WYMAGANE dotyczy drzwi DZ-01 :

- Szerokos¢ Swiatta przejscia dla skrzydta gtéwnego (czynnego) 900mm

- Wysokos¢ $wiatta przejscia min. 2000mm

- Maksymalna wysoko$¢ progu (w przypadku jego zastosowania) nie moze by¢ wieksza niz
20mm

- Szklenie podwdjne - szyby zespolone - szkto laminowane bezpieczne (P2A).

- Drzwi gtéwne wejsciowe do budynku - profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone wszystkie
szyby zewnetrzne tgcznie z szybami drzwi wiatrotapu sg szybami izolacyjnymi;

- Wymagany jest wspétczynnik "U"<1,3 W/(M?K) dla drzwi w przegrodach zewnetrznych

- Pochwyt, inox, od zewnatrz rozmiar 800mm od wewnatrz klamka, inox

- Stopka w skrzydle gtéwnym

- Otwierane na zewngtrz pomieszczenia

- Elektrozaczep (otwierany domofonem)

- Zamek z wkiadkg (uruchamia rygiel klamkowy)

WYMAGANE dotyczy drzwi DW-01 :

- Szerokos¢ swiatta przejscia dla skrzydta gtéwnego (czynnego) 900mm

- Wysokos¢ swiatta przejscia min. 2000mm

- Maksymalna wysoko$¢ progu (w przypadku jego zastosowania) nie moze by¢ wieksza niz
20mm

- Szklenie podwdjne - szyby zespolone - szkto laminowane bezpieczne (P2A).

- Drzwi wewnetrzne do wiatrotapu - profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone — wszystkie szyby
zewnetrzne tgcznie z szybami drzwi wiatrotapu sg szybami izolacyjnymi;

- Wymagany jest wspétczynnik "U" < 1,3 W/(M?K) dla drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami);

- Obustronnie pochwyt, inox, od zewngtrz rozmiar 800mm od wewnatrz 600mm

- Stopka w skrzydle gtéwnym

- Otwierane na zewngtrz pomieszczenia

UWAGI:

- przed zamowieniem stolarki prosze sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z ostateczng wersjg rysunkéw
architektonicznych;

- przed realizacjg zamowienia nalezy przestac profile drzwi do zatwierdzenia przez ARCHITEKTA
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