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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w budynku

wielorodzinnym w Kamiennej Gorze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2022 Dz. U. 2022 p0z.1225 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z pézn. zm.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169,
poz. 1650 z 2003 r z p6zn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru
Technicznego i PN-82/M74101)

PN-EN ISO 6946:1999 - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepfa.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.



PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymaganh uzytkownika. Wymagania dotyczace
czystosci powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane,

wytyczne Inwestora,
uzgodnienia branzowe,
katalogi urzadzen,

wytyczne technologiczne






3. OSWIADCZENIE

Na podstawie inz. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (wg aktualnego stanu prawnego)
Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych w budynku wielorodzinnym
potozonym 58-400 Kamienna Géra dziatki nr geod. 177/47 i 177/50, Identyfikator dziatek:
020701_1.0003.177/47 ,020701_1.0003.177/50, obreb: Kamienna Géra — 3, jednostka
ewidencyjna: Kamienna Gora 020701_1.0003, dz.ew.nr 99/2, 107/3, obreb 3-11-35, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:

Kamienna Goéra, styczen 2023
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 530 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {DzU. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 wst. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust i
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkcji
technicznych s budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6én. zm.)

*-f‘ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Tofel
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1984 rokn w WyszKowie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0438/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymlenionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sicci i instalacje cicplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu
2. Od niniejsz¢j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrmej Postq Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby
Iniynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajycy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Tofel
ul. Balkonowa 3 m. 44
03-329 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAZ-ABT-FMF-EEQ *

Pan MARCIN TOFEL o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0068/13

adres zamieszkania ul. GAJOWA 38 J/1, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnodd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodrie art. 3 wst 2 ustewy z dnia 4B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postec
elektroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfitaty sy
riwnowsine pod wigledem skutbdw prawrych dokumentom oostrzonym podpisami whasnorscnymil]

* Weryfikacj: poprawnoici danych w nimiejszym zaswisdczeniu modna sprAwdzi za pomocy numens weryfikacyjnegn miwiadczenia na
stromie Polskiej by Indynierow Budownichws www.piib.orgpl b kontsktujgc sig z biurem wiefciwej Okregowej kby Infynierow
Budownictwa.

Elgbiey
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 616/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust, |
pkt 1135, ust. 2,3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tckst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Ewelina Tofel
ur. dnia 11 sierpnia 1987 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0059 /PBS/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Ewelinie Tofel
ur. dnia 11 sierpnia 1987 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0059 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odnicsicniu do obiektu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne:

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

mgr inz. Krzysziof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Osrzvmua:
|. Pani Ewelina Tofel
ul. Balkonowa 3 m. 44
03-329 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckic] Okrggowej Lzby Inzynicrow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.an

12
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

MAZ-PYS-L12-511 *

Pani EWELINA TOFEL o numerze ewidencyjnym MAZ/fI5/0458/15

adres zamieszkania ul. BALKONOWA 3/44, 03-329 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 20014 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elekironiczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiiowsmym przy pomocy wainegs baalifikowanego certyfikatu sy
rownoaaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsroreczrymi.)

* Woeryfilkacjs poprawnaici danych w niniejszym zaiwindczeniu moine sprewdzic za pomocy numeny wengtikaoyjrego zaswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Infyniercw Budownichwa www_pin.org-pd lub kontektujac sie 2 biurem wiagciwe] Okregowe]j lzoy Indynierow
Eud ownictwa.
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4. CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w budynku
potozonego w Kamiennej Gorze.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie lata:
e strefa klimatyczna Il
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzz= +30°C

e wilgotnos$¢ wzgledna ¢ 22 = 45%

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie zimy:
e strefa klimatyczna 1l
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz = -20°C

e wilgotnos$¢ wzgledna ¢ 2. =100%

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie lata:

e nienormowane

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie zimy:

¢ komunikacja +20°C
e pokoje +20°C
e wezly sanitarne, WC +20°C
e fazienki +24°C
e kuchnie +20°C

Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nienormowana

Uwaga: powyzsze parametry mogg wahac sie w granicach +/- 2 st.C

Do obliczen ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego przyjeto nastepujgce
wartosci:

e Przyjetailos¢ powietrza wentylacyjnego w pom. sanitarnych
o 50m3/h na tazienke
e Przyjetailos¢ powietrza wentylacyjnego w pom. kuchni



o 50m3/h na kuchnie

6. BILANSE

6.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng (ogrzewanie, ciepta woda)

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002

Temperatura zewnetrzna — norma PN-82/B-02403, Il strefa klimatyczna (-20°C)

Obliczen strat ciepta dokonano zgodnie z normg PN-EN 12831.

Projektowane obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewania 52 kW

Projektowane obcigzenie cieplne na cieptej wody uzytkowej 51kW

6.2 Zestawienie mocy elektrycznych

Zestawienie mocy elektrycznej urzadzen

Napiecie
Opis elementu Szt, Producent Moc [KW] | [V] Suma [kW]
Wentylator dachowy 21| Harmann 0,15 230 3,15
Pompa ciepta jednostka zewnetrzna 2 | Midea 10,71 400 21,42
Pompa ciepta jednostka wewnetrzna 2 | Midea 9 400 18
Grzatka zbiornika c.w.u. 2 | Midea 6 400 12
Pompa obiegowa 7 | Wilo 0,15 230 1,05
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7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1 Instalacja wodociggowa

7.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Przeptyw obliczeniowy qo wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:

go = 0,698 x (Zgqn)0,50 — 0,12 dlagn <20 I/s

go = 0,25 x (Zgn)0,65 + 1,25 dlagn > 20 l/s

W ktérym:

g- przeptyw obliczeniowy wody, [dm3/s]

gn- normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, [dm3/s]

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

Pravbe o vvygg:/yw Wyptyw
rzybor llos¢ Normatywny wyptyw wody gn [lI/s] Zimnej wody cieptej
Tqn 24an
- - Mieszalnej zTir)rlJﬁZj
Sztuk Zimna [l/s] Ciepta [I/s]

Umywalka 24 0,07 0,07 1,68 1,68
Wanna 0,15 0,15
Natrysk 24 0,15 0,15 3,6 3,6
Zbiornik ptuczacy 24 0,13 3,12 0
Pisuar 0 0,07 0 0
Bidet 0 0,07 0,07 0 0
Zlewozmywak 24 0,07 0,07 1,68 1,68
Zmywarka/Pralka 48 0,15 7,2 0

Lacznie 17,28 6,96

> 24,24

Przeptyw obliczeniowy wody:

zimna woda: qn,=17,28 I/s, qo=2,78 I/s
ciepta woda: q,=6,96 I/s, qo=1,72 l/s
przeptyw catkowity: qn=24,24l/s, q.=3,32 I/s

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 3,32 dm?/s.

16




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

n= 70| Oséb Norma=| 160 I/d/osobe
Qsr= 11,2 m3/d
Nd= 1,5
Qmax= 16,8| m3/d
Qmaxh= 0,7 m3/h T 24 1h
Ng= 1,4
Qhmax i= 0,98 | m3/h
V60= 980 |dm3

Wymagane zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania obliczonej objetosci wody cieptej
B Z -3600

Q =51kW

7.1.1 Opis instalacji wodociggowe;j

Budynek zaopatrzony bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego fi63 PE
zasilane z sieci wodociggowej w150. Przylgcze wody zlokalizowane bedzie w obrebie
dziatki nr 180-dr, 177/33. Dalej przytacze jest prowadzone w kierunku budynku na
dziatce Inwestora — dz. nr 177/47. Poczatkiem instalacji wodnej bedzie zestaw
wodomierzowy z zaworem odcinajgcym. Woda zimna doprowadzona zostanie do

weztow sanitarnych.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur typu PEX lub PP stabi Szczegéty
prowadzenia zostaty uwidocznione na rysunkach instalacyjnych. Instalacje nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni szachtow i warstwach podtogi. Przewody rozprowadzajgce
nalezy utozyé z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto
przedostawaé sie do pionow i by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy
montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika, a przewodem nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Mocowanie przewodow powinno zapewniac¢ ich wydtuzalno$¢ pod
wptywem temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiesci¢ tak, aby zapewnic
kompensacje przewoddéw. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegaly uszkodzeniu

pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgsow. Ze wzgledu na wystepowanie
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wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw. Przewody prowadzone w posadzce i
bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac. Przewody wody zimnej nalezy
zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE. W celu ograniczenia strat ciepfa

przewody wody cieptej nalezy zaizolowac otulina z pianki PE.

7.1.2 Pompy ciepta do wytwarzania c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym wezta gdzie z
dwodch zbiornikéw cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 5001 kazdy bedzie dostarczana
do punktéw poboru. Zrédtem mocy grzewczej dla uktadu c.w.u. bedg dwie pompy ciepta
KSFL-32-V1 o mocy nominalnej 31,9kW kazda, pracujgce w uktadzie kaskadowym.
Pompy ciepta sg urzadzeniami typu powietrze woda w uktadzie split. Jednostki
wewnetrzne zlokalizowane sg w pomieszczeniu technicznym natomiast jednostki
zewnetrzne znajdujg sie na dachu. Jednostki potgczone sg ze sobg za pomoca
instalacji freonowej z rur miedzianych z fabryczna izolacjg. Instalacja prowadzona
bedzie w szachcie instalacyjnym i wyprowadzona zostanie na dach. Sprezarki
chtodnicze znajdujg sie w jednostce zewnetrznej. Catkowita moc grzewcza uktadu
wyniesie produkcji c.w.u. wyniesie 63,8kW. Jednostki wewnetrzne pomp ciepta
wyposazone sg w grzatki elektryczne o mocy 9,0kW kazda ktére wspomagajg prace
uktadu. Dodatkowo w zbiornikach c.w.u. projektuje sie grzaiki elektryczne o mocy 6,0kW
na kazdy zbiornik. Grzatki te odpowiadajg za dezynfekcje zbiornika oraz stuzg jako
rezerwowe zrodio ciepta. Projektowany wezet ciepta zostanie réwniez wyposazony w
przeptywowy wymiennik ciepta do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Projektuje sie
prace wezta w priorytecie cieptej wody uzytkowej jako uktad wspomagajgcy prace pomp

ciepta w niekorzystnych warunkach zimowych.

7.1.3 Zabezpieczenie wodociggu przed wtdérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z norma PN-EN 717;2003, ktéra wymaga zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego,
projektuje sie zabezpieczenie w postaci zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Zawor
antyskazeniowy EA nalezy zamontowa¢ za wodomierzem i zaworem kulowym od strony

instalacji wewnetrzne;.
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7.1.4 Rozliczenie najemcéw

Na odejsciu do kazdego mieszkania nalezy zamontowa¢ wodomierz wody zimnej i
cieptej przeznaczony do zdalnego odczytu. Nalezy zapewni¢ rowniez dostep do odczytu

wodomierza z korytarza.

7.1.5 lzolacje termiczne

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnej (materiat
0,035W/m-K) Y

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 ) Réwna srednicy
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez Sciany lub stropy,skrzyzowania przewodéw Y2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
6 4,ufozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikéw Y2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania cieptfa nie
podanego w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$é warstwy izolacyjnej

7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

7.2.1 Bilans sciekoéw sanitarnych

Strumien odprowadzanych Sciekéw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

Q, =K x/TDU, [l/s]

Zestawienie przyborow sanitarnych:
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Zuzycie Zuzycie
2 jednostkowe catkowite
Przybory przl;%socrléw J
DU[dm3/s] > DU[dm3/s]
Umywalka 24 0,5 12
Zbiornik ptuczgcy 24 2 48
Zlewozmywak 24 0,8 19,2
Zmywarka/Pralka 48 0.8 38,4
Wanna 0 0,8 0
Brodzik 24 0,8 19,2
Wpust podiogowy 2 2 4
Suma 140,8
K= 0,7
Qww [dm3/s]= 8,3

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 8,3 I/s.

7.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
ks500 za pomocg projektowanej studni S1. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur
polipropylenu i PVC. Na wyposazenie montowac rewizje, zawory napowietrzajgce oraz
rury wywiewne. Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do
przyborow sanitarnych i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110,
PVC 75, PVC 50. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej PVC110. Instalacje
prowadzong pod stropem nalezy wykona¢ w zabudowie z ptyt kartonowo- gipsowej lub
w strefie sufitu podwieszanego. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rurociggi gtéwne prowadzi¢ w
wykopach i uktadaé¢ z minimalnym spadkiem dla podejsé- DN75- 3%, DN 110, DN160-
3%. Doboru $rednic podejs¢, $rednic piondw, spadku oraz $rednic poziomych
przewodow odptywowych dokonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-
01707. Wartos¢ jednostek odptywu dla przyborow sanitarnych oraz $rednice
pojedynczych podejs¢ odpowiadajgcych danym przyborom. Piony kanalizacyjne nalezy
wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku. Pod kazdym

pionem kanalizacji sanitarnej oraz przy zmianie kierunku pionu przewidziano rewizje.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy podigczy¢ do kanalizacji za posrednictwem
syfonéw. W zaleznos$ci od przytgczanego przyboru sanitarnego wlot odptywu nalezy

zlokalizowaé na réznych wysokosciach.
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Zlewozmywaki nalezy sytuowac¢ w poblizu pionu kanalizacyjnego tak, aby podejscie
do niego byto bez zataman i zmian kierunku. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek 2,0 %

w kierunku pionu kanalizacyjnego.

W przypadku zlewozmywaka jednokomorowego montaz podejécia kanalizacyjnego
nalezy zacza¢ od umieszczenia trojnika na pionie. Trojnik zaleca sie umieszczaé nie
wyzej niz 30 cm od podiogi. Nastepnie nalezy trasowaé podejscie. Trasowanie zalezy
od rodzaju syfonu: zwykly butelkowy — podejscie trasuje sie z osi odptywu miski

zlewozmywakowej

Umywalki nalezy sytuowac w taki sposéb, aby podejscie do nich byto bez zataman i
zmian kierunku. Wymagany minimalny spadek dla tego typu przyboru to 2,0 % w
kierunku odejscia kanalizacyjnego. Wysokos¢ montazu umywalki to zwykle 750-800 mm
od podiogi, natomiast wysokos¢ podejscia kanalizacyjnego 500 mm. Dla osoéb
niepetnosprawnych zaleca sie lokalizowaé umywalki nizej o 50 mm. Natomiast
potaczenie z podejsciem kanalizacyjnym w tego typu umywalkach odbywa sie przez

syfon podtynkowy.

Srednice pojedynczych podej$¢ nalezy przyjmowac:

umywalka PVC 50
Pisuar PVC 50
Natrysk PVC 50
Wanna PVC 50
Bidet PVC 50
Zlewozmywak PVC 50
Miska ustepowa PVC 110

Kolejnos¢ wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonane gniazd i osadzenie uchwytow;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.
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Przybér sanitarny lub rodzaj przewody Jednostka | Srednica
odptywu podejscia
- Aws m
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyn, pralka 1,0 0,05
automatyczna do 6kg bielizny z osobnym syfonem
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wpusty podtogowe: 1,0 0,05
Dn=0,05m 15 0,07
Dn=0,07m 2,0 0,10
Dn=0,10m
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do nég 1,0 0,05
Wanna podtgczona bezposredni z pionem 1,0 0,05

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery inne elementy). Rur
peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. W miejscach przejs¢
przewodow przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢é osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé za
pomocg odpowiednich tulei zapobiegajgcych. W przypadku przewodow instalacji
kanalizacji przewody mogg by¢ lokalizowane w sgsiedztwie wody zimnej, wody cieptej pod
warunkiem zachowania odlegtosci minimum 10 cm. Przewody nalezy montowac tak, aby
umozliwi¢ ich wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetniajg potgczenia
kielichowe z uszczelkg pierscieniowg pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na
kazdy kielich. Przewody poziome prowadzone po scianie budynku mocuje sie co 1-1,25m.

uchwyty powinny izolowac¢ przewdd od Sciany i mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma
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a przewodem. Obejmy nalezy sytuowaé pod kielichem. Przewody spustowe powinny by¢
prowadzone w szybach instalacyjnych, ktére tlumig hatas powodowany przez
przeptywajgce sScieki, w przewodach spustowych (pionowych) nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a n przewodach wykonywanych z PVC dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne, wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny byé¢

stabilizowane niezaleznie.

7.4 Bilans wéd deszczowych

llos¢ wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachéw wyznaczono z zaleznoéci:

I
10000

q, =¥ xAx [1/5s]

A — powierzchnia dachu, A=343m?
Y — wspotczynnik sptywu, przyjeto W = 1,0

| — intensywno$¢ deszczu, przyjeto | = 150 I/s ha

A=| 343,00|m2
I= 150,00 I/ha
Y= 1,00

qd= 5,14|dm3/s

llo$¢é wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu wynosi qd = 5,14dm?/s.

Wody deszczowe z powierzchni dachow odprowadzane bedg do przylgcza kanalizaciji

deszczowe.

7.5 Instalacje grzewcze

Zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach bedzie pokryte
przez grzejniki stalowe ptytowe. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kompaktowy wezet
ciepta 2-funkcyjny, na potrzeby instalacji c.0. i szczytowego zapotrzebowania na c.w.u.
Projektuje sie wezet kompaktowy z ptytowymi wymiennikami ciepta dla centralnego
ogrzewania i cieptej wody, wyposazony w system automatyki z regulatorem ECL310. Moc

wymiennika ciepta na potrzeby c.0. wynosi 61kW natomiast na potrzeby c.w.u. 54kW.

7.5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

23



Projektuje sie instalacje wodng centralnego ogrzewania, w uktadzie pompowym. Dla
zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Do celéw obliczeniowych przyjeto parametry
obliczeniowe czynnika tz/tp= 70/50°C. Grzejniki przyjeto stalowe, ptytowe. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w szachtach oraz warstwach podtogowych.
Podejscia do grzejnikow typu ptytowego od dotu typ V. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé
odciecia go od instalacji poprzez zawédr odcinajgcy. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocg zawordw i gtowic termostatycznych.
Grzejniki nalezy mocowaé do scian za pomocg typowych zawiesi dostarczanych przez
producenta grzejnikow.

Gtéwne rurociggi nalezy prowadzi¢ w szachtach. Przewody prowadzi¢ tak, aby uzyskac
naturalng kompensacje wydtuzen termicznych. Podejscia do grzejnikow wykonaé z rur typu
PERT prowadzonych w posadzce. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomoca
odpowietrznikdw w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw montowanych w
grzejnikach. Instalacje w budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku zrédta
ciepta. Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z aktualnymi przepisami.

W najnizszych punktach instalacji montowane bedg zawory spustowe.

Usytuowanie grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

7.6.1 Instalacja wentylacji mieszkan

W mieszkaniach przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowg w kuchniach, fazienkach,

WC, garderobach, oraz w kuchniach piony okapowe, umozliwiajace podigczenie okapu.
Wymagane minimalne ilosci wywiewanego powietrza wg PN-83/B-03430 wynosza:

¢ dla kuchni wyposazonej w kuchnie elektryczng — 50m3/h
e dla tazienki — 50m3/h

¢ dla oddzielnego ustepu — 30m3/h

e dla pom. garderoby 30m3/h.

W okresie nocnym strumienie powietrza mogg by¢ zredukowane do wielkosci 20m3/h na

osobe.

Dla zrealizowania powyzszej wentylacji przyjeto system wentylacji wywiewnej z

zastosowaniem wentylatoréw dachowych.
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Do wentylacji kuchni, tazienek, wc , garderdb zastosowano kratki higrosterowane.

Wentylatory na dachu bedg pracowaé w sposéb ciggty ze zmienna predkoscig obrotowg w

zaleznosci od oporéw w instalaciji.

Srednice pionéw okapowych dobrano przy zatozeniu, ze w pionie bedzie dziatato

jednoczesnie 50% okapow przy wydajnosci 150m3/h.

Na odejsciach od pionéw okapowych zainstalowano zawory zwrotne zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie z pionu wywiewanego powietrza podczas wytgczonego okapu. Podejscia
do piondw okapowych zadeklowano i wtasciciel mieszkania we wtasnym zakresie podtgczy

okap.

Nawiew kompensacyjny poprzez nawiewniki okienne ujete w projekcie architektonicznym..

7.6.2 Wentylacja komodrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych
Dla potrzeb wentylacji komérek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych
zaprojektowano wentylacje wyciggowg zapewniajgcg jedna wymiane na godzine. Wyciag
realizowany za pomocg wentylatora dachowego. Nawiew grawitacyjny kompensacyjny typu

Z poprowadzony z elewacji budynku.

7.6.3 Instalacja wentylacji garazu
Na potrzeby wentylacji miejsc garazowych zaprojektowano wentylacje wyciggowa
mechaniczng zapewniajgca minimum dwie wymiany na godzine w jednym garazu (100m?3/h
na jedno miejsce garazowe). Wycigg realizowany za pomocg wentylatorow dachowych

nawiew powietrza poprzez nieszczelnosci w stolarce.

7.6.1 Wytyczne materiatowe wentylaciji

Calos¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ z kanatéw o przekroju prostokgtnym i
okragtym z blachy ocynkowanej. Kanaty bedg tgczone przy pomocy wkretéw, nitdw, klipsdw
lub kotnierzy, z zastosowaniem uszczelek do kanatow. Szczelnos¢ instalacji, co najmniej
klasa B wg norm PN EN-12237 i PN EN-1507. Potgczenia kanatow okragtych na uszczelke.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia kanatéw
przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. EIS120.

Kanaty oraz elementy wentylacyjne nalezy odpowiednio zamocowac¢ do konstrukcji

budynku. Zamocowanie przewodéw powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ich
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ciezarow. Instalacje kanatowg nalezy w dekiel w najnizszym punkcie instalacji. Dekiel bedzie
umozliwiat czyszczenie kanatéw wentylacyjnych.
Projektuje sie, ze dolna krawedz wszystkich otworéw czerpnych powietrza bedag
usytuowane na wysokosci min. 2m od poziomu terenu oraz 0,4m powyzej dachu.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z
ponizszymi wartosciami:
e |zolacja kanatow wentylacji wyciggowej z mieszkan — wetna mineralna 20mm
e |zolacja kanatow wyciggowych z komorek i garazy- wetna mineralna 20mm
e |zolacja kanatow wentylacji wyciggowej z mieszkan na dachu- wetna mineralna

80mm+ ptaszcz z blachy stalowej ocynkowane;j
e |zolacja kanatéw wyciggowych z komorek i garazy na dachu- bez izolacji

Materiat izolacyjny wetna mineralna na ptaszczu z foli aluminiowe;j.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU

8.1 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur typu PP PNZ20.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. Mocowanie rurociggdbw za pomocg
uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciwwykropleniowo, a instalacje
wody cieptej i cyrkulacji termicznie o grubosci wg wymagan z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur PPHT i PVC KL.S wewnetrznych lub z rur w
systemie niskoszumowym. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym..

Przewody prowadzone po s$cianach i stupach nalezy mocowacC za pomocg uchwytow
(podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podkfadkami. Piony prowadzone w Sciankach gk, zabudowach gk lub po $cianach gk nalezy
montowac przy pomocy stelazy montazowych.

Zigcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentow. Przejscia
przez przegrody budowlane ukfada¢ w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do scian lub posadzek w sposéb

zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
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Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitamych od poditogi do gérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujgca:

umywalka 0,75m — 0,80m
zlewozmywak 0,50m — 0,90m
pisuar 0,65m

miska ustepowa wiszgca 0,4m

8.2 Proby i odbidr instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe;j.

Odbiory roboét: odbiér miedzyoperacyjny, odbiér techniczny — czesciowy, odbior
techniczny — koncowy, badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczernn montazowych. Ptukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Przed oddaniem do
uzytkowania woda powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem

bakteriologicznym.

8.3 Proéby i odbiér instalacji kanalizacyjne;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik
badania byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Iub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych.

8.4 Warunki wykonania instalacji grzewczych
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8.4.1 Montaz urzadzen i armatury
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie ze schematami oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature
odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce kulowe na gtdwnych pionach zasilajgcych. W
celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia, nalezy upewni¢ sie czy
zamontowano zawor bezpieczenstwa oraz cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w

istniejgcej instalacji. Nalezy wykonac izolacje termiczng i antykorozyjna.

8.4.2 Rurociggi centralnego ogrzewania

Przewody gtéwne prowadzone pod stropem i w szachtach wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-X-Al-Pexfit lub PERT i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku
odwodnien.

Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikbw nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-X-Al-Pexfit lub PERT, fgczonych metoda zaciskang, prowadzi¢ w
warstwach posadzkowych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego izolowac¢ szczelnie masami peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty
oznakowa¢ tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla odroznienia

poszczegoélnych rurociggdéw wykona¢ znakowanie.

8.5 Proéby i rozruch instalacji grzewczych

8.5.1 Ogodlne warunki wykonania prob

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z jednostkg projektowg i
Inspektorem Nadzoru. Personel Wykonawcy ma byé w peini zaznajomiony z rodzajem
wyposazenia, jaki ma testowaé. Proby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i
praktyka zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora — Inspektora. Narzedzia, sprzet i
urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wediug
wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskac¢ zgode Inspektora na ich
procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego

protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.
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8.5.2 Przyrzady i sprzet do prob
Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodow. Sg
to sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do prob cisnieniowych, filtry zaslepki,
pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, Sruby i uszczelki

potrzebne do prob.

8.6 lzolacja przewodéw

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania minimalne okre$lone w

ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK)1)

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S. Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymaganh z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymaganh z poz. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalaciji cieptej wody uzytkowej wg poz.
1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewane;j
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budynku)

10. | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku2)

11. | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania niz podano w tabeli-
nalezy skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcelna

8.7 Instalacja automatyki
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan automatyki.

Przewiduje sie zastosowanie automatyki fabrycznej producenta urzadzen.

8.8 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL
zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke
projektowg o przeprowadzonych prébach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia
protokotéw regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje ogrzewcze powinny speiiaé¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii

8.9 Informacja bioz

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan ,bioz”.

Roboty budowlane stwarzajgce szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi dla robot wentylacyjnych to prace na wysokosciach.

W trakcie realizacji obiektu stosowal sie do obowigzujgcych przepisow bhp, p-poz i

sanitarnych.
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8.10 Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzegaC wszystkich instrukcji producentow materiatéw i urzadzen uzywanych w
czasie montazu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zgodnie z
instruktazem stanowiskowym dla pracownikow zatrudnionych na budowie na danym

stanowisku pracy.

8.11 Wytyczne branzowe
8.11.1 Budowlano- konstrukcyjne

e wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykonac bruzdy w scianach dla prowadzenia instalacji

e wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykonac rewizje w suficie podwieszanym

8.11.2 Elektryczne

e wykona¢ zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen

8.12 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
warunkami zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed
wtérnym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robot prowadzic:
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zgodnie z niniejszym projektem,

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen,

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy

konsultowac z projektantem.

Koniec dokumentu

je
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