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Biatystok 17.01.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, iz
powyzszy projekt techniczny dotyczacy:

budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego wraz z infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu oraz rozbidérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i budynku gospodarczego na dziatce nr geod. 177/47 i 177/50 w Kamiennej Gorze
(020701_1.0003), gm. Kamienna Géra.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt AUTORSKI
PEENIONA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
NR UPRAWNIEN
Projektant konstrukcji mgr inz. Ireneusz Kondraciuk
PDL/0111/PBKb/15
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

1.0 Podstawa opracowania
1.1 Projekt budowlany branzy architektonicznej
1.2 Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy budowlane
1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe
2.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

komunalnego potozonego w 58-400 Kamienna Géra dziatki nr geod. 177/47 1 177/50
Identyfikator dziatek: 020701_1.0003.177/47 ,020701_1.0003.177/50 obreb: Kamienna Géra - 3

jednostka ewidencyjna: Kamienna Gdéra 020701_1.0003

3.0 Stosowane normy konstrukcyjne i programy obliczeniowe

Stosowane programy obliczeniowe:

- PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1991-1-3:2005 — Obcigzenia sniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 — Obcigzenia wiatrem

- PN-EN 1995-1-1 — Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie

Stosowane programy obliczeniowe:

-RM-WIN 11
- program STEICOxpress

- Robot Structural Analysis

4.0 Opis ogolny obiektu

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny o trzech kondygnacjach

nadziemnych oraz z garazem jako kondygnacja podziemnga. Budynek zostat zaprojektowany na planie
prostokgta o wymiarach w osiach; elewacja frontowa — 38,90m, elewacja boczna — 12,40m.

Budynek zostanie wykonany w technologii prefabrykowanych modutdw przestrzennych o

drewnianej konstrukcji szkieletowej - lokale mieszkalne w czesci nadziemnej oraz zelbetowej w czesci
podziemnej, w ktérej zlokalizowane zostang garaze oraz komaérki lokatorskie.

Obiekt zostanie przykryty dachem ptaskim. Wysokos¢ budynku do pokrycia dachowego wynosi 9,19m
powyzej poziomu terenu przy z wejsciu gtéwnym do budynku.

Kategoria projektowanego okresu uzytkowania — 4 wg PN-EN 1990:2002

Kategorii zagrozenia ludzi ZLIV
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5.0 Opis konstrukcji budynku

5.1 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne
Wszystkie $ciany no$ne zaprojektowano w konstrukgji szkieletowe]. Konstrukcje no$na

zaprojektowano na stupkach z drewna C24 o wymiarach 50x100 $ciany wewnetrzne oraz 50x240 sciany

zewnetrzne. Pasy gorne i dolne $cian zaprojektowano z drewna C24, podwaliny zaprojektowano z drewna

konstrukcyjnego C24 i z drewna klejonego warstwowo LVL R. Poszycie konstrukcyjne $cian stanowig od

zewnatrz ptyta wtéknowo-cementowa gr. 8mm a od wewnatrz 2x ptyta gipsowo-kartonowa typ DF 12,5mm.
Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.

5.2 Dach, podtogi i sufity
Konstrukcje nosng dachu od Poz.1.1.1 do Poz.1.1.6 stanowia belki drewniane dwuteowe 60x240 mm.

Konstrukcje obwodowo zamykajg belki obwiedniowe z drewna LVL R 45x240. Jako usztywnienie zastosowano
ptyte OSB3 grubosci 22mm.

Konstrukcje no$ng podtdg od poz. 2.1.1 do poz. 2.1.6 oraz poz. 2.2.1 i poz.2.2.2 oraz od poz. 4.1. do
poz. 4.1.5 oraz poz.4.2.1 i poz. 4.2.2 stanowig belki drewniane dwuteowe 60x240mm. Konstrukcje obwodowo
zamykajg belki obwiedniowe z drewna LVL R 45x240. Usztywnieniem konstrukcji belek podtogowych jest ptyta
OSB3 grubosci 22mm.

Konstrukcje nosng sufitéw od Poz.3.1.1 do P0z.3.1.5 stanowig belki drewniane C24 50x150mm. Konstrukcje
obwodowo zamykajg belki obwiedniowe z drewna LVL R 45x150. Usztywnieniem konstrukcji belek
podtogowych jest ptyta OSB3 grubosci 12mm.

Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.

5.3 Belki konstrukcyjne dachu
Poz.1.3.1 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz. 1.3.2, Poz. 1.3.3 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x240

Poz. 1.3.4, Poz. 1.3.5 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x240

Poz. 1.3.6 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 3x45x240

Poz. 1.3.7, Poz. 1.3.7/A - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x240

Poz. 1.3.8 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 45x240

Poz. 1.3.9, Poz. 1.3.10, Poz.1.3.11 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 45x240
Poz. 1.3.12, Poz. 1.3.13 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL 2xR 45x240

Poz. 1.3.14, Poz. 1.3.15 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg o przekroju ztozonym
z LVL R 2x45x240 + bl. gr. 20mm S235

Poz. 1.3.16, Poz. 1.3.17 - zaprojektowano jako belke dwuprzestowg z LVL R 2x45x240
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Poz. 1.4.1, Poz. 1.4.2 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz. 1.5.1 — jako belka nosna zadaszenia balkonu zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z
C24 60x100

Poz. 1.1.7 —jako zadaszenie szybu windy zaprojektowano z drewna CLT 100L5S
Catos¢ wykonacd na podstawie projektu wykonawczego.

5.4 Belki konstrukcyjne podtogi
Poz. 2.3.1 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 45x240

Poz. 2.3.2, Poz. 2.3.3 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 45x240

Poz. 2.3.4, Poz. 2.3.5 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 45x240

Poz. 2.3.6, Poz. 2.3.7 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 3x45x240

Poz. 2.3.8 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z LVL R 45x240

Poz. 2.3.9, Poz. 2.3.10, Poz.2.3.11 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x240
Poz. 2.3.12, Poz. 2.3.13 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL 2xR 45x240

Poz. 2.3.14 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg o przekroju ztozonym
z LVL R 2x45x240 + bl. gr. 12mm S235

Poz. 2.3.15 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg o przekroju ztozonym

z LVL R 2x45%240 + bl. gr. 20mm S235

Poz. 2.3.16, Poz. 2.3.17 - zaprojektowano jako belke dwuprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz. 2.3.18, Poz. 2.3.19 - zaprojektowano jako belke dwuprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz.2.4.1, Poz. 2.4.2 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz. 2.5.3, Poz.2.5.4 — jako wymiany zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz. 2.5.5 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg o przekroju ztozonym z LVL R 2x45x240
+ bl. gr. 188mm S235

Poz. 2.5.6 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z ksztattownika gorgcowalcowanego
UPE 240 S235

Poz. 2.6.1 — jako belka spocznikowa zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 3x45x240
Poz. 2.6.2 — jako belka spocznikowa zaprojektowano jako belke jednoprzestowq z LVL R 4x45x240

Poz. 2.6.3 — zaprojektowano jako belke jednoprzestows z ksztattownika gorgcowalcowanego
HEA 200 S235
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Poz.4.5.3, Poz. 4.5.4 - jako wymiany zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x240

Poz.4.5.5 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x240
Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.

5.5 Belki konstrukcyjne sufitu
Poz.3.3.1.- zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x150

Poz.3.3.2, Poz.3.3.3 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x150

Poz.3.3.4, Poz.3.3.5 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x150
Poz.3.3.6,P0z.3.3.7, P0z.3.3.8 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowq z LVL R 45x150
P0z.3.3.9,P0z.3.3.10, P0z.3.3.11 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x150
Poz.3.3.12,P0z.3.3.13 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x150

Poz.3.3.14, P0z.3.3.15 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg o przekroju ztozonym z LVL R 2x45x150 +
bl. gr. 12mm S235

Poz.3.3.16, P0z.3.3.17 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 45x150
P0z.3.3.18, p0z.3.3.19 - zaprojektowano jako belke dwuprzestowg z LVL R 45x150
Poz.3.4.1, Poz.3.4.2 - zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z LVL R 2x45x150

Poz.3.6.3 — jako belka spocznikowa zaprojektowano jako belke jednoprzestowg o przekroju ztozonym z LVL R
2x45x150 + bl. gr. 16mm S235
Catos¢ wykonac na podstawie projektu wykonawczego.

5.6 Belki konstrukcyjne balkonu
Poz. 2.5.1 — jako belka nosna balkonu zaprojektowano jako belke jednoprzestowa z C24 60x1180

Poz. 2.5.2 —jako belka czotowg balkonu zaprojektowano jako belke jednoprzestowg z
ksztattownika profilowanego na zimno RP 60x120x4 S235

Mocowanie balkonu do konstrukcji nosnej Scian za pomocg stalowych $ciggdw fi 16 S235.
Catos¢ wykonac na podstawie projektu wykonawczego.

5.7 Belki konstrukcyjne klatki schodwej

Biegi schoddw zaprojektowano jako stalowe, stopnie stalowe z blachy.
Belki policzkowe poz.6.1 zaprojektowano z ksztattowikéw gorgcowalcowanych UPE 160 S235.
Belki spocznikowe czesci nadziemnej zaprojektowano z LVL R 45x240 i LVL R 45x150.

Belke spocznikowg czesci podziemnej Bsp-1 o wymiarach 25x25 cm zaprojektowano jako zelbetowg z betonu
klasy C 30/37 W8 zbrojong stalg AlIlIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.

Zbrojenie pretami @ 16 szt. 3 dotem i gorg, strzemiona @ 8.

Catos¢ wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego.
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5.8 Ptyta stropowa nad garazami

Ptyte stropowa nad garazem PS-1, PS-2 zaprojektowano jako strop zelbetowy o grubosci 25cm wylewany z
betonu klasy C 30/37 W8 i zbrojony stalg AIIIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.

Zbrojenie dwukierunkowe dotem i gérg pretrami @ 12/16 co 25 cm. W miejscach wystepowania podpér i
koncentracji naprezen rozstaw pretéw odpowiednio zagescic.

Zebro ptyty stropowej ZP-1 o wymiarach 25x25cm zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy
C 30/37 W8 zbrojong stalg AIlIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.
Zbrojenie pretami @ 16 szt. 2 dotem i gorg, strzemiona @ 8 co 30 cm.
Wymagania klasy odpornosci ogniowej R120.
Otulina zbrojenia wymagana ze wzgledu na klase odpornosci ogniowej c=4,0cm od osi preta.

Klasa ekspozycji betonu w konstrukcji XC2

Catos¢ wykonac na podstawie projektu wykonawczego.

5.9 Sciany fundamentowe SF-1, SF-2

Sciany fundamentow zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojony stalg
AIIIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.

Sciana fundamentowa SF-1 gr. 30cm, zbrojenie krzyzowo obustroniie pretami @12 w rozstawie co 20cm.
Sciana fundamentowa SF-2 gr. 20 cm, zbrojenie krzyzowo obustroniie pretami @ 12 w rozstawie co 20cm.
Wymagania klasy odpornosci ogniowej R120.
Otulina zbrojenia wymagana ze wzgledu na klase odpornosci ogniowej c=4,0cm od osi preta.
Klasa ekspozycji betonu w konstrukcji XC2

Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.

5.10 Belki nadprozowe kondygnacji podziemne,;.
Belki nadprozowe zaprojektowano jak zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone stalg
AIIIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.

Bz-1 30x70 cm zbrojenie podtuzne pretami @ 16 szt. 3 gbrg i dotem, strzemiona pretami @ 8.
Bz-2 20x65 cm zbrojenie podtuzne pretami @ 12 szt. 3 gorg i dotem, strzemiona pretami @ 8.

Bz-3 30x61,5 cm zbrojenie podtuzne pretami @ 16 szt. 3 gbrg i dotem, strzemiona pretami @ 8.
Wymagania klasy odpornosci ogniowej R120.
Otulina zbrojenia wymagana ze wzgledu na klase odpornosci ogniowej c=4,0cm od osi preta.
Klasa ekspozycji betonu w konstrukcji XC2
Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.
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5.11 Ptyta fundamentowa PF
Ptyte fundamentowa PF zaprojektowano jako zelbetowg gr. 40cm z betonu klasy C 30/37 W8 zbrojony stalg
AIIIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.

Zbrojenie krzyzowe dotem i gérg pretramicd12 co 20 cm. W miejscach wystepowania podpor i koncentracji
naprezen rozstaw pretéw odpowiednio zagescic.

Zebro ptyty stropowej ZPF zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C 30/37 W8 zbrojong stalg
AIIIN(B500 SP), klasa ciggliwosci C.

Zebro ptyty stropowej ZPF-1 o wymiarach 30x40cm - zbrojenie pretami & 12 szt. 3 dotem i géra, strzemiona &
8 co30cm.

Zebro ptyty stropowej ZPF-2 o wymiarach 30x40cm - zbrojenie pretami@12 szt. 3 dotem i géra, strzemiona &
8 co30cm.

Pod ptyte fundamentowg wykonaé podktad min. 10cm z betonu klasy C8/10.
Otulina zbrojenia wierzch ptyty 3,5cm.

Otulina zbrojenia od strony gruntu 5,0cm
Klasa ekspozycji betonu w konstrukcji XC2 — spdd ptyty, wierzch ptyty — klasa XC3/XD1

Catos¢ wykonaé na podstawie projektu wykonawczego.

6.0 Warunki gruntowo wodne
Projektowany poziom posadzki parteru p.p.p 0,00m =444,8 m n.p.m.

Projektowany poziom posadowienia ptyty fundsamentowe;j p.p.f-3,71m =441,09 m n.p.m.

Na podstawie “Opinii geotechnicznej okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod posadowienie

obiektu budowlanego w miejscowosci Kamienna Gdora” wykonanej przez firme Ustugi Geologiczne i
Geodezyjne GEOMETR Agnieszka Pierzchata Brudka ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno — Zdrdj, ktorej
autorem jest mgr Tomasz Zielski. Badania polowe wykonano we wrzes$niu 2022 r. Stwierdza sie, ze na badanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

0d powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

- strefe przypowierzchniowa stanowi gleba o migzszosci od 0,2m do 1,0m
- warstwa | nasypy niebudowlane w przedziale gtebokosciowym od 0,2m ppt do 1,6m ppt

- warstwa Il gliny pylaste (Gn) - (clSi) pyt z item w stanie plastycznym o $rednim IL.= 0,31
grunty tej warstwy pod wzgledem wysadzinowosci nalezy zakwalifikowad jako bardzo wysadzinowe

- warstwa lll grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskoéw drobnych, lokalnie pylastych (Pd lokalnie
Pm) - (FSa), grunty tej warstwy zalegajg w stanie zageszczonym o $rednim ID= 0,78
grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac¢ jako niewysadzinowe.

- Warstwa IV grunty niespoiste wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych zalegajgce w stanie
zageszczonym o srednim ID= 0,77 oraz w stanie bardzo zageszczonym o ID=0,77
grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac jako niewysadzinowe

Zwierciadto wdd gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci od 1,2m do 2,0m ppt.

Grunty warstwy | ze wzgledu na zmienno$¢ parametrow geotechnicznych potraktowano jako warstwe
nienosng i nie nadajace sie jako podtoze pod posadowienie obiektu budowlanego.
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Grunty warstwy Il wymagajg szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robot ziemnych.
Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych

Najkorzystniejsze parametry gruntu do bezposredniego posadowienia wykazujg grunty budujgce
warstwy lll, IV.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustala sie Il kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu.

Fundamentowanie mozna rozpoczaé po odebraniu wykopu przez uprawnionego geologa badz inspektora
nadzoru i potwierdzeniu przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych w dzienniku budowy.

Prace ziemne nalezy wykonac starannie, przestrzegajac nastepujacych zasad:

- wykop powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w jego dnie. Jezeli
nastgpi przekopanie dna wykopu ponizej poziomu posadowienia — grunt naruszony lub przekopany nalezy
wybraé i zastgpic¢ podsypka piaskowo-zwirowgq oraz zagescic¢ do 1s=0,98 lub zastgpi¢ chudym betonem
ewentualnie nalezy zwiekszy¢ wysokos¢ fundamentu.

- wykop powinien by¢ chroniony przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione trzeba bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwa grubego zwiru, ktéry nalezy odpowiednio
zagesci¢. W zadnym wypadku nie nalezy prowadzic¢ prac ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych
(ponizej zwierciadta wody) gdyz moze to doprowadzi¢ do powstania zjawiska kurzawki.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na ewentualne zaleganie miejscami w poziomie posadowienia
gruntéw nasypowych lub wystepowanie lokalnie gniazd gruntu organicznego czy innych stabonosnych
gruntéow. W przypadku stwierdzenia takich gruntéw nalezy zej$¢ z posadowieniem fundamentu do gruntu
nos$nego lub zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg oraz zagesci¢ do 1s=0,98 lub zastgpi¢ chudym betonem
C8/10.

7.0 Usztywnienie szkieletu

Technologia modutowa polega na wykonaniu obiektu z modutéw o wysokim stopniu

prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z odpowiednich elementéw o
szkieletowe]j konstrukcji drewnianej. Kazdy modut posiada belke obwiedniowa dolng i gorng (oczep dolny i
gorny) wykonany z drewna klejonego LVL R.

Modut stanowi przestrzennie sztywng zamknietg jednostke przygotowang technicznie do transportu oraz do
ostatecznego montazu. Moduty sg tgczone ze sobg potgczeniami, ktdre sg w stanie przeniesc obcigzenia
pomiedzy poszczegdlnymi modutami. Sztywne tarcze scian oraz tarcze podtdg i sufitdw tworzg przestrzenny
sztywny ukfad, ktéry zapewnia statecznosc catego obiektu.

8.0 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowej
Posadowienie obiektu na ptycie fundamentowej w potaczeniu z monolitycznymi Scianami fundamentowymi
wykona¢ w technologii ,biatej wanny”.

Alternatywnie zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej mozna wykonac powtokami asfaltowo-kauczukowymi wg.

parametrow system.
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9.0 Zabezpieczenie konstrukciji stalowej

9.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim systemem malarskim
spetniajgcym wymagania kategorii korozyjnosci oraz zaktadanej trwatosé.
Konstrukcje stalowg zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2 do kategorii korozyjnosci C1
(korozyjnos¢ bardzo mata). Trwatos¢ wybranych systemow malarskich nalezy dobra¢ w porozumieniu z
Inwestorem na podstawie normy PN-EN ISO 12944,
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ oczyszczona do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2 1/2
wg PN-ISO 8501-1 (bardzo doktadna obrdbka strumieniowo-$cierna). Na ogladanej bez powiekszenia
powierzchni nie moze by¢ widoczny olej, smar, pyt, zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie czy obce
zanieczyszczenia. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona
ttuszczu,kurzu i innych zanieczyszczen.
Do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych nalezy stosowac wyroby posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

9.2 Zabezpieczenie ppoz. i klasa odpornosci ogniowej konstrukcji stalowe;j
Projektowana klasa odpornosci ogniowej schodéw wynosi REI 30 dla czesci nadziemnej i REI 60 dla czesci
podziemnej.

Jako zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowej schodéw, zaprojektowano obudowe z ptyt DF 2x12,5mm.

1.0 Uwagi koncowe
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonaé z wtasciwych materiatéw posiadajgcych
certyfikaty oraz dopuszczenie do obrotu w budownictwie w swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzdr techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi

KONIEC OPRACOWANIA

Projektant:

mgr inz. Ireneusz Kondraciuk
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