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W zwigzku z wymogiem zachowania przez inwestycje wymienione w Krajowym Planie Odbudowy zgodnosci
z zasadg DNSH (do not significant harm, nie czyn powaznych szkdd) ponizej znajdujg sie szczegétowe
wymagania dla budowy nowych budynkéw:

e Zapotrzebowanie na energie pierwotng (PED), decydujace o charakterystyce energetycznej
budynku osiggnietej w wyniku robdt budowlanych, jest przynajmniej o 20 % mniejsze niz prog
okreslony w odniesieniu do wymagan dotyczacych budynkéw okreslonych w przepisach rozdziatu X
i zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e W przypadku budynkéw o powierzchni przekraczajagcej 5 000 m?, po ukofczeniu, budynek
wzniesiony w ramach robdt budowlanych poddawany jest badaniom szczelnosci powietrznej
i integralnosci cieplnej, a inwestoréw i klientow informuje sie o wszystkich odchyleniach
od pozioméw okreslonych w charakterystyce na etapie projektu lub wadach przegréd
zewnetrznych. Alternatywnie w przypadku gdy podczas procesu budowy wprowadzono solidne
i identyfikowalne procedury kontroli jakosci jest to mozliwe jako alternatywa w stosunku
do badania integralnosci cieplnej.

e W przypadku budynkéw o powierzchni przekraczajagcej 5 000 m? oblicza sie wspdtczynnik
globalnego ocieplenia w cyklu zycia budynku wzniesionego w ramach robdét budowlanych
w odniesieniu do poszczegdlnych etapdw cyklu zycia oraz przedstawia sie go inwestorom i klientom
na zgdanie. Wspdtczynnik globalnego ocieplenia przedstawia sie w postaci liczbowego wskaznika
w odniesieniu do kazdego etapu cyklu zycia wyrazonego w kg ekwiwalentu dwutlenku wegla/m?
(wewnetrznej powierzchni uzytkowej), usrednionego dla jednego roku w referencyjnym okresie
badania wynoszgcym 50 lat. Dobdr danych, okreslenie scenariuszy i obliczenia przebiegajg zgodnie
z normg EN 15978 (BS EN 15978:2011 ,Zréwnowazone obiekty budowlane — Ocena
Srodowiskowych wtasciwosci uzytkowych budynkéw — Metoda obliczania”).

e Podczas projektowania i wznoszenia budynku majg by¢ uwzglednione ekstremalne zdarzenia
pogodowe (np. tornado, pozar samoistny, fala upatéw, fala mrozu).

e Z wyjatkiem instalacji w lokalach mieszkalnych w przypadku zainstalowanych nastepujgcych
urzadzen zwigzanych z wodag zuzycie wody jest potwierdzone kartg charakterystyki produktu,
certyfikatem budynku lub obowigzujgcym we Unii oznakowaniem produktu:

a) maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litrow/min;

b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;

c¢) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach catkowita objetos¢ wody
wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekracza¢ 6 litrow, a Srednia objeto$¢ wody
wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 3,5 litra;

d) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W pisuarach
ze sptukiwaniem catkowita objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze
przekraczac 1 litra.

e Co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadéw z budowy i rozbiérki (wytaczajac
naturalnie wystepujgce materiaty, o ktorych mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie



odpaddw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do
ponownego u zycia, recyklingu i innych proceséw odzysku materiatu, takich jak wypetnianie
wyrobisk z wykorzystaniem odpaddw zastepujgcych inne materiaty, zgodnie z hierarchia
postepowania z odpadami i Protokotem UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy
i rozbidrki.
Operatorzy ograniczajg wytwarzanie odpadéw w procesach zwigzanych z budowg i rozbiérka,
zgodnie z Protokotem UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki oraz
uwzgledniajac najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywng rozbidrke w celu umozliwienia
usuniecia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postepowania z nimi oraz utatwienia
ponownego uzycia i wysokiej jakos$ci recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiatow
z wykorzystaniem dostepnych systemdw sortowania odpadéw z budowy i rozbidrki.
Projekty budynkdéw i techniki konstrukcyjne wspomagajg obieg zamkniety, a w szczegdlnosci
wskazujg — z uwzglednieniem odniesienia do normy ISO 20887 lub innych norm w zakresie oceny
mozliwosci demontazu lub dostosowania budynkéw — w jaki sposéb w ramach projektu
zapewniono wyzszy poziom zasobooszczednosci, mozliwosci dostosowania, elastycznosci
i mozliwosci demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.
Elementy budynkdw i materiaty budowlane wykorzystane przy budowie, z ktérymi mieszkancy
mogg mieé¢ kontakt, emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m 3 materiatu lub elementu
na podstawie badania zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku XVII do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotwdrczych lotnych zwigzkdw organicznych
kategorii 1A i 1B na m 3 materiatu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi réwnowaznymi
znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania.
Jezeli nowy budynek jest wznoszony na terenie potencjalnie zanieczyszczonym (teren
zdegradowany), taki teren poddano badaniu pod katem potencjalnych zanieczyszczen, na przyktad
z wykorzystaniem normy ISO 18400.
Wprowadzono srodki stuzgce redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie robodt
budowlanych lub konserwacyjnych.
Nowego budynku nie wznosi sie na zadnym z nastepujacych terendw:
a) grunty orne i grunty uprawne o Srednim lub wysokim poziomie zyznosci gleby i podziemnej
bioréznorodnosci, o czym mowa w unijnym badaniu LUCAS;
b) teren niezagospodarowany o uznanej wysokiej wartosci pod wzgledem bioréznorodnosci
oraz teren stuzacy za siedlisko gatunkéw zagrozonych (fauny i flory) wymienionych
w Europejskiej czerwonej ksiedze lub czerwonej ksiedze IUCN;
c) teren odpowiadajacy definicji lasu okre$lonej w prawie krajowym i stosowanej w krajowym
bilansie emisji gazéw cieplarnianych lub, jezeli nie jest ona dostepna, odpowiadajacy
definicji lasu ustanowionej przez FAO.



