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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, iz powyzszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy:

budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego wraz z infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i budynku gospodarczego na dziatce nr geod. 177/47 i 177/50 w Kamiennej Gérze
(020701_1.0003), gm. Kamienna Gora.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) - Uchwata nr XLII/284/18 Rady Miasta Kamienna Goéra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Gorze.

b) - specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia SWZ ZIF.271.14.2022

c) -uzgodnienia z Inwestorem

d) - umowa z Inwestorem

e) - mapa do celdw projektowych

f) - badania geotechniczne

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z
infrastruktura i zagospodarowaniem terenu oraz rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego.
Inwestycja potozona jest na dziatce nr geod. 177/47 i 177/50 w miejscowosci Kamienna Géra. Projektowany obiekt
nalezy do kategorii Xlll obiektéw budowlanych. Budynki przeznaczone do rozbiérki nalezg natomiast do kategorii Xl
oraz lll.

3. SPOSOB UZ2YTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie uzytkowany w celach mieszkalnych. Na trzech kondygnacjach
nadziemnych zaprojektowano tacznie 24 lokale mieszkalne. Na kondygnacji podziemnej zostanie zlokalizowanych
natomiast 10 miejsc garazowych dla samochoddéw osobowych, komodrki lokatorskie oraz dwa pomieszczenia
techniczne (wezet cieplny oraz pom. tech. elektryczne).

Program uzytkowy budynku:

LP NAZWA POMIESZCZENIA uon[m] POSADZKA H FI\(;I);VI ’ p OII(VLIJ.?I;IP]
00/1 | KIl. Schodowa 17,20 gres 2,45 42,14
00/2 | Komunikacja 01 13,66 gres 2,45 33,47
00/3 Przedsionek ppoz 01 4,95 gres 2,45 12,13
00/4 Przedsionek ppoz 02 4,95 gres 2,45 12,13
00/5 | Komunikacja 02 30,76 gres 2,45 75,36
00/6 Komunikacja 03 28,41 gres 2,45 69,60
00/7 Garaz 1 17,1 bet. utw. pow. 2,45 41,90
00/8 |Garaz2 17,43 bet. utw. pow. 2,45 42,70
00/9 |Garaz3 17,43 bet. utw. pow. 2,45 42,70
00/10 | Garaz4 17,43 bet. utw. pow. 2,45 42,70
00/11 | Garaz5s 17,46 bet. utw. pow. 2,45 42,78
00/12 | GarazE 17,45 bet. utw. pow. 2,45 42,75
00/13 | Garaz6 17,41 bet. utw. pow. 2,45 42,65
00/14 | Garaz?7 17,41 bet. utw. pow. 2,45 42,65
00/15 | Garaz8 17,41 bet. utw. pow. 2,45 42,65
00/16 | Garaz9 17,08 bet. utw. pow. 2,45 41,85
00/17 | Wezet cieplny 14,29 gres 2,45 35,01
00/18 | Pom. techniczne elektr. 7,9 bet. utw. pow. 2,45 19,36
00/19 | Komérka lokatorska 1 4,4 bet. utw. pow. 2,45 10,78
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00/20 | Komérka lokatorska 2 4,63 bet. utw. pow. 2,45 11,34
00/21 | Komoérka lokatorska 3 4,03 bet. utw. pow. 2,45 9,87
00/22 | Komérka lokatorska 4 4,62 bet. utw. pow. 2,45 11,32
00/23 | Komérka lokatorska 5 4,44 bet. utw. pow. 2,45 10,88
00/24 | Komoérka lokatorska 6 2,83 bet. utw. pow. 2,45 6,93
00/25 | Komérka lokatorska 7 4,61 bet. utw. pow. 2,45 11,29
00/26 | Komérka lokatorska 8 4,62 bet. utw. pow. 2,45 11,32
00/27 | Komérka lokatorska 9 4,41 bet. utw. pow. 2,45 10,80
00/28 | Komoérka lokatorska 10 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/29 | Komérka lokatorska 11 4,09 bet. utw. pow. 2,45 10,02
00/30 | Komérka lokatorska 12 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/31 | Komérka lokatorska 13 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/32 | Komérka lokatorska 14 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/33 | Komérka lokatorska 15 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/34 | Komoérka lokatorska 16 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/35 | Komérka lokatorska 17 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/36 | Komérka lokatorska 18 8,1 bet. utw. pow. 2,45 19,85
00/37 | Komérka lokatorska 19 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/38 | Komoérka lokatorska 20 4,28 bet. utw. pow. 2,45 10,49
00/39 | Komérka lokatorska 21 3,96 bet. utw. pow. 2,45 9,70
00/40 | Komérka lokatorska 22 4,28 bet. utw. pow. 2,45 10,49
00/41 | Komérka lokatorska 23 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/42 | Komorka lokatorska 24 4,22 bet. utw. pow. 2,45 10,34
00/43 | Szyb windy 3,75 - 2,45 9,19
Suma: | 401,23 992,20
LP NAZWA POMIESZCZENIA l}(“),l\i\; POSADZKA H Fl\(;l);w KU?MT])M'

Pomieszczenia towarzyszace

0/0 Wiatrotap 2,66 gres 2,5 6,65
0/1 Kom. Wejscie 1 8,18 gres 2,5 20,45
0/2 KI. Schodowa 1 11,49 gres 2,5 28,73
0/3 Komunikacja 1 39,89 gres 2,5 99,73
0/4 Szyb windy 1 3,06 - 2,5 7,65
Suma: 62,22 163,20

Mieszkanie nr 1

0/1/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
0/1/2 | Salon z aneksem kuchennym 19,85 panel 2,5 49,63
0/1/3 | Pokoj 9,94 panel 2,5 24,85
0/1/4 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45

Suma: 38,69 96,73

Mieszkanie nr 2

0/2/1 | Korytarz 7,13 panel 2,5 17,83
0/2/2 | tazienka 5,37 gres 2,5 13,43
0/2/3 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
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0/2/4 | Salon z aneksem kuchennym 18,27 panel 2,5 45,68

Suma: 40,71 101,78

Mieszkanie nr 3

0/3/1 | Korytarz 10,51 panel 2,5 26,28
0/3/2 | Salon z aneksem kuchennym 24,57 panel 2,5 61,43
0/3/3 | Pokoj 13,03 panel 2,5 32,58
0/3/4 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
0/3/5 |tazienka 5,03 gres 2,5 12,58

Suma: 63,08 157,70

Mieszkanie nr 4

0/4/1 | Salon z aneksem kuchennym 19,71 panel 2,5 49,28
0/4/2 | Kuchnia 5,90 gres 2,5 14,75
0/4/3 | tazienka 5,08 gres 2,5 12,70

Suma: 30,69 2,5 76,73

Mieszkanie nr 5

0/5/1 | Korytarz 3,81 panel 2,5 9,53
0/5/2 | Salon z aneksem kuchennym 18,04 panel 2,5 45,10
0/5/3 | Garderoba 1,36 panel 2,5 3,40
0/5/4 | Kuchnia 4,96 gres 2,5 12,40
0/5/5 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
0/5/6 |tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
Suma: 43,14 107,85

Mieszkanie nr 6

0/6/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
0/6/2 | tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
0/6/3 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
0/6/4 | Salon z aneksem kuchennym 24,64 panel 2,5 61,60
Suma: 43,13 107,83
Mieszkanie nr 7
0/7/1 | Korytarz 3,68 panel 2,5 9,20
0/7/2 | Salon z aneksem kuchennym 28,76 panel 2,5 71,90
0/7/3 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
Suma: 37,82 94,55
Mieszkanie nr 8
0/8/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
0/8/2 | tazienka 5,37 gres 2,5 13,43
0/8/3 | Pokoj 9,94 panel 2,5 24,85
0/8/4 | Salon z aneksem kuchennym 19,76 panel 2,5 49,40
Suma: 38,59 96,48
Razem na kondygnacji 398,07 1002,83
POW. H POM. KUB.
LP NAZWA POMIESZCZENIA M2] POSADZKA IM] POM.[V]
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Pomieszczenia towarzyszace

1/1 KI. Schodowa 2 11,49 gres 2,5 28,73
1/2 Komunikacja 2 47,63 gres 2,5 119,08
1/3 Szyb windy 2 3,06 - 2,5 7,65
Suma: 59,12 155,45
Mieszkanie nr 9
1/9/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
1/9/2 | Salon z aneksem kuchennym 19,85 panel 2,5 49,63
1/9/3 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
1/9/4 |tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
Suma: 38,69 96,73
Mieszkanie nr 10
1/10/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
1/10/2 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
1/10/3 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
1/10/4 | Salon z aneksem kuchennym 18,27 panel 2,5 45,68
Suma: 37,11 92,78
Mieszkanie nr 11
1/11/1 | Korytarz 10,51 panel 2,5 26,28
1/11/2 | Salon z aneksem kuchennym 24,57 panel 2,5 61,43
1/11/3 | Pokéj 13,03 panel 2,5 32,58
1/11/4 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
1/11/5 | tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
Suma: 63,08 157,70

Mieszkanie nr 12

1/12/1 | Salon z aneksem kuchennym 19,71 panel 2,5 49,28
1/12/2 | Kuchnia 5,90 gres 2,5 14,75
1/12/3 | tazienka 5,01 gres 2,5 12,53
Suma: 30,62 2,5 76,55
Mieszkanie nr 13
1/13/1 | Korytarz 3,81 panel 2,5 9,53
1/13/2 | Salon z aneksem kuchennym 18,04 panel 2,5 45,10
1/13/3 | Garderoba 1,36 panel 2,5 3,40
1/13/4 | Kuchnia 4,91 gres 2,5 12,28
1/13/5 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
1/13/6 | tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
Suma: 43,09 107,73
Mieszkanie nr 14
1/14/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
1/14/2 |tazienka 5,07 gres 2,5 12,68
1/14/3 | Pokdj 9,94 panel 2,5 24,85
1/14/4 | Salon z aneksem kuchennym 24,64 panel 2,5 61,60
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| suma: | 43,17 | | 107,93
Mieszkanie nr 15
1/15/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
1/15/2 | Salon z aneksem kuchennym 18,35 panel 2,5 45,88
1/15/3 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
1/15/4 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
Suma: 37,19 92,98
Mieszkanie nr 16
1/16/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
1/16/2 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
1/16/3 | Pokoj 9,94 panel 2,5 24,85
1/16/4 | Salon z aneksem kuchennym 26,52 panel 2,5 66,30
Suma: 45,36 113,40
Razem na kondygnacji 397,43 1001,23
POW. H POM. KUB.
LP NAZWA POMIESZCZENIA M2] POSADZKA IM] POM.[V?]
Pomieszczenia towarzyszace
2/1 KI. Schodowa 3 11,49 gres 2,5 28,73
2/2 Komunikacja 3 47,63 gres 2,5 119,08
2/3 Szyb windy 3 3,06 - 2,5 7,65
Suma: 59,12 155,45
Mieszkanie nr 17
2/17/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
2/17/2 | Salon z aneksem kuchennym 19,85 panel 2,5 49,63
2/17/3 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
2/17/4 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
Suma: 38,69 96,73
Mieszkanie nr 18
2/18/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
2/18/2 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
2/18/3 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
2/18/4 | Salon z aneksem kuchennym 18,25 panel 2,5 45,63
Suma: 37,09 92,73
Mieszkanie nr 19
2/19/1 | Korytarz 10,51 panel 2,5 26,28
2/19/2 | Salon z aneksem kuchennym 24,64 panel 2,5 61,60
2/19/3 | Pokéj 13,03 panel 2,5 32,58
2/19/4 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
2/19/5 | tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
Suma: 63,15 157,88
Mieszkanie nr 20
2/20/1 | Salon z aneksem kuchennym 19,71 panel 2,5 49,28
2/20/2 | Kuchnia 5,90 gres 2,5 14,75
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2/20/3 | tazienka 5,01 gres 2,5 12,53
Suma: 30,62 2,5 76,55
Mieszkanie nr 21
2/21/1 | Korytarz 3,81 panel 2,5 9,53
2/21/2 | Salon z aneksem kuchennym 18,04 panel 2,5 45,10
2/21/3 | Garderoba 1,36 panel 2,5 3,40
2/21/4 | Kuchnia 4,97 gres 2,5 12,43
2/21/5 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
2/21/6 |tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
Suma: 43,15 107,88
Mieszkanie nr 22
2/22/1 | Korytarz 3,81 panel 2,5 9,53
2/22/2 |tazienka 5,03 gres 2,5 12,58
2/22/3 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
2/22/4 | Salon z aneksem kuchennym 24,64 panel 2,5 61,60
Suma: 43,42 108,55
Mieszkanie nr 23
2/23/1 | Korytarz 3,64 panel 2,5 9,10
2/23/2 | Salon z aneksem kuchennym 28,82 panel 2,5 72,05
2/23/3 | tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
Suma: 37,84 94,60
Mieszkanie nr 24
2/24/1 | Korytarz 3,52 panel 2,5 8,80
2/24/2 |tazienka 5,38 gres 2,5 13,45
2/24/3 | Pokéj 9,94 panel 2,5 24,85
2/24/4 | Salon z aneksem kuchennym 26,51 panel 2,5 66,28
Suma: 45,35 113,38
Razem na kondygnacji 398,43 1003,73

4. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Budynek
wykonany bedzie w technologii prefabrykowanych modutéw przestrzennych o drewnianej konstrukcji
szkieletowej w trzykondygnacyjnej czesci nadziemnej - mieszkalnej.

Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie wykonanie obiektu z modutéw o wysokim stopniu
prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z odpowiednich elementéw o szkieletowej
konstrukcji drewnianej, wykoriczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie
instalacje. Modut stanowi przestrzennie zamknietg jednostke przygotowang technicznie do transportu oraz do
ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac wykonczeniowych. Realizacja budynku w technologii
modutowej wspomaga zréwnowazone gospodarowanie w obiegu zamknietym, zapewnia wyzszy poziom
zasobooszczednosci poprzez optymalizacje produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i mozliwosci
demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu realizacji oraz
zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie modutéw
bezposrednio na placu budowy. Zastosowany system modutowy musi posiada¢ Krajowg lub Europejska Ocene
Techniczng lub inny rownowazny dokument wydany przez jednostke notyfikowang poswiadczajacy i
dokumentujacy ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk dla oferowanych przegréod budowlanych.
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Natomiast cze$¢ podziemna ze Scianami i stropem ptytowym zelbetowymi, ze zlokalizowanymi w niej
garazami oraz komaorkami lokatorskimi. Budynek zostanie posadowiony na ptycie fundamentowej potgczonej z
monolitycznymi $cianami fundamentowymi w technologii , biatej wanny”. Budynek o dachu ptaskim ze spadkiem
1,7° bedzie montowany z gotowych modutéw na placu budowy. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
zostanie w pétnocno-zachodniej $cianie budynku. Natomiast w $cianie potudniowo zachodniej znajdowaé sie
bedzie wejscie na poziom kondygnacji podziemnej oraz bramy wjazdowe do garazy — 10szt. Budynek bedzie
posiadat 24 mieszkania komunalne w tym cztery przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. W budynku
znajduje sie jedna klatka umieszczona centralnie na planie budynku potgczona z korytarzami na wszystkich
kondygnacjach, z ktérych zapewniono dostep do mieszkan. Obiekt zostanie wyposazony réwniez w winde
osobowg komunikujgcg wszystkie kondygnacje ze sobg. Wyjscie na dach budynku zapewnione bedzie z klatki
schodowej poprzez projektowany wytaz o wymiarach w swietle 0,8x0,8m.

Budynek posiada w kondygnacji podziemnej, w poétnocnym narozniku - wezet cieplny, ktéry zostanie
podtgczony do istniejgcej zewnetrznej sieci cieptowniczej.

Wysokos¢ budynku do pokrycia dachowego wynosi 9,37m powyzej poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Natomiast wysokos¢ projektowanego budynku od poziomu terenu istniejgcego wynosi 8,82m do gornej
warstwy pokrycia dachowego.

Elewacje budynku wykonane bedg w metodzie lekkiej suchej z okfadzing, z ptyt wtdkno-cementowych,
fasadowych. Zastosowane bedg ptyty w kolorze biatym, dominujgcym na elewacji. Na narozach budynku
natomiast zostang zamocowane ptyty w kolorze ciemnym szarym. Balustrady czesci balkonéw wykoriczone ptyta
w kolorze pomaranczowo-czerwonym. Dodatkowo na elewacji zostang zaprojektowane drewniane zaluzje oraz
podcienie w strefie wejsciowej, a na czesci balkondw zostang uzyte takze drewniane tralki. Elewacje najnizszej
kondygnacji / czesci garazowej wykonane w metodzie BSO z wyprawg tynkowg zywiczng, mozaikowg w kolorze
grafitowym. Jako materiat profili stolarki/$lusarki okiennej zastosowano PVC w kolorze biatym. Wrota garazowe
zaprojektowano jako segmentowe stalowe w kolorze szarym. Natomiast na drzwi wejsciowe zastosowane zostang
profile aluminiowe w kolorze RAL9016. Pokrycie dachu projektuje sie z membrany PVC.

Pokrycia elewacji z tworzyw sztucznych, blachy falistej i trapezowej nie beda wykorzystane na elewacjach.

Na catym budynku zachowuje sie jednolitg forme i kolorystyke stolarki okiennej — kolor biaty.

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania zawarte w Uchwale nr XLII/284/18 Rady Miasta
Kamienna Gdra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Gdrze. Odpady state gromadzone bedg w
pojemnikach zamykanych, ustawionych na wydzielonym miejscu o utwardzonej nawierzchni. Miejsce to znajduje
sie przy parkingach, przy projektowanym zjezdzie z ul. P. Sciegiennego. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki
mocowane] do stupkdéw z profili stalowych zamknietych. Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci do 2,2m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura:

- kubatura brutto budynku 6094 m3

- kubatura netto budynku 4029,95m3
b) zestawienie powierzchni:

- pow. zabudowy: 487,75m?

- pow. uzytkowa: 1599,05m?

- pow. uzytkowa czesci nadziemnej mieszkalnej: 1193,93m?
- pow. uzytkowa czesci podziemnej garazowej: 401,23m?
- pow. catkowita: 2077,30m?

c) wysokosé, dtugos¢, szerokosé:

wysokos$¢ budynku do pokrycia dachowego od poziomu proj. terenu przy wejsciu gtownym: 9,37m
wysokos$¢ budynku do pokrycia dachowego od poziomu terenu istniejacego: 8,82m

dtugos¢ budynku: 39,00m

szeroko$¢ budynku: 12,50m

d) ilo$¢ kondygnaciji:

- ilo$¢ kondygnacji: cztery

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: trzy

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych: jedna
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

a) Podstawa analizy

Opinia geotechniczna wykonana przez Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR
Projekt koncepcyjny architektoniczny

b) Zatozenia projektowe

poziom +/- 0,00 przyjeto na wysokosci 444,80 m n.p.m.
poziom gérnej powierzchni posadzki garazu wynosi -3,11 m = 441,69 m n.p.m

¢) Wnhnioski

w opinii geotechnicznej stwierdza sie ze wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | to nasypy niebudowlane, nienosne.

Nalezy wymieni¢ na grunt nosny.

Warstwa Il wyksztatcona jest w postaci gliny pylastej (Gmt) - (clSi) pyt z item barwy brazowe; .
Grunty tej warstwy zalegajg w stanie plastycznym o srednim IL= 0,31

zakwalifikowane jako bardzo wysadzinowe.

Grunty warstwy |l wymagaty bedg szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robot
ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw
atmosferycznych.

Warstwa lll to grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéow drobnych, lokalnie
pylastych (Pd lokalnie Prmt) - (FSa,) barwy brazowej. Grunty tej warstwy zalegajg w stanie
zageszczonym o srednim ID= 0,78 zakwalifikowane jako niewysadzinowe.

Warstwa IV to grunty niespoiste wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych barwy szarej,
brgzowej. Grunty tej warstwy zalegajg w stanie zageszczonym o $rednim ID= 0,77
zakwalifikowane jako niewysadzinowe.

projektowany obiekt kwalifikuje sie do Il kategorii geotechniczne;j

d) Zalecenia

zaleca sie wykonanie posadowienia obiektu na ptycie fundamentowej w potaczeniu z
monolitycznymi $cianami fundamentowymi w technologii ,biatej wanny”.

wstepng grubos¢ posadzki w garazu przyjeto 20 cm i grubos¢ ptyty fundamentowe;j
40 cm (grubos¢ podstawowa) co daje p.p.f-3,71 m =441,29 m n.p.m.

Miejscowo pod stupami grubos¢ ptyty moze ulec zwiekszeniu.

wstepng grubos¢ sciany fundamentowej i $cian wewnetrznych nosnych mozna
przyjac 30 cm.

klasa ekspozycji fundamentu: spdd ptyty - klasa XC2, wierzch ptyty — klasa XC3/XD1
min klasa betonu C30/37

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W przedmiotowym budynku projektuje sie dwadziescia cztery lokale mieszkalne, bez lokali uzytkowych.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W przedmiotowym budynku projektuje sie cztery lokale mieszkalne przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne. Znajdowac sie bedg one na parterze budynku.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do wejscia budynku zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci >1,5m od dojs¢ i dojazdéw. Przy
projektowanym budynku projektuje sie trzy miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oznaczonych znakiem
poziomym i pionowym. Dojazd z parkingu do wejscia do budynku oraz do samego mieszkania odbywa sie
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bezstopniowo. Droga do mieszkan przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych odbywa sie poprzez drzwi o
szerokosci 90cm w Swietle oscieznicy. Przy czym grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w Swietle oscieznicy. Na wszystkie kondygnacje budynku zapewniono dostep osobom
niepetnosprawnym poprzez przystosowang winde osobowsq. Dojazd do niej z poziomu terenu (poziom parkingéw dla
0s6b niepetnosprawnych) na kondygnacji podziemnej. Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych o szerokosci 90cm w Swietle oscieznicy. Szerokos¢ korytarzy do mieszkan dla oséb
niepetnosprawnych nie beda mniejsze niz 150cm. tazienki takich mieszkan posiada¢ beda mise ustepowa oraz
umywalke przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych. Przy misie bedg sie znajdowaé dwa pochwyty z czego jeden
uchylny.  Przy umywalce bedzie znajdowat sie jeden pochwyt S$cienny. tazienki przeznaczone dla osdéb
niepetnosprawnych beda posiadac system przyzywowy. W tazienkach tych zapewniona jest przestrzen manewrowa
o wymiarach 150x150cm. Kabiny prysznicowe tych tazienek bedg bezbrodzikowe, sptyw wody zapewni spadek
posadzki w miejscu kabiny. Wysokos¢ gniazdek i wtgcznikéw dostosowane bedzie dla oséb niepetnosprawnych
(zgodnie z projektem elektrycznym). Na kondygnacji podziemnej zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych do
czesci komérek lokatorskich. Drzwi do czterech pomieszczen (14, 15, 16, 17) jak i prowadzace do przedsionkdéw
ppoz oraz na komunikacje ogdlng beda miaty szerokos¢ w sSwietle przejsScia min. 90cm. Zapewniono réwniez
wymagang przestrzen do manewrowania przez osoby poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich w tych
pomieszczeniach.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Przedsiewziecie to nie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. (Dz.U. 2019 poz. 1839)

a)zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd opadowych:

Zapotrzebowanie na wode uzytkowg przewiduje sie na poziomie 100-150 | wody na osobe. llos¢ wody dla
caftego zamierzenia nie bedzie przekraczata 13m3/dobe. Aby zapewnié¢ odpowiednig jako$¢ wody nalezy zastosowaé
zawor antyskazeniowy typu EA.

Wytworzone $cieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze (wg
oddzielnego opracowania). llo$¢ $ciekdw dla projektowanego budynku nie bedzie przekraczata 13m3/dobe.

Wody opadowe odprowadzane bedg z dachu oraz placéw manewrowych i parkingowych do proj. instalacji
kanalizacji deszczowej na dziatkach inwestora a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej biegnacej w liniach
rozgraniczajacych ul. P. Sciegiennego - tak aby nie spowodowaé zalewania terendw sasiednich nieruchomosci.
Zgodnie z warunkami przytaczenia zapewnione bedzie przejecie $ciekéw w ilosci 19,0 dem3/s. W ramach zadania nie
zmienia sie kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego terenie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet ze
szkodga dla gruntow sasiednich, a takze nie odprowadza sie wdd i Sciekdw na grunty sgsiednie.

Przytagcza wodno-kanalizacyjne bedg realizowane na warunkach przytgczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej z dnia 19.10.2022r. znak. TE-1/32/335/22 wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. (wg odrebnego opracowania).

b)emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie):
Inwestycja nie nalezy do kategorii moggcych pogorszyc¢ stan srodowiska. Budynek ogrzewany bedzie w oparciu
o projektowany wezet cieplny zasilany z istniejgcej sieci cieptowniczej. Dlatego tez ucigzliwos¢ w zakresie emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Usuwanie odpaddéw tzw. socjalnych i technologicznych powinno odbywacé sie przez sktadowanie w
zamknietych pojemnikach (na ogrodzonym i utwardzonym terenie) i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.
Jako $rednie wartosci jednostkowe powstanie odpaddéw statych przyjmuje sie 2,8 dm? / dobe, dla jednego
uzytkownika. Wystepowac¢ beda wytgcznie odpady socjalno-bytowe wynikajgce z uzytkowania obiektu.
Segregowanie i sktadowane w zamykanych pojemnikach $mietnikowych umiejscowionych w wydzielonym
ogrodzonym miejscu z utwardzong nawierzchnig - zachowujgc wszelkie przepisy zwigzane z ww. lokalizacja.
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d)wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen (z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie):
Inwestycja nie nalezy do kategorii moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢ w zakresie emisji
hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gruntu i wod nie wystepuje.

e)wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne (uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢é ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami):
Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposdb posadowienia nie wptywajg negatywnie na istniejgce
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

W stosunku do czesci drzew planowana jest wycinka ze wzgledu na bezposrednie kolidowanie z planowang
inwestycja, co jest jedyng przestanka do wskazania obiektu do wycinki. Planowane do wyciecia drzewa (tgcznie 5
sztuk) znajduja sie bezposrednio przy projektowanym zjezdzie z ul. P. Sciegiennego. Do wycinki przeznacza sie gatunki
m.in.; modrzew europejski (Larix decidua), brzoza brodawkowata (Betula pendula), klon zwyczajny (Acer platanoides).

Planowana inwestycja zaktada zachowanie jak najwiekszej liczby drzew i krzewdw oraz ich ochrone podczas
prowadzonych prac budowlanych i rozbiérkowych. Jednoczesnie planuje sie nasadzenia zastepcze. Przewiduje sie
posadzenie facznie 7 szt. drzew jako kompensacje przyrodniczg wynikajgca z planowanej wycinki drzew w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego projektu.

Tabela 2
NR Rodzaj/gatunek drzew do nasadzerh kompensacyjnych | Obwdd pnia na h=100cm llos¢ [sztuk]
1 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 16-18 cm 2

2 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 16-18 cm 2

3 Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia) 14-16 m 3

W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunkéw dopasowanych do warunkoéw siedliskowych i klimatycznych
panujgcych na obszarze opracowania. S3 to gatunki lisciaste takie jak lipa drobnolistna (Tilia cordata), brzoza
brodawkowata (Betula pendula) oraz jarzab szwedzki (Sorbus intermedia). Szczegdtowy wykaz projektowanych
gatunkow drzew zawiera Tabela 2. Lokalizacje i rozstaw projektowanej oraz przeznaczonej do wycinki zieleni
pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. Z-01).

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

a) oszacowanie rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi okoto 35,00 kWh/(m?rok).

b) dostepne nosniki energii:

Dostepnymi nosnikami energii sg ciepto z sieci cieptowniczej i energia elektryczna.

¢) wybdér dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego):

Rozpatrywane systemy:

e (S.C.+C.U.W. - KS) System energii elektrycznej oparty o sie¢ elektroenergetyczng systemowg oraz o energie ele.
z systemuPV / ogrzewanie i wentylacja — system cieptowniczy lokalny (cieptownia weglowa), sie¢ energetyczna
systemowa i system PV / ciepta woda uzytkowa — system cieptowniczy lokalny, lokalne odnawialne Zrédta
energii oraz sie¢ energ. systemowa.
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o (Pompa ciepta + PV) System energii elektrycznej oparty o sie¢ elektroenergetyczng systemowa oraz o energie
ele. z systemuPV / ogrzewanie i wentylacja — system cieptowniczy lokalny (cieptownia weglowa), siec
energetyczna systemowa i system PV / ciepta woda uzytkowa —sie¢ elektroenergetyczna systemowa, system PV

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzujg sie warianty "Pompa ciepta+ PV". Wybrano wariant
ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej, a przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg pomp ciepta oraz
instalacji fotowoltaiczne;.

Wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP w budynku wyrazona
i obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) nie przekracza 52 kWh/(m?-rok).

12. ANALIZA TECHN. | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEI.

Dla obliczern w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature

oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalnym P z

funkcja adaptacyjna i optymalizujaca o sprawnosci regulacji 91%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej

sprawnosci /91%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos$¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym

i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne

i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

a) instalacja wodociggowa: Budynek bedzie zaopatrywany w wode z projektowanej instalacji, z istniejgcej sieci
wodociggowej. Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu, przytagcze wg odrebnego
opracowania i na warunkach gestora sieci.

b) instalacja kanalizacyjna: Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej
rurociggami PVC-U SN8. Wewnatrz nowoprojektowanego budynku $cieki z przyboréw sanitarnych beda
odprowadzane grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych a nastepnie siecig przewoddéw kanalizacji
podposadzkowe] grawitacyjnie poza budynek. Piony kanalizacyjne bedg prowadzone w szachtach
instalacyjnych badz w zabudowie architektonicznej. Piony kanalizacyjne bedg wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wywiewkami. Podejscia i przewody odptywowe pod przybory sanitarne bedg prowadzone w
sciankach instalacyjnych z minimalnym spadkiem 2% w kierunku pionu. Podejscia do przybordéw sanitarnych
oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych z PVC.
Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu, przytgcze wg odrebnego opracowania i na
warunkach gestora sieci.

b) instalacja kanalizacyjna deszczowa: Budynek bedzie przytaczony projektowang instalacja kanalizacji
deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Instalacje zewnetrzne oraz przytgcze wg odrebnego
opracowania i na warunkach gestora sieci. Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SN8.
Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu.

c) instalacja elektryczna: Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytagcza do istniejacej sieci energetycznej
—wg odrebnego opracowania.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami przytaczeniowymi zaktadu energetycznego
TAURON dystrybucja. Ze ztgcza kablowego zasilanie zostanie wyprowadzone do ZK PPOZ. Zasilanie zostanie
doprowadzone do rozdzielnicy gtdwnej w klatce schodowej kablem uktadanym w ziemi.

W rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz sterujaca.
Zabezpieczac przed przepieciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd zostang zabezpieczone
wytgcznikami nadprgdowymi oraz réznicowoprgdowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikéw
nadpradowych i réznicowo prgdowych. Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu.

d) instalacja ogrzewania: Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny. Wezet
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na najnizszej kondygnacji. Przyjeto, ze w budynku zostanag
zastosowane grzejniki stalowe, ptytowe, malowane proszkowo na kolor biaty. Montaz grzejnikéw typu
ptytowego z zaworami termostatycznymi pod oknami lub w innych miejscach niekolidujgcych z komunikacjg
i aranzacja pomieszczed. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i pomieszczeniach wilgotnych grzejniki
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tazienkowe. Grzejniki podtgczone do instalacji poprzez katowe lub proste zawory termostatyczne
montowane na zasilaniu oraz kgtowe lub proste zawory odcinajace powrotne montowane na przewodzie
powrotnym.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana, jako dwururowa, pompowa, zasilana ze zrédta ciepta.
Kazdy lokal bedzie posiadat indywidualny rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu. Przytgcze do sieci cieptowniczej wg odrebnego
opracowania i na warunkach gestora sieci.

e) instalacja cieptej wody: Ciepta woda uzytkowa dla nowego budynku bedzie wytwarzana przez powietrzne
pompy ciepta wspomagane instalacjg fotowoltaiczng, jednostki wewnetrzne pomp ciepta wraz ze
zbiornikami cieptej wody uzytkowej zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Z podgrzewaczy
pojemnosciowych ciepta woda bedzie doprowadzona do punktéw poboru. Temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych w zakresie 45-40°C. Dodatkowo instalacja musi wyposazona bedzie
w grzatki elektryczne do przeprowadzania okresowej dezynfekcji wodg o temperaturze ok 70°C. Na
projektowanym budynku przewiduje sie instalacje cyrkulacji. Instalacje wedtug czesci technicznej projektu.

f) instalacja wentylacji - cze$¢ mieszkalna: Projektowany budynek bedzie wyposazony w zespoty wentylacji
mechanicznej hybrydowej z wentylatorami wyciggowymi na dachu oraz nawiewnikami okiennymi. Wyciag
bedzie realizowany z pomieszczen tazienek oraz kuchni. Kuchnie dodatkowo beda wyposazone w piony
umozliwiajace podtgczenie okapdw wyciggowych. Instalacje wedtug czesci technicznej projektu.

g) instalacja wentylacji - czes¢ niemieszkalna: Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej
pomieszczen garazy, komodrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych.

Instalacja wyciggowa wyprowadzona zostanie ponad dach i zakoriczona wentylatorami wyciggowymi.
Instalacje wedtug czesci technicznej projektu.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
9.1. Ogodlna charakterystyka obiektu i kwalifikacja pozarowa

a) Przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny.

b) Wysokos¢: budynek mieszkalny o trzech kondygnacji nadziemnych - budynek niski (N).
¢) Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

d) Liczba kondygnacji podziemnych: 1.

e) Projektowane strefy pozarowe

f)  Warunki usytuowania:

Budynek znajdowac sie bedzie w odlegtosci min. 4 m od granic dziatki, oraz nie mniej niz 8 m do budynkow
sgsiednich mieszkalnych wielorodzinnych o trzech kondygnacjach nadziemnych. Natomiast w odlegtosci 4m w
kierunku pétnocno — wschodnim od projektowanego obiektu znajdujg sie budynki garazowe. Istniejgca Sciana
biegnaca po granicy dziatki, zwrdcona w kierunku projektowanego obiektu wykonana jako oddzielenie pozarowe w
klasie REI60. Przekrycie dachu istniejgcych budynkéw garazowych, w pasie 8 m, - nierozprzestrzeniajgce ognia,
konstrukcja dachow spetnia klase R 30, przekrycia RE 30, zgodnie z p. 218 WT.

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.2. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe

Projektowany obiekt zostanie podzielony na strefy pozarowe:

o Strefa pozarowa 1 - Strefa ZLIV zawierajgca lokale mieszkalne - stanowigca cze$é trzykondygnacyjna
nadziemng, o powierzchni wewnetrznej 1193 m?, przy dopuszczalnej 8 000 m?,

e Strefa garazowa 2- PM do 500 MJ/m? — obejmujaca garaze 1-5 o powierzchni wewnetrznej 89 m?, przy
dopuszczalnej 5 000 m?,

e Strefa garazowa 3- PM do 500 MJ/m? — obejmujgca komorki lokatorskie w osiach F-J, o powierzchni
wewnetrznej 109 m?, przy dopuszczalnej 5 000 m?,

e Strefa garazowa 4- PM do 500 MJ/m? — obejmujaca garaze 6-9 oraz E, o powierzchni wewnetrznej 88 m?,
przy dopuszczalnej 5 000 m?,

e Strefa garazowa 5- PM do 500 MJ/m? — obejmujaca komérki lokatorskie w osiach A-E, o powierzchni
wewnetrznej 97 m?, przy dopuszczalnej 5 000 m2.

Strefa ZLIV zawierajaca lokale mieszkalne - stanowigca czes$¢ trzykondygnacyjng nadziemng,

wykonana w technologii modutowej drewnianej. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne jak i stropy
wykonane jako szkieletowe drewniane.
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Strefy garazowe PM do 500 MJ/m? — jednokondygnacyjne, podziemne. Konstrukcja zelbetowa -
Sciany nosne, zelbetowe wylewane na budowie, strop ptytowy zelbetowy.

9.3. CZESC MIESZKALNA ZLIV:
9.3.1. Charakterystyka strefy ZL IV

e Projektowana czes¢ trzykondygnacyjna stanowi jedng strefe pozarowg i zaliczana jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV,

e Powierzchnia strefy ZL IV: AR1 = 1196 m?

e (Czes¢ ZL IV obiektu — oddzielona przegrodami oddzielenia pozarowego — od sgsiadujacej strefy
PM1 podziemnej garazowej. Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang w
klasie odpornosci ogniowej REI120. Elementy oddzielenia ppoz. wykonane sg z materiatow
niepalnych.

e Wysokos$¢ budynku w czesci projektowanej ZL IV - maksymalna: 9,37 m.n.p.t. od poziomu terenu
przy wejsciu gtéwnym do budynku (wysokos$¢ do gornej warstwy pokrycia dachowego), liczba
kondygnacji budynku — 4 (strefa ZLIV — 3 kondygnacje nadziemne)

e Wymagana klasa odpornosci pozarowej: przyjeto ,D” — na podstawie paragrafu 212 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019
roku, poz. 1065)

e Dopuszczalna strefa pozarowa: 8 000m? > AR1 = 1196 m?

e Odlegtos¢ od obiektéw sagsiednich : > 8 m (11,8 m od najblizszego istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 177/28, oraz 4m od $ciany oddzielenia p-poz. REI 60
budynkéw garazowych na dz. nrew. 177/10-177/17)

e W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych

e Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

e Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) elementy budynku bedg spetniaty wymagania odpornosci
ogniowej odpowiednio:

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *)
Klasa odpornosci e g : y

a q f A éci
pozeroe kgnz\:::ic S strop? ze\;:a:fzna sciana przekrycie
budynku o a dachu P 1),%), wewnetrznal dachu®

ja nosna
1 2 3 4 5 6
D" R 30 () REI30 |EI30(0&i) () (-)

(-) — nie stawia sie wymagan.

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2, powinno by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
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5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

e Elementy budowlane, o ktérych mowa powyzej, powinny spetnia¢ wymagania
nierozprzestrzeniania ognia (NRO), przy czym w budynku niskim ZLIV dopuszcze sie zastosowanie
stabo rozprzestrzeniajgcych ogien scian zewnetrznych.

e Zgodnie z § 217. 1. WT w budynkach ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji
ogdblnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych, z zastrzezeniem §
216 ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej El 30 w budynku niskim i sSredniowysokim.

e W $cianach zewnetrznych nalezy zapewnic pas miedzykondygnacyjny o wysokosci co najmniej 0,8
m lub oddzielenia w formie daszkéw, gzymsdéw lub balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez
inne oddzielenia poziomi i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.
Elementy poziome, powinny spetnia¢ wymagania szczelnosSci ogniowe;j i izolacyjnosci ogniowej,
rowniez w obrebie potgczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi
klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysoko$ci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

9.3.2. Warunki ewakuacji

e zgodnie z paragrafem 236 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) wyjscia prowadzg na zewnatrz budynku lub do s3siedniej
strefy pozarowej drogami komunikacji ogdlnej - zapewniono,

e przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniu do wyjscia ewakuacyjnego lub do innej strefy pozarowej
albo na zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 40 m — spetniono

e zgodnie z § 237 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U.z2019 roku, poz. 1065) szeroko$c¢ przejs¢ nie moze by¢ mniejsza niz 90,0 a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m — warunek spetniony.

e zgodnie z paragrafem 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej
ZLIV przy jednym dojsciu wynosi do 60 m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Z projektowanej czesci mieszkalnej budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne
poprzez nieobudowang klatke schodowa prowadzace na zewnatrz budynku

e orazdrugie do innej strefy pozarowej zamykang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

e drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej powinny
mieé co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90,0 cm,
drzwi prowadzace z klatek schodowych powinny miec¢ szerokos¢ co najmniej takg jak biegi (nie
mniej niz 1,2 m w Swietle) — warunek spetniony.

e zgodnie z § 242 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 roku, poz. 1065) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie powinny by¢ mniejsze niz
140,0 cm, dopuszcza sie zmniejszenie szerokosSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120,0 cm dla
ewakuacji mniej niz 20 oséb oraz skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie
moga po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi - zapewniono,

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo
zapalnych jest zabronione — spetniono.
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z lokali mieszkaniowych zapewniono wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi rozwierane.
na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo
zapalnych jest zabronione.
drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowac znakami informacyjno-ostrzegawczymi wg PN-
EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.” oraz PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.” — okreslono w proj. oswietlenia cz. elektrycznej projektu budowlanego
e Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji sg wykonane z materiatéw niepalnych i maja
klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 30.
e Szeroko$¢ uzytkowa schodow na kondygnacjach nadziemnych wynosi: spocznikéw min. 1,5 m,
szerokos$c¢ biegow 1,2 m, max. wysokos$¢ stopni 0,175 m.

9.4. CZESC GARAZOWA PM:

9.4.1. Charakterystyka strefy PM

Zgodnie z § 275. 1. WT Klase odpornosci pozarowej garazu nalezy przyjmowaé, jak dla budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementéw
jako nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

Czesc¢ PM obiektu — oddzielona przegrodami oddzielenia pozarowego — od strefy ZLIV nadziemnej
mieszkalnej. Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostana w klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Elementy oddzielenia ppoz. wykonane sg z materiatow niepalnych.

Wysokos¢ budynku w czesci projektowanej PM - maksymalna: 9,37 m.n.p.t. przy wejsciu gtdwnym
do budynku (wysokos¢ do gérnej warstwy pokrycia dachowego), liczba kondygnacji budynku —4
(strefa PM — 1 kondygnacja podziemna)

Kategoria zagrozenia: PM

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuje,

Klasa odpornosci pozarowej: przyjeto ,C”, na podstawie paragrafu 212 ust. 7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065)
Dopuszczalna strefa pozarowa: 20 000m?

Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) elementy budynku bedg spetniaty wymagania odpornosci
ogniowej odpowiednio:

Klasa odpornocc Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku® *)
a g f’ éci
posaron kgnz\:::akc konstrukcja strop? ze\i/(;:a’rc]razna sciana przekrycie
budynku a nogna dachu P 1)?2)' wewnetrzna® dachu3
1 2 3 4 5 6
»C” R 60 R 15 REI60 |EI30(o&>i) El 15 RE 15

(-) — nie stawia sie wymagan.
R-

*)_

nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2, powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.
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1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

e Elementy budowlane, o ktérych mowa powyzej, powinny spetnia¢ wymagania
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

e Zgodnie z §279.1. W garazu zamknietym, znajdujgcym sie w budynku ZL, odlegtos¢ w pionie
miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Odlegtos¢ ta
moze wynosi¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z materiatéw niepalnych o
wysiegu co najmniej 0,6 m od lica Sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie
wroét garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete 0 0,8 m od lica $ciany.

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysoko $ci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 — w
projekcie na poziomie kondygnacji podziemnej zastosowano 2 m pasy na catej wysokosci
kondygnacji .

9.4.2. Warunki ewakuacji

e Ze strefy PM zaprojektowano tacznie 2 wyjscia poprzez przedsionki przeciwpozarowe do odrebnej
strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

e Potaczenie garazu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpozarowego
zamykanego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Przedsionek
przeciwpozarowy ma wymiary min. 1,4 m x 1,4 m, wentylowany jest co najmniej grawitacyjnie.

e Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie PM o obcigzeniu ogniowym nie przekraczajgcym 500
MJ/m? wynosi: do 100 m — zapewnione.

e Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w garazach nie przekracza 40 m.

o Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego <
500MJ/m? bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem przy jednym dojsciu wynosi do 60 m w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej— paragraf 256 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) — zapewnione.

e Zpomieszczen zapewniono wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi rozwierane.

e Drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami informacyjno-ostrzegawczymi
zgodnie PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenistwa i znaki bezpieczerstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.”

e Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo
zapalnych jest zabronione.

e drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowaé znakami informacyjno-ostrzegawczymi wg PN-
EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.” oraz PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.” — okreslono w proj. oSwietlenia cz. elektrycznej projektu budowlanego.

e Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji sg wykonane z materiatéw niepalnych i majg
klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

e Szeroko$¢ uzytkowa schoddéw: szerokosci biegdw i spocznikédw min. 0,9 m, max wysokos¢ stopni
0,19 m.
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9.5. Wymagania dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego budynkow

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw.

e Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6O0, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, majg klase odpornosci ogniowej (El)
$cian i stropow tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynkow, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu zabezpieczone zostaty przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw, o ktdrych mowa wyzej,
nie przekraczajg 15% powierzchni $ciany.

9.6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e Instalacja energetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (w strefach ).

e instalacje odgromowa dobrang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

e Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

e Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, z niepalng izolacjg termiczng i
akustyczna.

e Przejscia instalacyjne przez Sciane oddzielenia pozarowego uszczelnié¢ ogniowo uszczelniaczami o
wytrzymatosci 120 min.

9.7. Wyposazenie budynkdw w instalacje wewnetrzne przeciwpozarowe

e pozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynkow,

e instalacja odgromowa

e Obiekt nalezy uzytkowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz.
67).

¢ Na podstawie wymagan wynikajgcych z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U.
2019 poz. 67) — nie ma obowigzku stosowania hydrantéw 25 w strefie ZLIV budynku niskiego.

e Na podstawie wymagan wynikajgcych z § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw Hydranty 33 muszg by¢é stosowane w garazu
jednokondygnacyjnym zamknietym o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych. W projektowanym
obiekcie bedzie znajdowato sie 10 stanowisk — nie ma obowigzku stosowania hydrantéw 33.

e Stosowanie statych samoczynnych urzadzen gasniczych w przypadku projektowanego obiektu nie
jest wymagane

e Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze nie jest wymagane na
projektowanym obiekcie.
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e W budynku nie sg wymagane i nie przewiduje sie urzadzen oddymiajgcych.

Budynki mieszkalne wielorodzinne w strefie ZLIV ora budynki ze strefg PM do 500MJ/m? nie musza
by¢ wyposazone w gasnice.

e zgodnie z § 181 dla catego obiektu (budynek mieszkalny - niski) wymagane jest awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,
dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Liczba punktow swietlnych bedzie ustalona w czasie projektowania systemu, a oprawy zostang
zainstalowane:

Szczegdty dla instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang okreslone w projektach
wykonawczych na podstawie wymagan okreslonych w Polskich Normach PN-EN 1838:2005
,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

Na podstawie paragrafu 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2019
roku poz. 67) projekty awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé uzgodnione przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo
zapalnych jest zabronione.

e drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowad znakami informacyjno-ostrzegawczymi wg PN-

EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.” oraz PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.” — okreslono w proj. oswietlenia cz. elektrycznej projektu budowlanego
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14. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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