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Przej$cie PE/mosiadz
RURA OCHRONNA PVC Del10, L=3,0m NA KABLU ZAMONTOWAC RURE OStON. E PE 63/ dn50

Z ZAMKNIECIEM MANSZETAMI w DWUDZIELNA AROTA Dn100, L=2,2m
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RURA OCHRONNA DN100, L=1,5m
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Zestaw montowac za pomoca uchwytéw do
$ciany lub na podporach na posadzce.
@ 1. - zaw6r odcinajacy kulowy DN5O0;
@ 2. - wodomierz skrzydetkowy JS10 DN4O0;
3. - zawor antyskazeniowy typ BA DN5O;
4. - reduktor cisnieniawody (jesli cisnienie w sieci powyzej 4,8bar)
5. - zawér odcinajacy kulowy dn4o0;
_ T g 6. - zawér kulowy z kurkiem spustowym dn40;
5 = ) 2 k= 7. - zZwezka dn50/dn40.
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POZIOM POROWN. 435.00 m.n p.m BlE SE @ 9 e o |a @ gl ko) (4} 1,4m DO GORNEJ KRAWEDZI RUROCIAGU, PRZYLACZE
i LM NALEZY DOCIEPLIC WARSTWA ZUZLA PALENISK.,
PROJ. RZEDNA TERENU, 885 N 3 38 SR R B 8 IR KERAMZYTU GR. 30cm LUB £UPKAMI STYROPIANOWYMI
m.n.p.m. e d e 9 g b prll I3 I (g (LUB PIANKI POLIERUTANOWEJ) GR. 10cm.
bl b S < ~ A A A WPIECIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ DOKONAC POD
RZEDNA OS| RUROCIAGU, I2E B 2 s ARy 38 g IS NADZOREM GESTORA SIECI WODOCIAGOWEJ.
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"dlH ol — - | N — | GLEBOKOSCI POSADOWIENIA (LICZAC OD RZEDNEJ TERENU DO OSI
RUROCIAGU):
SREDNICA - MATERIAL - WODA: 1,6m p.p.t.,
@) @63PE/PE RC SDR17 PE100 (PN10) @63PE/PE RC SDR17 PE100 (PN10) -GAZ: 1,0m p.pt.,
- -eNN: 0,7m p.p.t.,
~— _ 0 2,00%| | 26,47% 9,14% 1,95% 0,44% 15,48% 1,41% 7,69% -t 0,7/mp.p.t.
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8 Ustugi Projektowe PregzeS" Grzegorz Sutkowski
Z ul. Broniewskiego 20/6, 58-400 Kamienna Géra
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Ztaczka uniwersalna kotnierzowa DN150 m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
//u Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego
Inwestycja L. . . . "
proj.woda De63 PE przy ul. P.Sciegiennego 10 w Kamiennej Gorze.
Trojnik kotnierzowy zel typu T Inwestor GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
DN 150x50/90st. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra
Ztaczka adaptacyjna kotnierzowa DN50zel ./De63PE
- Adres inwestycji Kamienna Goéra, dz. nr 177/47, 177/50, 177/33, 180/1
i i v br. Kami Gora-3.
Ztaczka uniwersalna kotnierzowa DN150 2 Zasuwa kohierzowa DNSO obr. Kamienna Gora:
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