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/ABEZPIECZENIA” CISNIENIOWE POMPY
np POJEMNOSC Ciénienie | DN TAWOR BEZP. | ZAWOR BEZP. PUNKT PRACY Rezerwa .
QIN. REFLEX | Mom d/rlrjlzsytkowu PN / t_pracy wstepne | wzbiorcza| OZN. p_otwarcia | | OZN. V [m3/i] ‘Dp [Pd] . TYP / sterowanie Model referencyjny
Pk1 | w dostawie z PC elektroniczna pojedyncza/automatyka kotta wg producenta kotla
Nwz1 D180 80/60 PN 10 /70°C | 40 bar | DN32 | ZBwz SYR2115 3/4" | 6,0 bar Pk2 | w dostawie z PC elektroniczna pojedyficza/automatyka kotta wg producenta kotla
Nc NG12 12/10 PN 6 /120C | 1,5 bar | DN20 | ZBc SYR1915 1/2° | 3,0 bar wg producenta kotta
NcT DC80 80/72 PN 6 /120C | 1.5 bar | DN25 | ZBu | SYR19151/2" | 30 bar Poyr | 07 m3/h | 40 kPa 10% elektroniczna pojedyncza/automatyka kotla | Grundfos,UPS25-60 N 180
TS 32/8
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POMPA CIEPLA ZYMETRIC KSFL-32-V1
MOC GRZEWCZA NOMINALNA 31,9 kW

Podgrzewacz pojemnosciowy V=500 L

ZAWOR 3-DROGOWY PRZELACZAJACY LUB MIESZAJACY
Z SLOWNIKIEM 24V lub 230V i MOMENTEM min 40Nm

POMPA OBIEGOWA ELEKTRONICZNA Z PLYNNA REGULACJA
OBROTOW Z MOZLIWOSCIA ODCZYTU PARAMETROW PRACY

PRZEPUSTNICA BEZKOLNIERZOWA PN16 DN>= 65
ZAWOR ODNCINAJACY KULOWY PN16 DN< 65
ZAWOR ZWROTNY

FILTR SIATKOWY

ZAWOR DO NAPEENIANIA INSTALACJI Z REDUKTOREM CISNIENIA

| ZAWOREM ZWROTNYM ANTYSKAZNIOWYM
ZAWOR BEZPIECZERSTWA Z ODPROWADZENIEM SPUSTU

KOMPENSATOR DRGAN
ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY
WAZ ELASTYCZNY ZE ZLACZKA

TERMOMETR TARCZOWY
MANOMETR TARCZOWY

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KL. EA

REDUKTOR CISNIENIA

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY

OZNACZENIE SREDNICY NOMINALNEJ RURY STALOWEY
OZNACZENIE SREDNICY ZEWNETRZNEJ RURY PP-PN20
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