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DRZWI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH
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Drzwi wewnętrzne łązienkowe w kolorze białym 
z podcięciem wentylacyjnym, w lokalach 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych   
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PRZESTRZENIE WEWNĄTRZLOKALOWE / CZĘŚĆ MIESZKALNA BUDYNKU

UWAGI:
- przed zamówieniem stolarki proszę sprawdzić jej zgodność z ostateczną wersją rysunków architektonicznych;
- przed realizacją zamówienia należy przesłać profile drzwi do zatwierdzenia przez ARCHITEKTA

- Szerokość światła przejścia drzwi ogólnodostępnych, do lokali mieszkalnych, oraz wewnątrz lokali przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych min. 900mm
- Wysokość światła przejścia min. 2000mm
- Maksymalna wysokość progu (w przypadku jego zastosowania) nie może być większa niż 20mm;

WYMAGANE:
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Drzwi wewnętrzne pokojowe w kolorze białym, 
w lokalach przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych 

PEŁNE, GŁADKIE

- Drzwi przesuwne chowane w ścianie
L - chowane w ścianie po lewej
P - chowane w ścianie po prawej

- Szerokość światła przejścia 800mm
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Klamka obustronnie

- Szerokość światła przejścia min. 900mm
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Klamka obustronnie

- Szerokość światła przejścia 800mm
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Klamka obustronnie
- Pocięcie/frezowanie wentylacyjne 
- Zamek łazienkowy

- Szerokość światła przejścia min. 900mm
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Klamka obustronnie
- Pocięcie/frezowanie wentylacyjne
- Zamek łazienkowy

płycinowe z drewnianymi ościeżnicami
DREWNIANE 
płycinowe z drewnianymi ościeżnicami
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DREWNIANE 
płycinowe z drewnianymi ościeżnicami
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