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LEGENDA:
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
ZAZNACZONO KOLOREM
CZERWONYM

UWAGI:

Warstwy przegréd budowlanych na podstawie
dokumentacji archiwalnej.
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UWAGI:

F Wymiana luksferéw oraz okien/drzwi drewnianych

na stolarke PVC spetniajacg wymagania Warunkéw
ITechnicznych.

- W oknach zewnetrznych montaz nawiewnikow.
Przynajmniej jeden nawiewnik w pomieszczeniu.
oknach na korytarzach nie projektuje sig
pawiewnikow.

I Welna mineralna o parametrach nie gorszych niz
A =0,035 W/mK.

I Nie przewiduje si¢ termomodernizaciji podtogi na

runcie oraz $cian przylegajgcych do gruntu.
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F - Lawy fundamentowe

Beton zwirowy wzmocniany wkiadkami
stalowymi.

Poziom posadowienia 1,2 m ponizej poziomu
terenu.

SCH - schody wewngtrzne

- lastryko / okladzina kamienna
- konslrukcja plytowa Zelbetowa
- tynk

SZ - $ciana zewnetrzna
- Tynk zewngtrzny
- Welna mineralna 12-15 cm
Sciana istniejaca:

- Cegla pelna

- Ocieplenie gr. ok 5cm.

- Pustaki typu max

- tynk wewngtrzny

SP - $ciany piwnic

- folia kubetkowa
- styrodur
- Izolaca z elastycznych
powlok asfallowo-kauczukowych 2 warstwy
- 4ciana betonowa
- pustak typu max
- tynk wewnglrzny
mur ha zaprawie cementowej

SW - $ciana wewngtrzna

- tynk

- cegla dzirawka / bloki PGS
na zaprawie cem-wap

- tynk

P2 - Strop

- posadzka

- nieznane

- pustaki Ackermana gr. ok. 20 cm
- tynk

P5 - Strop

- welna mineralna 16 cm
- welna mineralna 10 cm / strop drewniany
- okladzina drewniana

D2 - Dach
- blacha trapezowa
- welmna mineralna 16cm /
drewniana konstirukcja dachu
-weina mineralna 10 cm
- papa na lepiku
- deski strugane / tynk

P1 - Strop

- posadzka

- nleznane

- zelbetowa plyla stropowa gr. ok. 15 cm
- tynk

P3 - Strop

- siatka w kleju

- syrodur 15 cm na doj$ciach pod wylazy
reszta welna min. gr 15cm z oslong
wialroizolacji

- zelbetowa piyta stropowa

- tynk

D1-Dach
- blacha trapezowa
- welna mineralna 16cm
- drewnlana konstrukcja dachu
- skos murowany z cegly
- tynk




