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PROJEKT TECNICZNY

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska sportowego tj. budowy drenazu
odprowadzajgcego wody opadowe z planowanej Inwestycji ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
@ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ”

Budowe drenazu wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do wewnetrznej kanalizacji projektuje
sie na dziatkach nr 101/18 w Radomiu obreb 0050 Stare Miasto.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Radomiu na dziatce nr ewid.
101/18. Na analizowanym obszarze brak zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej (teren nie
zabudowany), w bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie budynki Szkoty Podstawowej nr 7. Na terenie
nie wystepujg drzewa, ktére kolidowatyby z przedmiotowa inwestycjg, jest to teren rdwninny, lekko
zrdéznicowany wysokosciowo. W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury
materialnej, jak rowniez obiekty przyrodnicze podlegajace ochronie. Teren inwestycji zlokalizowany
jest w |l strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu
dla tego obszaru wynosi 100cm.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko,

Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowe]j inwestycji (doktadnie
zostang okreslone na etapie wykonania prac ziemnych przez Wykonawce robdt).

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gérniczej.

W obrebie ww. obszaru znajdujg sie sieci oraz urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Na terenie dziatki inwestora znajduje sie kanalizacja deszczowa ktdrej stan techniczny jest zty. W
zwigzku z powyzszym w celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia boiska nalezy wymienié
istniejacy kanalizacje na odcinku D1is-D3is oraz D1is-D5is

3. Opis rozwiazan projektowych drenazu

3.1. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej i projektowanego drenazu



Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe z
powierzchni boiska o wymiarach 26x46m, pokrytego warstwg poliuretanowg przepuszczalng, za
pomocg drenazu. Zaprojektowano drenaz jodetkowy pod jego nawierzchnig. Zebrane w ten sposdb
wody opadowe zostang odprowadzone projektowanymi rurociggami do wewnetrznej kanalizacji
deszczowej, zlokalizowane na dz. nr 101/18 w Radomiu.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych z nawierzchni boiska za pomocg drenazu
odwadniajgcego, w sktad ktérego wchodzg kolektory zbiorcze drenazowe z karbowanych rur
drenarskich PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 115 mm (Dz 125 mm), 1,5x 5,0 Dn 144 mm (Dz 160 mm)
oraz siegacze z rur drenazowych PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 71,5 mm (Dz 80 mm)

Na trasie drenazu wokét boiska projektuje sie studzienki rewizyjne drenazowe 425 mm,
wykonane w formie pionowego odcinka rury PE z osadnikiem piaskowym o gtebokosci 50 cm.
Studzienki drenazowe rewizyjne oznaczono w czesci graficznej opracowania, jako D4, D6, D7, D8,D9.
Oraz studzienki rewizyjne jako studnie betonowe Dn 1200 oznaczono w czesci graficznej
opracowania, jako D2. Wystepujg réwniez istniejgce studnie betonowe o oznaczeniu D1is, D3is, D5is,
ktore nalezy oczysci¢, a nastepnie ocenic ich stan techniczny. W razie koniecznosci nalezy wymienic
je na nowe. W przypadku dobrego stanu technicznego wnetrze studni nalezy zabezpieczy¢é przed
korozjg oraz wyprofilowaé dno studzienek poprzez wykonanie kinet. W przypadku pozostawienia
istniejgcych studzienek, podczas wymiany instniejgcych kanatéw betonowych na PCV, przejscie przez
$cianke studni nalezy wykonac jako szczelne poprzez zastosowanie przejs¢ szczelnych typowych do
Scian betonowych.

Wody deszczowe z systeméw drenazowych bedy odprowadzane do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Systemy drenazowe sktadajg sie z rur drenarskich uktadanych rownolegle w odlegtosci ok. 3,5
— 5m, ktdre wtaczone sg do rurociggdw drenarskich tzw. zbieraczy. Rury drenazowe prowadzone sg
pod ptytg boiska na gtebokosci od 0,4 m — 0,75 m ponizej nawierzchni projektowanego boiska.
Wiaczenia drendw do zbieraczy zaprojektowano pod katem 452 poprzez ksztattki kgtowe oraz tréjniki
redukcyjne drenarskie. Zbieracze odprowadzajg wody opadowe do kanalizacji z wtgczeniem do
projektowanych studzienek drenarskich 425 mm.

Dreny nalezy wykonad z typowych karbowanych rur drenarskich z PVC-U o $rednicy 80 mm z
otworami 1,5 x 5,0 i uktadaé do zbieraczy ze spadkiem 0,5%. Poczatek drendéw nalezy zaslepic
zaslepkami z PVC-U o tej samej Srednicy. Zastosowano

Zbieracze wykonac z rur drenarskich z PVC-U o $rednicy 115 mm oraz 144 mm z otworami
1,5 x 5,0 i uktadac ze spadkiem 0,5%. Na poczatku kazdego zbieracza wykonadé studzienki rewizyjne z
rur PVC karbowanych o $rednicy 425 mm zakorniczonych na powierzchni projektowanego terenu
pokrywa zeliwng. Koncowe studzienki zbieraczy oznaczone, jako D4, D8, D7 nalezy podtgczy¢ do
kolejnej projektowanej studni kanalizacyjnej za pomoca rur PVC-U klasy S o srednicy 200 mm.

3.2. Rurociagi



Kanalizacje deszczowg zaprojektowano przy uzyciu rur PVC o nastepujgcych parametrach:

Typ rury PVC-U S (SN 8, SDR-34)

Srednica 200mm

Maksymalne zagtebienie kanatu
— 4,23 m Minimalne przykrycie
kanatu—1,17 m

Typ rury PVC-U drenarska karbowana (SN 5)

Dtugosé drenéw 80— 136,0 m

Dtugos¢ zbieraczy 115-39,6 m

Dtugosc¢ zbieraczy 144 — 75,6 m
Studnie drenazowe 425 —szt.5
Studnie kanalizacyjne 1200 —szt.1

3.3. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunkéw oraz spadkéw kanatéw wyposazono w studzienki drenazowe rewizyjne i
zbiorcze. Srednice studzienek zaznaczono na rysunkach profili kanalizacyjnych, do opracowania
dotgczono schematy studni.

Jako studnie rewizyjne zaprojektowano o $rednicy @1200mm. Studnie wykonaé, jako
prefabrykowang w technologii z kregédw zelbetowych tgczonych na uszczelke, ze stozkiem iz czescia
denng monolityczng (z wyprofilowang fabrycznie betonowg kinetg) z zabetonowanymi przejsciami
szczelnymi przystosowanymi do rur PCV SN8 ze sciankg lita. Wszystkie studnie rewizyjne wyposazy¢
we wtazy zeliwne dostosowane do klasy obcigzenia — w zaleznosci od lokalizacji. Na terenie drég
wewnetrznych i parkingdéw stosowaé wtazy zeliwne typu ciezkiego D400. W terenach zielonych
dopuszcza sie zastosowanie wtazéw zeliwnych typu lekkiego C250.

Prefabrykaty tgczy¢ na uszczelke gumowa, tak aby studnie spetniaty wymogi normy
szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Studnie wyposazyé we wtazy zeliwne typu ciezkiego i
stopnie wlazowe, a w dnie studni wyprofilowa¢ odpowiednie kinety z betonu.

Posadowienie studzienek nalezy dobraé¢ indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z
inwestorem. Studzienki kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie
bezposrednio na podsypce piaskowej.

Uzbrojenie drenazy stanowig studzienki drenarskie Na ciggach drenarskich projektuje sie 2
typy studzienek:



1. studzienki zbiorcze drenarskie 425 mm z PVC z osadnikiem
2. studzienki rewizyjne drenarskie 425 mm z PVC z osadnikiem— sg Studnie rewizyjne
umozliwiajg rewizje i odpowietrzenie uktadu drenazowego.
Studnie rewizyjne i zbiorcze mozna wykonac¢ réwniez z wykorzystaniem rury karbowanej 425
mm, kinety $lepej i wktadek in-situ. Nalezy zawsze wykonac¢ osadnik piaskowy o gtebokosci 0,50 m.
Wszystkie studnie drenarskie wyposazy¢ we wtazy zeliwne dostosowane do klasy obcigzenia —w
zaleznosci od lokalizacji. Na terenie dréog wewnetrznych i parkingdw stosowac wtazy zeliwne typu
ciezkiego D400. W terenach zielonych dopuszcza sie zastosowanie wtazéw zeliwnych typu lekkiego
B250.

4. Obliczenia hydrauliczne

4.1. Natezenie deszczu

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego obliczone na podstawie wzoru:

g=A/ 66

gdzie:

g — natezenie deszczu ( I/s

x ha ), t - czas trwania

deszczu ( min ),

A — wspodfczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz

Sredniorocznej wysokosci opadu, wartos¢ wspétczynnika wg wzoru Btaszczyka wynosi

A = 6,631xy/ H2xC
A

gdzie :

H — $rednia suma rocznych opaddéw z wielolecia ( mm ), przyjeto H=750 mm = 0,75 m

C - ilos¢ lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu g lub wiekszym,

przyjeto : p =50% (c = 2 lata)

t - czas trwania deszczu, przyjeto: t = 15 min

A =6,631x3/H_2_C_X
=690g= \

113,3dm>/(s-ha)

4.2. llos¢ wod deszczowych



Maksymalny sptyw wody deszczowej wyznaczono za pomocg réwnania:

Q=¢-Y-q-F

gdzie:

Q, — maksymalny strumien wody deszczowej

¢ — wspodtczynnik opdznienia, przyjeto :
@ =1,0 ¢ — wspdtczynnik sptywu [-]

g — intensywnos¢ (natezenie) opadu deszczu, obliczono: g = 113,3
dm?3/(s-ha) F - powierzchnia odwadnianej zlewni (w rzucie)

Na podstawie dostepne;j literatury dobrano bezwymiarowe wspétczynniki sptywu zalezne
od rodzaju nawierzchni odwadnianego terenu:

T.ziel.- = 0,15

Q,=1,0-0,15- 113,3 - 0,55=9,35 dm>/s

4.3. Obliczenia drenazu

Obliczenia przeprowadzono dla drenazu zupetnego, utozonego na stropie warstwy
nieprzepuszczalnej, pracujgcego w warunkach wody gruntowe] ze swobodnym zwierciadtem wody.

Wydatek jednostkowy drenéw (na 1 m ich dtugosci) okresla wzor:

qa=A*w[m/(d*m)]
gdzie:

A - rozstaw drendéw [m], przyjeto 3 [m],



w — infiltracja, wsigkanie [m/d],przyjeto dla gruntéw przepuszczalnych - 0,018 [m/d],

a wydatek z catego uktadu odwadniajgcego bedzie iloczynem wydatku jednostkowego i
sumarycznej dtugosci drendw.

g =0,054[m:/(d * m)]

4.4, Obliczenia kanatow

Sprawdzenie doboru srednicy rurociggu pojedynczego odcinka zbieracza z boiska  144mm:

=114 m

q=0,054 m>/(d*m)

odptyw — 0,071 dm3/s

Dla obliczonego przeptywu, przy spadku i=0,005 napetnienie rurociggu  144mm wyniesie 13,3%

Sprawdzenie doboru srednicy rurociggu odpr. wody opadowe do rowu PVC-U
F=1050m?= 0,105ha

Q, =10,46 dm>/s

Dla obliczonego przeptywu, przy spadku i=0,005 napetnienie rurociggu 200mm wyniesie 50,5%
przy predkosci v=0,76m/s

5. Wykonanie drenazu

Kazdy dren uktadaé¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40
cm nad wolnym, zaslepionym korcem. Rury uktadaé w rozstawie pokazanym na projekcie
zagospodarowania terenu. Uktadanie i montaz wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W przypadku wystgpienia mozliwosci podniesienia sie zwierciadta wéd gruntowych w
okresach mokrych, zalecane jest zabezpieczenie drenazu geowtdkning.



Rury drenarskie pod boiskiem nalezy uktfada¢ na wyrdwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzié¢ drenaz. Przewody uktadaé na
obsypce i podsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi ptyty boiska o
$rednicy ziaren od 8-16mm.

Strefa otaczajgca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o
wspotczynniku wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.

Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowtdkninie. Na wierzchu zasypki réwniez
utozy¢ geowtdknine, zabezpieczajgcy przed zamulaniem drenazu.

6. Wykonanie kanatu deszczowego PVC-U

Projektowana trasa kanatu powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw, kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadkach niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci dna
0,9 - 1,2 m, na catej dtugosci szalowanie wykopu szalunkiem pogrgzalnym.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno byé wyrdwnane do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie
nachylenie. Rury uktadac na podtozu zwirowo — piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Kat osadzenia
rury 90 . Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.

Roboty ziemne na catej dtugosci wykonywane beda w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie.
Zasyp wykopu wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy podsypac
rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Rurg nalezy przechodzi¢ przez sciany betonowe studzienek tak, aby uzyskaé efekt przegubu
(w $cianie osadzi¢ prostke, do ktdrej nalezy nawigzac sie przez mufe prostka o dtugosci wiekszej od
150 mm jednakze nie wiekszej niz 600 mm). Na odcinkach prowadzonych w istniejacej nawierzchni,
nalezy jg odtworzyé do stanu sprzed realizacji robdt. Zasyp prowadzi¢ do wysokosci podbudowy
drogowej. Grunt nie nadajgcy sie do zasypu nalezy odwiezé na staty odktad wskazany przez
Inwestora. Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowac grunt niewysadzinowy o WP > 35
zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02
pt. ,,Roboty ziemne”.

Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegdlnie starannie z uwagi na kruchosé
materiatu rur. Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony.

Kable teletechniczne przy skrzyzowaniu z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢
na state specjalng do tych celdéw, dwudzielng rurg .110PS lub A 160PS lub z PP. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytgczy¢ napiecie w tym kablu.

Istniejgcy rurocigg wodociggowy oraz kabel telefoniczny, przebiegajace przez teren
projektowanego boiska przewidziane s3 do przebudowy. Wg odrebnego opracowania
zaprojektowano trasy w/w uzbrojenia bezkolizyjne w stosunku do projektowanego obiektu.



Jesli podczas realizacji projektu wystgpi woda gruntowa powyzej dna wykopu, nalezy w takim
przypadku zastosowac odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofiltrow, studni depresyjnych i
drenazy poziomych. Drenaz nalezy wykona¢ z rur Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz studzienek
zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odlegtosci do 50m. Warstwa
drenujaca powinnaprowadzi¢ wytgcznie wode i nie powinny sie do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode
ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzié poza obreb robot.

Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany w dzienniku
budowy przez inspektora budowy.

Prawidtowe wykonanie instalacji wyeliminuje praktycznie przenikanie wdd infiltracyjnych do
instalacji. Prawidtowos¢ wykonania potaczen rur miedzy sobg oraz ze studniami rewizyjnymi winna
by¢ sprawdzona poprzez prébe szczelnosci.

Skrzyzowania projektowane;j sieci z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem sg widoczne na
rysunku zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z
tym , ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane , a tym samym
pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci zostang napotkane przewody ( kable, rury
gazowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomié¢ o tym zainteresowang
instytucje i zabezpieczy¢ wg ich wymogow.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, nowo wybudowane oraz istniejgce kanaty nalezy
wyptukac oraz przeprowadzi¢ w nich wideoinspekcje.

7. Odwodnienie liniowe

Woda opadowa ze skraju przy projektowanym boisku zbierana bedzie za pomoca
opaskowego odwodnienia liniowego tj: tworzywowych korytek liniowych bezspadkowych szer.
100mm. Woda z korytek odprowadzona zostanie do studzienek drenarskich DN425, a nastepnie do
kanalizacji deszczowej. Korytka linowe o nosnosci kl. Al5, zamkniete zatrzaskowym rusztem
tworzywowym.

8. Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedostepnosé niektérych elementow.

Po zakonhczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru koricowego catej budowli. Zasady
prowadzenia badan okreslajg normy PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych” i PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:
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e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen, sprawdzeniem
robot pomiarowych,
e sprawdzeniem robdt przygotowawczych,i uzupetnione badaniami podtoza oraz roboét

ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

7.1. Badania podioza

Program badan podtoza winien obejmowac:
e badanie gruntdéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki, badanie
zageszczenia podtoza,
e kontrole rzednych,
e projektowane gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodu, odlegtosci od sasiadujacych
budowli i jej zabezpieczenia.

7.2. Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowac:

° utozenie przewodu na podtozu,

° odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu, réznice
rzednych w profilu podtuznym,

. prawidtowosci pofaczen elementdéw i uzytych materiatéw,

. szczelno$é odcinka przewodu wraz z podtaczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

7.3. Badania robét ziemnych

Badania robdt ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych
wokot rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigzaé z innymi

badaniami robét ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowaé co najmnie;j:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,

° badanie odksztatcalnosci podtoza,

. badanie przydatnosci gruntéw do wbudowania,

. badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych, kontrola pochylenia podtoza.
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9. Uwagi koricowe

Catosc robét wykonac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll

- Instrukcjg budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC Wavin. Montowanie, uktadanie rur w
wykopie (podioze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonac¢ bezwzglednie wg wytycznych
Producenta rur.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI
KANALIZACYJNYCH wyd: Instal 2003

- Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujgca prace wewngtrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt
wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz.
Ustaw Nr 62 poz.288).

- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13.
poz 93.).

- W celu zminimalizowania kosztéw zwigzanych z odwodnieniem wykopdw zaleca sie
wykonywanie prac w okresie niskich stanéw wéd gruntowych

- Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie
oraz w katalogach i instrukcjach producentdw.

- Zaleca sie stosowanie wtazédw kanatowych z dwoma ryglami oraz krat wpustéow z zawiasami i
ryglem.

- W przypadku dokonania wymiany gruntow, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
Zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( Is)
lub stopnia zageszczenia ( Ip ). Zageszczenia nasypow oraz ich rownomiernos¢ winna by¢
kontrolowana i odbierana przez nadzér geotechniczny.

- Po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa , ktéry bedzie sprawowat nadzér
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy

dopusci wykopy do dalszych prac fundamentowych.
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