OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat:Radom ul Tybla Zat nr 4
. : PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
Objasnienia geologiczne
Wspotczynnik materiatowy d m= 1*0,10 * Warto$¢ ustalona metodg A
< - o Ed?lﬁnetty‘}zny modut| Modut odksztatcenia | .., ~
—_ . scisliwosci A
% T 0 §§ Stan gruntu_ % o o 9 E’ isliwosci 3 0 §
S < o : >N 53 ol Bl 2E L8] @ |ar g¢ |B
S oz | Opis litologiczno-genetyczno- | 22 | symbol |85] 2| &| £ [88| £ |€% EZ |S=
2g 9 stratygraficzny 65 | gruntu 531 - 8| 5] 22 |22 & | S [Prenwotnej Wieme - fpienwotnegol wternego %8 2 £
88 | 80 |wgpnseB- oSSRl Sl ST |8S| @ |&2 =gc |==
22 |< 3% 35lao 2%
ZIRS c g [ 02480 tol oo & Mo M Eo E Rc K
52 |= Zo se|® N| ¢ = -
= — X -
a »n b | I % Jtm” | kPal 0 | MPa MPa MPa MPa Mpa | m/d
P e e
PN I.ID.I' Nasyp organiczny,Nasyp gliniasty NN
N
14
Q |Piasek drobny Il Pd 0,40 6 1,65 29°00°| 51 38
=
14
< |Glina i G B 020 | 16 2,15 | 31 |18°007| 36 28
SSYE
== [Torf \Y T




	Strona 1

