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Boisko PSP 7

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 4
2|Roboty ziemne 5 11
3|Boisko wielofunkcyjne 12 18
4/ Wyposazenie boiska 19 26
5| Pitkochwyty 27 31
6/Nawierzchnie utwardzone 32 36
7|Mata architektura 37 38
8| Trawniki 39 4
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Boisko PSP 7

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|SST.III.L1 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni placu zabaw wraz z podbudowg m2
d.1 0810-03
0810-04
204,0 m?2 204,00
RAZEM 204,00
2|SST.II.1 |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01
70 m 70,00
RAZEM 70,00
3|SST.1I.1 Demontaz wyposazenia placu zabaw ( tawki sztuk 2, kosz na odpady 1 |kpl.
d.1 analiza in- |szt. Zabawki 6 szt., tablica informacyjna 1 szt. )
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|SST.III.1 |[KNR 4-01  |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1 0108-11
0108-12
204*0,2*1,3 m3 53,04
RAZEM 53,04
2 Roboty ziemne
5|SST.1I.2 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.2 0126-01 moca spycharek
0126-02
boisko 4426 m?2 1 144,00
chodnik 296,31 m?2 296,31
RAZEM 1440,31
6/SST.111.2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2 0212-07 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
1440,31*0,2 m3 288,06
RAZEM 288,06
7|SST.1I.2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegto$¢ 5 km
boisko 26*(44-17,60)*0,5070,5 m3 171,60
chodnik 296,31*0,3*0,5 ms3 44,45
skarpy 46,8270,5"0,570,3*0,5*2+0,3*0,570,5*31,10 m3 5,84
wymiana 1440,31*0,4-26*17,60*0,40*0,5 ms3 484,60
gruntu
na plac za- |-0,20*61,0 m3 -12,20
baw
RAZEM 694,29
8|SST.11.2 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 |m3
d.2 0216-02 m3 na odktad w gruncie kat. llI
plac zabaw [0,20*61,0 m3 12,20
RAZEM 12,20
9|SST.1I.2 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2 0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - po placu zabaw
plac zabaw |0,20*61,0 m3 12,20
wymiana 1440,31*0,4-26*17,60*0,40*0,5 m3 484,60
gruntu
RAZEM 496,80
10|SST.1.2 Zakup i dostarczenie kryszywa m3
d.2 analiza in-
dywidualna
484,60 m3 484,60
RAZEM 484,60
11|SST.II.2 |[KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaz- |m3
d.2 0236-03 z. |nik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
484,60 m3 484,60
RAZEM 484,60
3 Boisko wielofunkcyjne
12|SST.1II.3 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.3 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
26*44 m?2 1.144,00
RAZEM 1144,00
13|SST.II.3 |[KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe boiska m
d.3 0101-01 z.
s.2.2.
44,0*2 m 88,00
RAZEM 88,00
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|SST.1I1.3 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04
(0,10*0,30+0,10%0,15*2)*26*2 m3 3,12
RAZEM 3,12
15|SST.II.3 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
26*2 m 52,00
RAZEM 52,00
16/SST.II.3 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.3 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 15 cm
26*44 m?2 1144,00
RAZEM 1144,00
17|SST.II.3 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31 mm o grubosci po zaggszczeniu |m2
d.3 0114-07 20 cm
0114-08
26*44 m?2 1144,00
RAZEM 1144,00
18|SST.111.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej . Podbudowa typu |m2
d.3 analiza in- |ET gr. 35 mm, nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm wraz z malowa-
dywidualna |niem linii boisk.
1144 m?2 1144,00
RAZEM 1144,00
4 Wyposazenie boiska
19|SST.1II.4 |KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 |m3
d.4 0308-02 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
pod kosze |1,0%0,80%0,80*4 m3 2,56
pod bramki |0,60*0,40*0,40*4 m3 0,38
pod stupki |0,50*0,40*0,40*2 m3 0,16
RAZEM 3,10
20|SST.IIl.4 |KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4 0309-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|SST.IIl.4 |[KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow siatkdwki i tenisa szt.
d.4 0309-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|SST.IIl.4 |[KNR 2-23 |Osadzenie dekli do stupkow siatkdwki i tenisa szt.
d.4 0309-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|SST.IIl.4 |[KNR 2-23 |Osadzenie tulei stojakow metalowych do koszykowki kpl.
d.4 0309-08
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
24|SST.IIl.4 |KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3x2 m do pitki  |szt.
d.4 0310-06 recznej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|SST.IIl.4 |[KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do siatkdwki i tenisa, stupki  |szt.
d.4 0310-02 aluminiowe z naciggiem srubowym do naprezania siatki oraz hakami za-
czepowymi. Siatka z polipropylenu bezweztowego 3 mm;Oczko 10x10
cm.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|SST.IIl.4 |[KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykoéwki - |szt.
d.4 0310-04 stojaki typu ,gesia szyja” o konstrukcji stalowej, ocynkowanej , jednos-
tupkowy o wysiegu 120cm. Tablica pétkolista ze stali 135x90cm, malo-
wana proszkowo o grubosci 5mm. Obrecz z siatka, wykonana z preta
stalowego fi 18mm wzmocniona kotnierzem.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5 Pitkochwyty
27|SST.III.5 |[KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 |m3
d.5 0308-02 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,60*0,60%1,10*38 m3 15,05
RAZEM 15,05
28|SST.III.5 |[KNR 2-23 |Pitkochwyt boiska wysokosci 6,0 m z siatki polipropylenowej PP w kolo- |m
d.5 0401-01 rze zielonym, krawedz oczka 4,5x4,5 cm. Siatka rozwieszona na naciag-
0401-02 nietych stalowych linkach i stezeniach pomiedzy stupami (gérg i dotem).
analogia Stupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80x80
mm, osadzone w stopach fundamentowych.
26,90 m 26,90
RAZEM 26,90
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29|SST.III.5 |[KNR 2-23 |Pitkochwyt boiska wysokosci 5,0 m z siatki polipropylenowej PP w kolo- |m
d.5 0401-01 rze zielonym, krawedz oczka 4,5x4,5 cm. Siatka rozwieszona na naciag-
0401-02 nietych stalowych linkach i stezeniach pomiedzy stupami (gérg i dotem).
analogia Stupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80x80
mm, osadzone w stopach fundamentowych.
26,90 m 26,90
RAZEM 26,90
30(SST.IIL.5 |KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - brama stalowa z ksztattownikow |szt.
d.5 0404-03 307x197 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST.IILL5 |KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikow  |szt.
d.5 0404-04 122x197 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 Nawierzchnie utwardzone
32|SST.IIl.6 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
296,31 m?2 296,31
RAZEM 296,31
33|SST.IIl.6 |[KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.6 0113-01
296,31 m?2 296,31
RAZEM 296,31
34|SST.IIl.6 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.6 0105-01 Wy po zageszczeniu
0105-02
296,31 m?2 296,31
RAZEM 296,31
35|SST.1Il.6 |KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.6 0511-02 cementowo-piaskowej
296,31 m?2 296,31
RAZEM 296,31
36(SST.1Il.6 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
159 m 159,00
RAZEM 159,00
7 Mata architektura
37|SST.IIL.7 Dostawa i montaz , wraz z niezbednym fundamentowaniem tawek meta- |m
d.7 analiza in- |lowo-drewnianych z oparciem dt 180 cm
dywidualna
8 m 8,00
RAZEM 8,00
38|SST.IIL.7 Dostawa i montaz , wraz z niezbednym fundamentowaniem koszy na m
d.7 analiza in- |$mieci metalowo-drewnianych Pojemnosé: 56 |
dywidualna
8 m 8,00
RAZEM 8,00
8 Trawniki
39|SST.1Il.8 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie w gruntach m?2
d.8 0506-01 kat. I-1lI
399,0 m2 399,00
RAZEM 399,00
40(SST.III.8 |KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skar-  |m3
d.8 0218-05 pach o nachyleniu do 1:2
399*0,05 m3 19,95
RAZEM 19,95
41|SST.IIL.8 |KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie = |m2
d.8 0402-04 recznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
399,0 m2 399,00
RAZEM 399,00
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