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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC OPISOWA

1.

2.

Przedmiot inwestycji.

Stan istniejacy.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni.

Informacije i dane.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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1. Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu zlokalizowanej na dziatce nr 101/18.

2. Stan istniejacy

Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowe;j
nr 7 w Radomiu na dziatce nr 101/18.
Na analizowanym obszarze brak zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej (teren nie zabudowany),
istnieje boisko o nawierzchni trawiastej, dziatka posiada wjazd od strony ul. Tybla. Na terenie nie
wystepujg drzewa, ktore kolidowatyby z przedmiotowg inwestycja, jest to teren rowninny, lekko
zr6znicowany wysokosciowo.
W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak rowniez obiekty
przyrodnicze podlegajace ochronie.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w |l strefie obcigzenie $niegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.
— Inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko,
— Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji (doktadnie
zostang okreslone na etapie wykonania prac ziemnych przez Wykonawce robot).
— Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gorniczej.
— W obrebie ww. obszaru znajdujg si¢ sieci oraz urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu budowe boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia wraz z
pitkochwytami, nawierzchni w koto boiska, montazu malej architektury. Demontaz istniejacego placu
zabaw w kolizji z przedmiotem inwestyciji.
Na dziatce projekt ingeruje w istniejace uzbrojenie terenu — kanalizacja deszczowa wg odrebnego
opracowania.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny
Projekt przewiduje utworzenie pieszych ciggdw komunikacyjnych.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren posiada naturalny spadek w strone pdtnocna. Nie przewiduje sie wprowadzania
nasadzen.



4, Zestawienie powierzchni
powierzchnia opracowania (dziatki) - 8 341,05 m2 (100%)

Powierzchnie istniejace:

powierzchnia zabudowy -961,16 m? (11,5% dziatki)
powierzchnia nawierzchni utwardzonych -1460,29 m? (17,5% dziatki)
powierzchnia biologicznie czynna - 5893,2 m2 (76,65% dziatki)
powierzchnia murkow - 26,40 m2(0,35% dziatki)
Powierzchnie projektowane:

powierzchnia boiska - 1144,00 m2

powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 296,31 m2

powierzchnia biologicznie czynna (trawniki do odtworzenia) - 399 m2

5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektowane przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkdw lub gminnej ewidenciji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji objety jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

UCHWALA NR XXVIIl/235/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 pazdziernika 2019 r. w
Sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Reja, Mireckiego,
Wernera, Malczewskiego”.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze zabytkowego zespoty urbanistyczno-
architektonicznego miasta Radomia pisanego do rejestru zabytkow bytego wojewddztwa
radomskiego z dn. 14.09.1989 r. rejestr 410/A/89.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie podlega wptywom od strony eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje si¢ w granicach
terenu gdrniczego.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych,
rezerwatow lub pomnikéw przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow tacznosci oraz dostepu $wiatta



dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie zacienia oraz
nie przestaniaj budynkéw sasiednich, nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktocen
elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne
Do obiektu bedacego przedmiotem opracowania nie ma konieczno$ci zapewnienie drogi pozarowe;.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie $niegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na Srodowisko.
Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji.
Warunki gruntowe: proste.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujacg gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie
planowanej inwestycji,

2) uzycie gruntu do ewentualnej niwelacji (w projekcie przewidziano zachowanie istniejacej rzezby terenu
, teren o nieznacznym spadku, prawie ptaski) i zasypek wokét budynku, Uwaga w przypadku
wystapienia poktadow torfu nalezy wymieni¢ i dostosowaé grunt do warunkéw nosnych,

3) zagospodarowanie mas ziemnych w obrebie dziatki inwestora.

Ewentualna niwelacja terenu nie moze narusza¢ stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow
sgsiednich, nie nalezy niekorzystnie przeksztatca¢ naturalnego uksztattowania terenu.

Masy ziemne z wykopow zostang zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Nie dotyczy.

Autor:
mgr inz. arch. Sylwester Pigtak
up. nr Ma/014/07



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DLA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACY POZWOLENIA
NA BUDOWE POLEGAJACYCH NA BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMIU

Adres inwestycji:
woj. mazowieckie
pow. radomski
Jednostka ewidencyjna: 146301_1.
Obreb: 0050.
AR_30
dziatka nr: 101/18

Inwestor:
Gmina Miasta Radom
ul. Jana Kilinskiego 30

26-610 Radom

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Sylwester Pietak magr inz. arch. Emilia Skwira
nr upr. MA/014/07 nr upr. MA/040/13

— SPIS ZAWARTOSCI -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego
Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spétka z o.0.
26-600 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2

Pazdziernik 2021




— SPIS ZAWARTOSCI -

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2) zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3) ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonficzeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegoinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
5) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0séb starszych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zroédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdino$ci
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 . 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okre$lajaca;

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7101 §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

2. CzeS¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
8. S.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PZT Skala 1:500
9. S.2 RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Skala 1:100
10. S.3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE- KOLORYSTYKA Skala 1:100
11. S.4 OGRODZENIE BOISKA- PILKOCHWYTY
12. S.5 WYPOSAZENIE BOISKA KOSZYKOWEGO-KOSZE
13. S.6 WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ-BRAMKI




14. S.7 WYPOSAZENIE BOISKA SITKARSKIEGO.
1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu zlokalizowanej na dziatce nr 101/18.

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego w obrebie ktdrego znajdowac sie bedq :
- dwa boiska do koszykowki,

- boisko do siatkdwki,

- boisko do tenisa,

- boisko do pitki reczney.

3) ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projekt zagospodarowania terenu zaktada niwelacje terenu pod budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z
ogrodzeniem (pitkochwytami), chodnikiem oraz matq architektura.

Boisko o wymiarach 44m x 26m z nawierzchnig poliuretanowg, arena boiska dostosowana jest do gry w
pitke reczng, gre w koszykowke, siatkowke oraz tenisa. Projekt ponad to przewiduje wykonanie liniowego
odwodnienia boiska.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozebranie istniejgcego placu zabaw ktory koliduje z inwestycjg
budowy boiska oraz w przypadku wystapienia pokfadow torfu nalezy wymienic i dostosowac grunt
do warunkéw nosnych.

Projekt przewiduje odtworzenie trawnika po demontazu placu zabaw oraz po budowlane odtworzenie
trawnika w koto boiska.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature:

Nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni:

Nie dotyczy.

c) wysoko$¢, dtugoS$c, szerokoSc:
Nie dotyczy.

Boisko:
e Dfugosc: 44 m
e Szeroko$c¢: 26 m
Chodniki:
e Dtugosc: 96,74 m
e Szeroko$c: 2,30 m
e Dfugosc: 26 m
e Szerokoscé: 1,16 m



e Dfugosc: 26 m
e Szerokos$é: 1,66 m

d) liczbe kondygnaciji,
Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Nie dotyczy.

5) opinie geotechnicznq oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie Sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na Srodowisko,

Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji
Warunki gruntowe: proste

Druga kategoria geotechniczna obiektu.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie
planowanej inwestycji,

2) uzycie gruntu do ewentualnej niwelacji (w projekcie przewidziano zachowanie istniejacej rzezby terenu,
teren o nieznacznym spadku, prawie ptaski) i zasypek wokot budynku Uwaga w przypadku wystapienia
poktadow torfu nalezy wymieni¢ i dostosowaé grunt do warunkéw nosnych,

3) zagospodarowanie mas ziemnych w obrebie dziatki inwestora.

Ewentualna niwelacja terenu nie moze narusza¢ stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich, nie nalezy niekorzystnie przeksztatca¢ naturalnego uksztattowania terenu.

Masy ziemne z wykopow zostang zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Dziennik Ustaw - 7 - Poz. 1609

Nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sob starszych;

Nie dotyczy

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osob niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
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a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych,
Nie dotyczy

b) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miafo negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrodet energii, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepfa, okreslajaca:

Nie dotyczy

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Gtdéwne roboty budowlane:

Demontaz istniejgcego placu zabaw.
Niwelacja terenu.

Wykonanie warstw boiskowych.
Wykonanie odwodnienia liniowego boiska.
Wykonanie chodnika.

Wykonanie ogrodzenia.

Montaz pitkochwytow.

Montaz urzadzeh sportowych — bramek do pitki recznej, tulei do stupkdw przeno$nych do
siatkowki, koszy koszykarskich.

e Montaz fawek i koszy na odpady.

e Odtworzenie trawnika.

Demontaz istniejgcego placu zabaw.

Istniejacy plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 204m?. Do demontazu obrzeza
betonowe w koto placu. tawki sztuk 2, kosz na odpady 1 szt.

Zabawki 6 szt., tablica informacyjna 1 szt.
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Stan istniejacy:

Niwelacja i wykonanie warstw boiskowych

Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy:

- Zdja¢ warstwe humusu o grubosci 20 cm (w przypadku wystapienia gtebszej warstwy
humusu nalezy wymieni¢ grunt do poziomu gruntu no$nego);

- Zdemontowac istniejgce utwardzenie wraz ptytami chodnikowymi w obszarze
projektowanego boiska oraz plac zabaw;

- Zniwelowac teren;

- Wykorytowa¢ pod podbudowe nawierzchni -do gtebokosci dalszych 20 cm tj. do
poziomu posadowienia warstwy podsypki;

- Wykona¢ wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

- Wyréwnac i zages¢ dno koryta oraz wyprofilowa¢ spadek poprzecznych 0,75% w
kierunku analogicznym jak spadek nawierzchni boiska.

- Zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszczenia 0,97 dla gornej warstwy gruntu na
gtebokosci do 35¢m;

- Wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.

Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa EPDM

- Podsypka z piasku zageszczoneqo

Po wykonaniu wyréwnania i zageszczenia oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta
w poziomie projektowanych rzednych nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy podsypki z
piasku o grubosci warstwy 15 cm (grubo$¢ warstwy po zageszczeniu).

- Podbudowa z kruszywa

Projektuje sie warstwe z kruszywa frakcji 0-31mm gr.20cm. Nawierzchnie nalezy wykonac ze
spadkiem jednokierunkowym poprzecznym wzgledem osi podtuznej o nachyleniu 0,75%.
Tolerancja nieréwno$ci powierzchni nie powinna przekracza¢ 5 mm na facie 3 m. Odchylenie
catej ptaszczyzny podtoza boiska £ 10 mm od poziomu projektowanego.
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- Podbudowa z ET

Podbudowa ET gr. 35 mm przeznaczona jest jako warstwa no$na (stabilizujgca) pod
nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest elastyczna, trwata w
czasie i charakteryzuje sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi.

- Warstwa bazowa
Warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o
grubos$ci 8mm,

- Warstwa nawierzchniowa
Warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubosci
omm,

Nawierzchnia bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa o nastepujgcych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- Nawierzchnia w cato$ci przepuszczalna dla wody,

- Kolor nawierzchni: ceglasty (bramki- 6m?) i zielony (ptyta boiska- 1138m?),

- Linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo — kolor biaty.

Wykonanie odwodnienia liniowego boiska.
Odwodnienie powierzchniowe i do odwodnienia liniowego.

Wykonanie chodnika.

Konstrukcja chodnika:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm - 6,0cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=1.5Mpa - 10,0cm
Podsypka piaskowa - 10,0cm
Grubosc¢ zaprojektowane] konstrukcji nawierzchni : =29,0cm

Dookofa ptyty boiska wraz z odwodnieniem zaprojektowany zostat chodnik wykonany z kostki
betonowej brukowej o grubosci 6 cm. Chodnik wykoriczony zostat obrzezem betonowym 8cm x
30cm x 100cm (sz./w./dt.) utozonym na tawie betonowej B-15 z oporem. Spadek projektowany
1,5%.

Wykonanie ogrodzenia boiska.

Projektowane ogrodzenie boiska o wysoko$ci 6m za bramkami i od strony dziatki nr 143/4 i 5m
wzdtuz bokow boiska.

- Rozstaw miedzy stupami w osiach co 4 m — wysoko$¢ 6 m,

- Rozstaw miedzy stupami w osiach co 4 m — wysoko$¢ 5 m,

- Rozstaw miedzy stupami w osiach dla furtek co 1,30 m (wejScia/furtki — 2 szt.)

- Rozstawa miedzy stupkami w osiach dla bramy 3,15 m, (1 szt.)

- Siatka z polipropylenu,

- Srednica oczek siatki 4,5cm x 4,5cm grubo$é sznurka 8mm,

- Kolor siatki: zielony,

- Stupy stalowe, profil zamkniety 80x80

- Przy stupach skrajnych zastosowal tak zwane ,zastrzaly” stabilizujgce i

zabezpieczajace przed odksztatcaniem sie ogrodzenia w momencie napiecia siatki.
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- Linka stalowa na ktorej wisi siatka, grubo$¢ Smm.
- Furtki 2 szt.
- Brama 1 szt.

Elementy wyposazenia boiska

Bramka do pitki reczne;j.

Dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3m x 2m (3 metry dtugosci i 2 metry wysokosci),
gteboko$¢ bramki do pitki recznej 80/100cm (gora/dét). Swiatto bramki wykonane z profilu
aluminiowego 80x80mm. o profilu prostokatnym. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na
state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg. zalecen producenta sprzetu). Tuleje
wyposazone w pokrywy maskujgce. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna
umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe. Mocowanie siatki do
dolnej cze$ci tukdw i poprzeczki dolnej za pomocg haczykow.

Bramki koszykarskie.

Dwa stojaki typu ,gesia szyja” o konstrukcji stalowej, ocynkowanej wykonane z rury o Srednicy
@114mm, jednostupkowy o wysiegu 120cm. Osadzony w studzience (tulei). Tuleje osadzone w
fundamencie betonowym (wg zalecen producenta sprzetu).

Tablica pdtkolista ze stali 135x90cm, malowana proszkowo o grubosci Smm. Obrecz z siatka,
wykonana z preta stalowego o @18mm wzmocniona kotnierzem. Rozstaw otworéw pod obrecz
zgodny z normami europejskimi 110 x 90.

Stupki z siatka do siatkowki i tenisa.

Stupki do siatkéwki wykonane z profilu owalnego, aluminiowego 100x120mm. Komplet stupkow
do siatkéwki z naciggiem Srubowym do naprezania siatki oraz hakami zaczepowymi. Stupki
muszg posiadajac regulacje wysokosci zaczepu siatki, tak aby siatka stuzyta rdwniez do gry w
tenisa, badmintona oraz siatkowki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Montaz stupkow: stupki w tulejach zabetonowanych w podtozu.

Odlegtosc tulei od siebie 12,80m.

o WysokosS¢ stupkdw - 3m
e Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
e Stupki mocowane w tulejach;

o Komplet sktada sie z dwoch stupkdw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki;

« Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich
do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

Siatka:

Siatka ma by¢ kompatybilna ze stupkami, dostosowana do gry zaréwno w siatkowke jaki i
tenisa, badmintona oraz siatkowki we wszystkich kategoriach wiekowych.

e Oczko 10x10cm;

« Polipropylen bezweztowy;
e Grubos$¢ splotu 3 mm;

« Kolor: czarny;
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Linki naciggowe gérna - stalowa, dolna - polipropylenowa;

Z czterech stron taSma poliestrowa lub PVC, gérna 70 mm, dolna i boczne 50mm
Boki usztywniane pretem z widkna poliestrowego

Antenki w komplecie, pokrowiec na rzep.

Projektowane tawki.

Dane techniczne fawki:

dtugo$¢ tawki180 cm

szeroko$¢ fawki 56 cm

szeroko$¢ siedziska 36 cm

wysoko$¢ tawki 86 cm

konstrukcja tawki z porfila stalowego 40x40 mm

stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny
deski tawkowe z drewna Swierkowego, kolor: palisander

Montaz tawki uliczne;j:

poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych.

Projektowane kosze na odpady.
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Kosz na $mieci wykonany z profili stalowych ocynkowanych i malowanych metoda proszkowa, kolor
czarny. Konstrukcja wypetniona listwami z drzewa iglastego. Kolor drewna: palisander.
Wymiary:
WysokosS¢: 94 cm
Dfugos¢: 36 cm
Gteboko$¢: 36 cm
Pojemnosc¢: 56 |

Montaz kosza:
e poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych.
13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projektowany obiekt w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020
r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.
Projektowane elementy zawierajg wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwigzania funkcjonalne,
a takze spetniajg obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy.
Wszystkie maszyny i urzadzenia zainstalowane w obiekcie powinny posiada¢ oznaczenia literg
B lub CE badz deklaracje zgodnosci.
Wszystkie urzadzenia technologiczne w obiekcie nalezy montowaé i uzytkowa¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez producentéw. Pracownicy je
obstugujacy powinni zapoznac sie z zasadami ich prawidtowej eksploatacji na podstawie DRT
dostarczonych przez producentow tych urzadzen.
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UWAGI KONCOWE:

Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang wspdtczesng wiedzg
techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Do budowy stosowa¢ wytacznie materiaty atestowane lub posiadajace aprobate techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega
nienaruszalnos¢ tresci i formy niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego
rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz
wykorzystywanie do innych celéw muszq by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego
projektu.

Autor:

mgr inz. arch. Sylwester Pigtak
upr bud.: MA/014/07
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ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

DLA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACY POZWOLENIA
NA BUDOWE POLEGAJACYCH NA BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMIU

Adres inwestycji:
Woj. mazowieckie
pow. radomski
Jednostka ewidencyjna: 146301_1.
Obreb: 0050.
AR_30
dziatka nr: 101/18

Inwestor:
Gmina Miasta Radom
ul. Jana Kilinskiego 30
26-610 Radom
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Sylwester Pietak mgr inz. arch. Emilia Skwira
nr upr. MA/014/07 nr upr. MA/040/13

- SPIS ZAWARTOSCI -

ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

- O$wiadczenia projektantéw

- Uprawnienia pprojektantow

- Zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby
- Informacja BiOZ

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spétka z 0.0.
26-600 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2

Pazdziernik 2021
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (art.34 ust.3d pkt 3(Dz.U.z 2020r. poz. 1333) nizej
podpisana oswiadcza, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY DLA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACY POZWOLENIA
NA BUDOWE POLEGAJACYCH NA BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMIU

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Sylwester Pietak upr bud.: MA/014/07 Emilia Skwira upr bud.: MA/040/13
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KK/115/07
Nr upr. MA/014/07 Warszawa, dnia 2 czerwea 2007 r,

DECYZJA/KK/020/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péZn. zmiznami), art. 11 i 24 ust. | pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
wrbanistéw (Dz., U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z péén. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
stwierdza sig, ze

Pan magister inZynier architckt Sylwester Pigtak ur. dnia 05.01.1976 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez

ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow,
Odwolanic wnosi si¢ za pofrednictwem organu, ktéry wydal decyzje Y. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepea Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbicta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonck OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanislaw Stefanowicz

Ouzymuja:

1. Waioskodawca: Sylwester Pigtak

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: l)wauyhspeuwNadzau&Mlmm-wcduwﬁanhdomhcgorejm
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

332
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/014/07,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1892.

Cztonek czynny od: 10-07-2007r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1892-9B1B-1DY2-F799-7168

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OCKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
REECEYPOSPOLITE! POLSKIE!)
KOMISIA EWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 201 3r.
Enak sprawy: 053/WMaOKK2002

Nr upr. MASM40/13
DECYZIA nr 052/MaOKK2013

i pudstaic @t U2 wsl, | opkt | ous 200 3oan 13 ustopkt Dros, 4 wstawy 2.dias Y Gipea 1994 - Prawo budewlane (ekst iy
2 2000r D Ll Ny 243, pox 1623 7 padm, zan), art 11124 ust | phi 2 sstowy’ & dwin 15 gradnia 2000 1 o samorzzplach sinspdowycl
architekiow, inzyniersw budowniciwa o urbanissdw (DL ¢ 2001 r Ne S, por 42 7 plin.em.), § 10 s | it | resparenceenio Minsira
Transperin | Budowniciun = dnin 28 kwickaia 2006 r w sprawic samodzlelnyeh funkeji technicenych w hudownietwss (DR 2 2006 1
Nr 83, pew. 5TE & pdin pm) oree ael |04 | U 5 1 04 ustawy 2 dnin 14 cacrwon 190 1, - Kodeks posigpowania sdminisimcyinesa (1eksl
edvality: D)z 2000 r NrSE, poe 1T, 2 plén s}

stwierdza sig, #e
Pani
magister iyner architekt Shkwira Emilia
{nvtub snwad iy i Db jintioma | naewisko)

wrodzona w dniu 22 sierpnia 19830 w Radomiu

posiada odpowicdnie wyksztalcenie technicane i prakiyie zawodowy
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozylywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architektonicenej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako vwegledninjaca w calodei apdanie strony nie wymaga usasadnienia,

Od deeyzji prevsluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architckiow RP.
Odwolanic wnosi sig za posdrednictwem organn, ktdry wydal decyzlg 0. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne) Mazowieckicj Okregowei lzby  Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorecrenia decvzi,

Praewodniczacy OKK MaCIA RP arch. Janusz Pachowski I o
Zastopea Praowodnicegeego OKK MalA RP arch. Andreej Sow - }.1-;’,;7_/“ e e—
o e Py i
e S s ] T :‘;’-‘fi i p—
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elbieta Daiubik TR ;,,;5{;,4.’ ﬁﬁ.a'ﬁ;ffﬂﬁ.ﬁ.i{fffﬁ%é
A 0y i, 1 T A
s

Cilonek OKEK MaOlA RP arch. Radoslaw Km\rn]cwsk_i. . :-"x '~-_.,,.;:
1= [

Calonck OKK MaOIA RP arch, Andragj Nasfeter |, |

Calonek OKK MaOlA RP arch. Stanistaw Stefanowicz ',
Celonek OKEK MaOlA RP-anch. Jolonta Ukbsja
Crlonek ORK MaOlA BP arch, Anna Wejterska — Talarezyk

1. Strena (wikoskotawea): Skwira Emilia  Adres: o, Cradsega 6 m. 15 25-600 Radom

2, Gdy decyzje sianie sig satabeczna: 1) Ghiwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w cely wpisania do centralneqo rejestru
asth pesiadajycych uprawnienia Budawlane, 2y Ohregows Rada lzby Architekiow.

3. 84
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(ewa)
1]
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia SKWIRA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieft nr MA/040/13,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-2540.

Cztonek czynny od: 03-09-2013r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2540-7E92-3F46-7264-6Y6F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dotyczaca

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DLA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACY POZWOLENIA NA BUDOWE
POLEGAJACYCH NA BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMIU

Adres inwestycji:
woj. mazowieckie
pow. radomski
Jednostka ewidencyjna: 146301_1.
Obreb: 0050.
AR_30
dziatka nr: 101/18

Inwestor:
Gmina Miasta Radom
ul. Jana Kilinskiego 30

26-610 Radom

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Sylwester Pietak mgr inz. arch. Emiia Skwira
nr upr. MA/014/07 nr upr. MA/040/13

ul. Sedlaka 4/6/8 m 52 ul. Czackiego 6/15

26-600 Radom 26-600 Radom

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spotka z 0.0.
26-600 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2

Pazdziernik 2021
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1.

Przedmiot opracowania

e  Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu zlokalizowanej na dziatce nr 101/18.

o Opracowanie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot przedmiotowego opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie :

Demontaz istniejgcego placu zabaw.
Niwelacja terenu.

Wykonanie warstw boiskowych.
Wykonanie odwodnienia liniowego boiska.
Wykonanie chodnika.

Wykonanie ogrodzenia.

Montaz pitkochwytow.

Montaz urzadzeh sportowych — bramek do pitki recznej, tulei do stupkdw przeno$nych do
siatkowki, koszy koszykarskich.

Montaz tawek i koszy na odpady.
Odtworzenie trawnika.

Wykaz istniejaceqo zagospodarowania

3.1. Dziatka bedzie ogrodzona.
3.2. Dziatka jest zabudowana.

Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji projektowanego budynku i robdt towarzyszacych moga wystapi¢ nastepujace
niezamierzone zagrozenia:
- Mozliwo$¢ upadku pracownikdw przy pracy w wyzszych partiach budynku
- Mozliwo$¢ upadku pracownikéw przy pracach na wysokoSci przy wykonywaniu robét z rusztowan i
pomostow roboczych, montazu i demontazu rusztowan, pracach wykoriczeniowych za pomoca drabin.
- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ spadania z gory réznych przedmiotdéw narzedzi
i materiatdw budowlanych.
- Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane elementy nie byty
poprzednio zaimpregnowane).

Instruktaz postepowania przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie bhp i w zakresie
prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okreslajacg zachowanie pracownikéw w przypadku wystapienia
zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych ze $cistym
przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych PN oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami :
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- przeciwpozarowq / ogélnodostepna wywieszona na terenie budowy /
- pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogéinodostepna wywieszona na terenie budowy/
- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca na wysokosci.

Do prac na wysokosci dotacza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach
z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Obowiazkiem kierownika budowy jest:
- prowadzenie robédt scisle wedtug dokumentaciji technologiczno-organizacyjnej obiektu,
- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczefstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcig
bezpieczenistwa montazu ,normami oraz ogolnymi i szczegdtowymi przepisami bhp.
- wyposazenie pracownikéw w obowigzujace ochrony osobiste,
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysoko$ci a zwtaszcza prawidtowo$ci usytuowania i
zamocowania urzadzen zabezpieczajacych,
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni :

- przejS¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogoélny powinien zaznajomi¢ ich z
charakterem robdt budowlano montazowych ,przedstawi¢ podstawowe zagrozenia oraz przyczyny
wypadkow.

- umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz urzadzeniami
zabezpieczajgcymi.

- umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego.

6. Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom

6.1. Nalezy okre$lic ilos¢, sprawdzi¢ jakoS¢ sprzetu dla ubezpieczenia pracownikow
pracujacych na wysokosci.

6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu elementdw budynku i
sprawdzi¢ czy majq atesty bhp

6.3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty) budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

6.4. Zastosowaé sie do instrukcji producentow  Srodkow  chemicznych  uzywanych
na budowie

6.5. Roboty budowlano-montaZzowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie
organizaciji robét.

6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

6.7. Przy prowadzeniu rob6t na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykona¢ zabezpieczenia chronigce
pracownikéw przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykonaé przed przystapieniem do robét budowlanych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim niniejszg informacje.

Autor:
mgr inz. arch. Sylwester Pigtak
upr bud.: MA/014/07
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