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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Szkoty Podstawowej nr 7 w Radomiu.
Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkoOw gruntowo- wodnych pod budowe
boiska sportowego. Zgodnie ze zleceniem odwiercono dwa otwory geotechniczne do
glebokosci 3,0m.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien plastycznosci okreslono za pomoca S$cinarki
obrotowej. Stopien zaggszczenia okreslono przy pomocy sondowania sondg SDI0.
Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu. Prace terenowe wykonano w
grudniu 2022r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarOwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. nr 81 poz.

463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Obszar badan potozony jest w Radomiu przy ul. Tybla 7/11.

Wedtug J. Kondrackiego omawiany teren potozony jest w obrgbie makroregionu Niziny
Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie Réwnina Radomska. Jest to rownina o
charakterze denudacyjnym pokryta na przewazajacym obszarze osadami z ostatnich faz
zlodowacenia srodkowo - polskiego.

W odlegtosci okoto 490m na W od obszaru badan przeptywa rzeka Mleczna.

Rzedne terenu 155,6-155,9m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzglgdem strukturalnym obszar badan polozony jest w Niecce radomskiej. Jest to basen
sedymentacyjny zatozony w utworach kredowych, a wypeliony osadami trzeciorzedu i
czwartorzedu. Dla niniejszego opracowania znaczenie majg utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed obszaru badan reprezentowany jest przez nasyp oraz lezace pod nim utwory
morenowe w postaci glin, utwory wodnolodowcowe w postaci piaskOw oraz przez utwory

organiczne w postaci torfow.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Po obfitych opadach atmosferycznych w obszarze
badan woda gruntowa moze pojawic si¢ w postaci zwierciadta zawieszonego na glinach

(warstwa III).

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych ,,in
situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien plastycznosci okreslono przy
pomocy $cinarki obrotowej. Stopien zageszczenia okreslono przy pomocy sondowania
sondg SD10. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu.

2. Podzial gruntow na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasyp organiczny, gliniasty. Nie okre$lano parametrow geotechnicznych
tej warstwy.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe w postaci $rednio zageszczonych piaskow
drobnych 1p=0,40

Warstwa III — utwory morenowe, konsolidacja typ ,,B” w postaci gliny w stanie

twardoplastycznym 1.=0,20



Warstwa IV — utwory organiczne w postaci torfu

Parametry geotechniczne na zataczniku nr 4.

VI.  WNIOSKI

1. W obszarze badan projektowana jest budowa boiska sportowego.

2. W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. Po obfitych opadach atmosferycznych w obszarze badan woda
gruntowa moze pojawi¢ si¢ w postaci zwierciadla zawieszonego na
glinach (warstwa III).

4. W profilach otwor6w badawczych stwierdzono wystepowanie torfu
(warstwa IV), ktory nalezy usuna¢, a powstalg pustke zastgpic
kruszywem zageszczanym warstwami.

5. Po zastosowaniu si¢ do uwag zawartych w punkcie 4 warunki
gruntowe mozna uznaé za proste.

6. Kategorie geotechniczng projektowanego obiektu okresli projektant.

7. Glgbokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.



