
SPORZ DZI!"KALKULACJE:

Sanitarna Kamil"Serafin

Klasyfikacja"robót"wg"Wspólnego"S#ownika"Zamowie$
45232452-5 Roboty"odwdniaj%ce
45232410-9 Roboty"w"zakresie"kanalizacji"&ciekowej

BRAN'E: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2023 r.

ADRES INWESTORA: ul. Jana Kili$skiego 30
26-610 Radom

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Radom

NAZWA NADANA
ZAMÓWIENIU PRZEZ
ZAMAWIAJ CEGO:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o przepuszczalnej nawierzchni
poliuretanowej

ADRES INWESTYCJI: Ul. Aleksandra Tybla 7/11
26-600 Radom

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data"opracowania Data"zatwierdzenia

czerwiec"2023"r.

Norma"EXPERT""Wersja:"5.10.100.11""Nr"seryjny:"6113



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m

283,2 m 283,200

RAZEM

2
d.1.1

KNR 2-01 
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi!biernymi o 
poj. "y#ki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku  
samochodami samowy"adowczymi na odleg"o$% do 1 km

m3

(168 + 39,6 + 75,6) * 0,5 * 0,5 m3 70,800

RAZEM

3
d.1.1

KNR 9-20 
0402-03

Drena# z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm 
w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce

m

168 m 168,000

RAZEM

4
d.1.1

KNR 9-20 
0402-06

Drena# z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 
mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce

m

39,6 m 39,600

RAZEM

5
d.1.1

KNR 9-20 
0402-07

Drena# z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 
mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce

m

25,2 * 3 m 75,600

RAZEM

6
d.1.1

KNR 9-20 
0404-03

Monta# kszta"tek do rur drenarskich elastycznych o 
$rednicy zewn. 80 mm

szt.

8 * 3 szt. 24,000

RAZEM

7
d.1.1

KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z kruszywa "amanego - warstwa dolna o 
grubo$ci po zag!szczeniu 10 cm

m2

(168 + 39,6 + 75,6) * 0,5 * 0,1 m2 14,160

RAZEM

8
d.1.1

KNR AT-04 
0101-03 
analogia

Warstwa z geow"ókniny wokó" drena#u m2

(168 + 39,6 + 75,6) * 2,5 m2 708,000

RAZEM

9
d.1.1

KNR 2-01 
0610-01 
analogia

Drena# - podsypka filtracyjna z kuszywa w gotowym 
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

(168 + 39,6 + 75,6) * 0,5 * 0,4 m3 56,640

RAZEM

10
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m

22,83 + 83 m 105,830

RAZEM

11
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsi!biernymi 0.40 m3 na odk"ad w gruncie kat.III

m3

(105,83 * 1,2 * 1,70) * 0,8 m3 172,715

RAZEM

12
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0310-02

R!czne wykopy ci&g"e lub jamiste ze skarpami o szer.dna 
do 1.5 m i g"!bok.do 1.5m ze z"o#eniem urobku na odk"ad  
(kat.gr.III)

m3

(105,83 * 1,2 * 1,70) * 0,2 m3 43,179

RAZEM

13
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0322-02

Umocnienie pionowych $cian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórk&, umocnienia pe"ne, kategoria gruntu III-V

m2

105,83 * 2 * 1,5 m2 317,490
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

14
d.1.2.

1

kalkulacja 
w"asna

Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki   
do 30 cm ponad kana"

m3

105,83 * 1,2 * 1,7 m3 215,893

RAZEM

15
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

172,0 m3 172,000

RAZEM

16
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0236-03

Zag!szczanie nasypów zag!szczarkami, grunt sypki 
kategorii I-III  do warto$ci Is= 0,98

m3

172,0 m3 172,000

RAZEM

17
d.1.2.

1

KNR 2-01 
0211-05 
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi!biernymi 
0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w 
ha"dach z transportem urobku samochodami 
samowy"adowczymi na odl.10 km

m3

105,83 * 1,2 * 1,5 m3 190,494

RAZEM

18
d.1.2.

1

KNR-W 2-18 
0511-02

Pod"o#a pod kana"y i obiekty z materia"ów sypkich grub.  
15 cm

m3

105,83 * 1,2 * 0,15 m3 19,049

RAZEM

19
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0408-03

Kana"y z rur PVC "&czonych na wcisk o $r. zewn. 200 x 
5.9mm

m

83 m 83,000

RAZEM

20
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0408-02

Kana"y z rur PVC "&czonych na wcisk o $r. 
zewn.160x4.7mm

m

22,83 m 22,830

RAZEM

21
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0513-03

Studnie rewizyjne z kr!gów betonowych o $r. 1200 mm w 
gotowym wykopie o g"!boko$ci 4m

stud.

1 stud. 1,000

RAZEM

22
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe 'WAVIN' o $r. 315-
425 mm - zamkni!cie rur& teleskopow&

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

23
d.1.2.

2

KNR 2-18 
0804-02

Próba szczelno$ci kana"ów rurowych o $r.nom. 200 mm m

83 m 83,000

RAZEM

24
d.1.2.

2

KNR 2-18 
0804-01

Próba szczelno$ci kana"ów rurowych o $r.nom. 160 mm m

22,83 m 22,830

RAZEM

25
d.1.2.

2

KNR 9-26 
0101-01

Odwodnienia liniowe z  tworzywa sztucznego o szeroko$ci 
w $wietle 100 mm i wysoko$ci do 100 mm; klasa 
obci&#enia A15

m

90 m 90,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0530-01

Wykonanie ró#nych elementów drobnowymiarowych o 
obj!to$ci do 1.5 m3 - wykonanie kinety w studni

m3

0,5 * 3 m3 1,500

RAZEM

27
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0527-01

Przej$cie przez $ciany betonowe - Przej$cie szczelne dla 
rur PCV DN 160

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM

28
d.1.2.

2

KNR-W 2-18 
0527-01

Przej$cie przez $ciany betonowe - Przej$cie szczelne dla 
rur PCV DN 200

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM

29
d.1.2.

3

KNR-W 2-18 
0513-03

Studnie rewizyjne z kr!gów betonowych o $r. 1200 mm w 
gotowym wykopie o g"!boko$ci 4m - pozycja alternatywna 
wykonanie po wizji lokalnej na budowie

stud.

0 stud. 0,000

RAZEM

30
d.1.2.

3

KNR 4-05I 
0409-03

Demonta# studni rewizyjnych z kr!gów betonowych o $r.  
1200 mm w gotowym wykopie o g"!boko$ci 3 m

kpl.

0 kpl. 0,000

RAZEM
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