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DRENAZ BOISK

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne]
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg drenazu boisk .

12. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w pkt 1.1.

13. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z:

- wykonaniem drenazu.

Projektowany sktad drenazu obejmuje budowe:
- drenazu z sgczkow drenarskich @ 80 utozonych dookota boiska w korycie z
filtrem z wiékna syntetycznego,
Zakres robot przy wykonywaniu drenazu obejmuje:
- 0znakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne,
- wykonanie wykopdéw w gruncie pod ciggi drenazowe,
- przygotowanie podtoza w wykopach pod materiat filtracyjny i podsypke dla
drenazu,
- ufozenie drendw,
- zasypanie zwirem, piaskiem i zageszczenie wykopow.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podtuznie na dnie
wykopu, utatwiajgce przeptyw wody w kierunku odbiornika ( ktorym sg skrzynki
rozsgczajgce )

1.4.2. Geowtdknina ( widknina filtracyjna) — materiat wytworzony zwykle metodag
zgrzeblania i igtowania z nieciggtych wysokospolimeryzowanych wiokien
syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych (poliestrowych.in. elana),
charakteryzujgcychsie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
drenazowych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe ,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.



22. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 080mm z otworami 2,5x5mm powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C- 89221 lub BN-84/ 6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metodg wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposob umozliwiajgcy dokfadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe ( szparki podtuzne)powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek (resztek materiatu) i powinny byé tak wykonane, aby
przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢
rownomiernie rozmieszczone na obwodzie i dtugosci rurki.

Zigczki, stuzgce do potagczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
Powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego , Wymagania dla ztgczki
zewnetrznej powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.3 Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu.
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:
- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w
rurociggu drenarskim, ktérymi mogty by sie do nich dostac¢, o srednicy od 12
do 25 mm.

Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki
podtuzne w rurkach dziurkowanych.
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawartosc¢ ziaren o srednicy:
- wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50% , wg PN-B-02480,
- piasek sredni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o
Srednicy:
- wiekszej niz 0,5 , wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o
srednicy
- wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50, wg PN-B-02480,
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materiatow filtracyjnych (zwtaszcza piasku)
powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,

2.4. Geowtdknina
Geowtdknina filtracyjna o gramaturze 350 g/m? powinna by¢é materiatem odpornym na
dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemiczniei biologicznie oraz temperatury,
bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami technicznymi i ST.

2.5. Sktadowanie materiatow.
2.5.1. Skrzynki rozsgczajgce
Skrzynki rozsgczajgce mozna skladowaé na otwartej przestrzeni. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na
podkfadach drewnianych.

2.5.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.3. Rury drenarskie



Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow
w temp. do 25°C, a powyzej 25 °C do wysokosci 2 zwojow.

Zigczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy skfadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze
przekroczy¢ 40 °C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport rur drenarskich
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ je dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku
i wyladunku rur nie nalezy ich rzuca¢. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé w
temperaturze 0°C i nizszej. Zlgczki w workach i pudfach nalezy przewozi¢ w sposob
zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraqgz dokona
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow
i kotkdbw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repety tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne).

5.2. Wykonanie drenazu

Wykopy rowkéw drenarskich nie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ w dowolnym
miejscu koryta drenarskiego. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co
najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie
skarp rowkow powinno wynosi¢ od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.

Przed przystgpieniem do uktadania rur drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie réwnomierng
warstwg, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac¢ podsypke z
piasku o grubosci 5 cm. Uktadanie drenazu zaleca sie wykonaé niezwitocznie po
wykonaniu rowka. Skrajny , utozony najwyzej otwor rury nalezy zastoni¢ odpowiednig
zaslepka ( ksztattkg plastykowg ) w celu

uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rury. Zasada
dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory
( dziurki, szparki podtuzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego,
sztucznego gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢ za pomoca specjalnie
produkowanych ztgczek.

Paski geowtokniny mogg by¢ zastosowane do owinigcia przewodu drenazowego
dziurkowanego oraz skrzynek rozsgczajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczeglnosci kontrola powinna obejmowac:



- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych
- punktéw wysokosciowych wysokosciowych dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy

- podtoza z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi utozonych ciggdéw drenarskich,

- badanie odchylenia spadkéw przewodéw drenazowych,

- sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodow.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz £ 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie gruboéci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
- przekraczac¢ £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg
Jednostkg obmiarowg jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci drenazowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN —C — 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
2. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.

9.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw tworzyw sztucznych
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano- Montazowych — tom |
rozdz. IV — 1989 r. Roboty ziemne.



