PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45232452-5 Roboty odwdniajgce

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA NADANA Budowa boiska wielofunkcyjnego o przepuszczalnej nawierzchni
ZAMOWIENIU PRZEZ poliuretanowej

ZAMAWIAJACEGO:

ADRES INWESTYCJI: Ul. Aleksandra Tybla 7/11
26-600 Radom

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Radom

ADRES INWESTORA: ul. Jana Kilinskiego 30
26-610 Radom

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna Kamil Serafin

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2023 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2023 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6113



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY SANITARNE
1.1 DRENAZ
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.1] 0119-03
283,2 m 283,200
RAZEM 283,200
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0205-02 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(168 + 39,6 + 75,6) *0,5* 0,5 m3 70,800
RAZEM 70,800
3| KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm | m
d.1.1| 0402-03 | w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
168 m 168,000
RAZEM 168,000
4| KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 m
d.1.1] 0402-06 | mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
5| KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 160 m
d.1.1| 0402-07 | mm w zwojach z filirem na wykonanej podsypce
252*3 m 75,600
RAZEM 75,600
6] KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o szt.
d.1.1| 0404-03 | Srednicy zewn. 80 mm
8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
(168 + 39,6 + 75,6) * 0,5 * 0,1 m2 14,160
RAZEM 14,160
8| KNR AT-04 | Warstwa z geowtdkniny wokot drenazu m2
d.1.1] 0101-03
analogia
(168 + 39,6 + 75,6) * 2,5 m2 708,000
RAZEM 708,000
9] KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z kuszywa w gotowym m3
d.1.1| 0610-01 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
analogia
(168 + 39,6 + 75,6) *0,5* 0,4 m3 56,640
RAZEM 56,640
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.21 ROBOTY ZIEMNE
10| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.2.| 0119-03
1
22,83+ 83 m 105,830
RAZEM 105,830
11| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2.| 0217-06 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.|l|
1
(105,83 *1,2*1,70) * 0,8 m3 172,715
RAZEM 172,715
12| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-02 |do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.111)
(105,83 *1,2*1,70) * 0,2 m3 43,179
RAZEM 43,179
13| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami m2
d.1.2.| 0322-02 | szalunkowymi(wypraskami)w gruntach suchych z
1 rozbiérkg, umocnienia petne, kategoria gruntu I11-V
105,83*2*1,5 m2 317,490
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RAZEM 317.490
14| kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki m3
d.1.2.| wiasna do 30 cm ponad kanat
1
105,83*1,2*1,7 m3 215,893
RAZEM 215,893
15| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2.| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
172,0 m3 172,000
RAZEM 172,000
16| KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3
d.1.2.| 0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 0,98
1
172,0 m3 172,000
RAZEM 172,000
17| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.2| 0211-05 | 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. 10 km
105,83*1,2*1,5 m3 190,494
RAZEM 190,494
18| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.2.| 0511-02 |15cm
1
105,83*1,2* 0,15 m3 19,049
RAZEM 19,049
1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
19| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 x m
d.1.2.| 0408-03 |5.9mm
2
83 m 83,000
RAZEM 83,000
20{KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.2.| 0408-02 |zewn.160x4.7mm
2
22,83 m 22,830
RAZEM 22,830
21| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.1.2.| 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 4m
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe osr.315- | szt.
d.1.2| 0517-02 | 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.2.| 0804-02
2
83 m 83,000
RAZEM 83,000
24| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.1.2.| 0804-01
2
22,83 m 22,830
RAZEM 22,830
25| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokosci [ m
d.1.2.| 0101-01 w $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa
2 obcigzenia A15
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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26| KNR-W 2-18 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2.| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - wykonanie kinety w studni
2
05*3 m3 1,500
RAZEM 1,500
27|KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany betonowe - Przejscie szczelne dla | szt.
d.1.2.| 0527-01 rur PCV DN 160
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany betonowe - Przejscie szczelne dla | szt.
d.1.2.| 0527-01 rur PCV DN 200
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.3 WYMIANA STUDNI D1is D3is Db5is
29| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mmw |stud.
d.1.2| 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 4m - pozycja alternatywna
3 wykonanie po wizji lokalnej na budowie
3 stud. 3,000
RAZEM 0,000
30[ KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl.
d.1.2.| 0409-03 | 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 0,000
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