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Acm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm—— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
15cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cy 3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie,

25cm

SUMA

10-12cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego
20-30cm-— Warstwa podbudowy kruszywo tamane
~42cm | SUMA

30cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cgy5 frakciji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie,

30cm | SUMA
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Dominum
Dominik Nigborowicz

Swigcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Przekrdj konstrukcyjny

Nr rys. 4

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa drogi lesnej w lesnictwie Bogoniowice

w oddz. 228

Nazwa obiektu bud.

droga na dziatce ewid. 171/2 obr. Tursko

Numer uprawniers bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sporzgdzenia

wrzesien 2022r.

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieft bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia wrzesien 2022r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis




