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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

® POLSKA
B | Z B A

#= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& nusmnerss werfikacyinyim

PDK-GE7?-5MG-151 *

Pan Dominik Nighorowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostabo  wygenerowane elektromicznie | opatrzone  bezpiecziym  podpisem  elektroniczoygm
werylikowamm prey pomocy waknege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 13:20:40 raku prees:

Grzegorz Dubik, Proewoedniczaey Rady Podkarpackie] Okregowej zby Indynierow Bedownictwa,

|Zpodnie art. 5 ust I usteay @ dais 18 wroednia 2001 . o podpisie elektropicerym (D2 UL 2001 Nre 130 poz 1450) dane w postaci
elektranicine] opatraane beipiecEnym podpisem elektranicinym werylikowanym prry pomody walnego bwalifiireane o certylikatu 53
réwnionasadne pad wigledem skuthiny prasaych dokumentom cpatreanm podpisamni wlasnargeznygmi.|

* Weryfikaryg poprawniodcl danych w ninesjszym radwiad czeniu modna spraswdzi€ za pomecy numerd wergfikaoynego zaswiadczena na
stranie Faolskiej lzby Inzynierder Budawnichaa waw. piibuarg.pl lub kontaktujae sig 1 biurem wiaicrwe] Okrggowej |2y Inzyniendw Budowmictwa.

=



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej
w lesSnictwie Bogoniowice w oddz. 228

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:.

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wrzesien 2022



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
w le$nictwie Bogoniowice w oddz. 228” jest wykonanie wewnatrzzakladowej drogi le$nej

o0 jezdni asfaltowej szerokosci 3,0m oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,50m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tarnowskim w miejscowosci Tursko

i przebiega przez tereny bedace w zarzadzie Nadlesnictwa Gromnik.

Droga le$na wykonana zostanie na dziatce ewid. 171/2, przy granicy z dziatkg ewid.
nr 1369 (obreb Rzepiennik Strzyzewski). W stanie istniejgcym w miejscu przewidzianym pod
inwestycje znajduje sie nieformalne potaczenie istniejagcych drég gminnych o nawierzchni
asfaltowej zlokalizowanych na dziatkach ewid. 302/1 (obreb Rzepiennik Strzyzewski) oraz
321 (obreb Ciezkowice). W terenie wystepuja nawierzchnia Zwirowa oraz obustronne rowy

ziemne, majace swojg kontynuacje wzdtuz drég gminnych.

2.2. Dane o istniejacym uzbrojeniu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja sieci i instalacje uzbrojenia

terenu.

2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
W zwiazku z planowang inwestycja i nie planuje sie rozbiérek istniejacych obiektéw

budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Droga lesna
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej w lesnictwie Bogoniowice w oddziale

leSnym 228. Teren objety inwestycja stanowi wtasno$ci Skarbu Panstwa w zarzadzie
Nadle$nictwa Gromnik.

0s$ drogi zostata wytrasowana w powigzaniu z trasg istniejacej drogi .

Zaprojektowano trase drogi le§nej w oparciu o 1 tuk poziomy i 2 odcinki proste, a dtugos¢
projektowanej drogi wynosi 57,60m. Zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=255m,
ktéry nie wymaga dodatkowego poszerzenia jezdni.

Na odcinku w km od 0+000 do 0+005 oraz w km od 0+053 do 0+057,60 wykonane
zostang skosy krawedzi jezdni dla dowigzania z istniejagcymi drogami.

Maksymalne pochylenie podtuzne niwelety wynosi 12,3% na odcinku 22,91m, natomiast
minimalne pochylenie wynosi 6,9% na odcinku 1,66m.

Parametry projektowanego odcinka drogi lesnej:



e szerokos$c¢jezdni - 3,00m

e szeroko$¢ poboczy - 0,50m

3.2. Odwodnienie
Zachowano istniejgce ziemne rowy odwodnieniowe. W zwigzku z inwestycjg wykonane

zostang niezbedne prace utrzymaniowe zwigzane z oczyszczeniem rowoOw z niskiej
roslinnosci, oczyszczeniu przepustéw z namutéw i ponownym wyprofilowaniu dna i skarp

rowow.

3.3. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje urzadzen budowlanych

zwigzanych z projektowang droga le$na.

3.4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projektowane zamierzenie budowlane nie wiaze sie z powstawaniem $ciekéw. Wody

opadowe z terenu inwestycji odprowadzone zostang powierzchniowo przez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych elementéw drogi, tak jak w stanie
istniejgcym. Istniejgce obustronne rowy ziemne pemli¢ bed3a swoja role w sposéb
niezmieniony.

Jedynym mozliwym oddziatywaniem projektowanej drogi jest sptyw zanieczyszczonych
woOd opadowo-roztopowych z powierzchni jezdni. W pierwszych chwilach trwania deszczu
wody wyptukuja zanieczyszczenia gromadzace sie na powierzchni jezdni i moga w tym czasie
prowadzi¢ podwyzszone ilosci zawiesiny. Stezenia te szybko malejg wraz z czasem trwania
sptywu powierzchniowego wywolanego opadem atmosferycznym. Z uwagi na zaktadany
ruch pojazdéw na drodze nie przewiduje sie jej zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi.

Wg danych literaturowych - ,Wytycznych prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych
i weglowodoréw ropopochodnych z Sciekach z drég krajowych” opracowanych na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drog i Autostrad przez Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” Sp. z 0.0. w Krakowie, jako$¢ wod opadowych we wskaZniku
zawiesina ogélna dla drég o natezeniu ruchu 1000poj./dobe wynosi 28mg/], czyli znacznie
ponizej warto$ci dopuszczalnej wynoszacej 100mg/l. Stezenia weglowodoréw
ropopochodnych w wodach opadowych sptywajacych z drogi o takim natezeniu ruchu
pozostaja ponizej granicy oznaczalnosci wynoszacej 0,05mg/l, czyli znacznie ponizej wartosci
dopuszczalnej wynoszacej 15mg/l. Z powyzszego wynika, iZ wody opadowe z analizowanej
drogi o wielokrotnie mniejszym natezeniu ruchu moga by¢ wprowadzane do $rodowiska bez
oczyszczania nie powodujac przy tym zadnych zagrozen substancjami szczeg6lnie
szkodliwymi dla $rodowiska wodnego.

Warunki okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla



Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) oraz art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -
Prawo wodne, zostang spetnione. Wody opadowe lub roztopowe moga by¢ wprowadzane do
wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych. Wymagane przepisami ilosci zanieczyszczen nie zostang przekroczone.

3.5. Uklad komunikacyjny
Projektowana droga le$na zostata wytrasowana w powigzaniu z przebiegiem istniejgcej

drogi. Nie zmienia sie uktadu komunikacyjnego w terenie inwestycji.

3.6. Sposo6b dostepu do drogi publicznej
Zapewniono potaczenie projektowanego odcinka drogi lesnej z istniejacym ukladem

komunikacyjnym poprzez dowigzanie wysokoSciowe i sytuacyjne do istniejagcych drog

gminnych na poczatku i konicu opracowania.

3.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie projektuje sie sieci i urzadzen

technicznych uzbrojenia terenu.

3.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowana droga lesna prowadzona jest w $cistym powigzaniu z terenem istniejgcym.

W zwigzku z planowang inwestycja nie wystepuje potrzeba ingerencji w istniejacy

drzewostan.

4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]
1. Jezdnia drogilesnej 172,8
2. Pobocza 86,4

LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA:  259,2

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren przez ktéry przebiega planowana inwestycja nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.2. Ochrona konserwatorska
Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytkow,

krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz krajowego wykazu zabytkow



skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011 Nr 113, poz.
661 ze zm.), stwierdza sie, Ze w miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja dobra kultury,
obiekty objete rejestrem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ani objete wpisem do
gminnej ewidencji zabytkow.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska ani w strefie
ochrony stanowisk archeologicznych.

W sasiedztwie inwestycji, w odleglosci ok. 200m, na dziatce ewid. nr 171/1 znajduje sie
cmentarz wojenny nr 140 z okresu I wojny $wiatowej wpisany do rejestru zabytkéw oraz do
gminnej ewidencji zabytkéw, dla ktérego nie wyznaczono stref ochrony. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na wymieniony zabytek.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

5.4. Opis zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

Planowane przedsiewziecie potoZone jest na terenie Ciezkowicko-Roznowskiego Parku
Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie powoduje naruszenia szczegblnych celow
ochrony parku, ani obowigzujacych w nim zakazéw ustalonych w uchwale nr XXXVI/546/17
Sejmiku Wojewdédztwa Matopolskiego z dnia 8 czerwca 2017r.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

5.5. Uzbrojenie terenu

W terenie objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja sieci i instalacje uzbrojenia

terenu.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana droga lesna nie stanowi obiektu wymagajacego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124

poz. 1030).
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7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi lesnej. Biorgc pod uwage przedmiot
opracowania o prostej konstrukcji, nie stawia sie specjalnych wymagan wynikajacych z

charakteru i specyfiki planowanych robét.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiso6w prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm) -
spelniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) -
art. 75.

— rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko
zgodnie z §2 1 §3.

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych -
wody opadowe nie wymagajg podczyszczenia zgodnie z art. 17 ust. 2.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszaréow w
otoczeniu projektowanej drogi, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejacych
obiektéw na dziatkach sasiednich z inwestycja.
Biorac pod uwage powyzsze wyznaczono obszar oddziatywania obiektu, w ktérym ujeto
dziatke terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym tj.: 171/2 w obrebie Tursko, w Gminie

Ciezkowice.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawel Swiniarski
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Zaswiadczenie

o numerce weryfikaoyiym:

MAP-DEA-RGK-UXA *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewldencyjnym MAP/BD/D384/19

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowei Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31,

Todwiaderenie  rostilo  wygenerowane  elektronicznie | opatrzone  berpiecznym  podpisemn  elektroniczrgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-16 12:00:25 roku przez:

Mirastaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowes) 1zby Indynberdw Budawnictwa.

[Zgodnde art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wreednia 2001 r o podpiske eleltronicompm (D2 U, 2000 Mr 130 por. 1450) dane w postac
elektraniczne] cpatrrane berpiccinym podpisem elektraniczrym weryfikowamm przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rawnawazne pod wrglkedem skutkaw prawnych doxumentom apatrzomym podpisams whasnorgczrymi.)

* Weryfkacie poarawncdd darmych w neniejsaym cadwiadiczeriu mairas spraved o€ :a pomocy rumery weryfikacyjnego mdssdoo=nia na
stronie Palskiej |2ty ndynierde Budowrictws wanw, pilh org.pl lub kantaktujge sie @ bivrem wladciwe] Okregoras) Leby Indynierdw Budownictwa



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej
w lesSnictwie Bogoniowice w oddz. 228

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD

/19w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP
OIIB/KK/0054-0425/18 z dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej [zby
Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wrzesien 2022



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA] 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtownym celem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi
le$nej w le$nictwie Bogoniowice w oddz. 228” jest wykonanie wewnatrzzaktadowej drogi
lesne;.

Droga le$na jest to liniowy obiekt, niebedacy droga publiczna, znajdujacy sie na
powierzchni gruntéw leSnych pelniagcy wg potrzeb gospodarczych funkcje terenéw
komunikacyjnych utrwalony w powszechnie obowigzujacych ewidencjach jako grunt, bedacy
lasem.

Droge stanowig wszystkie budowle i urzadzenia zlokalizowane w jej ciggu i funkcjonalnie
Z nig powigzane, m.in.: przepusty, $ciany oporowe, rowy, mijanki, sktadnice przydrozne i
elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane zakres robét zakwalifikowano do
kategorii:

— XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Droga le$na stuzy¢ bedzie przede wszystkim prowadzeniu gospodarki lesnej i obstudze
komunikacyjnej terenéw le$nych. Inwestycja zapewni bezposrednie polgczenie z drogami

gminnymi w sasiedztwie inwestycji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest liniowa budowla drogowa - droga le$na.
Zaprojektowano ja w powigzaniu z teren istniejagcym bez Kkoniecznosci wykonywania

nasypow i wykopow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry charakterystyczne drogi le§nej jednojezdniowe;j:

— Dtugos¢ drogi 57,60m
— Szeroko$¢ jezdni 3,00 m,
— Szerokos¢ poboczy 0,50m,
— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny) 2,0%
— Spadek poprzeczny poboczy 6,0 %



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do I kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie
geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma
natomiast konieczno$ci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie
budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do

odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

5.2. Warunki posadowienia
Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

Warunki wodne przyjeto jako dobre. Nie bedg wykonywane wyKkopy i nasypy o wysokos$ci

i gtebokosci wiekszej niz 1m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast Scieki beda
wywozone przez wykonawce robot.

Warunki odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestycji podano w cze$ci opisowej
projektu zagospodarowania terenu.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachdw pytowych i ptynnych. Réwniez na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédiem
emisji.

6.3. Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt - droga le$na nie bedzie Zrédtem powstawania odpadéw.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady o charakterze odpadéw
budowlanych nalezagce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatow

i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty, ceramika)].



Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny by¢
przekazane do najbliZszej potoZzonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna
technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

sSrodowiska).

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Planowane roboty przy drodze lesnej spowoduja emisje hatasu jedynie w trakcie pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego. W zwiazku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej
inwestycji zasieg hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Planowane roboty nie
spowoduja réwniez promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie
projektuje sie roboét z tego typu promieniowaniem).

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie bedzie prowadzona wycinka na potrzeby planowanej inwestycji.
Na etapie uzytkowania projektowana droga lesna nie bedzie oddziatywa¢ na drzewostan,

glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Dla projektowanej drogi lesnej nie projektuje sie dodatkowego wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy (na podstawie informacji zamieszczonych w czes$ci opisowej projektu

zagospodarowania terenu nie stawie sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

9. INFORMACJA O ODSTEPSTWIE OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi.
Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawet Swiniarski



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Rys. 3. Profil podtuzny w skali 1:100:1000

11



Rys. 4. Przekroj konstrukcyjny w skali 1:50
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

BUDOWLANEGO

Budowa drogi lesnej
w lesnictwie Bogoniowice w oddz. 228

Kategoria

obiektu bud.: XXV - drogi
Adres obiektu WO]ewod.ztwo: malopo.lskle,
budowlanego: Powiat: tarnowskKi,
80" Miejscowos¢: Tursko
Dziatki jednostka ewidencyjna: Ciezkowice[121601_5],

inwestycyjne:

obreb: Tursko [121601_5.0011]
dzialki ewid.: 121601_5.0011.171/2

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Gromnik

Inwestor: ul. Generata Wladystawa Andersa 1
33-180 Gromnik
Spis . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony str.5
zalacznikow: zdrowia
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu str. 4

publicznego



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

ZN:;‘EZenia Budowa drogi lesnej
budowlanego: w leSnictwie Bogoniowice w oddz. 228
Kategoria _
obiektu bud.: XXV - drogi
Adres obiektu Wojewodztwo: matopolskKie,
budowlanego: Powiat: tarnowskKi,

5o Miejscowos¢: Tursko
Dziatki jednostka ewidencyjna: Cigzkowice[121601_5],

inwestycyjne:

obreb: Tursko [121601_5.0011]
dziatki ewid.: 121601_5.0011.171/2

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Gromnik

[nwestor: ul. Generata Wladystawa Andersa 1
33-180 Gromnik
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn
Projektant: upr. do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,
nr upr. PDK/0375/PW0D/19

Wrzesien 2022



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:

— wykonanie jednojezdniowej drogi le$nej z poboczami

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drog, lokalizacji przepustéw).
2) Wykonanie rob6t ziemnych oraz podbudéw
- profilowanie i stabilizacja podtoza,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
3) Wykonanie nawierzchni na jezdni, na poboczach.
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie inwestycji zlokalizowano istniejaca droge o nawierzchni Zwirowej. W terenie

objetym planowanymi robotami nie wystepuja inne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- nieréwnomierne uksztaltowanie terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):



Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia ) ,
¢ profilowanie terenu pod

stwarza wysokie ryzyko powstania
4 yZyxo p mata warstwy konstrukcyjne drogi,

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia i
. o . e wykonanie skarp
ludzi, a w szczegblnosci z przysypania

ziemig lub upadkiem z wysokosci

Roboty ziemne zwigzane z ¢ utozenie warstw
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata konstrukcyjnych drogi,
gruntu zjazdow

0 pozostatych robotach mogacych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedlug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w



strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

1) niewta$ciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
c) braknadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
b) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

3) wady materiatowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegllnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



