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Warstwa Scieralna AC 11°S gr. 4 cm

Nawierzchnia poboczy gr. 9 cm.

Warstwa wigzgca AC 16 W gr. 5 cm

mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

Kruszywo stabilizowane spoiwami gr. 15 cm.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 qr. 25 cm.

Kruszywo stabilizowane spoiwami gr. 15 cm.

Warstwa odcinajgca gr. 15 cm.

Warstwa odcinajgca gr. 15 cm. Podfoze
Podfoze
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Warstwa Scieralna AC 11°S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm

Kruszywo stabilizowane spoiwami gr. 15 cm.

Warstwa odcinajgca gr. 15 cm.

Podfoze

Nawierzchnia poboczy gr. 9 cm.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 qr. 25 cm.

Kruszywo stabilizowane spoiwami gr. 15 cm.
Warstwa odcinajgca gr. 15 cm.
Podfoze
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Branza Skala
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zadanie: Remont ul. Gwarnej w Krotoszycach. Nr archiw. Nr rys./Arkusz
Obiekt: Przekroje normalne. Nr umowy: 3




