A&J CONSULTING Andrzej Katuzny
59-300 Lubin, ul. Krzemieniecka 12A/8

Tel. 606 49 58 49

Projekt Zagospodarowania Ternu - Wykonawczy

»Remont drogi gminnej ul. Bartosza Gtowackiego w Krotoszycach”

Inwestor: Gmina Krotoszyce

Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Adres inwestycji: Gmina Krotoszyce, m. Krotoszyce,
ul. B. Gtowackiego, Dziatki nr 757; 758/6; 767 obreb Krotoszyce

Branza: Drogowa

Projektant: mgr inz. Andrzej Katuzny

Upr. Nr 243/D0OS/07

Lubin, Maj 2021 r.
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o Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne spétka.
=N\
[ R P K z ograniczong odpowiedzialnoscia w Ztotoryi

OW/5001/13/.. kg /2021 Zlotoryja, 31.03.2021 r.

Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce
za posrednictwem
A&J CONSULTING Andrzej Kaluzny
ul. Krzemieniecka 12a/8
59-300 Lubin

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. ,Remont ul. Bartosza Glowackiego
w miejscowosci Krotoszyce”, dzialki nr 757, 758/6, 758/14, 767 obr¢b Krotoszyce.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne spétka z ograniczona odpowiedzialnosciag w Ztotoryi
informuje, Ze opiniuje pozytywnie dokumentacje, jw.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ ponizsze zapisy:

1. W rejonie objetym przebudowa naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do
projektowanej geometrii i niwelety drogi. Stropy i wiazy studni nalezy dostosowa¢ do
planowanego obciazenia ruchem.

2. Roboty nalezy wykona¢ ostroznie nie niszczac istniejacej infrastruktury wodociggowej.

Roboty ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg wodociagowa wykona¢ recznie.

4. O przystapieniu do robot nalezy poinformowa¢ RPK sp. z 0.0. W Ztotoryi z 7-dniowym

wyprzedzeniem.

Nalezy poinformowa¢ Przedsigbiorstwo o zakonczeniu prac.

6. Niniejsze uzgodnienie pozostaje aktualne przez okres dwoéch lat od daty wydania i nalezy
je zamie$ci¢ w kazdym egzemplarzu dokumentacji.

w

W

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2.0W a/a

Sprawe prowadzi: Bartosz Jaronski, Oddziat Wodociggéw i Kanalizacji, ul. Kolejowa I (tel. 76 506 52 57 )

Zarzad: al. Mita 2, 59-500 Ztotoryja Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
tel: 76 878 31 37 IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Pawet Macuga fax: 76 878 36 82 KRS: 0000030576 NIP: 694-10-00-426
Prezes Zarzgdu e-mail: rpk@rpk.pl REGON: 390297800 BDO: 000030799 Strona 2
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TAURON Dystrybucja S.A. A ¢ \
Oddziat w Legnicy : . :
& TAURON

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl 1041165889 DYSTRYBUCJA
Legnica, dn. 12.03.2021r. A&J Consulting

Andrzej Katuzny
ul. Krzemieniecka12a/8
. e - 59-300 Lubin
TD/OLG/OMD/.J0L4.70% zfz/ 1602082
1042393786

Dotyczy: uzgodnienia branzowego remontu drogi gminnej ul. B. Gtowackiego w miejscowosci
Krotoszyce

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg
skrzyzowenia i zblizenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A.
Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN bedace;
nasza witasnoscig.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdale;
wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposéb, aby nie narusza¢ ustojéw slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupdw linii energetycznych:
- liniinN = 1m.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapié o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Legnica, ul. Watbrzyska 1 w zakresie linii napowietrznej nN.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Wazno$é uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczts.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:

TAURON Dvetrvhiic
Kinga Janowicz, tel.: 768899506 TAURON Dystrybucja S.A.

Zalaczniki:
Zatgcznik graficzny — 1 szt. FHEIER T8 Sephhiny
Kopia: Wydziat Dokumentac
1/ SWS 1 Starszy Specjglifta ds. Uzddnienr Bransowveh
2/ OME, 4 o3 ’Q? = anzowyc
3/ OMD - a/a 1y b% ) A/é’d{/
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt Strona 3
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym A&J CONSULTING
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Andrzej Katuzny
tel. 71 364 93 22 ul. Krzemieniecka 12a/8
faks 71 336 71 06 59-300 Lubin

agnieszka jarzab@psgaz.p!

Wasz znak: Wroctaw, 10-03-2021r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.295-1.AJ.21

Dot.: remontu drogi ul. Bartosza Gfowackiego w miejscowosci Krotoszyce.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejacej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtosc . 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy a
istniejgcej sieci gazowe.

Armature gazowa znajdujgca sie pod projektowang nawierzchnia nalezy wyregulowac
wysoko$Ciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktorych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys| zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociagu podczas jego uzytkowania.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl Strona 4




Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
w/w inwestycji nalezy przestaé¢ informacje o planowanym rozpoczeciu robot na adres:
Gazownia w Legnicy, ul. Scinawska 1B, 59-220 Legnica, celem ustalenia szczegobtéw
prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze j.w.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obcigzeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 10.03.2023r.

Z powazaniem

?‘i Majatku i Uzgodnief
}If Hacel

Sekcja Ewide

Alina-Hacel

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Otrzymuja:

—1._Adresat + zatacznik nr 1

2. Gazownia w Legnicy
3. ZMSM-AJ a/a
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WOJUEWCLZKI URZ 4 :
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu :
DELEGATURA W LEGNICY Legnica, 27.04.2021 1.

58-220 Legnica, ui. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, ¢
Fax: (78} 72 13 121

L/N.5183.500.2021.SG
A&J CONSOLTING
ul. Krzemieniecka 12A/8
59-300 Lubin
Dotyczy: zaopiniowania zamierzenia polegajacego na remoncie ul. Bartosza Glowackiego w m.

Krotoszyce, gmina Krotoszyce (dzialki nr 757, 758/6, 758/14, 767).

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. po zapoznaniu sie z treScia wniosku oraz zahaczona
dokumentacja projektowa uprzejmie informuje, iz do planowanego zakresu prac na wskazanym terenie nie
wnosimy uwag.

Jednoczesnie przypominamy o obowiazku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2020 r . poz. 282)

»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W zataczniku 1 egz. Dokumentacji projektowej (zwrot) — 1 egz. pozostaje w aktach spraw tut. urzedu.

Otrzymuje:
- adresat
-a/a %
¥4 /ewe V%zeﬁn%ora Zabytksw
mgr Leszek Dop
KfEF?OWNlK rzynleclfL
w LegDIEgJE SATURY

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1  Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiaza¢ kontakt:
A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

Strona 6
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D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych w Wojew6dzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegélnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktdre przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobo-
wych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informa-
tyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowa¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwoéci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strone obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfi-
kujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profi-
lowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

Strona 7



Orange Polska A&J Consulting

Hurt Andrzej Katuzny
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Krzemieniecka 12a/8
i Obstugi Klienta w Krakowie 59-300 Lubin

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 3 marca2021r.

Numer pisma:TTlSIKU—9760/21/IB
Temat: Remont ulicy Gtowackiego dz. 757: 758/6; 758/14; 767 W Krotoszycach

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01.03.2021r w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do
projektu :

,Remont ulicy Giowackiego dz. 757; 758/6; 758/14: 767 w Krotoszycach ”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie W zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkoéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace W strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia © nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siecci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bgdzie zgtaszane organom
gcigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu.
ul. Gen. Romualda Traugutta 55

50-416 Wroctaw

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

Powiadomienie powinno sawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Strona 8
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telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te Oznaczone
$a przywieszkami  kolory Czerwonego, Zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescid Informacije o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i

6. W przypadku braku mozliwosci Spetnienia uwarunkowar; z punktu 5 nalezy wystgpi¢ do Orange Polska
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przefozenis sieci.

Strona 9



9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6binosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczefi ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat  do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

oo
Gtéwny/; Specijalista

ds. Zafobow Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Il. Opis techniczny.

1. Informacje ogdlne.

a. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest realizacja zadania ,,Remont drogi gminnej
ul. B. Gtowackiego w Krotoszycach”.

Opracowanie powstato na podstawie Umowy Nr 5/01/2021 z dnia 28
stycznia 2021r. oraz ustalen dokonanych z Gming Krotoszyce.

b. Inwestor.
Gmina Krotoszyce z siedzibg: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce.
c. Wykonawca.

A&J CONSULTING Andrzej Katuzny z siedzibg: 59-300 Lubin, ul.
Krzemieniecka 12A/8.

d. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej remontu drogi gminnej, ul. Bartosza Gtowackiego w
miejscowosci Krotoszyce. Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi
205,55 m.

2. Materiaty wyjsciowe.

- mapa do celéw projektowych, skala 1:500,
- rozpoznanie terenowe,

- ustalenie z Inwestorem,
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- uzgodnienie Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w
Ztotoryi z dnia 31 marca 2021r., nr OW/5001/13/315/2021,

- uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 12 marca 2021 nr
TD/OLG/OMD/2021-03-12/0000002,

- uzgodnienie Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 10 marca
2021 nr PSGWR.ZMSM.763.295-1.A).21,

- opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu
Delegatura w Legnicy nr L/N.5183.500.2021.SG z dnia 27 kwietnia
2021r.,

- uzgodnienie Orange Polska z dnia 3 marca 2021r. nr TTISIKU-
9760/21/IB,

- Opinia geotechniczna — Pracownia Ekspertyz Geologicznych i Ochrony
Srodowiska ,, GEODIAG”.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej,
co poprawi warunki dojazdu do posesji dla mieszkarnicdw oraz innych
uzytkownikéw gruntéw zlokalizowanych przy remontowanej drodze.

4. Zakres opracowania.

a. Lokalizacja i opis stanu istniejgcego.

Droga, bedace przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana
jest na terenie Gminy Krotoszyce, miejscowos¢ Krotoszyce, Obreb
Krotoszyce, Dziatki nr 757; 758/6 i 767 ul. B. Glowackiego.
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Istniejgca ul. B. Gtowackiego posiada nawierzchnie ttuczniowag o
szerokosci 4,5 do 5m. Nawierzchnia jest zaroSnieta i skoleinowana. Po
obu stronach drogi wystepujg tereny z zabudowa mieszkalng oraz row
odwadniajacy. Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne czesciowo
umocnione kruszywem.

b. Rozwigzania projektowe.

e Zatozenia ogdlne.
Klasa drogi - droga gminna klasy D
Dtugosc¢ odcinka — 205,55 m.
Szerokos¢ nawierzchni jezdni —5m.
Spadek poprzeczny nawierzchni drogi — jednostronny 2%.
Szerokos$¢ poboczy — 0,75 m.
Spadek poprzeczny pobocza — 6%

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca wytyczy
granice pasa drogowego.

Na remontowanej ulicy ze wzgledu na szerokos¢ dziatki, istniejgca
zabudowe oraz ustalenie z Inwestorem, pozostawiono istniejgcg
szerokos¢ nawierzchni na ul. B. Gtowackiego 5m.

Catos¢ zadania podzielono na dwa Odcinki:

- odcinek A — dtugosci 149,69 m.

- odcinek B — dtugosci 55,86 m.

t3czna dtugosé remontowanej drogi wynosi 205,55 m.

Przyjeto nastepujgcy konstrukcje nawierzchni drogi dla ul. B.
Gtowackiego, dla Odcinka A i B:
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- koryto na gtebokos¢ 60 cm,
- warstwa odcinajgca gr. 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C3/4 — gr.
15 cm,

- warstwa podbudowy kamiennej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 25 cm,

- warstwa wigzgca AC16 W —gr. 5cm,
- warstwa Scieralna AC11S—gr. 4 cm.

Zjazdy na drogi poprzeczne oraz do posesji nalezy wykonac o takiej
samej konstrukcji jak pobocza i grubosci kruszywa kamiennego 20 cm.

Spadek poprzeczny jezdni na catej dtugosci jednostronny 2% w
kierunku istniejgcego rowu. Na poczatku i na koricu odcinka spadki
poprzeczne nalezy dopasowac do spadkow poprzecznych istniejgcych
drég gminnych.

Szerokos$¢ dojazddw do posesji wynosi 3,5 m. Dojazdy wykonujemy do
granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej jezeli brama
wjazdowa znajduje sie na dziatce drogowe,;.

Nalezy wykonaé¢ skopienie miedzywarstwowe po warstwie
podbudowy kamiennej i po warstwie wigzace;.

Na poczatku i na koncu odcinka nalezy sie dowigzaé wysokosciowo do
istniejgcej nawierzchni drég. Promienie tukow na wtgczeniach sie do
ul. M. Rataja nalezy wykona¢ R min = 5 m. Na koncu odcinka, na
wigczeniu do ul. Witosa, nalezy zakonczy¢ odcinek na projektowanym
zjezdzie z ul. Witosa. Niweleta drogi pozostaje bez zmian.

Pobocza nalezy wykona¢ o szerokosci 0,75m. Spadek poprzeczny
poboczy 6%.
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Wszystkie wtazy oraz skrzynki zaworowe nalezy wyregulowac¢ do
wysokosci nowej nawierzchni.

Materiat z wykonanego koryta oraz z wykonanych rozbiorek nalezy
poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych na przylegte tereny zielone oraz do istniejgcego rowu.

c. Urzadzenia obce.
W pasie drogowym znajdujg sie:
- Sie¢ wodociggowa,
- Kanalizacja sanitarna,
- Sie€ energetyczna,
- Sie¢ gazowa,
- Siec teletechniczna.
- Napowietrzna linia energetyczna,

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie
przebudowywanej dziatki, dlatego Wykonawca przed rozpoczeciem
robét powiadomi wiascicieli sieci i urzagdzen o prowadzonych
robotach.

Roboty wykonywane w sasiedztwie urzadzen obcych nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych.

Na trasie urzadzen teletechnicznych moga wystgpi¢ elementy z
napieciami niebezpiecznymi, w zwigzku z tym nalezy zachowac
szczegolne srodki ostroznosci podczas prac na zblizeniu z nimi.
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Prace powinny sie odbywac za odptatnoscia i pod nadzorem wtascicieli
sieci oraz zgodnie z warunkami narzuconymi w uzgodnieniach z
gestorami sieci.

d. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spotfeczenstw w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz §3 ust 60 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, niniejsze zadanie nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowy remont zostat uzgodniony z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Legnicy.

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest zobowigzany:

1. Wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyc
odkryty przedmiot;

2. Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia;

3. Niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkdéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony stanu
zdrowia.

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Projekt przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem:

e roboty geodezyjne,

e roboty rozbiorkowe,

e roboty przygotowawcze,

e roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi,

e roboty wykornczeniowe.
Kolejnos¢ wykonywania robét objetych opracowaniem.

e wytyczenie trasy drogi w terenie,

e wykonanie robot rozbidrkowych i przygotowawczych,
e wykonanie robdét zwigzanych z konstrukcjg drogi,

e wykonanie robét wykonczeniowych,

e uporzadkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obrebie pasa drogowego istniejg drogi twarde o nawierzchni
gruntowej. Do pasa drogowego przylegajg tereny z obiektami
kubaturowymi o charakterze mieszkalnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujace zagrozenia
Zwigzane z:
e robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatow
budowlanych,
e sktadowanie materiatéw budowlanych w obrebie placu budowy.
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Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy

nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

e sktadowanie materiatdw nalezy wykonaé w sposdéb wykluczajacy

mozliwos$¢ ich wywrdcenia sie lub osuniecia,

miedzy stosami lub elementami nalezy zostawié przejscia o

szerokosci min. 1,00 m.,

miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny

byé oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gdy

Swiatto dzienne jest niewystarczajgce. Od zmroku i w porze

nocnej nalezy zapewnic oswietlenie sztuczne.

4.7agrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

L. p. | Rodzaj robot | Rodzaj Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania | wystepowania
1. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Poczatkowy
rozbiérkowe i | budowalneg | budowy okres budowy
przygotowaw | o i Srodkéw
cze transportu —
praca pod
ruchem
2. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Do konca
montazowe | budowalneg | budowy budowy
o i srodkow
transportu —
praca pod
ruchem
3. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Koricowy okres
wykonczenio | budowalneg | budowy budowy
we ilo i srodkéw
porzgdkowe |transportu —
praca pod
ruchem

W trakcie realizacji robét nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:
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e teren budowy nalezy oczysci¢ ze wszelkich zbednych materiatow
i urzadzen,

e przestrzega¢ wyposazenia pracownikdw o odpowiedni sprzet
ochrony osobistej, ubranie robocze, obuwie, kask, rekawice,
kamizelka,

e do robdt specjalistycznych kierowaé tylko pracownikdow
posiadajgcych odpowiednie badania i kwalifikacje,

e niedozwolone sg roboty montazowe i dzwigowe przy predkosci
wiatru powyzej 15 m/s.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.

W trakcie trwania robot nalezy prowadzi¢ systematyczne szkolenia
pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do
pracy:

e pracownicy pracujacy na terenie budowy powinni byé przed
przystgpieniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
zapoznani z ogdélnym warunkami panujgcymi na budowie,
pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na budowie na
okreslonym stanowisku,

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni o odziez ochronna i robocza
oraz sprzet ochrony osobistej,

e nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkow fgcznosci,

e na terenie budowy powinien zawsze wystepowaé nadzér ze
strony Wykonawcy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce budowe.

e - kontrola uzywanych narzedzi i maszyn — zgodnie z DTR,
e tablice informacyjne o zakazie wstepu na teren budowy osobom
postronnym,
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e wskazanie drog dla sprzetu i Srodkdw transportowych i
utrzymanie ich czystosci i przejezdnosci,

e ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze srodkami
gasniczymi,

e budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy
wyposazong w srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia
pierwszej pomocy obstugiwang przez osoby przeszkolone w tym
zakresie,

e stosowac narzedzi, sprzet i materiaty ze znakiem ,,B”,

e zapewnic pracownikom dostep do pomieszczen socjalnych.
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lll. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

e Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

e Rysunek nr 2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

e Rysunek nr 3. Przekrdj normalny.
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