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LAWA FUNDAMENTOWA
F—1 30X60

SF

— folia kubetkowa

- piyla XPS Termo Organika
XPS Prime S 30

— hydroizolacja

— sciana fund.

z bloczkéw betonowych

~ hydroizolacja

15 ¢m

2% cm

D1
- blacha trapezowa RE30
— faty zabezpieczone impregnatemn

18 em

oraz farbg ogniochronng RE30 x4 cm

— kontriaty ~ zabezpieczone impregnatem

araz farbq ogniochronng RE30 x4 cm

— folia paroprzepuszczalna -

— krokwie (zabezpieczone impregnatem -

araz farbq ogniochronng -

RE30)/wetna mineralna U=0,033 8x22/20 em -

— welna mineralng U=0,033 30 ¢m -

- ptyta ogniochronna -
g—k na ruszcie 1,25 ¢m

ISTNIEJACA
LAWA FUNDANENTOWA

PG

pytki gresowe/panele 1.5 cm

szlichta cementowa 6 cm

styropian EPS100-033 15 em

izolacja przeciwwigociowa

beton C8/10 15cm

piasek zageszczony mechanicznie 30cm

-10,10

tynk silkonowy

cegfa kratbwka 40 ¢m
wefna mineralna u=0,033 15 ¢m
tynk cem.-wap. 1.5 cm

ISTNIEJACA
LAWA FUNDAMENTOWA

N

— tynk silikonowy

— wefna mineraina U=0,032
— pustak ceramiczny

— tynk cem.-wap.

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowat w naturze !!

20 cm
24 ¢cm
1.5 cm

ROZABUD Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
‘Andrzej Ro: uzytkowania budynku na cele usfug administracji
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