PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Wentylacja mechaniczna dla projektowanej rozbudowy,
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku
na cele ustug administracji.
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Wentylacja mechaniczna.
dz. nr 184/1; 184/2, obreb Krzymoéw, jedn. ew. Krzymow

Konin, sierpien 2022 r.

L OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane sktadam niniejsze o$wiadczenie
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej pod nazwa:

,Wentylacja mechaniczna dla projektowanej rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku na cele ustug administracji.

Lokalizacja: dz. nr 184/1, 184/2, obrgb 0013 , Krzyméw
Jedn. ewid. 301006 2 Krzymow

Inwestor: Urzad Gminy w Krzymowie
UL Koscielna 2
63-513Krzyméw

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, o§wiadczam o braku
mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego do sieci cieplownicze;j.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o§wiadczenia.
Oswiadczenie zatagczam do wszystkich egzemplarzy projektu technicznego.

Projektant:




Wentylacja mechaniczna.
dz. nr 184/1; 184/2, obrgb Krzymoéw, jedn. ew. Krzymow

IL. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
= zlecenie Inwestora,
= obowigzujace przepisy,
= katalogi branzowe,
»  projekt budowlany budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny wentylacji mechanicznej dla
projektowanej rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku na cele ustug
administracjizlokalizowanegona dz. nr 184/1, 184/2, obrgb Krzymow, jedn. 3y. Krzyméw.

3. DANE OGOLNE

e Inwestor: Urzagd Gminy w Krzymowie
o Lokalizacja: dz. nr 184/1, 184/2, obr¢b Krzymow, jedn. 3y. Krzymow.

4. INSTALACJA WENTYLACJI

1. Parametry obliczeniowe

W zalozeniach do obliczen przyjeto parametry termodynamiczne powietrza zgodnie z normag

PN-76/B-03420:

e obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla latat =32 °C i @ =45%

e obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t =- 18 °Ci @ =100 %

W zalozeniach do obliczen przyj¢to parametry termodynamiczne powietrza w pomieszczeniach
zgodnie z normg PN-78/B-03421:

e obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla zimy t = 20+24 °C i @ = nienormowane

W pomieszczeniach zgodnie z normg PN-78/B-03421 w okresie letnim przyjeto dopuszczalng
temperature powietrza tz + 5 °C.

Przy obliczeniowych parametrach powietrza zewnetrznego 1 wewnetrznego uklady wentylacji
mechaniczne] nawiewno — wywiewne] zapewni¢ maja nast¢pujace parametry powietrza
nawiewanego do pomieszczen:

« Uklad NW1: tnz = 20 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowane

2. Bilans powietrza.

Bilans powietrza wentylacyjnego nawiewanego 1 wywiewanego z poszczegolnych
pomieszczen budynku oraz projektowane krotnosci wymian przedstawiono w tabeli nr 1.
Obliczenia ilosci powietrza swiezego wykonano w oparciu o projektowang krotno$¢ wymian przy
zachowaniu min ilo$¢ powietrza Swiezego dla 1 osoby zgodnie z WT.




Wentylacja mechaniczna.
dz. nr 184/1; 184/2, obreb Krzymoéw, jedn. ew. Krzymow

Nr. |Pomieszczenie Pow. | Wys. |Kub. |Krotnos¢|Nawiew | Wywiew | Uwagi
[-1][-] [m2] |[m] |[m3][-] [m3h]|[m3h] |[-]
0.01 | Wiatrotap 2,24 3,1 6,95 |- - - -
0.02 | Korytarz 7,43 |3,1 23,05 | 1,5 35 35 NW1
0.03 | Magazyn 17,28 |3,1 53,56 |2 103 103 NW1
0.04 | Magazyn 31,29 |3,1 967 |2 194 194 NW1
0.05 | Magazyn 16,63 |3,1 51,55 |2 103 103 NW1
0.06 | Magazyn 8,56 |3,1 26,54 |2 55 55 NW1
490 490 NWI1.

3. Opis rozwigzan projektowych.
Projektuje si¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng w calym budynku. Doktadna lokalizacje
anemostatow nawiewnych oraz wywiewnych pokazano na rzucie kondygnacji parteru.
W kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzenie sufitu podwieszanego.
Gtowny regulator oraz przetacznik biegdw centrali nalezy umie$ci¢ w tatwo dostepnym dla
uzytkownikow miejscu.

Uktad NW1: wentylacja nawiewno — wywiewna
Dla celéw obliczeniowych przyjeto centrale nawiewno — wywiewng np. RO-500-SPX-K1.7AN-V2-R-

IN6-1W6-K5-K5-X-E-X-X z wymiennikiem odzysku ciepta i nagrzewnica elektryczng.

Do obliczen iloéci powietrza przyjeto min 30m’/h osobe oraz wymiane powietrza
wysokosci ~2wym/godz.

Uktad NW1 zapewnia zatozong krotno$¢ wymian powietrza w budynku. I1os¢ powietrza nawiewanego
i wywiewanego przez centrale uktadu NW1 wynosi Vn=490 m’/h, Vw=490m’/h.

Centrala wyposazona jest w :

= zespoly wentylatorowe : nawiewny 1 wywiewny, wyposazone w przetwornice czgstotliwosci,

= filtr wstgpny powietrza klasy G4 dla nawiewu powietrza,

= filtr powietrza klasy G4 dla wywiewu powietrza,

* regeneracyjny wymiennik ciepta .

» nagrzewnice¢ eklektyczng, ktora zapewnia podgrzewanie powietrza w okresie zimowym do zadane]
temperatury nawiewu + 20 °C : nagrzewnica wstepna PTC elektryczna 2,4 kW

= fabryczny uktad automatyki,

Centrale wentylacyjnag projektuje si¢ podwiesi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W okresie zimowym powietrze zassane ( czerpnig $cienng) przeptywa przez centrale, oczyszczane jest na
filtrze klasy G4 i przeplywa nastgpnie przez wymiennik ciepta, gdzie podgrzewane jest wstepnie przez
powietrze usuwane z pomieszczen. Nastgpnie powietrze przeptywa przez sekcje nagrzewnicy elektrycznej,
ktora podgrzewa je do temperatury + 20 °C i tloczone jest wentylatorem nawiewnym poprzez tlumik hatasu
do pomieszczenia budynku.
Powietrze wywiewane z obshlugiwanych pomieszczen uktadem kanatéw wywiewnych poziomych i
pionowych przeptywa przez thumik hatasu, filtr powietrza klasy G4 nastepnie przez wymiennik ciepla,
gdzie oddaje ciepto / chtod powietrzu $wiezemu i za pomocg wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na
zewnatrz budynku poprzez thumik hatasu wyrzutnia dachows.




Wentylacja mechaniczna.
dz. nr 184/1; 184/2, obrgb Krzymoéw, jedn. ew. Krzymow

Kanaly wentylacyjne

Projektuje si¢ kanaly wentylacyjne — gtdwne prostokatne zgodnie z rys. oraz rozprowadzajace w
sanitariatach typu Spiro ¢220-100mm oraz elastyczne @100 oraz kanatami prostokgtnymi. W
pomieszczeniach budynku kanaly prowadzone beda w przestrzeni stropu podwieszanego.

Anemostaty nawiewne 1 wywiewne

Projektuje si¢ nawiewniki oraz wywiewniki z mozliwoscig regulacji strumienia. Anemostaty
nalezy montowac¢ w suficie podwieszanym oraz nalezy montowa¢ mozliwie nad oknami oraz z dala
od drzwi.

Czerpnia i wyrzutnia

Zaprojektowano dla obu systeméw NW1 i Ws czerpnie i wyrzutnie gorng dachowa na postawie
dachowej przeznaczonej dla dachow skosnych.

5. WYKONANIE PRAC

1. Wymagania ogoélne

Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, lgczone za posrednictwem muf lub
nypli, z uszczelnieniem tasma samoprzylepng. Polaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych. Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przekladkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z
przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku oraz wymagana ochrong akustyczng budynku.

Do podwieszen kanatéw i urzgdzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe, a w przypadku
ciezkich elementow konstrukcje wsporcze z ksztattownikow stalowych. Na kanatach nalezy zainstalowaé
nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.

Kanaty linii nawiewnych 1 wywiewnych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN — EN 1507:2007 oraz
PN — EN 12237:2005, klasa szczelnosci B.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen
instrukcjg montazu oraz DTR.

Calos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

2. Ochrona termiczna instalacji.

Izolacje termiczng 1 akustyczng projektowanych kanaléw wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:
» kanaly nawiewne i wywiewne uktadow NW1, zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej
pod folig aluminiows. Grubos$¢ izolacji: 50 mm.
Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow
nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow.

3. Ochrona p.poz

Projektowane instalacje nie przechodzg przez strefy wydzielenia pozarowego i nie wymagaja ochrony
p-poz.




Wentylacja mechaniczna.
dz. nr 184/1; 184/2, obreb Krzymoéw, jedn. ew. Krzymow

6. WYTYCZNE BRANZOWE

1. Wytyczne branzowe budowlane

Pod projektowang centrale wentylacyjng wykona¢ nalezy konstrukcje stalowe. Konstrukcje wsporcze
uwzglednia¢ muszg ci¢zar i wymiary urzadzen

Dla projektowanych cokotdw dachowych wykona¢ nalezy obrobki dekarskie zapewniajace szczelnosé
przej$¢ instalacji przez dach budynku.

2. Wytyczne branzy elektrycznej

Do szafy zasilajgco-sterujacej centrali nawiewno —wywiewnej, wentylatora kanalowego, nagrzewnicy

elektrycznej, doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajace z uwzglednieniem zapotrzebowania urzadzen na

energi¢ elektryczng. Okablowanie sterownicze urzadzen wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producentow.
Zapotrzebowanie urzadzen na energi¢ elektryczng przedstawiono w tabeli nr 2.

I1I.

MOC
Lp. | URZADZENIE TYP UKLAD | LOKALIZACJA | ZASILANIE | ELEKTRYCZNA
- - - - [V] [W]
Centrala nawiewna | EKOZEFIR RO-500- | NW1 Pom. 03 230 400
1 SPX
Nagrzewnica
2 | kanatowa KNE-2,4/200 Pom. 03 230 3000
3400

Uklad NWI1: sterowanie pracg centrali zapewnia fabryczny uklad automatyki dostarczany w
komplecie z urzadzeniem, ktdrego zadaniem jest kontrola wszystkich parametrow pracy urzadzenia. Uktad
sktada si¢ z szafy zasilajagco — sterowniczej do ktérej doprowadzi¢ nalezy zasilanie elektryczne. Miejsce
montazu szafy ustali¢ nalezy z Inwestorem. Dodatkowo przewidzie¢ nalezy montaz szafy z falownikami
silnikow central. Okablowanie strukturalne pomigdzy centrala wentylacyjng a szafg zasilajgco —
sterowniczg i szafg z falownikami wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producenta.

UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z:
. dokumentacja projektowa,
. Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
=  Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano — montazowych. Czg$¢
II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
. DTR producentow urzadzen.
Projektant:




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYTNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-100/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jerzy Geraga

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 listopada 1965 r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

2 l N

‘ !
dr inz. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jerzy Geraga jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy fub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekaj alcy,’(
Okregowej Komisji Kwéliﬁl{ac?/jnej
A TA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...3

Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....§........ / ’/////(}

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Jerzy Geraga
ul. Dmowskiego 1/19, 62-500 Konin
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala


Krzysiek
Pole tekstowe


® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BUH-PAS-N6M *

Pan Krzysztof Jerzy Geraga o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0243/13

adres zamieszkania ul. Dmowskiego 1/19, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Do wyrzutni dachowe] pionowe}] NW1 - Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna
$200; Vn=490m’/h podwieszana
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FIRMY EKOZEFIR
Vh=490m3/h, V= 490m3 /h
m=90 kg
P4=30 kW
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. WYKAZ POMIESZCZEN /BILANS POWIERZCHNI
Anemostat nawiewny
. Nr. Pom. Pow. (m? Posadzka
Anemostat wywiewny 01  Wiatrotap 2,24 Ptytki gresowe
Knata nawiewy 02 Korytarz 7,43 Piytki_gresowe
03 Magazyn 17,28 Ptytki gresowe
Kanat wywiewny 04 Magazyn 31,29 Piytki gresowe
. 05 Magazyn 16,63 Ptytki gresowe
Przepustnica 06 Magazyn 8.56 PTytki gresowe
Razem: 83,43

OGOLEM: )

powierzchnia uzytkowa parteru: 83,43 m

powierzchnia zabudowy: 108,06 m?

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowac w naturze !!

ROZABUD

Andrzej Rozanski

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku na cele ustug administraciji

Specj. instalacyjna WKP/0161/PWOS/13

Inwestor: Urzqd Gminy w Krzymowie
ul. Koscielna 2, 62—-513 Krzymdow
Lokalizacja: obr. Krzyméw (0013), dz.nr 184/1; 184/2, qm. Krzymdw (301006_2)
INSTALACJE SANITARNE Nr ark.. S
Nazwa rysunku: — RZUT PARTERU — WENTYLACJA MIECHANICZNA Skala:  1:100
Projektowat: Podpis: Data:
08.2022 r.
Krzysztof Geraga
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Pionowa wyrzutnia dachowa
$200, typ WD-D
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=== Kanal wywiewny
UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikowac w naturze !!
ROZABUD Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
Andrzej Rozanski  |uzytkowania budynku na cele ustug administracij
Inwestor: Urzqd Gminy w Krzymowie
ul. Koscielna 2, 62—-513 Krzymdow
Lokalizacja: obr. Krzyméw (0013), dz.nr 184/1; 184/2, qm. Krzymdw (301006_2)
INSTALACJE SANITARNE Nr ark. S2
Nazwa rysunku: — RZUT DACHU — WENTYLACJA MIECHANICZNA Skala:  1:100
Projektowat: Podpis: Data:

Krzysztof Geraga 08.2022 r.

Specj. instalacyjna WKP/0161/PWOS /13




