PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wymiana na pokrycie z 2 warstw papy smotowej pokrycia z blachy - rozbiérka |m?2
d.1.1]0513-05 papy
analogia
12.63*8.5 m?2 107.355
RAZEM 107.355
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia konstrukcji dachu z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1.1]0426-02
analogia
12.63*8.5 m?2 107.355
RAZEM 107.355
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
11.99 m 11.990
RAZEM 11.990
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-05
4.15 m 4.150
RAZEM 4.150
5|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1.1]0349-02
(4.22*2.4)+(11.75%0.4*4.3)+(11.75*2.53*0.4)+(2.53*4.4*0.5*2*0.4) m3 56.714
RAZEM 56.714
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropu m3
d.1.1]0212-03
11.563*4.2*0.15 m3 7.264
RAZEM 7.264
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi i okna  |szt.
d.1.1]0354-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-05
2.37*2 m?2 4.740
RAZEM 4.740
9|KNK 7-28 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1.1]0301-06
11.53*4.2 m?2 48.426
RAZEM 48.426
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(11.53*5)+(4.28+4.55)*5 m?2 101.800
RAZEM 101.800
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas-|m2
d.1.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(11.53+4.2*2+1.2+1.2+2)*2.4 m?2 58.392
RAZEM 58.392
13 Utylizacja materiatu z rozbiérki m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
56.714+7.264+(101.82+58.392)*0.05 m3 71.989
RAZEM 71.989
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
56.714+7.264+(101.82+58.392)*0.05 m3 71.989
RAZEM 71.989
2 Fundamenty
21 Roboty ziemne
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.2.1|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
13.63*4.56 m?2 62.153
RAZEM 62.153
17|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.1/0801-01
13.63*4.56 m?2 62.153
RAZEM 62.153
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18/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0802-05
13.63*4.56 m?2 62.153
RAZEM 62.153
19/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych |m3
d.2.1|0317-0501 |kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gteboko$¢ do
3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(13.63+4.56)*2*1*0.6+(13.63+5)*2*1*0.6 m3 44.184
RAZEM 44.184
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
(13.63+4.56)*2*1*0.6+(13.63+5)*2*1*0.6 m3 44.184
RAZEM 44.184
21|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.1]0236-01
(13.63+4.56)*2*1*0.6+(13.63+5)*2*1*0.6 m3 44.184
RAZEM 44.184
2.2 Fundamenty
22|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym pod fundamenty 10 cm m3
d.2.2{1101-01
0.8%0.1*(12.59+2.94+2.94) m3 1.478
RAZEM 1.478
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.2.2/0202-01
0.6*0.4*(12.59+2.94+2.94) m3 4.433
RAZEM 4.433
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentoéw - prety zebrowane t
d.2.2/0290-02
4%(12.59+2.94+2.94)*0.000878*1.1 t 0.071
RAZEM 0.071
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentoéw - prety gtadkie t
d.2.2/0290-01
4%(12.59+2.94+2.94)*0.000222*1.1 t 0.018
RAZEM 0.018
26|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,3 m3 - podlewka |m3
d.2.2|0202-01 betonowa istniejgcych taw
0.6*0.3*(12.59*2+5*2) m3 6.332
RAZEM 6.332
27|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkédw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2{0101-06
0.6%0.24*(12.59+2.94+2.94) m3 2.660
RAZEM 2.660
2.3 Podktady pod posadzki
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 25 cm na podtozu gruntowym - m3
d.2.3{1101-07 podktad pod poditoze betonowe
(3.12*11.53+4.2%11.53)*0.25 m3 21.100
RAZEM 21.100
29|KNR 2-02 Podktady z drobnego gruzu na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm m3
d.2.3{1101-07
(3.12*11.53+4.211.53)*0.10 m3 8.440
RAZEM 8.440
30|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton B10 m3
d.2.3{1101-01
(3.12*11.53+4.211.53)*0.10 m3 8.440
RAZEM 8.440
24 Izolacje
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych m2
d.2.4/0604-02
0.6%(12.59+2.94+2.94) m?2 11.082
RAZEM 11.082
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.4|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.0*(12.59+2.94+2.94)*2 m?2 36.940
RAZEM 36.940
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.4|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.0*(12.59+2.94+2.94)*2 m?2 36.940
RAZEM 36.940
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych m2
d.2.4/0604-02
0.6%(12.59+2.94+2.94) m?2 11.082
RAZEM 11.082
35|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
(12.63*2+8.56*2)*1.1 m?2 46.618
RAZEM 46.618
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36|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.2.4/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
(12.63*2+8.56*2)*1.1 m?2 46.618
RAZEM 46.618
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styropianu ekstrudowanego - styropian |m2
d.2.4|2609-01 o gr.15cm, lambda= 0,036 W/(mK) ocieplenie scian fundamentowych i cokoto-
wych
(12.63*2+8.56*2)*1.1 m?2 46.618
RAZEM 46.618
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe;j m2
d.2.4/0607-02
(12.63*2+8.56*2)*1.1 m?2 46.618
RAZEM 46.618
39|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z ceglty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2.4|/0633-01 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubosci 41 cm
100 otw. 100.000
RAZEM 100.000
3 Roboty budowlane
3.1 Roboty murowe
40|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.3.1|0160-02 koéw ceramicznych
12.23*3.92+3.12*5*2+5*2*2+12.23*(1+0.82+0.93) m?2 132.774
RAZEM 132.774
41|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.3.1|0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
(2.37+0.9+0.9)*2.2 m?2 9.174
RAZEM 9.174
42|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3.1|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Roboty zelbetowe
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.2|/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu - RD1 24x24
0.24*0.24*2*5.5+0.24*0.24*1*4.32 m3 0.882
RAZEM 0.882
44 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.2|/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu - RD2 40x40
0.4¥0.4*2*3.9 m3 1.248
RAZEM 1.248
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.2|/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu - RD3 32x40
0.32*0.4*2*3.9 m3 0.998
RAZEM 0.998
46 NNRNKB (z.N) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie Zzelbetowe w |m3
d.3.2|202 0230-06 |$cianach murowanych o szer. przewigzki ponad 0.4 m - W1
(0.24*0.25%12.23*3)+(0.24*0.25*8.16*4) m3 4.160
RAZEM 4.160
47NNRNKB (z.N) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie Zzelbetowe w |m3
d.3.2|202 0230-06 |$cianach murowanych o szer. przewigzki ponad 0.4 m - W2
(0.45*0.4*12.23*3) m3 6.604
RAZEM 6.604
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych - prety zebrowane t
d.3.2/0290-02
(2*5.5+1%4.32+2*3.9+(12.23*3)+(8.16*4)+(12.23*3)+2*3.9)*4*0.000878*1.1 t 0.529
RAZEM 0.529
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych - strzemiona t
d.3.2{0290-01
(2*5.5+1*4.32+2*3.9+(12.23*3)+(8.16*4)+(12.23*3)+2*3.9)*4*0.000222*1.2 t 0.146
RAZEM 0.146
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy L19, o rozpietosci do 1,2 m szt
d.3.2{0129-04
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy L19, o rozpietosci do 1,5 m szt
d.3.2{0129-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Wykonczeniowe
4.1 Sciany dziatowe
52|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 11,5 [m2
d.4.1/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych
(4.2+3.12+3.12+1.57+1.56)*4.02 m?2 54.551
RAZEM 54.551
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4.2 Izolacje, posadzki
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii gr. 0,3 mm szerokiej poziome |m?2
d.4.2|0607-01 podposadzkowe przezroczysta odporna na temperature
(3.12*11.53+4.2*11.53) m?2 84.400
RAZEM 84.400
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10 cm |m?2
d.4.2|0609-03 poziome w posadzce na sucho - jedna warstwa
(3.12*11.53+4.2*11.53) m?2 84.400
RAZEM 84.400
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4.2|1102-02 zatarte na gtadko
20.900 m?2 20.900
RAZEM 20.900
56| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4.2|/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
20.900 m?2 20.900
RAZEM 20.900
57|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki prety do 5 mm - siatka t
d.4.2/0290-01
0.105 t 0.105
RAZEM 0.105
58|KNR 0-12 Posadzki z ptytek , ukladanych metodg kombinowang m2
d.4.2{1118-04
83.43 m?2 83.430
RAZEM 83.430
59 Utozenie folii grzewczej na podczerwien wraz z folig i pianka oraz z ukladem |kpl.
d.4.2|analiza indy- |sterowniczym i tozdzielnig , instalacjg , termostatem przewodowym i sterowa-
widualna niem Wifi.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Stolarka drzwi
60|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.4.3|1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone o szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy
0.9*2*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
61|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe/zewnetrzne/ z o$cieznicg o wymiarach 100x200 |m?2
d.4.3|1015-04 cm w Swietle o$cieznicy
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe dwudzielne o szeokosci minimalnej 120 cm jed- |m2
d.4.3{1019-01 no skrzydto minimum 90 cm w Swietle oscieznicy, o powierzchni do 2,0 m2 fa-
analogia brycznie wykonczone.
2.400 m?2 2.400
RAZEM 2.400
63|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu samozymykaczy do drzwi szt.
d.4.3/0920-34
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR 2-02 Oscieznice fabrycznie wykonczone, kompletne - montaz m
d.4.3/1015-01
(0.9+2+2)*4+1+2+2+1.242+2 m 29.800
RAZEM 29.800
4.4 Stolarka okienna
65/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.4.4/1023-01
0.1*1.5 m?2 0.150
RAZEM 0.150
66 |KNR 2-02 Podokienniki PCV szt.
d.4.4{1218-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Tynki wewnetrzne, okladziny, sufity
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.4.5/0801-02 pach
(12.23*3.72+12.32*4.13+8.16*4.9*2)+(7.45+3.96+3.12*4+1.57*4)*2*3.89 m?2 411.068
RAZEM 411.068
68| KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na os$ciezach otwo- |m?2
d.4.5/0810-05 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
16.570 m?2 16.570
RAZEM 16.570
69|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4.5|202 2702-01 |widkien mineralnych typ "armstrong" 60x60 cm z materiatéw niepalnych, nieka-
pigce, nieopadajgce pod wptywem ognia o odpornosci ogniowej EI30
83.43 m?2 83.430
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RAZEM 83.430
70|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  |m?2
d.4.5|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
315.770 m?2 315.770
RAZEM 315.770
71|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.4.5|0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
240.890 m?2 240.890
RAZEM 240.890
72|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie dwuwarstwowe na Scianach m2
d.4.5/0815-04
(12.23*3.72+12.32*4.13+8.16%4.9*2)+(7.45+3.96+3.12*4+1.57*4)*2*3.89 m?2 411.068
RAZEM 411.068
4.6 Malowanie
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.4.6/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
(12.23*3.72+12.32*4.13+8.16*4.9*2)+(7.45+3.96+3.12*4+1.57*4)*2*3.89 m?2 411.068
RAZEM 411.068
4.7 Wentylacja
74| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ o ér. do 150 mm m2
d.4.7/0113-02
7.500 m?2 7.500
RAZEM 7.500
75|KNR 2-04 Pionowe izolacje z wetny mineralnej luzem o grub. do 50 mm - przewody wen- |m3
d.4.7|0505-07 tylacyjne nad podsufitkg
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
76 Wentylatorki do wentylacji mechanicznej o wydajnosci 80-100m3/h szt
d.4.7 |kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 Dach konstukcja+pokrycie
77|/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
12*3%0.14*0.14 m3 0.706
drew.
RAZEM 0.706
78|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5/0408-05 z tarcicy nasyconej
9.2¥15*0.1*0.22 m3 3.036
RAZEM 3.036
79|KNR 2-02 Stupy zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.5/0408-04 tarcicy nasyconej - 15 szt.
analogia
1.2*15%0.1*0.22 m3 0.396
RAZEM 0.396
80|KNR 2-02 Miecze zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.5|0408-05 z tarcicy nasyconej
analogia
0.120 m3 0.120
RAZEM 0.120
81|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 cy nasyconej
12*9.2 m?2 110.400
RAZEM 110.400
82|KNR-W 2-02 |Kontrtaty potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 cy nasyconej
analogia
12*9.2 m?2 110.400
RAZEM 110.400
83|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.5/0616-01
analogia
12*9.2 m?2 110.400
RAZEM 110.400
84|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.5/202 0535-02 |trapezowg RE 30 na tatach
12*9.2 m?2 110.400
RAZEM 110.400
85|KNR 2-02 Konstrukcja podbitki - otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy |m2
d.5/0410-02 nasyconej
analogia
12*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
86|NNRNKB Podbitka pod okapem z elemetéw winylowych i blaszanych RE 30 m2
d.5|202 2604-02
analogia
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12*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-02 Wywietrzniki i nawiewy wentylacyjne blaszane szt.
d.5/0513-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|NNRNKB (z.1V) Obrobienie wywietrznikéw dachowych i nawiewow wentylaciji szt.
d.5|202 0532-06
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.5|0504-02 nieciu ponad 25 cm OKAPU
12*0.3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
90|KNR 2-02 Deskowanie z ptyty OSB - na ogniomurach m2
d.5(0410-01
analogia
(12+8.7*2)*0.5 m?2 14.700
RAZEM 14.700
91|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych silikonem dekarskim m
d.5/0617-06
analogia
12+8.7*2 m 29.400
RAZEM 29.400
92 Montaz maskownicy na ogniomurach m
d.5|analiza wias-
na
12+8.7*2 m 29.400
RAZEM 29.400
6 Elewacje
93|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ptyty lamellowe z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cia- |m?2
d.6/0401-03 nach oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
(5"12.63+5%4.27*2) m?2 105.850
RAZEM 105.850
94|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z ptytami styropianowymi gr.20 cm metodg lekkg- |m2
d.6/2610-01 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(3.92*12.63+3.56*3.89*2) m?2 77.206
RAZEM 77.206
95/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
105.850+77.206 m?2 183.056
RAZEM 183.056
96| NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.6(202 0541-01
analogia
1*0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
97|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 6 m m2
d.6(1604-01
(12.5*6*2+9*6*2) m?2 258.000
RAZEM 258.000
98|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej malowanej m
d.6/0510-03
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
99|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej malowanej m
d.6/0508-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
100 Montaz zadaszenh zewnetrznych kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.6(1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Nawierzchnie utwardzone
102|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni utwardzonych m2
d.7|/0106-01
3*1.20 m?2 3.600
RAZEM 3.600
103|KNR 2-23 Warstwa odsgczajgca stabilizowana mechanicznie m2
d.7/0104-01
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3*1.20 m?2 3.600
RAZEM 3.600
104 |KNR 2-23 Podbudowa z piasku stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.7|0104-01 10 cm
3*1.20 m?2 3.600
RAZEM 3.600
105|KNR 2-01 Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa o grubosci 3cm m3
d.7|0610-01
3*1.20 m3 3.600
RAZEM 3.600
106 Montaz kratki z odwodnieniem kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107 |KNCK-1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm m2
d.7|0205-04
3*1.20 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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