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SWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku na cele ustug
administracyjnych w obr.0012 Krzyméw , jed.ewid. Krzymoéw 301006_2 , dz.
nr 184/1,184/2 — inwestor Urzagd Gminy w Krzymowie zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletny z punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzy¢.

Projektant :

Konin sierpien 2022 r.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewngtrznej
elektrycznej n.n. w rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku na cele ustug administracyjnych w  0obr.0012 Krzyméw ,
jed.ewid. Krzymoéw 301006_2 , dz. nr 184/1,184/2 — inwestor Urzad
Gminy w Krzymowie .

1.2. Zakres projektu

a/ tablica rozdzielcza wnetrzowa

b/ instalacja sitowa

¢/ instalacja gniazd wtykowych

d/ instalacja o$wietleniowa

1.3. Zatozenia i podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a/ Zlecenia Inwestora

b/ Przepiséw Budowy Urzadzen

Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./

¢/ Podktadéw budowlanych

1.4. Opis szczegbtowy

1.4.1 Tablica rozdzielcza.

W budynku przewidziano rozdzielni¢ RW z wylacznikiem GWP
zaprojektowanej na bazie typowych tablic produkcji LEGRAND.

GWP to zestaw sktadajqcy sie z urzgdzenia uruchamiajgcego, urzgdzenia
sygnalizujgcego i urzgdzenia wykonawczego’. Wymagania dotyczace
krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych dla GWP obowigzuja od 1
stycznia 2021 roku. Powinny posiada¢ wymagane dokumenty:
« krajowa oceng techniczna,

- certyfikat statosci uzytkowych
i krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Przyciski Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu beda
polaczone z wyzwalaczem wzrostowym WW za pomocg przewodow
HDGs 2x1,5mm?* FE180/PH90 uktadanych bezposrednio na podiozu
niepalnym przy uzyciu kotew do wbijania typu FNA 6x30 M6/5 na
uchwytach UDF-5 w rozmieszczonych w odstepach 30 cm . Uchwyty i
kotwy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP i by¢ w odpornosci ogniowej co
najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji kabla lub zespotu kablowego
(E90).

Schemat rozdzielni pokazano na rysunku nr 3

1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje
podtynkowg z osprzetem podtynkowym. Gniazda mocowac na wysokosci
1.2 m od poziomu podloza. Instalacja winna by¢ wykonana przewodem
typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. Przewidziano
gniazda do zasilania grzejnikéw elektrycznych.



1.4.3. Instalacja o$wietleniowa
Instalacja o§wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z
osprzetem szczelnym w czgSci magazynowej, a w pozostatych jako
podtynkowa z osprzetem podtynkowym.
Wylaczniki mocowaé¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu podiogi.
Przewidziano oprawy o$wietleniowe na zewnatrz budynku do o$wietlenia
elewacji i reklam . Os$wietlenie awaryjne wchodzi w sktad os$wietlenia
podstawowego. W oprawach tych nalezy zainstalowaé elektroinwertery z
podtrzymaniem 2 godzinnym. W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem
zainstalowane beda oprawy kierunkowe z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”
oraz z odpowiednimi piktogramami.  Natezenie oswietlenia drog
ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 11x. Oprawy ewakuacyjne i
kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronno$ci o stopniu
ochrony minimum P44, powinny by¢ zgodne z normami, oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa (CNBOP) dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych
winny spetnia¢ wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.
1.4.4. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano
- przewody o izolacji Uzi=750 V
- wylaczniki instalacyjne S191
- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S
oraz zastosowano wylgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie 0,03 A.
1.4.5. Instalacja odgromowa
Zgodnie z PN dla budynkéw stacji demontazu pojazdéw wykonanie
instalacji odgromowej jest zalecane . Instalacj¢ nalezy wykona¢ drutem
stalowym fi 8mm?* ocynkowanym na uchwytach odstepowych typowych .
Kominki wentylacyjne nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi w sposob
trwaty. Opierzenia i rynny metalowe polaczy¢ ze zwodami. Zwody
poziome sprowadzi¢ do zwodéw pionowych i dalej potaczy¢ za pomoca
ztacz kontrolnych z przewodami odprowadzajacymi i dalej z uziomem.
Nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom ze zbrojenia taw fundamentowych.
W przypadku niemoznos$ci skorzystania z powyzszego nalezy wykonac
uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 mm zakopujac ja na
glebokos¢ 0,8 m w ziemi . Otok prowadzi¢ min 2 m od fundamentéw .
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 20 om. Przewody
odprowadzajace ostoni¢ do wysokosci 1,8 m od poziomu ,,0” rurg
ochronng.
1.5.0chrona od porazen
Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowa od
porazen pradem elektrycznym  jest zastosowanie  wylacznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo-pragdowych. Wytacznik zgodnie z norma
powinien dostatecznie szybko wylaczy¢ i dlatego dobrano wylacznik z
pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewdd ochronny nalezy prowadzi¢ jako
3-ci w instalacji 1-fazowej 1 jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz
dodatkowo do tazienki .Ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ zgodnie
z normg PN - 9192 / E-05009.Nalezy zastosowa¢ ochrong



przeciwporazeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn.
08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)

Przewd6d PEN linii kablowej zasilajacej zlacze oraz wlz nalezy potaczyc
razem oraz uziemi¢ w zlaczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po
uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego pomiaru.

3. Uwagi koncowe

Calos¢ prac montazowych nalezy wykonac¢ starannie stosujac zasady bhp
zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami i zarzadzeniami . Prace
wykonywa¢ winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-
prowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami. Istniejaca przyznana moc jest wystarczajaca do rozbudowy,
przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania budynku na cele ustug
administracyjnych .
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