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1. Krawed? zjozdu 7 platformy zabezpieczy¢ copingiem — rurq slalowq 860x4 — wg podaneqo detalu. Rura na cale]
1400 1800 min. 500 min. 500 1800 1150 200 dlunosch sekch ¢ Co
ugosci sekeji ciqgla, bez szpar i nierownosci.
3200 320 8. Coping na koficach zamkniely.
9, Spadek qormej platformy min. 0,2% (od rury coping-u na zewngirz).
@#8 L=4113§C0) 10. Krawedzie niezabezpieczone muszq by¢ fazowane.
S 200 1. Mieszanke betonowq na pochyle elementy przeszkoly nakladac metodq natryskowg.
12. Ksztalt pretow dostosowac do krzywizn elementow na budowie.
13. Stosowac si¢ do uwaq zawartych w opisie technicznym i na rysunkach architeklonicznych.
14, Wszsytkie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnione], zqodnie z zasodomi BHP oraz ogolnej wiedzy
techniczne).
15, Projekt nolezy rozpatrywac fqeznie 7 opisem technicznym oraz projektem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei
3 nalezy wyjasniac z autorskim biurem projektowym.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
@ 48 L=3600 #8  L=500 INWESTOR PROJEKTANT
1300 GMINA MIEJSKA ARCHIT
@ #8  L=1300 NOWA RUDA % Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krélowej Marysienki 3/9
PROJEKTANT | mgr inz. Jarosfaw Skolasiriski 283/93/UW
OPRACOWAL mgr inz. Szymon Sachanek
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WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | skaia
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWKI) 1:20
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obreb Stupiec
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