Dylatacja pelna — zbrojenie
skala 1:20

Dylotacje systemowa np. Bauflex firmy BAUTECH.
Szezeling wypelnic styropianem gr. 10 mm

Pojedyncze trzpienie dylatacyjne
W wymaqanym przez producenta rozstawie
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Detal zbrojenia piyt

skalg 1:20

Ibrojenie gome i dolne siatkg Q335.
Laklody siatek realizowa¢ na min. 50 cm
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Detal dozbrojenia krawedzi piyty Pz-1 /

skala 1:20
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Dylatacja nacinana

Dylatacje naciq¢ pitq diamentowgq szer. 3 mm skala 1:20
na glebokost ~} wysokosci plyly zelbelove)

Szezeling wypetnic silikonem bezbarwnym

lub masq np. Bauflex 35 firmy BAUTECH
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. Dfugosc
Stal Liczba
fgczna (m)
Poz. Dfugosc (mm)
# . _ . A=IIN
w elemencie| elementow ogdtem
A—IIN # 8
1 8 1000 320 1 320 320,00
Dfugosé wg srednic (m) 320,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fgczna wg srednic (kg) 126,40
Masa fgczna wg gatunku stali (kqg) 126,40
Ogotem (kg) 126,40
ZESTAWIENIE' SUMARYCZNE SIATEK
Lp. Typ siatki Ogolem (m2)  |Cigzar siatki (kg/m2)| Ciezar lqczny (k)
(1] |03 960.0 5,37 5155.2
UWAGL:
1. Pawierzchnie siatek zwigkszono ze wzgledu na zaklady o ~15%.
LEGENDA
przeszkody terenowe zbrojone
I:l wg rys. K-03:K-23
UWAGL
1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne wysokosciowe wg rysunku: montazoweqo.
J. Otuline:
= 2.5 ¢m - goma krawedz,
- 0.0 em - pozostate krowigdzie.
D, Prety oraz siatki dopasowac do szalunkow.
6. Prety w ewentuclnych otworach wycigc.
], Prety oraz siatki ukladoc na zaklad dlugose min.:
= 500 mm dao pretow #8.
8. Prety bez podanego ksztaftu sq pretami prostymi.
9. Siatke rozlozy¢ na cale] powierzchni piyt.
10, Stosowat sig do uwag zawartych w opisie technicznym i na rysunkach architeklonicznych.
1, Wszsythie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnione], zqodnie z zosadami BHP oraz ogblnej wiedzy
techniczne).
12, Projekt nalezy rozpatrywac fcznie 7 opisem technicznym oraz projekiem architektonicznym. Ewentualne rozbieznosei

nalezy wyjasnia¢ 7 autorskim biurem projekiowym.
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(ROLKOSTRADA WOK:

oPRAcowANIE | PRZEBUDOWA /STN/EOJjCEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY 082021
4

WYKONANE Z BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | skaa
SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, tAWKI) 1:100
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obrgb Stupiec

RYSUNEK

NR RYS.

Skatepark. Zbrojenie plyt Pz-11Pz-2 K-02




