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Elementy llos¢ pretow Diugos¢ catkowita
_ ) Dfugose preta (m)
Nr preta| Srednica (m) AN
W P
Nazwa llos¢ clemencie ogotem e 510
1 10 0,65 16 16 10,40
Ez—12 1
2 8 0,96 12 12 11,52
Dfugose wg srednic (m) 12 10
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
Masa fqczna wg srednic (kg) 4,55 6,42
Masa fqczna wg gatunku stali (kqg) 10,97
Ogotem (kg) 10,97
ZESTAWENIE STALI
] b Dlugose Masa llosc | Masa fqczna Uvag
: - ] | Dofst] | [st]| [ -
11 RK 100x50x4.5 5000 43.75 1 4325 stal S2350R
2 | RK 100x50x4.5 650 52.62 4 2249 | stal 5235k
= 3 BL O0x4 157 0.2 2 0.49 |  stal S2350R
o Masa [kg/szt.]: 66.37
llose [szt.: 1
Masa razem [kg]: 66.32
LEGENDA
=] beton podktadowy C12/15 (min. 10 cm)
podbudowa z mieszanki zwirowo—piaskowej zageszczona mechanicznie
do k=0.98 (ostatnia warstwa do k=1.00) (gr. min. 80 cm)
BETON 035/45 W8 F150
STAL PROFILOWA 5235
UWAGL
1. Wymiary podano w [mm].
] Rzedne wysokosciowe wgq rysunku montazowego.
3. Krawedzie boczne seqmentu zabezpieczy¢ katownikiem L 60x60x4 we wskazanyeh na rysunku miejscach.
4 Spoiny wykonac lak, aby krawedzie elementow bylyzlicowane — bez progdw, szczelin i nierdwnosci. Powierzchnig
pofqezen wyszlifowac na glacko.
Elementy stclowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk.
6. Stosowac sie do uwaq zowartych w opisie technicznym i na rysunkach architektonicznych.
I Wszsytkie prace przeprowadzic pod nadzorem osoby uprawnione], zqodnie z zasadami BHP oraz ogblnej wiedzy
fechniczng].
8. Projeki nlezy rozpatrywac fqeznie 7 opisem technicznym oraz projektem orchitektonicznym. Ewentualne rozbieznosei

nalezy wyjasniac 7 autorskim biurem projeklowym.
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Nr zmiany| Opis zmiany Data
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA % "ARCHIT”
NOWA RUDA Zbigniew Hass

Wroctaw, Krolowej Marysierki 3/9

Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-12

PROJEKTANT | mgr inz. Jarostaw Skolasinski 283/93/UW

OPRACOWAL mgr inz. Szymon Sachanek

orracowaNie | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY 062021
WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ska
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWK]) 1:20
NOWA RUDA, ul. Kfodzka 16, dz. nr 2/9 AR-J, obreb Stupiec
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