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PRZEKROJ 11a-11a

P1]

P1

powierzchnia zatarta recznie

do pielegnacji betonu

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 | 150 mm) hydrotechniczny
W6, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na glacko, zabezpiecznony preparatem

warstwa przeciwwilgociowa - np folia budowlana czarma (zqrzewana na zakladkach)

beton podktadowy C12/15  (gr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie
(gr. min. 80 cm) frakeje 0:31,5 mm

P2

powierzehnia zatarta recznie

do pielegnacji betonu

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 [ 150 mm) hydrotechniczny
W6, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na glacko, zabezpiecznony preparatem

warstwa piasku ukladana warstwowo, stabilizowana cementem

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarna (zqrzewana na zakladkach)
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PRZEKROJ 10b-10b

L60x60x4 — zabezpieczenie

beton podktadowy C12/15  (gr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie
(gr. min. 80 cm) frakeje 0:31,5 mm
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