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OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE
Lokalizacja obiektu:

« obiekt: przebudowa istniejgcego skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca
« lokalizacja: wojewodztwo dolnoslgskie

Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec
+ Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

1.2 ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego skateparku wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.
Podstawe opracowania stanowig:
«  zlecenie pracowni architektonicznej ,ARCHIT”
«  projekt architektoniczny, autor: arch. Zbigniew Hass
- literatura i obowigzujgce normy oraz obowigzujgce prawo budowlane w tym:
+ ,Opinia geotechniczna dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie
modernizowanego skateparku na dziatce o nr ew. 2/9 w miejscowosci Nowa Ruda — Stupiec,
woj. dolnoslgskie”. GeoCraft Ustugo geologoczne, kwiecien 2021 r.
« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609)
« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)
+  Normy:
« PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji
« PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
«  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
« PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
+  PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
« PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikbw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

1.3 OPIS KONSTRUKCJI

+  WARUNKI GRUNTOWE | FUNDAMENTY

Na podstawie badan geotechnicznych wyrézniono w podtozu nastepujgce warstwy:

- warstwa NO - mieszanina humusu (gleby), cegiet i zwiru

« warstwa N1 - podbudowa nawierzchni asfaltowej w postaci niesortu drobnego i grubego
oraz tlucznia zageszczonego do Ip = 64%

- warstwa N2 + N4 - pyt ilasty (glina pylasta) lub pyt ilasty ze zwirem (glina ilasta z domieszkg
zwiru) o Ic = 0.80+0.99

« warstwa N5 - niesort drobny o 1p=40%

- warstwa N6 - mieszanina ttucznia, niesortu i kamieni o Ip = 25%

+ warstwa C1+C2 - pyt ilasty (glina pylasta) o Ic = 0.65 + 0.75.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Posadowienie przyjeto na poziomie -0.25 + -0.15, co odpowiada rzednym 420.55 + 420.65 m n.p.m.

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz proste warunki gruntowe obiekt zalicza sie do | kategorii geotech-
nicznej.

+  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt warstwy NO nalezy usung¢ w obrysie projektowanego obiektu. Ponizej nalezy wykona¢ do gtebokosci
przemarzania, tj. do gtebokosci min. -0,80 m ponizej poziomu posadowienia podbudowe z mieszanki zwi-
rowo-piaskowej zageszczonej do 1s=0,98 (ostatnia warstwa do Is=1,00). W trakcie robot ziemnych zapewnié
nadzér geotechniczny.
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Plyty gtéwne skateparku nalezy wykonac¢ z betonu C35/40 W8 F150. Pod fundamentami nalezy utozyc¢
warstwe podktadowg z betonu podkladowego (C12/15) o grubosci min. 10 cm, izolacje (2 x papa
termozgrzewalna) oraz wykonaé podbudowe.

W ramach opracowania projektuje sie zelbetowg, wylewana na mokro ptyte wraz z zelbetowymi
przeszkodami. W ramach prac ziemnych nalezy usung¢ z obrysu projektowanego obiektu warstwy
geotechniczne niedajgce sie do posadowienia i wykona¢ podbudowe z mieszanki Zwirowo-piaskowe;j
zageszczonej do 1s=0.98 (ostatnia warstwa do 1s=1.00) o gr. min. 80 cm. Prace zwigzane z zageszczeniem
gruntu nalezy wykonywa¢ w sposéb statyczny. Grunty spoiste sg gruntami wrazliwymi na dziatanie wéd i
nalezy je chroni¢ przed kontaktem z wodg. W przypadku zawilgocenia grunt naruszony nalezy wymieni¢ jak
opisano powyze;j.

Prace ziemne i gruntowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

Bezposrednio pod ptytg fundamentowg nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego C12/15 o grubosci min.
10 cm oraz izolacje poziomg w postaci dwéch warstw folii PE. Powierzchnie pionowe nalezy zaizolowaé
Abizolem R+P.

Réznice wysokosci ptyty skateparku i ptyty przeszkdd wyniesionych powyzej poziomu terenu nalezy uzyskaé
poprzez wykonanie podbudowy z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego cementem w ilosci 70 kg/m®).
Podbudowe nalezy zageszcza¢ warstwami o gr. 30 cm do 1s=0.98.

+  KONSTRUKCJA PLYTY SKATEPARKU

Plyte i przeszkody terenowe skateparku nalezy wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej o gr. 15 cm (25 cm dla
Scianek pionowych), wykonanej z betonu C35/45 W8 F150, zbrojonej dotem i gérg siatkami Q335 oraz
pretami #8 i #10 ze stali A-llIN.

Szczegoly zbrojenia podano w czesci rysunkowej projektu.

Elementy pochyte, tj. rampy i elementy tukowe, wykonac¢ w pierwszej kolejnosci w technologii torkretowania
na mokro. Wykonawca musi wykaza¢ odpowiednie uprawnienia. Osoba obstugujgca maszyne do natrysku
betonu musi posiada¢ odpowiednie przygotowanie oraz przeszkolenie. Nastepnie nalezy wykonaé ptyty
ptaskie w technologii monolitycznej wylewane tradycyjnie, na mokro. Nawierzchnia betonowych przeszkéd
musi by¢ wykonana tak, aby byta odporna na punktowe uderzenia oraz nie posiadata Zzadnych odczuwalnych
nieréwnos$ci. Powierzchnie gérng nalezy wykonac¢ jako utwardzang zacierang na gtadko i zabezpieczong
preparatem do pielegnacji betonu. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni jezdnej ptyty oraz przeszkod
skateparku. Krawedzie przeszkdd, ktdre nie sg zabezpieczong katownikiem lub copingiem (rurg stalowg)
nalezy fazowaé 15/15 mm.

Plyty ptaskie nalezy wykona¢ w spadku 0,5%.

Ptyte skateparku nalezy dylatowac poprzez wykonanie dylatacji petnej w okolicy potowy dtugosci z
zastosowaniem dybli dylatacyjnych oraz przeciwskurczowo poprzez nacinanie na 1/3 grubosci piyty.
Szczeliny nalezy wypetni¢ masg plastyczna.

Szczegoly dylatacji zostang podane w czesci wykonawczej projektu.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy wykona¢ w miejscach zataman ptaszczyzn za pomocg listew do
przerw roboczych.

Wszystkie stalowe elementy wykonczeniowe, tj. balustrady, barierki, okucia, copingi oraz porecze,
zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo S235. Na etapie zbrojenia okucia stalowe oraz copingi nalezy
zakotwic do zbrojenia w taki sposéb, aby po zabetonowaniu spetnialty geometryczne warunki wykonania
okreslone w czesci rysunkowej projektu. tgczenia elementéw okué i copingéw oraz wykonczenia krawedzi
wykonac tak, aby ich powierzchnia byta gtadka — bez ostrych krawedzi i nierowno$ci. Miejsca potgczen, jesli
sg wykonane na budowie, muszg byc¢ oszlifowane oraz zabezpieczone przed korozjg. Wybdér odpowiedniej
metody pozostawia sie wykonawcy. Konce rury stalowej (copingu) zaslepi¢ stalowymi blaszkami.
Zakonczenie wykonac¢ w taki sposéb, aby jego powierzchnia byla gltadka — bez ostrych krawedzi. Profile
przeznaczone do zabezpieczenia krawedzi zjazdoéw (kgtowniki) wykonane ze stali walcowanej na zimno
mszg mie¢ na zgieciach zaokraglenia.o promieniu 20 mm.

Porecze i barierki stanowigce elementy przeszkéd mocowac do zbrojenia ptyty przed betonowaniem. Nie
dopuszcza sie, aby te elementy byly tgczone do ptyty poprzez skrecanie.

Balustrady mocowane sg do elementéw przeszkdd za pomocg kotew montazowych. Segmenty wysytkowe
taczy¢ ze sobg za pomocg Srub.

Szczegoty wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.



Projekt:

Biuro Inzynierskie, ul. Dgbrowskiego 42C, 50-457 Wroctaw, tel. +48 501 557 915, email: biuro@bi.com.pl
Projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszacg
Inwestor:  GMINA MIEJSKA NOWA RUDA, 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku
1 Skatepark. Rzut i przekroje konstrukcji K-01
2 Skatepark. Zbrojenie ptyt Pz-1 i Pz-2 K-02
3 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-1. Platforma z Roll-In K-03
4 Skatepark. Zbrojenie przeszkod Ez-2al i Ez-2aP. Platforma z Quarter Pipe K-04
5 Skatepark. Zbrojenie przeszkod Ez-2b i Ez-2c. Platforma z Quarter Pipe K-05
6 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-2d. Platforma z Quarter Pipe K-06
7 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-2eL. Platforma z Quarter Pipe K-07
8 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-2eP. Platforma z Quarter Pipe K-08
9 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-2f. Platforma z Quarter Pipe K-09
10 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-3L. Quarter Pipe K-10
11 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-3P. Quarter Pipe K-11
12 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-4L. Bank Ramp K-12
13 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-4P. Bank Ramp K-13
14 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-5. Grind Box K-14
15 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-6. Fun Box z Poreczg i Grind Boxem K-15
16 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-7. Rampa K-16
17 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-8. Bank Ramp K-17
18 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-9. Narozny Box K-18
19 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-10. Schody z pochyig potkg K-19
20 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-11. Fun box K-20
21 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-12. Porecz prosta K-21
22 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-13. Manual Pad K-22
23 Skatepark. Zbrojenie przeszkody Ez-14. Piramida z Grind Boxem K-23
24 Skatepark. Balustrady stalowe K-24




