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3.1. |OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ ARCHITEKTURY
3.2. |OPIS DROGOWY
4. |CZESC RYSUNKOWA

4,1. |Rys. D1 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUUKtAD CIAGOW  |Skala | 11
KOMUNIKACYJNYCH | MALEJ ARCH. 1:200

4.2. |Rys. D2 |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala | 12
A-A; B-B 1:25

4.3. |Rys. D3 |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala | 13
C-C; D-D; E-E 1:25

4.4. |Rys. D4 |PRZEKROJ POPRZECZNY Skala | 14

1:
4.5. |Rys. D5 |ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY Skala | 15
1:20

4.6. |Rys. D6 |MONTAZ ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURYGABLOTA Skala | 16
IF130 1:20

4.7. |Rys. D7 |MONTAZ ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURYtAWKA Skala | 17
PQA151/156 1:20

4.8. |Rys. D8 'MONTAZ ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURYKOSZ NA Skala | 18
SMIECI LENA - LN115 1:20




ZAGOSPODAROWANIE TERENU | MAtA ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy infrastruktury towarzyszgcej
Skateparkowi - tj. dojscia pieszego, rolkostrady wokot ptyty skateparku i rozmieszczenia
elementow matej architektury.

1.2. Podstawa opracowania jest:

» Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem - Gming Miejskg Nowa Ruda

» Ustalenia z inwestorem

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosSciowa w skali 1:500

*  Przepisy prawne i odno$ne rozporzgdzenia:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.)

* Aktualne normy i przepisy budowlane

* Wizja lokalna w terenie

» Ustalenia miedzybranzowe

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA OBIEKTU

Skatepark zlokalizowany jest na terenie CTS w Nowej Rudzie, przy ul. Ktodzkiej 16 w
potnocno-zachodniej czesci terenu dziatki, u zbiegu ulicy Ktodzkiej i Kombatantow RP.

Teren lokalizacji skateparku od poczatku dziatalno$ci CTS (wcze$niej klubu sportowego
,GOrnik” Stupiec, potem ,Piast” Nowa Ruda) uzytkowany byt jako teren sportowy. Kiedy$s w
tym miejscu byto jedno boisko o nawierzchni Zuzlowej z czasem przeksztatcono
nawierzchnie na trawiastg i ostatecznie podzielono na mniejsze boiska.

Obszar tej czesci terenow sportowych jest najnizej potozong czescig dziatki 2/9.

Obecny skatepark znajduje sie od strony wschodniej w bezpo$rednim sgsiedztwie
nasypu ziemnego, powstatego na skutek wyrownania naturalnego spadku terenu. Na wyzej
potozonej czesci dziatki zlokalizowana jest ptyta gtobwna boiska pitkarskiego z bieznig, nad
ktorg od strony potudniowej i wschodniej gorujg obiekty sportowe hal z trybunami, klubu i
dalej basen z zapleczem szatniowym.

Obstuge komunikacyjng terendéw sportowych stanowig ulice Ktodzka (wjazd na teren CTS
przy basenie, bezposrednio na parking), ulica Spacerowa (dojazd na tyty zaplecza
Szatniowo-gospodarczego) oraz ul. Kombatantow RP , skagd moZliwy jest dojazd do boisk
oraz gtownej hali sportowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE | JEGO ELEMENTY

KOMUNIKACJA PIESZA (DOJSCIE DO SKATEPARKU) | MAtA ARCHITEKTURAIstniejgcy
teren zostanie zmodernizowany. Do przebudowywanej ptyty skateparku zostanie
doprowadzony od istniejgcej, wewnetrznej drogi asfaltowej cigg pieszy. W tym celu zostanie

3



obnizony istniejgcy kraweznik drogowy, na dtugosci min. 1,60m. Nastepnie przy drodze na
obecnym podfozu trawiastym zaprojektowano powierzchnie szer. 1,6m i dtugosci ok. 1,6m,
skad w kierunku skateparku bedzie prowadzita 6,0m dfugosci pochyinia o spadku 6%,
zakonczona rowniez ptaszczyzng o wymiarach ok. 1,5 x 1,5. Ta poczgtkowa cze$c ciggu
komunikacyjnego bedzie miata nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm otoczonej
opornikiem betonowym gr. 6cm. Za pochylnig, ktorej zadaniem jest pokonanie rdZnicy
poziomow terenu, dalszy cigg pieszy, az do skateparku bedzie miat te samg szerokoSc
(1,50m), ale nawierzchnie przepuszczalng z geokraty,

Zarowno nawierzchnia ciggu komunikacyjnego az do samego skateparku, jak rowniez
przestrzen przeznaczona na matg architekture (tfgwki, kosz na Smieci, tablica z requlaminem)
oraz przestrzen od strony pofnocno-zachodniej pomiedzy rolkostradg i betonowg pftytg
Skateparku zmienia sie w nawierzchnie przepuszczalng wykonang z geokraty, z oczkami
wypetnionymi samoklinujgcym sie kamieniem frakcji 8/20 mm

WARSTWA WYHGWNUMCA
Pod trave: grubose 5. — 7 cm misszanka piasku
LOUME ool o . g ZAZIELENIONA KRATKA
Pod kruszywo: grubosé 3= 5 cm mieszanka S - i Mlesz anks arcl:
arysu | plasku frakeli-5— 20 mm 1::.;:31 : 1.:bprl:-mr4|

: * g : i L Ql?ba &yana ogradowa 30%
WARSTWA NOSNA { B -.:-.' - kompost lub tort 20%
Grubostod-25 — 55 cm; mieszanka wirowa ey '. 'RH ATKA Z KRUSZYWEM

lub tiuczrlowa frakel 32 — 45 mm Wiypelniene wirern frakeji 5= 20 mim
ILOSC MIESZANKI/KRUSZYWA

- Bowypelnlenia mozna oblicaye ze wzon:
0,96 x powierzchnia x wysokosé kratki

GRUNT R{}DEIMY
Wawierzchnla ze spadkiem 1 — 1.5%




warstwy konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono w czesci drogowej
Odwodnienie chodnikéw poprzeczne jednospadowe o wartosci 0,5 — 2,0%.

ROLKOSTRADA

Wokot skateparku i skarp ziemnych projektuje sie tor rolkowy o nawierzchni bitumicznej.
Szerokosc¢ jezdni toru zaprojektowano na 1,6m z obustronnym wykonczeniem krawedzi
kraweznikiem chodnikowym gr. 6cm, obnizonym do poziomu jezdnej. Catkowita dtugosc toru
rolkostrady wynosi ok 144 mb.

Szczegdty wykonania ciggow komunikacyjnych w dalszej czesci drogowej

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA CAtKOWITA SKATEPARKU WRAZ Z KOMUNIKACJA | SKARPAMI 1323,40 m2

w tym:

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA SKATAPARKU ASFALTOWEGO (do przebudowy) 903,00 m2
POWIERZCHNIA SKATEPARKU PO PRZEBUDOWIE (nawierzchnia betonowa) 723,70 m2
POWIERZCHNIA ROLKOSTRADY (nawierzchnia beton asfaltowy) 257,00 m2
POW. UTWARDZONA KOMUNIKACJI | MIEJSC Z MAtA ARCH. (naw. z geokraty) 181,00 m2
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJ! - POCHYLNIA (nawierzchnia kostka betonowa) 14,70 m2
POW. SKARP ZIEMNYCH NA BOKACH SKATEPARKU (wys. 65-80-110 cm) 147,00 m2

5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Na powierzchni utwardzonej przeznaczonej dla rekreacji umieszczono elementy matej
architektury:




KOSZ NA SMIECI

-1 szt.

GABLOTA




Fundamentowanie o montaz elementow matej architektury przedstawiono w czesci
rysunkowey.

6. UWAGI

1. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

2. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spefnienie
warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego Ilub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.

3. Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan
konstrukcyjno-materialowych zawartych w niniejszym projekcie wymagajg
bezwzglednej akceptacji projektanta.

Opracowat: arch Zbigniew Hass



OPIS BRANZY DROGOWEJ

DROGI-ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres opracowania

W zakresie nawierzchni utwardzonych zaprojektowano:
- rampe dojSciowg na teren skateparku

- droge dojsciowg

- rolkostrade

- nawierzchnie towarzyszgce

Zestawienie projektowanych nawierzchni.
Nawierzchnia rampy doj$ciowej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - pow.14,7 m?

Nawierzchnia drogi dojsciowej z kratki trawnikowej gr. 4 cm - pow. 60,0 m2
Rolkostrade o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - pow. 257,0 m2

Nawierzchnie towarzyszgce z kratki trawnikowej gr.4cm - pow. 121,0 m2

Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

T
abela.1. Nawierzchnia rampy dojsciowej z kostki betonowej

Warstwa $cieralna Kostka betonowa szara 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudp wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 15¢cm

zasadnicza
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podtoze gruntowe G171

Tabela.2.Nawierzchnia drogi dojsciowej

Kratka trawnikowa gr. 4 cm 4cm
Warstwa Scieralna Zasypka kratki kamieniem samoklinujacym fr. 8/20
mm
Geowtoknina

Piasek podsypkowy fr.0/2 mm 3cm

Podbud_o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/56 mm 15¢cm
zasadnicza

Geowtdknina separacyjna min 100gr/m2
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podtoze gruntowe G1




Tabela 3.Nawierzchnia drogi dojsciowej- odcinek wzmocniony

Kratka trawnikowa gr. 4 cm 4 cm
Warstwa Scieralna Zasypka kratki kamieniem samoklinujacym fr. 8/20
mm
Geowtoknina

Piasek podsypkowy fr.0/2 mm 3cm

Podbud.o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 20 cm
zasadnicza

Geowtdknina separacyjna min 100gr/m?2
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podtoze gruntowe G1

Tabela 4. Nawierzchnia rolkostrady
Beton asfaltowy 11S 4cm

Warstwa scieralna Skropienie podbudowy masg bitumiczng

Podbudowa

. Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 20 cm
zasadnicza

Piasek podsypkowy 10 cm
Podtoze gruntowe G1

Tabela..Nawierzchnie towarzyszgce

Kratka trawnikowa gr. 4 cm 4 cm
Warstwa Scieralna Zasypka kratki kamieniem samoklinujacym fr. 8/20
mm
Geowtoknina

Piasek podsypkowy fr.0/2 mm 3cm

Podbud_o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 15 cm
zasadnicza

Geowtdknina separacyjna min 100gr/m2
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podtoze gruntowe G1
Obramowania

Obramowaniem drogi dojsciowej oraz rolkostrady bedg obrzeza betonowe 6x30 cm
posadowione na tawie z C12/15 o grubosci 10 cm. Obrzeza nalezy ustawia¢ bezposrednio
na $wiezo wykonanej tawie betonowej. Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ 7 mm. Nie
wypetnia¢ spoin zaprawg cementows.

Wymagania projektowe

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN—
S—02205:1998. Podtoze pod nawierzchnie nalezy doprowadzac¢ do klasy G1, przy
zachowaniu nastepujgcych parametrow:




* na drodze dojsSciowej: 1s21,0 i E2> 80 MPa
* na dodze dojsciowej -odcinek wzmocniony : 1s21,0 i E2>100MPa

Wskaznik odksztatcenia (E-/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 1p<2,2.

Wymagania dla gruntow niewysadzinowych na nasyp i warstwe mrozoochronng
Warstwa
Lp. Wiasciwosci mrozoochronna
KR1-KR2
1. | Zawartosc¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, co najmniej % Brak wymagan
2. | Zawarto$c¢ ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej % 10
Maksymalna zawartosé W typowych zastosowaniach 15
3. |czgstek przechodzgcych przez Gd .
. . ) ly petni role warstwy
sito 0,063 mm w warstwie, %: odsaczajace 6
4. | Wskaznik CBR, co najmniej % 25
W typowych zastosowaniach Brak wymagan
5 Wspdtczynnik filtracji k1o
' warstwy, co najmniej: Gdy petni role warstwy 0,0093 cm/s, (8
odsgczajgcej m/dobe)

Zageszczenie kazdej warstwy nasypu pod rampe powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru przy badaniu wartosci modutu
odksztatcenia podbudowy zastosowanie badania lekkg ptytg dynamiczng w korelacji z VSS.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug PN-EN 13286-2:2007. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
06102:1997.

Profil podtuzny.

Niwelete nawierzchni dostosowano do projektowanych rzednych nawierzchni skateparku
oraz nawierzchni rzednych istniejgcej ulicy.

ODWODNIENIE
Zatozenia ogolne

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych kostkg
betonowg oraz bitumicznych poprzez spadki poprzeczne w granicach 0,5 - 2,0 % zostang
odprowadzone na przylegajgce tereny zieleni.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Seidel
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