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SZCZEGOt SEUPKA BALUSTRADY POD POW. SKARPY

P1

powierzchnia zatarta recznie

do pielegnacji betonu

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 | 150 mm) hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarna (zgrzewana na zakladkach)

beton podkladowy C12/15 (qr. min. 10 cm)

(gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

P2

powierzehnia zatarta recznie

do pielegnacji betonu

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 | 150 mm) hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem

warstwa piasku ukladana warstwowo, stabilizowana cementem

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarna (zgrzewana na zakladkach)

beton podkladowy C12/15 (qr. min. 10 cm)

(gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

GORNY POZIOM PLYTY ZELBETONEJ

ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY

ZNAJDUIACE SIE POD WARSTWA NASYPU
OBSYPAC ZWIRKIEM LUB KAMIENIEM PLUKANYM
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SZCZEGOt SEUPKA BALUSTRADY POD POW. SKARPY

UWAG:
1. BETON ELEMENTOW SKATEPARKU C35/45

2. ZEWNETRZNA LEWA KRAWEDZ ZJAZDU 7 PLATRFORMY ZABEZPIECZYC KATOWNIKIEW
STALOWYM L60x60x4 — KRAWEDZIE ZJAZDU | KATOWNIKA MUSZA STANOWIC JEDNA
PLASZCZYZNE — NIE MOZE BYC MIEDZY NIMI PROGOW, SZCZELIN | NIEROWNOSCI

J. RAWEDZIE ELEMENTOW BETONOWYCH NIE ZABEZPIECZONE PROFILAMI STALOWYMI
MUSZA BYC FALOWANE

4. ZBROJENIE | POSADOWIENIE WYKONAC WG PROJ. WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJ!
5. DYLATACJE PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH KONSTRUKCYUNYCH

L60x60x4 — zabezpieczenie
krawedzi do slhizgania

¢ COPING-rura
— stalowa #60x4

| 6. ZEWNETRINE PIONOWE SCINY PRZESZKOD, KTORE BEDA OPSYPANE SKAREAMI PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
ZABEZPIECZYC IZ0LACJA PIONOWA W POSTAC! ABIZOL 2 x R+P INWESTOR —PROJEKTANT
7. BALUSTRADY WYKONAC WG PROJEKTY WYKONAWCZEGO KONSTRUKC! A oA ,% ARCHIT"
8. ELEMENTY STALOWYCH SLUPKOW, KTORE BEDA PONIZEJ POZIOMY SKARP ZIEWNYCH 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysieriki 3/9
0BSYPAC WARSTWA GRYSU KAMIENNEGO GR. MIN. 10cm ORAZ 0D WIERZCHU SKARPY T prerrrrl

NA GLEBOKOSC JMIN. 10cm PONIZEJ KONCA ELEMENTU STALOWEGO St UPKA

WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA SKHA
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWK]) '
NOWA RUDA, ul. Ktodzka 16, dz. nr 2/9 AR=J, obreb Stupiec
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