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4.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji
istniejgcego skateparku wraz z dostosowaniem nowych przeszkod i ich konstrukcji do
ogolnie stosowanych norm oraz projekt infrastruktury towarzyszgcej - dojScia pieszego,
rolkostrady wokot ptyty skateparku i rozmieszczenia elementow matej architektury.

1.2. Podstawa opracowania jest:

» Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem - Gming Miejskg Nowa Ruda

» Ustalenia z inwestorem

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500

*  Przepisy prawne i odno$ne rozporzgdzenia:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.)

* Aktualne normy i przepisy budowlane

* Wizja lokalna w terenie

» Ustalenia miedzybranzowe

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany skatepark zlokalizowany bedzie w miejscu istniejgcego placu,
uzytkowanego jako skatepark o powierzchni ok. 900 m2 oraz wymiarach ok. 42 m dtugosci i
21,5 m szerokosci.

Istniejgca nawierzchnia jest nawierzchnig asfaltowg, wykorniczona po obrysie zewnetrznym
kraweznikiem chodnikowym. Skatepark zlokalizowany jest na terenie CTS w Nowej Rudzie,
przy ul. Ktodzkiej 16 w potnocno-zachodniej czesci terenu dziatki, u zbiegu ulicy Ktodzkiej i
Kombatantow RP.

Teren lokalizacji skateparku od poczatku dziatalno$ci CTS (wcze$niej klubu sportowego
,GoOrnik” Stupiec, potem ,Piast” Nowa Ruda) uzytkowany byt jako teren sportowy. Kiedy$s w
tym miejscu byto jedno boisko o nawierzchni Zuzlowej z czasem przeksztatcono
nawierzchnie na trawiastg i ostatecznie podzielono na mniejsze boiska.

Obszar tej czesci terenow sportowych jest najnizej potozong czescig dziatki 2/9.

Obecny skatepark znajduje sie od strony wschodniej w bezpo$rednim sgsiedztwie
nasypu ziemnego, powstatego na skutek wyrownania naturalnego spadku terenu. Na wyzej
potozonej czesci dziatki zlokalizowana jest ptyta gtbwna boiska pitkarskiego z bieznig, nad
ktorg od strony potudniowej i wschodniej gorujg obiekty sportowe hal z trybunami, kiubu i
dalej basen z zapleczem szatniowym.

Obstuge komunikacyjng terenow sportowych stanowig ulice Ktodzka (wjazd na teren CTS
przy basenie, bezposrednio na parking), ulica Spacerowa (dojazd na tyty zaplecza
Sszatniowo-gospodarczego) oraz ul. Kombatantow RP , skagd moZliwy jest dojazd do boisk
oraz gtownej hali sportowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE | JEGO ELEMENTY



Istniejgcy teren zostanie zmodernizowany przez zmiane zarowno nawierzchni
przeznaczonej do uzytku skateparku (z asfaltowej na betonowg), zmiane powierzchni ptyty
gtownej jak i przeszkod stanowigcych serce placu.

Skatepark wykonany jako konstrukcja Zelbetowa zajmie powierzchnie 723,70 m2
Dodatkowo powierzchnia ta zostania powiekszona o planowane na koncach krotszych
bokow ptyty betonowej skateparku skarpy ziemne oraz powierzchnie toru do jazdy na
tyzworolkach (rolkostrada) , utwardzonego placu z tawkami i dojScia.

Przy projektowaniu skateparku starano sie dobrac tak rodzaj, charakter i trudnosc¢
przeszkod, Zeby byty one dostepne i atrakcyjne zarowno dla poczagtkujgcych, jak i
zaawansowanych uzytkownikow, a takze by mogli z nich korzystac deskorolkarze, rolkarze
i uzytkownicy hulajnog oraz rowerow BMX.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA CAtKOWITA SKATEPARKU WRAZ Z KOMUNIKACJA | SKARPAMI 1323,40 m2

w tym:

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA SKATAPARKU ASFALTOWEGO (do przebudowy) 903,00 m2
POWIERZCHNIA SKATEPARKU PO PRZEBUDOWIE (nawierzchnia betonowa) 723,70 m2
POWIERZCHNIA ROLKOSTRADY (nawierzchnia beton asfaltowy) 257,00 m2
POW. UTWARDZONA KOMUNIKACJ! I MIEJSC Z MAtA ARCH. (naw. z geokraty) 181,00 m2
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJ! - POCHYLNIA (nawierzchnia kostka betonowa) 14,70 m2
POW. SKARP ZIEMNYCH NA BOKACH SKATEPARKU (wys. 65-80-110 cm) 147,00 m2

5. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Dla terenu Stupca - Nowej Rudy, na ktorym zlokalizowany jest kompleks sportowo-
rektreacyjny CTS nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren ten od wielu lat ma niezmienny charakter sportowo - rekreacyjny.

Z racji zakresu projektu ( przebudowy istniejgcego placu zabaw , projektu rolkostrady i
dojScia do skateparku ) stwierdzono brak koniecznosci wystgpienia o warunki zabudowy /
decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 28 Ustawy ,Prawo budowlane” przedmiotowe opracowanie nie
wymaga pozwolenia na budowe.

6. WPLYW OBIEKTU | JEGO UZYTKOWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywy na Srodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby i wod gruntowych. Eksploatacja skateparku nie wywofa
szkodliwego pylenia, wibracji, zapachu, zastoniecia budynkow.

Hatfas generowany podczas uZytkowania skateparku wystgpi w ramach dopuszczalnego
nateZenia.

Odwodnienie skateparku na teren zielony wokdét obiektu z ustaleniem spaddéw na
zewnalrz.

Dla potrzeb oS$wietlenia terenu skateparku wykorzystuje sie istniejgce oswietlenie terenu.

7. WARUNKI | WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU
PRZESTRZENNEGO

Poprzez zastosowane rozwigzania przestrzenne i funkcjonalne w ramach niniejszego
projektu autorzy dgzg do uzyskania tadu przestrzennego, tworzgcego harmonijng catos¢ z
istniejgcym otoczeniem.

8. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
Planowanej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.



Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia
3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2017. poz.
1405 ze zmianami) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w Rozporzgadzeniu Rady
Ministrow z 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71 ze zmianami)

9. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOOLt.CZESNEJ

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochron zabytkow, o
ktorej mowa w art. 7 ustawy z dn. 23.07.2003r, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami).

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACJA

Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji do drogi publicznej przez wjazd od strony ul.
Kombatantow (dz. nr 1 dr)

Elementy oswietlenia zewnetrznego i odwodnienie terenu istniejgce. Dotychczasowy sposob
odprowadzenia wod opadowych z ptyty asfaltowej na grunt bedzie zachowany rowniez po
zZmianie nawierzchni i powierzchni nowego skateparku. Dojscia i utwardzony teren dla matej
architektury (tawki) zaprojektowano z nawierzchnig przepuszczalng (geokrata).
Odprowadzenie wody deszczowej z rolkostrady bezposrednio na grunt.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gorniczym.

12. SPECYFIKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

Wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda:
- roboty ziemne;

— prace przy uzyciu urzgdzen elektrycznych i mechanicznych;

13. OCENA GEOTECHNICZNA

Dla planowanej inwestycji zostata opracowana opinia geotechniczna, sporzgdzona przez
uprawnionego geologa.

W odniesieniu do charakterystyki projektowanego przedsiewziecia ustalono | kategorie
geotechniczng obiektu o prostych warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na stwierdzone parametry wytrzymatosciowe podfoza w odniesieniu do
charakterystyki planowanego obiektu, istniejgcy teren zaleca sie wykorytowac do gtebokoSci
ok .1,0 m, a nastepnie zagesci¢c mechanicznie za pomocg np ciezkiej zageszczarki ptytowej
lub walca wibracyjnego.

Szczegoty wg czeSci konstrukcyjney.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania, ktory ustalono na podstawie art. 3, pkt 20
Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT — paragrafy 11, 12, 18, §7 i 60 oraz
PN-87/B-02151/0.

Budowa Skateparku nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie ma wptywu na Srodowisko.
Projektowany  obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszgcg nie jest zaliczany do
przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko wg Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody i
nie wymaga decyzji sSrodowiskowej. Nie oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.

Opracowat: arch Zbigniew Hass



4.2. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji
istniejgcego skateparku wraz z dostosowaniem nowych przeszkod i ich konstrukcji do
ogolnie stosowanych norm oraz projekt infrastruktury towarzyszgcej - dojScia pieszego,
rolkostrady wokot ptyty skateparku i rozmieszczenia elementow matej architektury.

1.2. Podstawa opracowania jest:

» Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem - Gming Miejskg Nowa Ruda

» Ustalenia z inwestorem

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500

*  Przepisy prawne i odno$ne rozporzgdzenia:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.)

* Aktualne normy i przepisy budowlane

* Wizja lokalna w terenie

» Ustalenia miedzybranzowe

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Istniejgcy skatepark o nawierzchni asfaltowej oraz przeszkody metalowe zamontowane na
ptycie boiska przeznaczone sg do demontazu i likwidacji. Stan nawierzchni asfaltowej nie
pozwala na jej wykorzystanie jako podbudowy dla ptyty betonowey.

Projektuje sie przebudowe asfaltowego skateparku na betonowy, stuzgcy do jazdy na
rowerach (BMX), deskorolkach, rolkach i hulajnogach.

Nalezy wykonac nowe warstwy podbudowy pod catg powierzchnig betonowg skateparku do
gftebokos$ci przemarzania - tj. 1,0 m ponizej poziomu terenu. Szczegdty wg projektu
wykonawczego konstrukcji.

Zaktada sie wykonanie elementow skateingowych z betonu klasy C35/45 wylewanych na
placu budowy w oparciu o projekt wykonawczy konstrukcyjny.

Obiekt zaprojektowano do realizacji w technologii Zelbetowej - wylewanej na miejscu.
Wszystkie tukowe ptaszczyzny przeszkod nalezy wykonaC z niezwyktg precyzjg przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu do cisnieniowego naktadania betonu (torkretowania)

Poszczegolne przeszkody nalezy wtopic w posadzke, w sposob umoZliwiajgcy ptynny
najazd. Nie dopuszcza sie stosowania Zadnych elementow posrednich takich jak np. blachy
najazdowe itp.

Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczyc¢ kagtownikiem zimnogietym 60x60x4mm

Obiekt opracowano wedtug wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN
14974+A1:2010 Urzgdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
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bezpieczenstwa i metody badan.

3. OPIS SKATEPARKU

Projektuje sie skatepark o regularnym ksztatcie prostokagta, o wymiarach 38,70 m na 18,70
m. Skatepark podzielony zostat na sekcje zawierajgce urzgdzenia jezdne oraz elementy
Skateingowe o roznym stopniu trudnosci.

Skatepark zawiera cztery zasadnicze poziomy: 0,00 m, +0,75 m, +0,90 m, +1,20 m
przeznaczone do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach bmx.
Podane powyzej poziomy sg orientacyjne i nie uwzgledniajg jednostronnego 0,5% spadku
catej ptyty wraz z przeszkodami w kierunku potnocno-zachodnim.

Oba krotsze konce placu betonowego zostaty wyniesione do wysokosci 0,9m—1,2m i 0,75m—
1,2m w stosunku do srodkowej czeSci.

Podwyzszone, skrajne czesci skateparku wykonczono od strony zewnetrznej skarpami
ziemnymi, dzieki czemu elementy betonowe scalajg sie z otaczajgcym terenem, tworzgc
harmonijng catoSc.

3.1. SKATEPARK (14 elementdw)

Z jednej strony placu zaprojektowano platforme w formie otwartego bowl-a (miski) z
ptaszczyznami jezdnymi w formie quarter pipe oraz roll-in dla zaawansowanych
uzytkownikow. Platforma ta o niereqgularnym ksztatcie konczy sie od strony Srodka placu
dwoma zjazdami w formie prostej rampy (bank ramp) i zaokrgglonej (quarter pipe), ktorych
lustrzane odbicie znajduje sie po przeciwlegtej stronie placu. Posrodku, ktorego — pomiedzy
wymienionymi przeszkodami, umiejscowiono fun box i grind box z poreczami do Slizgania.

Zestaw platform i zjazdow od strony potudniowej (przeciwnej do otwartego bowla)
uzupetnia dodatkowa rampa prosta i zestaw schoddw z murkiem (hubbem) i poreczg
posrodku oraz przy krawedzi fun box ze wzniesiong krawedzig miedzy dwoma zjazdami
Na samym narozniku platformy zaprojektowano przeszkode w formie trojkgtnego box-a ,
ktéra zamyka naroznik i ukierunkowuje uzytkownikow na wspomniany wyzej fun box.

Zaréwno fun box ze schodami i sgsiedni bank ramp po stronie potudniowej ptyty
Skateparku, jak i potnocny zjazd z platformy w formie roll-in kierujg uzytkownika na typowe,
podstawowe przeszkody rozlokowane na ptaszczyZnie pomiedzy nimi. W tej cze$ci znajdujg
sie manual pad (2 skrzynie o roznych dtugosciach i wysokoSciach) porecz prosta oraz
przeszkoda pyramid ostonieta od krawedzi skateparku murkiem grind box

3.2. ROLKOSTRADA

Wokét skateparku i skarp ziemnych projektuje sie tor rolkowy o nawierzchni bitumiczney.
Szerokosc¢ jezdni toru zaprojektowano na 1,6m z obustronnym wykonczeniem krawedzi
kraweznikiem chodnikowym gr. 6cm, obnizonym do poziomu jezdnej. Catkowita dtugosc toru
rolkostrady wynosi ok 144 mb.

3.3 KOMUNIKACJA PIESZA (DOJSCIE DO SKATEPARKU) | MAtA ARCHITEKTURA

Do projektowanego skateparku i toru do jazdy na rolkach wokdt niego, zaprojektowano w
miejscu istniejgcego trawnika utwardzone dojscie prowadzgce od istniejgcej wewnetrznej
drogi dojazdowej, wzdtuz ogrodzonego boiska pitki siatkowej plazowej, az do zachodniego
naroznika skateparku.

Po zachodniej stronie skateparku wzdtuz dtuzszego boku, tuz przy rolkostradzie projektuje
sie utwardzony fragment terenu, przeznaczony na tawki, kosze na Smieci i regulamin
korzystania z projektowanych urzgadzen.

4. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

Na powierzchni Skateparku projektuje sie jednolitg podbudowe, zaréwno pod ptytg posadzki
Jak i pod zZelbetowymi przeszkodami skateingowymi.

Nasypy na poziomach +0,756m, +0,90 m, +1,20 m nalezy formowac z piasku lub pospotki
zageszczajgc je warstwami o grubos$ci maksymalnie 20 cm.



Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Posadzka wykonana w klasie Scieralnosci A6, z betonu C35/40 o gruboSci 15 cm
zbrojonego zgodnie z projektem konstrukcji. Cato$¢ zacierana mechanicznie na gtadko przy
zastosowaniu zacieraczek dwuosiowych | zabezpieczona gteboko penetrujgcym
impregnatem. Dylatacje ciete na pola o powierzchni ok. 20 m 2 oraz wypetniane sznurem do
dylatacji i zabezpieczane masg systemowg wedtug rysunku naciec dylatacyjnych.

NAWIERZCHNIA PLYTY P1

* Ptyta betonowa z betonu C35/40 zbrojonego siatkg z pretow #8 (oczka 150 /150
mm) - bneton hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na
gfadko, zabezpiecznony preparatem do pielegnacji betonu

* warstwa rozdzielajgca - przeciwwilgociowa - np folia budowlana — 0,175mm

* beton podktadowy C12/15 (gr. min. 10 cm)

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm ,
stabilizowana mechanicznie - gr. min. 80 cm

NAWIERZCHNIA PRZESZKOD P2

* Ptlyta betonowa z betonu C35/40 zbrojonego siatkg z pretow #8 (oczka 150 /150
mm) - bneton hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 160 mm zacierany na
gfadko, zabezpiecznony preparatem do pielegnacji betonu

* piasek stabilizowany cementem

* warstwa rozdzielajgca - przeciwwilgociowa - np folia budowlana — 0,175mm

* beton podktadowy C12/15 (gr. min. 10 cm)

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm ,
stabilizowana mechanicznie - gr. min. 80 cm

Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony wokdét Skateparku. Ptyta Zelbetowa ma
zostac uksztaftowana z jednostronnym spadkiem 0,5%.

Charakterystyczne rzedne wyznaczone przez 0,5% spadki podano na rys. A1, jednak nalezy
Je zweryfikowac na placu budowy.

5. DOJSCIE DO SKATEPARKU

Dostep do Skateparku od strony wewnetrznej drogi asfaltowej poprzez obnizony kraweznik
drogowy. Dojscie rozpoczyna sie ptaskg nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8cm szer. 150
cm (162 cm z uwzglednieniem 6¢cm obrzezy betonowych po obu stronach), ktéra w kierunku
Skateparku tagodnie przechodzi w pochylnie o spadku 6% na dtugosci 6,0m i konczy sie
rowniez ptaska powierzchnig wykonang z kostki betonowej, dtug. 1,50m.




Nastepnie nawierzchnia az do samego skateparku zmienia Sie w nhawierzchnie
przepuszczalng wykonang z geokraty, z oczkami wypetnionymi samoklinujgcym sie
kamieniem frakcji 8/20 mm

WARSTWA WYROWNUJACA

Pod travg: grubose 5~ 7 cm mieszanka piasku

Kbl el J0.00 _ enaiiie ZAZIELENIONA KRATKA
Pod kruszywo: grubost 3= 5 cm mieszanka el it e e

grysu | plasku frakeli 5— 20 mm = s _ ) e

: : - gleba &yzna ogrodowa 30%
WARSTWA NOSNA e T - - kompost fubi torf 20%
Gruboét od 25 — 55 cm, mieszanka Zwirowa RovL o ] 'KFI ATKA Z KRUSZYWEM

: : ! ,:‘ s <
P L ) | Wypetnienie zwirem rakeji 5 — 20 mm

ILOSC MIESZANKI/KRUSZYWA
Dowypelnlenta mozna abliczyé ze wzon:

7 0,96 x powierzchnia x wysokos¢ kratki

GRUNT RODZIMY .
awierzchnla 2e spadiiem 1 = 1,5%

warstwy konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono w czesci drogowej
Odwodhnienie chodnikéw poprzeczne jednospadowe o wartosci 0,5 — 2,0%.

6. OBIEKTY SKATEINGOWE

Wymiary i ksztaft elementow oraz strefy bezpieczenstwa przyjeto wedtug zasad ergonomii i
zasad obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, ti. normy PN-EN 14974+A1:2010
Urzgdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan., dotyczgcej skateparkow wolnodostepnych, niezadaszonych.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku powinna by¢ rowna
i bez szczelin. Projektowane przeszkody nalezy wykonacC na budowie ze zbrojonego betonu
o0 klasie C35/40. Wymaga sie aby powierzchnia jezdna byta zatarta na gtadko w technologii
DST.

Przerwy technologiczne do pofgczenia elementow prefabrykowanych nalezy wypetnic
betonem i zatrze¢ na gtadko.

Nalezy pamietac o wykonaniu naciec¢ dylatacyjnych elementow w celu zapobieZenia
niekontrolowanych zarysowan na powierzchni jezdnej.

7. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw metalowych (rur, poreczy, copingow,
zabezpieczen krawedzi jezdnych) musi by¢ réwna, nie moze posiada¢ najmniejszych
przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana z jednego kawatka ksztattownika, lub jesli jest
konieczne potgczenie elementow, nalezy je wykonac bez przerw, szczelin i roZnic poziomow.
Dotyczy to wszystkich profili i rur.

Na krawedziach elementow wykonaC zabezpieczenie z katownikow zimnogietych
60x60x4mm, ktoére powiny by¢ rowno wtopione w beton. Profil nie mozZe odstawac¢ od
betonowej powierzchni elementow ani by¢ zamontowany ponizej.

Zadna z krawedzi profilu nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin.
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Krawedzie nie mogg miec¢ Zadnych wystajgcych ani wklestych nierownosci.
L60x60x4 - zabezpieczenie
krawedzi do $lizgania \

, 60\\/

60

Rys. 1 Profil réwno ,wtopiony” w krawedZ elementu. Do profilu przyspawane marki z
drutu stalowego w celu pewnego zakotwienia w betonie

Krawedzie elementow muszg byc¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar w normalnym
zakresie uzytkowym — w Zadnym wypadku nie mogg sie znieksztatcac przy punktowych
uderzeniach pegami bmx-6w Ilub truckami (wymaga sie, co najmniej 4 mm gruboSci
profili).

Coping nalezy wykonac¢ ze stalowej rury, gorgco walcowanej, o minimalnej grubosci
Scianki 4,0 mm, Srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana z jednego kawatka, jako cafoSc.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary lub nierownosci.

Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6 normy PN-EN 14974.
Dopuszczalny odchyt odlegtosci copingu to 2,0 mm, jednak nie moze on przekraczac
normatywnych wartoSci granicznych.

COPING-rura
stalowa 260x4

 beton C35/45

Rys.2 Fragment wystajgcy copingu powinien wynosi¢ minimum 3 mm ku przodowi i ku
gorze oraz maksymainie 12 mm ku przodowi i 30 mm ku gérze (EN 14974:2006).
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8. WYKONCZENIE SKATEPARKU

Wszystkie elementy, ktore bedg obsypane ziemig nalezy zabezpieczy¢ masg wodochronng
(jak fundamenty) do wysoko$ci minimum 5 cm powyZej szczytu nasypu.

Wszystkie skarpy ziemne sg obnizone w stosunku do poziomych powierzchni obsypanych
elementow skateparku o 10cm.

Zaleca sie wyprofilowac spadek nie wiekszy niz 1:1,5.

Krawedzie dolne przeszkoéd muszg rowno dotykac nawierzchni — nie moze by¢ Zadnych
nierownoSsci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesSci elementu przy nawierzchni.

9. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla niepetnosprawnych. W tym celu zaprojektowano dojscie do
Skateparku (z lokalnym obnizeniem kraweznika przy istniejgcej drodze wewnetrznej) z
pochyinig, pokonujgcg réznice poziomow terenu, o spadku 6% na dtugosci 6,0mb. Wszystkie
drogi komunikacyjne zaprojektowano bez progow.

10. UWAGI

1. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu poziomu jakosSci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia.

2. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i
technologii, ktéorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie
warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego Ilub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.

3. Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan
konstrukcyjno-materialowych zawartych w niniejszym projekcie wymagaja
bezwzglednej akceptacji projektanta.

Opracowat: arch Zbigniew Hass
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4.3. OPIS KONSTRUKCJI

1. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Lokalizacja obiektu:
* obiekt: przebudowa istniejgcego skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszgcyg
* Jokalizacja: wojewddztwo dolno$lgskie
Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec
* Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcego skateparku wraz z

infrastrukturg towarzyszgca.
Podstawe opracowania stanowig:
» Zzlecenie pracowni architektonicznej ,ARCHIT”
* projekt architektoniczny, autor: arch. Zbigniew Hass
» literatura i obowigzujgce normy oraz obowigzujgce prawo budowlane w tym:
»,Opinia geotechniczna dotyczgca geotechnicznych warunkow posadowienia na
terenie modernizowanego skateparku na dziatce o nr ew. 2/9 w migjscowosci
Nowa Ruda — Stupiec, woj. dolno$lgskie”. GeoCraft Ustugo geologoczne, kwiecien
2021r.

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

*  Normy:

* PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

*  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

* PN-EN 14974 Urzgdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

OPIS KONSTRUKCJI

* WARUNKI GRUNTOWE | FUNDAMENTY

Na podstawie badan geotechnicznych wyrdzniono w podtozu nastepujgce warstwy:
* warstwa NO - mieszanina humusu (gleby), cegiet i Zwiru
* warstwa N1 - podbudowa nawierzchni asfaltowej w postaci niesortu drobnego
i grubego oraz ttucznia zageszczonego do Ip = 64%
» warstwa N2 + N4 - pyt ilasty (glina pylasta) lub pyt ilasty ze zwirem (glina ilasta z
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domieszkg zwiru) o Ic = 0.80+0.99

* warstwa N5 - niesort drobny o Ip=40%

* warstwa N6 - mieszanina ttucznia, niesortu i kamieni o Ip = 25%

* warstwa C1+ C2 - pytilasty (glina pylasta) o Ic = 0.65 + 0.75.
W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowey.
Posadowienie przyjeto na poziomie -0.25 + -0.15, co odpowiada rzednym 420.55 + 420.65 m
n.p.m.
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz proste warunki gruntowe obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.

* PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt warstwy NO nalezy usungc¢ w obrysie projektowanego obiektu. Ponizej nalezy wykonac¢
do gtebokosci przemarzania, tj. do gtebokosci min. -0,80 m ponizej poziomu posadowienia
podbudowe z mieszanki zwirowo-piaskowej zageszczonej do 1s=0,98 (ostatnia warstwa do
1s=1,00). W trakcie robot ziemnych zapewni¢ nadzor geotechniczny.

Ptyty gtéwne skateparku nalezy wykonac¢ z betonu C35/40 W8 F150. Pod fundamentami
nalezy utozy¢ warstwe podktadowg z betonu podktadowego (C12/15) o grubosci min. 10 cm,
izolacje (2 x papa termozgrzewalna) oraz wykonac podbudowe.

W ramach opracowania projektuje sie zelbetowg, wylewang na mokro ptyte wraz z
Zelbetowymi przeszkodami. W ramach prac ziemnych nalezy usung¢ z obrysu
projektowanego obiektu warstwy geotechniczne niedajgce sie do posadowienia i wykonac
podbudowe z mieszanki Zwirowo-piaskowej zageszczonej do 1s=0.98 (ostatnia warstwa do
1s=1.00) o gr. min. 80 cm. Prace zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy wykonywac¢ w
sposob statyczny. Grunty spoiste sg gruntami wrazliwymi na dziatanie wod i nalezy je
chroni¢ przed kontaktem z wodg. W przypadku zawilgocenia grunt naruszony nalezy
wymienic jak opisano powyzej.

Prace ziemne i gruntowe nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
Bezposrednio pod ptytg fundamentowg nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego C12/15
o grubosci min. 10 cm oraz izolacje poziomg w postaci dwoch warstw folii PE. Powierzchnie
pionowe nalezy zaizolowac Abizolem R+P.

R6znice wysokosci ptyty skateparku i ptyty przeszkod wyniesionych powyzej poziomu terenu
nalezy uzyskac poprzez wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

* KONSTRUKCJA PLYTY SKATEPARKU

Ptyte i przeszkody terenowe skateparku nalezy wykonac¢ w postaci ptyty zelbetowej o gr. 15
cm (25 cm dla Scianek pionowych), wykonanej z betonu C35/45 W8 F150, zbrojonej dotem i
gorg siatkami Q335 oraz pretami #8 | #10 ze stali A-IlIN.

Szczegoty zbrojenia zostang podane w czesSci wykonawczej projektu.

Elementy pochyte, tj. rampy i elementy tukowe, wykonac w pierwszej kolejnosci w technologii
torkretowania na mokro. Wykonawca musi wykaza¢ odpowiednie uprawnienia. Osoba
obstugujgca maszyne do natrysku betonu musi posiada¢ odpowiednie przygotowanie oraz
przeszkolenie. Nastepnie nalezy wykonacC ptyty ptaskie w technologii monolitycznej
wylewane tradycyjnie, na mokro. Nawierzchnia betonowych przeszkéd musi by¢ wykonana
tak, aby byta odporna na punktowe uderzenia oraz nie posiadata Zadnych odczuwalnych
nierownoSci. Powierzchnie gorng nalezy wykonac jako utwardzang zacierang na gfadko i
zabezpieczong preparatem do pielegnacji betonu.  Nie dopuszcza sie malowania
powierzchni jezdnej ptyty oraz przeszkod skateparku. Krawedzie przeszkod, ktore nie sg
zabezpieczong kgtownikiem lub copingiem (rurg stalowg) nalezy fazowac 15/15 mm.

Ptyty ptaskie nalezy wykonac¢ w spadku 0,5%.

Ptyte skateparku nalezy dylatowaC poprzez wykonanie dylatacji petnej w okolicy poftowy
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dtugosci z zastosowaniem dybli dylatacyjnych oraz przeciwskurczowo poprzez nacinanie na
1/3 grubosci ptyty. Szczeliny nalezy wypetni¢ masg plastyczng.

Szczegdty dylatacji zostang podane w czesci wykonawczej projektu.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy wykona¢ w miejscach zataman ptaszczyzn za
pomocag listew do przerw roboczych.

Wszystkie stalowe elementy wykonczeniowe, tj. balustrady, barierki, okucia, copingi oraz
porecze, zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo S235. Na etapie zbrojenia okucia
stalowe oraz copingi nalezy zakotwi¢ do zbrojenia w taki sposob, aby po zabetonowaniu
spetniaty geometryczne warunki wykonania okreslone w czesSci rysunkowej projektu.
tgczenia elementow okuC i copingow oraz wykonczenia krawedzi wykonac tak, aby ich
powierzchnia byta gtadka — bez ostrych krawedzi i nierownosci. Miejsca potgczen, jesli sg
wykonane na budowie, muszg byc¢ oszlifowane oraz zabezpieczone przed korozjg. Wybor
odpowiedniej metody pozostawia sie wykonawcy. Korce rury stalowej (copingu) zaslepi¢
stalowymi blaszkami. Zakonczenie wykonac¢ w taki sposob, aby jego powierzchnia byta
gfadka — bez ostrych krawedzi. Profile przeznaczone do zabezpieczenia krawedzi zjazdow
(katowniki) wykonane ze stali walcowanej na zimno mszg mie¢ na zgieciach zaokrgglenia o
promieniu 20 mm.

Porecze i barierki stanowigce elementy przeszkéd mocowac do zbrojenia ptyty przed
betonowaniem. Nie dopuszcza sie, aby te elementy byty tgczone do ptyty poprzez skrecanie.
Balustrady mocowane sg do elementow przeszkod za pomocg kotew montazowych.
Segmenty wysytkowe tgczy¢ ze sobg za pomocg Srub.

Szczegdty wykonania zostang podane w czesci wykonawczej projektu.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Skolasinski

15



4.4. OPIS BRANZY DROGOWEJ

DROGI-ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres opracowania

W zakresie nawierzchni utwardzonych zaprojektowano:
- rampe dojSciowg na teren skateparku

- droge dojsciowg

- rolkostrade

- nawierzchnie towarzyszgce

Zestawienie projektowanych nawierzchni.
Nawierzchnia rampy doj$ciowej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - pow.14,7 m?

Nawierzchnia drogi dojsciowej z kratki trawnikowej gr. 4 cm - pow. 60,0 m2
Rolkostrade o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - pow. 257,0 m2

Nawierzchnie towarzyszgce z kratki trawnikowej gr.4cm - pow. 121,0 m2

Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

T
abela.1. Nawierzchnia rampy dojsciowej z kostki betonowej

Warstwa $cieralna Kostka betonowa szara 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbud.o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 15¢cm

zasadnicza
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podfoze gruntowe G171

Tabela.2.Nawierzchnia drogi dojsciowej

Kratka trawnikowa gr. 4 cm 4cm
Warstwa Scieralna Zasypka kratki kamieniem samoklinujacym fr. 8/20
mm
Geowtoknina

Piasek podsypkowy fr.0/2 mm 3cm

Podbud_o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/5 mm 15¢cm
zasadnicza

Geowtdknina separacyjna min 100gr/m2
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podtoze gruntowe G1
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Tabela 3.Nawierzchnia drogi dojsciowej- odcinek wzmocniony

Kratka trawnikowa gr. 4 cm 4 cm
Warstwa Scieralna Zasypka kratki kamieniem samoklinujacym fr. 8/20
mm
Geowtoknina

Piasek podsypkowy fr.0/2 mm 3cm

Podbud.o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 20 cm
zasadnicza

Geowtoknina separacyjna min 100gr/m?2
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podfoze gruntowe G1

Tabela 4. Nawierzchnia rolkostrady
Beton asfaltowy 11S 4cm
Skropienie podbudowy masg bitumiczng

Warstwa Scieralna

Podbudowa
zasadnicza

Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 20 cm

Piasek podsypkowy 10 cm
Podtoze gruntowe G1

Tabela..Nawierzchnie towarzyszgce

Kratka trawnikowa gr. 4 cm 4 cm
Warstwa Scieralna Zasypka kratki kamieniem samoklinujacym fr. 8/20
mm
Geowtoknina

Piasek podsypkowy fr.0/2 mm 3cm

Podbud_o wa Kruszywo tamane frakcji 0/31/6 mm 15 cm
zasadnicza

Geowtdknina separacyjna min 100gr/m2
Warstwa Kruszywo naturalne wg zatgczonej tabeli 10 cm
mrozochronna
Podtoze gruntowe G1
Obramowania

Obramowaniem drogi dojsciowej oraz rolkostrady bedg obrzeza betonowe 6x30 cm
posadowione na tawie z C12/15 o grubosci 10 cm. Obrzeza nalezy ustawia¢ bezposrednio
na $wiezZo wykonanej tawie betonowej. Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ 7 mm. Nie
wypetnia¢ spoin zaprawg cementows.

Wymagania projektowe

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg normg PN—
S—02205:1998. Podtoze pod nawierzchnie nalezy doprowadzac¢ do klasy G1, przy
zachowaniu nastepujgcych parametrow:

17




* na drodze dojsSciowej: 1s21,0i E2> 80 MPa
* na dodze dojsciowej -odcinek wzmocniony : 1s21,0 i E2>100MPa

Wskaznik odksztatcenia (E-/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz 1p<2,2.

Wymagania dla gruntow niewysadzinowych na nasyp i warstwe mrozoochronng
Warstwa
Lp. Wiasciwosci mrozoochronna
KR1-KR2
1. | Zawartosc¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, co najmniej % Brak wymagan
2. | Zawarto$c¢ ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej % 10
Maksymalna zawartosé W typowych zastosowaniach 156
3. |czgstek przechodzgcych przez Gd .
. . ) ly petni role warstwy
sito 0,063 mm w warstwie, %: odsaczajace 6
4. | Wskaznik CBR, co najmniej % 25
W typowych zastosowaniach Brak wymagan
5 Wspdtczynnik filtracji k1o
' warstwy, co najmniej: Gdy petni role warstwy 0,0093 cm/s, (8
odsgczajgcej m/dobe)

Zageszczenie kazdej warstwy nasypu pod rampe powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru przy badaniu wartosci modutu
odksztatcenia podbudowy zastosowanie badania lekkg ptytg dynamiczng w korelacji z VSS.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug PN-EN 13286-2:2007. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
06102:1997.

Profil podtuzny.

Niwelete nawierzchni dostosowano do projektowanych rzednych nawierzchni skateparku
oraz nawierzchni rzednych istniejgcej ulicy.

ODWODNIENIE
Zatozenia ogolne

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych kostkg
betonowg oraz bitumicznych poprzez spadki poprzeczne w granicach 0,5 - 2,0 % zostang
odprowadzone na przylegajgce tereny zieleni.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Seidel
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4.5. INFORMACJA BIOZ

KAT. OBIEKTU Kat. Viii

INWESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda

ADRES INWESTORA 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

OBIEKT / TEMAT PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU ( NOWE
ELEMENTY WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ( ROLKOSTRADA WOKOt SKATEPARKU,
DOJSCIE PIESZE, tAWKI )

ADRES OBIEKTU Centrun Turystyczno Sportowe
57-402 Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16 dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec

PROJEKTANT magr inz. arch. Zbigniew Hass

GLOWNY

ARCHITEKTURA upr. 436/93/UW

w specjalno$ci architektonicznej

8 czerwca 2021

19



1. INFORMACJA BIOZ
1.1. Podstawa opracowania:
* RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.
1126
* RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
* RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
* RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.
Nr 37 Poz. 138

1.2. Zakres i kolejno$¢ realizacji robdt dla zamierzenia budowlanego — budowa Skateparku:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy
W zakresie: oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i

socjalnego pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Roboty budowlano-montazowe
* roboty ziemne,

* Szalowanie przeszkod i ptyty,

* wykonanie ptyty skateparku,

* roboty wykonczeniowe.

* wykonanie nawierzchni rolkostrady i dojsS¢ pieszych

* montaz elementéw matej architektury
Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlang oraz pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

na terenie inwestycji jest istniejgcy skatepark o nawierzchni asfaltowej z przeszkodami
skateingowymi wykonanymi z metalu - zardwno elementy przeszkdd, jak i nawierzchnia
przeznaczone sg do likwidacji

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

w bezpoSrednim sgsiedztwie znajduje sie instalacja oSwietlenia terenu i podziemna
instalacja zasilajgca osSwietlenie. Roboty ziemne w poblizu instalacji elektrycznych nalezy
prowadzi¢ szczegolnie ostroznie, pod nadzorem odpowiednio uprawnionej osoby.

1.5. Przewidywane zagrozZenia w czasie wykonywania robot budowlanych:
* roboty ziemne — wykopy, zasypywanie, nawozenie, formowanie i zageszczanie
warstw podbudowy — zagroZenie przygnieceniem przez maszyne, amputacjg palcow
lub konczyn, przysypanie ziemig,

* roboty betonowe - betonowanie elementow | posadzki — zagroZenie oczu
pryskajgcym betonem,

* roboly posadzkarskie — zacieranie mechaniczne — zagrozenie przygnieceniem
przez maszyne, amputacjg palcow lub kornczyn,

* roboty spawalnicze — spawanie rur | profili — zagroZenie porazenia prgdem i
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1.6.

oparzenia.

Sposdéb  prowadzenia instruktarzu  pracownikow przed przystgpieniem do

wykonywania robot:

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych | budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem BiOZ
zgodnie z RMI Z dnia 06.02.2003r.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac¢ dla o0sob zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ Sposob
prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagroZenia oraz Sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
poZzarnej, policji, a takze apteczki, Srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

1.7. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art.
21a ustawy Prawo Budowlane, a takZze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyc
ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne, ochraniacze na uszy) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowacC przewidziane przy
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny
byc sprawne i posiadac atesty.

Nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktorym bedzie mozZna udzielic pierwszej pomocy,
wyposazone w apteczke, biezgcg wode i sSrodki tgcznoSci.

Nalezy wykonaC i oznakowacC drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawiac, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza one by¢ w kazdej chwili dostepne.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
kierownik obowigzany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia powstatego zagrozenia.

Opracowat: arch Zbigniew Hass
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X " Nie wyklucza sie istnienia w terenie
Jednostka ewidencyjna nnych nie wykazanych na niniejszej

identyfikator 020804 _1 mapie urzadze podziemnych, ktdre nie ,§
v Nowa Ruda - miasto etz s
Obreb ewidencyjny Ustugi Geodezyjno Kartograficzne sjach branzowych. LEGENDA:
identyfikator 0008 Stawomir Zembrzuski .

. ul. Radkowska 47, tel 602 507 415
i B 57-402 Nowa Ruda (D~ | rrvin seTonowa ProvEKTOWANEGO SKATEPARKU
Nazwa miejscowosci Nowa Ruda NIP 885-105-48-27, REGON 891481305

@ \/ ROLKOSTRADA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

UTWARDZONE DOJSCIA O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ (GEOKRATA)
@ \/ SKARPY ZIEMNE WOKOt ZEWN. OBRYSU SKATEPARKU
@ PODJAZD NA ODCINKU 6,0m DLA POKONANIA ROZNICY POZIOMOW

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy 1:500
Sekcja mapy zasadniczej 6.136.8.16.2.2, 6.136.8.17.1.1

GK.6640.774.2021
uklad wspolrzednych A= TABLICA INFORWACYINA (1s2t) / GABLOTA 7 REGULAMINEM PLACU
priskagntych plasiely PL-ETHRE2000 wm LAWK (4 s2t.) NA UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI DLA PIESZYCH
ki ekl PL-EVRF2007-NH Co KOSZ NA SMIECI (1 szt)

—X —  FLEMENTY DO LIKWIDACJI (FRAGMENT NAWIERZCHNI ISTN. SKATEPARKU)

11Y=56017885  RZEDNE X, Y PUNKTU POCZATKOWEGO 'I” NOWEGO SKATEPARKU
X=6397641,7  WYZNACZONEGO W ISTNIEJACYM NAROZNIKU ~ BOISKA /' SKATEPARKU
NAROZNIKI PLYTY SKATEPARKU OZNACZONO I-l1-/-1V

Nie sprawdzano obcigzen stuzebno$ciami na opracowywanym obszarze.

Wykonat 21 kwietnia 2021

1.

= o ARl TR e |
Wicslawa fcembrzushka

GEDETA
Uprag#fienia nr 7706

ul. J.Lompy 18/7, 50-308 VWroctaw

jL

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA CALKOWITA SKATEPARKU WRAZ Z KOMUNIKACJH4 | SKARPAMI 132340 m2
w tym:

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA SKATAPARKY ~ ASFALTOWEGO (do przebudowy) 903,00 m2
POWIERZCHNIA SKATEPARKU PO PRZEBUDOWIE (nawierzchnia betonowa) 723,70 m2
POWIERZCHNIA ROLKOSTRADY (nawierzchnia beton asfaltowy) 257,00 m2
POW. UTWARDZONA KOMUNIKACJ! | MIEJSC 7 MALA ARCH. (naw. z geokraty) 181,00 m2

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJ — POCHYLNIA (nawierzchnia kostka betonowa) 14,70 m2

POW. SKARP ?EMNYCH NA  BOKACH SKATEPARKU ~ (wys. 65-80-110 cm) 147,00 m2

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA OGOLNA
INWESTOR PROJEKTANT
S i LESE A WL P pwE  te i mee g T GMINA MIEJSKA % "ARCHIT"
estem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych o$wiadczen. Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty . .
prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji NO WA RUDA ZblgnIeW Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysieriki 3/9
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.774.2021 PROJEKTANT _ i
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie Starosta Klodzki GLOWNY arch. Zblgnlew Hass 436/93/UW
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 1113/2021 z dnia 21.04.2021 r ZIEOOJGOBJ/?E//VZY mgr inz. Stanisfaw Seidel 85/74
2 . - DATA
Wykonawca prac geodezyjnych — ie':v‘::;)‘_’i’;:'ﬁar:zz’af’”"e OPRACOWANIE PRZEBUDOWA /STN/EJ CEGO 5/(/4 TEPAR/(U (NOWE ELEMENW 06.2021
' - ul. Radkowska 47, 57-402 Nowa Ruda WYKONANE Z BETONU), WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac Wieslawa Zembrzuska, nr uprawnien 7706 (ROLKOSTRADA WOKO[ 5/(/4 TEPARKU, DOL/SC/E /D/ESZE, [/4 WK/)
Wicstawa Zcmbrzuska NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec sap
GESDETA RYSUNEK
ragmesa v 7108 "5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 57
ul. J.Lompy 7877, 50-308 Virociaw SKATEPARK, CIAGI PIESZE | ROLKOSTRADA
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LEGENDA:

\f/
‘ ROLKOSTRADA O NAWIERZCHNI

PLYTA BETONOWA PROJEKTOWANEGO
SKATEPARKU

ASFALTOWES

UTWARDZONE DOJSCIA — NAWIERZCHNA
PRZEPUSZCZALNA (GEOKRATA)

SKARPY ZIEMNE WOKOt ZEWNETRZNEGO
OBRYSU SKATEPARKU

UWAGI:
1. ZESTAWIENIE, WYGLAD, WYMIARY | DANE PRODUCENTA

2. SICZEGOLY WYKONANIA CIAGOW PIESZYCH ORAZ

- 3. ZASADNICZE POZIOMY PRZESZKOD | NAWIERZCHNI

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

A — GABLOTA  IF130 1 szt
B — LAWKA PORTIQUA - PQAIST 4 szt.
C — KOSZ NA SMIECI LENA — [N115 1 szt

ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY POKAZANO
NA RYSUNKU ZESTAWICZYM

ROLKOSTRADY — KONSTRUKCJI WARSTW | PODBUDOWY
PRZEDSTAWIONO W OPISIE | NA RYS. CZESCI DROGOWE

(£0,00; +0,75; +0,90; +1,20) PRZEDSTAWIONE NA
NINIEVSZYM RYSUNKU MAJA CHARAKTER ORIENTACYINY
| NIE UWZGLEDNIAJA PRZEWIDYWANYCH SPADKOW

DLA ODWODNIENIA PLYTY BETONOWEJ - DOKLADNE
RZEDNE POSZCZEGOLNYCH FRAGMENTOW PRZESZKOD
ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR A1 ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZ YMI

|
i

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
INWESTOR g PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA SN "ARCHIT"
NOWA RUDA 5 Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krélowej Marysieriki 3/9

PROJEKTANT

arch. Z, Hass

436/93/UW

OPRACOWAL

~ I

e

,,,y""),

OPRACOWANIE

WYKONANE Z BETONU),
(ROLKOSTRADA WOK

PRZEBUDOWA /ST/V/E?CEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY D6.2021
4

WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACH | skaa
SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWK]) 1:200

NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec

N PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 75 ’}5’
UKLAD CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH | MALEJ ARCH. E




ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY

OZNACZENIE A RYSUNKU

ROZMIESZCZENK ELEM A oBLon B LAWKA C  KOSZ M SMIECI
WALE) ARCHITEKTURY
315 1330
-~ -
A5 i
H] N
RYSUNEK ELEWENTU D J ° 1o
2 650 . 1620 N *
360 570
RN
v
““ALA-.‘LLLW'V‘
U
NAZWA ELEVENTY GABLOTA KOSZ NA SMIEC!
LACIVA 1LOSC ELEMENTOW 1 szt 1szt

UWAG! /' DANE

SPOSOB MONTAZU

montaz przez zabetonowanie rur kotwigcych

montaz przez przykrecenie do podfoza

montaz przez zabetonowanie rury kotwigcey

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA "ARCHIT"
NOWA RUDA Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysieriki 3/9
PROJEKTANT arch. Z. Hass 436/93/UW

orracowanie | PRZEBUDOWA ISTMIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY | %6 2021
WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ['skaia,,
(ROLKOSTRADA WOKO  SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, tAWKI) '
NOWA RUDA, ul. Ktodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Shipiec

RSN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nggf-

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | ™~
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ELEMENTY SKATEPARKU

| NAZWA PRZESZKODY

1 | PLATFORWA Z ROLL-IV
2_| PLATROFWA Z QUARTER PIFE
3P| QUARTER PIPE (PRAWA_STRONA)

3L | QUARTER PIPE (LEWA_STROMA,

4L | BANK RAUP (LEWA STRONA)
GRIND BOX

| QUARTER PIPE (LEWA STROM) |
4P | BANK RAWP (FRAWA STRONA) Z PORECZA

FUN BOX Z PORECZA | GRIND BOXEM

BANK RAMP

5
6
7| RawPA_wROMMUIACH POZIONY
8
9

NAROZNY 80X

10 | SOHODY 7 POCHYA POEKA (HUBEA]

71 | FUN 60X dwa poziomy

13 | MAWAL PAD
14 | PYRANID z GRIND BOX

12| PORECZ PROSTA_/ ALAT RAL

KRAWEDZIE PRZESZKOD Z BALUSTRADA

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
FROJERTANT.

NWESTOR
GMINA MIEJSKA

“ARCHIT"
NOWA RUDA 2Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroclaw, Krolowej Marysieriki 3/9
ime " | arch. 2. Hass 436K93UW
KONSTRUKCH| _jnz. J. Skola: 283/930UW
oPRAcOWANE | PRZEBUDOWA [STNEJACEDD. SKATEPARKU V(N{?W[ HENENTY [0z
ONANE Z BETONV), WRAZ 2 INFRASTRUKTVRA Tt 04 [

0N % TOMARZYSIA
(ROLKOSTRADA WOKEL SKATEPARAU, DOVSCEE PIESZE, LAWK)
NOWA RUDA, ul Kiodzka 16, dz. or 2/9 AR-3, abreb Supiec

RIS SKATEPAR

K
RZUT PLYTY SKATEPARKU / UKLAD SKARP




PRZEKROJ 2-2

PRZEKROJ 1-1

COPING-rura
stalowa 060x4

[P1]

povizchi 280 e

beton C15/40 zhrjony sialkg 2 protow 8 (aczko 150 ] 70 ) Aydrolechrcary
W8, mrozandpomy FIS), gr. 10 mm zaietary o glak, Zabezgisczmny pregarate)
do pdlggroc bt

varsiva pracciwwigocona — g foka budowtina czama (gzewna o zakiadhach)

eon podacony C12/15 (g min_10 e)
podiucon oo meORCTE

= e E
(ar_min_ 80 em) ke 0:315 mm

beton C15/40 zhrjony sifeg 2 prefow 8 (aczko 150 ] 120 ) fydrwlechcary

P2
pOvEZGhE 2T T

V8, mrozsoepomy F150, gr. 150 mm zocioery o gleok, zobezpczmny preporete
do piggro beons

varsteo pissku klodina warsivoNs, stabizowana cementen

varsiv precciigacions — 1p oo Badovon czama (egezewang a zaiodach)

Teanare

beton podklacowy C12/15_(y. min_10 o)
v E e

Z Fuszo
(ar_min_ 80 em) ke 0:315 mm

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
NWESTOR PROEKTANT
GMINA MIEJSKA "ARCHIT"
NOWA RUDA 2Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroclaw, Krslowej Marysieriki 3/9
EEOrRPNT | arch. z. Hass 4s6i03uw |
HONSTRUKGH| _ind. J. Skolasiriski 283003UW

oprscowante | PRZEBUDOWA ISTNIEMCEGO. SKATEPARKL
WYKONANE 7 BETONU), WRAZ Z INFRAS]

(NOWE™ ELEMENTY

e
620271

TRUKTURA TOWARZYSZACH [ sea,

(ROLKOSTRADA WOKCL. SKATEPARKU, DOJSCEE PIESZE, LAMK])
NOWA_RUDA, ul. Kiodzka 16, dz. nr 2/9 AR=3, obreb Stupiec
=T
SKATEPARK e RIS
A-2

PRZEKROJE PODLUZNE 1-1; 2-2; 3-3; 44
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PRZEKROJ 6-6
P1

powierzehnia zatarta recznie
beton C35/40 zbrojony siatkg z pretow #8 (oczka 150 | 150 mm) hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na glacko, zabezpiecznony preparatem

E P1 do pielegnacyi betonu

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czama (zgrzewana na zaktadkach)

beton podkladowy C12/15 (gr. min. 10 cm)
= R - v
o podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm

P2 ]

___________ powierzehnia zatarta recznie

3
1

g 004000 | g g

015 025

AN V2
N

= NI NN D v Z 3
S beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 [ 150 mm) hydrotechniczny

X . .
St iy \Z%f W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem
R A A R R A A A A A N N A A A N R A N A N N R N N I I AN I do_pielegnaci betonu

o o . PR ZEKR 0 J 7_ 7 warstwa piasku ukladana warstwowo, stabilizowana cementem

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czarma (zgrzewana na zaktackach)
beton podkladowy C12/15 (gr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakeje 0:31,5 mm

P2 P1
T PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
K INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA % "ARCHIT"
7 \ 1 AN LN NOWA RUDA Zbigniew Hass
> ;\\g\g\ = s \\\t\ i AN i \\\ . £0.00 = +0.10 _‘ 57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysieriki 3/9
%\//\\ 2 T T E—— Giiny | arch. Z. Hass 436/93/UW
: %5% = 53;5% KONSTRUKCJA|  jnz. J. Skolasiriski 283/93/UW
. = Rk oPrRACOWANIE | PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY | %8'2021
A S WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZAGA [skaua
PRZEKROJ 8-8 (ROLKOSTRADA WOKO! SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWK]) | 100
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec

RYSUNEK 8/64 TEPARK /\2 R‘Y?S.
PRZEKROJ POPRZECZNE 5-5; 6-6; 7-7; 8-8 | 7~




NR WIDOK PRZESZKODY

NAZWA / OPIS

PLATFORMA Z ROLL-IN

ROLL=IN (ROLLIN) -konstrukcja uzywana w sportach
ekstremalnych, ktora przypomina QUARTER PIPE. Od ziem/
do jej korica postgpuje zwigkszenie kqta nachylenia rampy,
Jednak w odroznieniv od QUARTER PIPE nie koriczy sig
ostrq krawedzig z metalowq rurkg (copingiem), dle
fagodnym, fukowym przejsciem na platforme.

PLATROFMA 7 QUARTER PIPE

Quarter pipe -konstrukcja uzywana w sportach ekstremalnych,
ktora przypomina cwiartke rury. Od ziemi do jej korica
postepuje zwigkszenie kqta nachylenia rampy, koriczgce sig
metalowej rurze nazywanej copingiem. Sportowcy
(skaterzy/riderzy) mogg uZywac rampy do wyskoku w
powietrze lub wykonaniu $lizqu albo grinda na copingu.

3 (I

[l
] HH m s
N [T
s |

QUARTER PIPE

BANK RAMP

Bank -konstrukcja uzywana podczas uprawiania sportow
ekstremalnych takich jok np. jazda na deskorolce czy BMX.
Jest to pfaska powierzchnia nachylona do podfoza czgsto
pod duzym kgtem. Bywa Zzintegrowana z rurkg czy murkiem,
na ktérym mozna wykonac $lizg. Bank uzywany jest do
rozpedzania sig na inne przeszkody skateparku oraz jako
miejsce do wykonywania trikow.

RAMPA WYROWNUJACA POZIOMY

GRIND BOX

GIND BOX — skrzynia z zabezpieczonymi przez stalowe
elementy krawgdziami do wykonywania ewolucji grindowania i
poslizqu.

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

i INWESTOR
PRZY OPISIE URZADZEN KORZYSTANO GMINA MIEJSKA

7 TRESCI ZAWARTES W WIKIPED! NOWA RUDA

PROJEKTANT
"ARCHIT"

Zbigniew Hass

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysieriki 3/9

PROJEKTANT arch. Z. Hass

436/03uW |

orracowanie | PRZEBUDOWA ISTMIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY A 021

WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | skaa
(ROLKOSTRADA WOKOL  SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWKI)
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Stupiec

IR SKATEPARK

NR RYS.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - czesé 1 | A4




NR

NAZWA / OPIS

FUN BOX Z PORECZA | GRIND BOXEM

Funbox to podstawowy element skateparku. Zwykle skfada sie
Z ksztaftu o bryle z pfaskim blatem | rampg z dwoch lub
wigcej bokow. Funbox moZe zawieral takZe inne elementy,
ktore pozwalajg na bardziej skomplikowane triki deskorolkowe.

GIND BOX = skrzynia z zabezpieczonymi przez stalowe
elementy krawgdziomi do wykonywania ewolucji grindowania i
poslizgu.

Rail -wszelkiego rodzaju rurki i porecze, na ktorych mozna
wykonywa¢ triki (grindy lub $lizgi) na deskorolkach,
snowboardach, nartach, BMX-ach, fingerboardac

BANK RAMP

Bank -konstrukcja uzywana podczas uprawianio sportow
ekstremalnych takich jok np. jozda na deskorolce czy BMX.
Jest to pfaska powierzehnia nachylona do podfoza czgsto
pod duZym kqtem. Bywa zintegrowana z rurkg czy murkiem,
na ktorym mozna wykona¢ $lizg. Bank uZywany jest do
rozpedzania sig na inne przeszkody skateparku oraz jako
migjsce do wykonywania trikow.

NAROZNY BOX )
przeszkoda narozna o ramionach pod kqtem prostym

z przeciwspadkiem, ktory pozwoli zmieni¢ kierunek
Jazdy | skieruje na innq przeszkode

10.

11.

SCHODY 7 POCHYEA POEKA (HUBBA)

Flement skateboardingu ulicznego. Powszechnie uZywana do
rzucania sie w powietrze podczas rézneqo rodzaji manewrow.
Najezesciej spotykane z poreczomi, balustradomi, pochytymi
potkami (HUBBA) lub pétkami prostymi, przeznaczonymi do
Slizgania sig.

FUN BOX dwa poziomy

UWAGI: )
PRZY OPISIE URZADZEN KORZYSTANO
Z TRESCI ZAWARTEJ W WIKIPEDI

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA % "ARCHIT"
NOWA RUDA Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysieriki 3/9
PROVEKTANT arch. Z. Hass 436/930W |

orracowanie | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATERARKU (NOWE ELEMENTY | 2kz021

WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | skaa
(ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, LAWK])
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Shipiec

MR SKATEPARK

NR RYS.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - czes¢ 2 | A9




NR

NAZWA / OPIS

12

PORECZ PROSTA /' FLAT RAIL

Rail -wszelkiego rodzaju rurki i porecze, na ktorych mozna
wykonywa¢ triki (grindy lub $lizgi) na deskorolkach,
snowboardach, nartach, BMX-ach, fingerboardach lub rolkach.

13.

MANUAL PAD

Skrzynia lub zestaw skrzyi do nauki podstawowych trikow |
wykonywania ewolucji i sekwencji

14.

PYRAMID z GRIND BOX

Pyramid — rampa typu Funbox zbudowana z czterech
lub trzech brzegow ufoZonych w ksztaft piramidy.

Grindbox — podwyzszony murek stuzgcy do Slizgania sig

UWAGI: )
PRZY OPISIE URZADZEN KORZYSTANO
Z TRESCI ZAWARTEJ W WIKIPEDII

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

INWESTOR

GMINA MIEJSKA

NOWA RUDA

PROJEKTANT
% “ARCHIT"
Zbigniew Hass

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysierki 3/9

PROJEKTANT

arch. Z. Hass

436/030W |

OPRACOWANIE

PRZEBUDOWA ISTMIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY | %@ 2021
WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA [skaa

(ROLKOSTRADA WOKOL  SKATEPARKU, DOJSCIE PIESTE, LAWK])
NOWA RUDA, ul. Klodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Shipiec

RYSUNEK

SKATEPARK

NR RYS.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - czeéé 3 | A0
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PRZEKRO]J
600

A-A

ISTNIEJACY KRAWEZNIK DO REGULACJI - WYSOKOSCIOWEJ

LAWA BETONOWA C-12/15 GR. 15 CM

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PRZEKROJ B - B
150

KOSTKA BETONOWA GR.8 CM

PODSYPKA CEM. PIASK. 1:4 GR.5 CM

KRUSZYWO tAMANE FR.0/31 MM GR. 15 CM

PIASEK GRUBOZIARNISTY GR. 15 CM

PRZEKROJ C - C

Avsaveas

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM

tAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

150

GEOKRATKA TYPU G40 — 38,5x38,5x4 CM

KAMIEN SAMOKLINUJACY FR.8/20 MM

GEOWEOKNINA

PIASEK PODSYPKOWY GR. 3 CM

TLUCZEN FRAKCJ 0/3 MM GR.15 CM

~ o 05%

GEOWELOKNINA SEPARACYIN MIN.100 gr/m2

PIASEK PODSYPKOWY GR. 10 CM

N A

KOSTKA BETONOWA GR.8 CM

PODSYPKA CEM. PIASK. 1:4 CR.5 CM

ZIEMIA URODZAUNA GR.20 CM

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM

tAWA BETONOWA C-

12/15GR.10CM

KRUSZYWO tAMANE FR.0/31 MM GR. 10 CM

PIASEK GRUBOZIARNISTY GR. 10CM

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM
tAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM

tAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

PRZEKROID - D
172

144

GEOKRATKA TYPU G40 - 38,5x38,5x4 CM

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM

tAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

KAMIEN SAMOKLINUJACY

FR.8/20 MM

GEOWEOKNINA

PRZEKROJE - E

PIASEK PODSYPKOWY GR. 3 CM

TLUCZEN FRAKCJI 0/3 MM GR.20 CM

160
05%

— L e

PIASEK PODSYPKOWY GR. 10 CM

\
|
GEOWLOKNINA SEPARACYUNA MIN.100 gr/m2 |
|
[

| 115 - 304
6 0 6

o 00 %

- 05 %

o 05%

02982°02982%82%92%02°92° 07 ¢
2Q5289°02%65205%02%85%0’ ¢
§7I00°/02 202082262202 °07°02262°82 078 20000
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OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM
LAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

GEOKRATKA TYPU G40 - 38,5x38,5x4 CM

KAMIEN SAMOKLINUJACY FR.8/20 MM

GEQOWLOKNINA

PIASEK PODSYPKOWY GR. 3 CM

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM

tAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

BETON ASFALTOWY 11S GR.4 CM

TLUCZEN FRAKCJI 0/3 MM GR.20 CM
PIASEK PODSYPKOWY GR. 10 CM

TLUCZEN FRAKCJ 0/3 MM GR.15 CM

GEOWELOKNINA SEPARACYIN MIN.100 gr/m?2

PIASEK PODSYPKOWY GR. 10 CM

PROJEKTOWANA PEYTA ZELBETONOWA

GEOKRATKA TYPU G40 - 38,5x38,5x4 CM

KAMIEN SAMOKLINUJACY FR.8/20 MM

GEOWEOKNINA

PIASEK PODSYPKOWY GR. 3 CM

TLUCZEN FRAKCJ 0/3 MM GR.20 CM

GEOWEOKNINA SEPARACYJINA MIN.100 gr/m2

PIASEK PODSYPKOWY GR. 10 CM

OBRZEZE BETONOWE 6x30 CM

LAWA BETONOWA C-12/15 GR. 10 CM

BETON ASFALTOWY 11S GR.4 CM

TLUCZEN FRAKCJI 0/3 MM GR.20 CM

PIASEK PODSYPKOWY GR. 10 CM

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
INWESTOR PROJEKTANT
GMINA MIEJSKA %\ "ARCHIT"
NOWA RUDA Zbigniew Hass
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1 Wroctaw, Krolowej Marysienki 3/9
PROERTANT | arch. Z. Hass 436/93/UW
BRANZA P . .
DROGOWA mgr inZ. Stanistaw Seidel 85/74
opracowanie | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU (NOWE ELEMENTY | Baz0z1
WYKONANE 7 BETONU), WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | sk
(ROLKOSTRADA WOKOE SKATEPARK U, DOJSCIE PIESZE, LAWK]) 1:25
NOWA RUDA, ul. Ktodzka 16, dz. nr 2/9 AR-3, obreb Shipiec
MRS CIAG PIESZY | ROLKOSTRADA NB’_"Y;

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Bolestaw Hass
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 436/93/UW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0246.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-02-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0246-AD89-9YYC-DE45-8Y93

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D2R-K3Q-54U *

Pan Jarostaw Skolasifski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1212/02

adres zamieszkania Karwiany ul. Akacjowa 20, 52-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZARZAD DROG PUBLICZNYCH Skr. B

Poznas, Z}Y/ sierpnia .197,_.?’ :

ul. Gajowa 6 telefon 4603[41

WOJEWODZKI - -

‘W POZNANIU

- Nr_ewid. upr, 85[1&

UPRAWNIENTIA BUDOWLATNE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
prawo budowlane /Dz.U. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91/
oraz § 14 zarzgdzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnias 1 grud-
nia 1964 r. w sprawie uprawnied budowlanych w budownictwie spe=-
cjalnym W zakresie komunikacji /Dziennik Budownictwa Nr 7/69,
" poz. 24 i nr 9/72 poz. 26/ :

Obywatel STANISEAW SEID%L g, Eryka, mgr inz. budenlctWa drog. i-
urodzony dnia 30.X.1943 r. w Ostrowie Wlkp.

otrzymuje

w specjalnosci drég

uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektéw budo-
elanych.




® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RFZ-8X4-NRF *

Pan Stanistaw Seidel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/4888/01

adres zamieszkania ul. Rowerowa 9/3, 51-138 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Przyktadowa treS¢ regulaminu korzystania z obiektu, ktdrg nalezy uzupetnic o
informacje wymagane przez Zarzgdce lub instytucje ubezpieczeniowg

REGULAMIN SKATEPARKU

1. Regulamin Skateparku na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie

okresla zasady korzystania z urzagdzen Skateparku

Skatepark zarzadzany jest przez CTS Sp.z 0.0. w Nowej Rudzie, przy ul. Ktodzkiej 16

Przed wejsciem na teren Skateparku nalezy zapoznaé sie z niniejszym regulaminem

oraz stosowac sie do jego postanowien.

4. Wejscia na teren skateparku i korzystanie z niego jest rownoznaczne z zapoznaniem
sie ztrescig Regulaminu, akceptacjg jego zapiséw i zobowigzaniem sie do ich
stosowania.

5. Ze Skateparku mozna korzysta¢ we wszystkie dni tygodnia, od godz.... do .....

6. Urzadzenia Skateparku przeznaczone sg wytgcznie do jazdy na tyzworolkach,
deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej Srednicy két 20 cali; w Skateparku
obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania ko6t z pegami o ostrych krawedziach.

7. Urzadzenia Skateparku przeznaczone sg dla oséb uprawiajgcych sport amatorsko lub
wyczynowo, posiadajgcych odpowiednie umiejetnosci jazdy na tyzworolkach,
deskorolce lub rowerze BMX.

8. Z urzadzeh Skateparku nie powinny korzysta¢ osoby o niskich umiejetnosciach jazdy
na tyzworolkach, deskorolce Iub rowerze BMX, a takze osoby posiadajgce
ograniczenia ruchowe lub inne dysfunkcje ograniczajgce sprawnos¢ motoryczng.

9. Dzieci do lat 13 mogg korzystaC ze Skateparku wytgcznie za zgodg i w obecnosci
petnoletniego opiekuna. Osoby niepetnoletnie, ktére ukonczyty 13 lat, mogg korzystac
ze Skateparku wytgcznie za zgodg petnoletniego opiekuna.

10.Kazda osoba korzystajgca z urzgdzen Skateparku ma obowigzek uzywania przez caty
czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy (w szczegdlnosci
ochraniaczy na kolana i tokcie).

11.Na kazdym z urzgdzen Skateparku mogg przebywac jednoczes$nie maksymalnie 3
osoby. Na danym elemencie urzgdzenia Skateparku moze jednocze$nie jezdzic
maksymalnie 1 osoba.

12.Na gérnych pomostach urzgdzen Skateparku mogg przebywac jedynie te osoby, ktére
potrafig na nie samodzielnie wjecha¢, o zaawansowanych umiejetnosciach w jezdzie
na tyzworolkach, deskorolce lub rowerze BMX. O poziomie zaawansowania swych
umiejetnosci decyduje samodzielnie korzystajgcy, ktory powinien oceniaC swoje
umiejetnosci rozwaznie.

13.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw oraz zeskokéw z
przeszkdd jest zabronione.

14.W trakcie korzystania ze skateparku i jego urzgdzenh zachowaj szczegdlng ostroznosc¢
i zwracaj uwage na pozostatych uczestnikow - pamietaj nie jezdzisz sam! Przed
zjazdem rozejrzyj sie wokoét siebie i poinformuj innych, Zze wilasnie zjezdzasz
z przeszkody — poprzez podniesienie reki lub slownie

15.Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.

16.Korzystajgcy z urzgdzen Skateparku jest obowigzany do korzystania z urzgdzen
Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem daleko idace;j
ostrozno&ci, pamietajgc, ze nierozwazne korzystanie z urzgdzen Skateparku wigze sie
z ryzykiem upadku i doznania urazu

17.Korzystajgcy z urzadzen Skateparku jest obowigzany do niezwtocznego
powiadomienia zarzgdzajgcego o zauwazonych uszkodzeniach urzgdzen w trosce o
zdrowie wtasne i pozostatych uzytkownikow.

18.Zarzadzajgcy ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z niesprawnosci
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urzgdzen Skateparku oraz za zaniedbania zwigzane z funkcjonowatem Skateparku.

19.Zarzadzajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody na osobie i mieniu powstate w
zwigzku z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie Skateparku
mieszczgce sie w granicach ryzyka sportowego oraz wynikajgce z nieprzestrzegania
postanowien niniejszego regulaminu.

20.Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ do zarzgdzajgcego

21.Na terenie Skateparku obowigzuje zakaz:

* wstepu os6b bedacych pod wptywem alkoholu lub innych srodkdéw odurzajgcych;

* wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych i innych srodkéw odurzajgcych;

* palenia papierosow;

* wnoszenia ostrych narzedzi, przedmiotdw szklanych i innych przedmiotow
niebezpiecznych;

* wprowadzania i przebywania zwierzat;

* niszczenia urzgdzen i sprzetu.

22.Nieprzestrzeganie zasad porzadku publicznego Iub postanowien niniejszego
regulaminu przez osoby korzystajgce ze Skateparku moze skutkowaé usunieciem z
terenu Skateparku.

23.W razie zagrozenia zdrowia, zycia, mienialub potrzeby uzyskania pomocy
natychmiast zadzwon lub popros o zadzwonienie pod jeden z nastepujgcych
numerow:

Numer alarmowy: ........ 112
Pogotowie ratunkowe: . ... 999
Straz pozarna: ........... 998
Policja: . ................ 997
Zarzadca Skateparku: . . ... 74 872 60 10
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