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powierzchnia zatarta recznie

beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 [ 150 mm) hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem
do pielegnacji betonu

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czama (zgrzewana na zakladkach)
beton podkladowy C12/15 (gr. min. 10 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

(gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm

260

s
iy

L60x60x4
zabezpieczenie kraweadzi
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N powierzchnia zatarta recznie
. beton C35/40 zbrojony siatkq z pretow #8 (oczka 150 | 150 mm) hydrotechniczny

@ I %Z% 7777777 Aga W8, mrozoodporny F150, gr. 150 mm zacierany na gladko, zabezpiecznony preparatem

do pielegnacji betonu
NP warstwa piasku ukfadana warstwowo, stabilizowana cementem

warstwa przeciwwilgociowa — np folia budowlana czama (zgrzewana na zakladkach)

beton podkladowy C12/15 (gr. min. 10 cm)
S P2 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie

% L 60x60x4 . 6.6 . 155.6 (gr. min. 80 cm) frakcje 0:31,5 mm
7 zabezpieczenie krawgadzi R
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7 IR . 11, 1. BETON ELEMENTOW SKATEPARKU C35/45
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B R T% 2. JEWNETRZNA KRAWEDZ ZJAZDU (7 LEWEJ STRONY PATRZAC 0D STRONY ZJAZDU)
! ZABEZPIECZYC NA CALEJ DEUGOSCI KRAWEDZI KATOWNIKAMI STALOWYMI L60x60x4

PRZEKROJ 9b-9b 3 KATONNIK WA BYC TAK ZAMONTOWANY, ZEBY JEGO KRAWEDZIE | KRAWEDZIE
0 - ZIAZOU STANOWILY JEDNA, PLASZCZYZNE — NI MOZE BYC MIEDZY N/ PROGOW,
' " i SZCZELIV | NEROWNOSC!
P2] 4. WSZYSTKIE PROFILE | KATOWNIKI MUSZA MIEC WA ZGIECICH ZAOKRAGLENA
) ol ) (STAL WALCOWANA 1A ZIMNO)
W = 5. WSZYSTHIE ZEWNETRZNE ELEMENTY STALOWE — CYNKOWANE OGNIOWO

6 KRAWEDZIE ELEMENTOW BETONOWYCH NIE ZABEZPIECZONE PROFILAMI STALOWYMI
MUSZA BYC FAZOWANE
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