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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podziemnych sieci wodociaggowych w ramach inwestycji:

~Budowa sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej
DN 200 mm oraz rurociagu ttocznego sciekow z przepompownia sciekow
i instalacja elektryczna"

dziatki o nr geod. 446/17, 446/25 Potczyn Zdréj, 78-320 Potczyn Zdrdj.

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét przy budowie odcinka sieci wodociagowej z

przytgczami w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

Integralng czes¢ niniejszej specyfikacji stanowig:
"Standardy techniczne, rozwiazan technicznych, materiatow i urzadzen
stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na

terenie dziatania RWiK Sp. z o.0. w Bialtogardzie"

1.2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Czes¢ dziatek wzdiuz drogi dz. nr ew. 446/17 posiadajg uzbrojenie z istniejgcej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktére sa wybudowane w czesci dz.
446/17. Wolne tereny dos¢ szybko sie zabudowujg nowymi nieruchomosciami
dlatego Inwestor postanowit zaprojektowa¢ oraz wybudowa¢ nowe sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej grawitacyjne, a w czesci dziatki 446/25,

gdzie teren mocno spada zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej
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grawitacyjnej z przepompownig Sciekdw ze wzgledu na duzag réznice w terenie.
Zaprojektowane sieci zostaty w drogach gminnych, tak aby zapewnié
potencjalnym i obecnym odbiorcom dostep do wody z sieci wodociggowej oraz

odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2.2. Informacje dotyczace dziatek objetych opracowaniem.

Wiascicielami dziatek sa:

Dz. ew. nr 446/17 jest Miasto i Gmina Pofczyn Zdrdj - zasdb gruntdéw, pl. Wolnosci
3-4, 78-320 Pofczyn Zdroj

Dz. ew. nr 446/25 jest Miasto i Gmina Pofczyn Zdrdj - zasdb gruntdéw, pl. Wolnosci
3-4, 78-320 Pofczyn Zdroj

Uzgodnienia i zgody na budowe sieci wodociggowej budowe kanatu sanitarnego z

przepompownia $ciekow i rurociggiem ttocznym $ciekdw w zatgczeniu.

1.2.3. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci dz. 446/17, 446/25 wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne:

e kable energetyczne en, eN,

¢ kable telekomunikacyjne,

e sieci wodociggowe,

e kanaty sanitarny,

e sie¢ gazowa.

Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia uzbrojenia
podziemnego, naniesione na profilach rzedne mogqa okaza¢ sie niesciste, dlatego
uzbrojenie powyzsze nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Zgodnie z
uzgodnieniami z wtascicielami dziatek i tzw. opinii ZUD.

UWAGA:

e w zwiazku z brakiem szczegétowych danych posadowienia rurociagow
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodnic¢ z rejonem
gazowhniczym oraz z pozostalymi witascicielami infrastruktury doktadne
posadowienie istniejacych rurociagéw gazowych i pozostatej

infrastruktury 11,
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o w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z gazownia i z
wiascicielem drogi, terenéw prébne wykopy w celu namierzenia
posadowienia rurociagow.

e po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowac¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji

rozwazy¢ korekte rzednych posadowienia rurociagu.

1.2.4. Okreslenie warunkéow gruntowych.

Opierajac sie na prébnych wykopach mozna stwierdzi¢, ze w rejonie projektowanej
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia S$ciekow i
rurociggiem tlocznym w rejonie tym zaobserwowano gline z przewarstwieniami
piasku sredniego. Poziom wdd gruntowych zalega ponizej 1,20 m pod poziomem
terenu. Rezim wodd gruntowych jest zmienny i zalezy od opaddéw atmosferycznych
oraz stanu urzadzen melioracyjnych.

W zwigzku z w/w warunkami gruntowymi nalezy podczas robdét zwigzanych z
budowg sieci wodociqgowej i kanatu sanitarnego z przepompownig S$ciekow i
rurociggiem ttocznym zastosowa¢ 100% wymiane gruntu. Ze wzgledu na
wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych wykopy zabezpieczy¢ przed

zalewaniem oraz stosowac szalunki do robot ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej.
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowej w gruntach nawod-

nionych i nienawodnionych.

1.3.1. Dane techniczne inwestycji.
@ 110 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - df. 152,00 mb,
@ 90 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 7,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

zasuwy wodociggowe @ 100 mm - kpl. 1,

zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 2,
hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 2,

tréjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 110/90 - szt. 1,
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Zakres robodt przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

—oznakowanie robot,

-~ dostawe materiatow,

—wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

—wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego ewentualnym odwodnieniem,

—przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
—ufozenie przewodéw wodociggowych, odgatezieri, montaz rur ochronnych i
armatury

—zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurociqg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

- wodociag - =zespo6t wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen
inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych
znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode ludnos¢ lub
zaktady produkcyijne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw
czerpalnych,

— odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-
87/B-1060 i PN-82/M-01600.

15/02/2021



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego sciekéw z przepompownia Sciekéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdroj

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie

Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich s$rednice zalezne sg od istniejagcych przewodow i zostaty
uzgodnione z SNG w projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury ci$nieniowe z polietylenu (PE 100, SDR 11 RC) wg PN-EN 12201 i
ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-
11111,

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z
obudowg wg PN-83/M-74024.

e ciSnienie nominalne PN10 lub PN16

e gtadki rowny przelot bez gniazda
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e miekkouszczelniajacy klin z oprdéznieniem, z zeliwa EN-GJS-400, pokryty

zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng

e prowadzenie klina przy uzyciu s$lizgéw wykonanych z tworzywa sztucznego o
wysokich wifasciwosciach slizgowych, zapewniajace diugotrwatg prace i niskie

momenty obstugowe
e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, 2z walcowanym

polerowanym gwintem

e tuleja uszczelek z mosiadzu o matej zawartosci otowiu CuZn40Pb2,

wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi)

e fozyskowanie wrzeciona za pomocg niskotarciowych podktadek slizgowych z

POM, zapewniajace niskie momenty obstugowe

e mocowanie tozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy,

stanowigce dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne

e pokrywa Z PE zabezpieczajaca tozyskowanie wrzeciona przed

zanieczyszczeniem

e Sruby taczace pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie

szesciokatnym ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

e wymienna w catym zakresie S$rednic nakretka klina wykonana z mosiadzu
niskootowiowego CuzZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczacymi

kontaktu materiatdéw z woda pitng
e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16
o klasa szczelnosci zasuwy A

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢
powtoki 250 pm, przyczepnos¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie
metodq iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub
rownowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng jednostke

badawcza - dla produktu i procesu)

e wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
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¢ Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
¢ Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
¢ Swiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

e stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2,
zgodnie z PN-ISO 8501-1

e 0-letni okres gwarancji

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- zlacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz taczniki rurowe

systemu producenta rur.
2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

e ciSnienie robocze max. 16 bar
¢ DN80: dwie nasady boczne typ B (75mm);

e hydrant musi posiada¢ w razie mechanicznego uszkodzenia mozliwos¢
rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. ztamanie ) bez uszkodzenia
mechanizmdédw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z

mozliwoscig ponownego montazu
e cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje

e gtowica hydrantu wykonana z odpornego na wode morskg ulepszonego stopu
aluminium pokrytego fabrycznie warstwg zabezpieczajaca przed promieniami

UV w kolorze czerwonym

e kolumna z kontrolowanym miejscem famania z grubosciennej rury ze stali

nierdzewnej, oszlifowana
e zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej

¢ cokdt hydrantu ze staliwa nierdzewnego
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e grzybek zaworu z mosigqdzu niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z
najnowszymi przepisami dotyczacymi kontaktu materiatdw z woda pitna,

pokryty powtoka z elastomeru
e zawor napowietrzajacy z POM, zabudowany w gtowicy hydrantu

e uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale

odpornym na korozje

e wydajnos$¢ hydrantu Q (m3/h) przy spadku cisnienia o 1 bar dla jednej
pracujacej nasady jest wieksza niz 110 m3/h, a dla dwoch wieksza niz 140
m3/h

e kraricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
e mozliwo$¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 360°
e samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody

e bezproblemowa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych bez koniecznosci

odkopywania hydrantu

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z utwardzonym rolkami

gwintem trapezowym

e odwodnienie wyposazone w kolano przytgczeniowe ISO 900 1“ do

bezposredniego podtaczenia rury PE @32
¢ gtebokos$¢ zabudowy Rd: 1,0 lub 1,25 lub 1,5 m

o catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym - ilos¢ wody pozostatej

»Zero” zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody z odwodnienia

e wydajnos¢ hydrantu przy spadku cisnienia o 1 bar dla jednej pracujacej
nasady B-120 m3/h, dla dwdch nasad B-200 m3/h,

e zapasowy komplet 4 $rub szesciokatnych z miejscem tamania, umieszczony

pod pokrywa gtowicy
e kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-1 PN16
e oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384

e 10-letni okres gwarancji
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2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podfozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby
stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na
gesto utozonych podktadach. Wysokosc¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac
1,5 m. Skfadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekraczac¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory,

hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i

czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze skifadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego skfadowania i poboru.
2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od

wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do
wykonania robdét ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowgq faricuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m?,

- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,

ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowdz 4 t,

— przyczepe diuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczngod 3do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

- zespdt pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i

zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
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Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
écian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na
podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielac¢

elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie  transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno

umozliwiac¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki
transportu, ktore nie spowodujq:

- segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie

i zageszczenie mieszanki.
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4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtosc

dostaw materiatdw, w miare postepu robét.
4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,

chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inwestorowi.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopdw
lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze  spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na

bezpieczng odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywifaszczenia (montazowego)

resztek starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych,
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ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inwestorowi.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw
mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inwestora. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskac¢ na to pisemng zgode witasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach Iub ich elementach,
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do
prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Wydobyty grunt z wykopdw powinien zosta¢ wywieziony przez Wykonawce na

miejsce wskazane przez UM Potczyn-Zdroj.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni drég.

Stan istniejacy drag.

Istniejagce drogi, w ktéorych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa i kanat
sanitarny z przepompownig $ciekdédw i rurociggiem ttocznym sa drogami o
nawierzchni gruntowej, ktére po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego

Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drog.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu
rurociggéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekdéw i
rurociggiem tlocznym, tak zeby mozna bylo przywrdci¢ konstrukcje drog i terenow
do stanu pierwotnego. Rurociag uktadac¢ na podsypce piaskowej i obsypce po min
15 cm. Obsypke do 30 cm nad rure, w pozostaty grunt nalezy wymieni¢ na nowy i
zageszczac warstwami maksymalnie co 30 cm (wskaznik zageszczenia min. 0,98).

Po catkowitym zasypaniu teren pozostaty teren zagrabi¢ (wyréwnac) i w pasie
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drogi zageszczarka natomiast w pasie pobocza i skarp rowu po zagrabieniu
obsia¢ trawa.

Sposdb odtworzenia poszczegdélnych nawierzchni:

e nawierzchnia goérng drog i chodnikéw - nalezy zachowujac wszystkie warstwy
istniejace odtworzy¢ analogicznie do stanu pierwotnego drogi.

Tereny zielone po =zakonczeniu wykonawca prac zobowigzany jest do
uporzadkowania miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.
5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé¢ o $cianach skarpowych, waskoprzestrzenne, w
wiekszosci nalezy wykonac sprzetem mechanicznym, w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym

od rzednej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorowi.
5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podfoze z pospétki, zwiru lub tlucznia o
grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacii

projektowej.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody
z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw
zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka,
aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw hz,
wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz

od Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do

swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
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obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka
i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i
tréjniki w  przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza
nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza
wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na
skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki
oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o
grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem

nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami

papy.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda,
natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu

bloku) od strony przewodu wodociggowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej - odnogi

przytaczy wodociggowych - nawiertki wodociggowe z zasuwg
5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

- w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewoddéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg
PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej

1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace
na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdét w zakresie i z czestotliwosciag zaakceptowang przez Inwestorowi.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig
odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami

okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami
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technicznymi  wytworni  materiatéw, ewentualnie innymi  umownymi
warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli

sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed

przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
skrzynek zasuw i hydrantéw,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie

wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie
powinno przekroczy¢ £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ‘tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogaq
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego

do zera,
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- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na

dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowqg, ST i
wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowq linii wodociggowych, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego
PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdw.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inwestor dokonuje odbioru robot

zanikajacych.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego

koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych

przy odbiorach technicznych czesciowych),
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- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy -catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omédwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci
catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postepowanie.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Rozliczenie roboét

Po wykonanej i odebranej sieci wodociggowej, ktéra obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podfoza i fundamentu,

- ufozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY

PN- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
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87/B-
01060
PN-
81/B-
03020
PN-B-
10736

PN-
88/B-
06250
PN-
86/B-
06712
PN-B-
11111
PN-B-
10725
PN-
90/B-
14501
PN-
86/H-
74374
PN-
92/M-
74001
PN-
83/M-
74024/
00
PN-
85/M-
74081
PN-

wyposazenia. Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykie

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne. Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
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89/M- ci$nienie nominalne 1 MPa

74091

PN-EN Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
12201 przesytania wody. Polietylen (PE)

ZAT/97 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace w
-01- rurociggach cisnieniowych do wody.

001

9.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -

tom I rozdz. 1V, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

9.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
-rys.nr 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.4., 3.5.

Opracowat:
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