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4cm | w-wa $cieralna z AC 11S
L — ist. chodnik

pobocze gruntowe utwardzone 4cm — ist. kraweznik
destruktem asfaltowym gr. 15cm —
podwajnie skropionym emulsjg asfaltowg
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pobocze gruntowe utwardzone Q — ist. kraweznik

destruktem asfaltowym gr. 155cm — .
podwojnie skropionym emulsjg asfaltowa 4cm| w-wa Scieralna z AC 11S

8cm | w-wa wigzaca z AC16W

20cm | w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

30cm | w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

62cm

Inwestor:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2,
33-335 Nawojowa

OBIEKT: PRZEDMIOT RYSUNKU:
Przebudowa drogi gminnej 293006K w km 0+014.06 - 0+268.51 |Przekroje typowe
w m. Nawojowa

Lokalizacja:

Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid. Nawojowa, dz. ew. nr. : 654/2, 657/5, 657/6, 657/8, 669/2, 656

NUMER SKALA: DATA:
PROJEKT BUDOWLANY RYSUNKU: 3 1:50 V12022

IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT
branza drogowa

mgr inz. Kamil Haraf
upr.proj.MAP/00285/PO0OD/14

SPRAWDZAJACY
branza drogowa

mgr inz. Pawet Haraf
upr.proj.MAP/0007/PBD/16
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