INFRAROAD Sp. z 0.0. ul. Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sgcz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei
podziemnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJl:  Remont drogi gminnej 293006K w ramach zadania pn.: "Modernizacja
drogi gminnej 293006K w km 0+014.06 - 0+133.68 oraz 0+136.57 -
0+268.51 w m. Nawojowa"

ADRES INWESTYCJI: Jedn. ewid. Nawojowa, obr. ewid. Nawojowa, dz. ew. nr: 654/2, 657/5,
657/6, 657/8, 669/2, 656

NAZWA INWESTORA:  Gmina Nawojowa

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Kamil Haraf
DATA OPRACOWANIA: 25.08.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4978 Uzytkownik: Infraroad sp. z 0.0.



Obiekt:
Remont drogi gminnej 293006K w ramach zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej 293006K w km
0+014.06 - 0+133.68 oraz 0+136.57 - 0+268.51 w m. Nawojowa"

Adres:
Jedn. ewid. Nawojowa, obr. ewid. Nawojowa, dz. ew. nr: 654/2, 657/5, 657/6, 657/8, 669/2, 656

Inwestor:

Gmina Nawojowa
Ul. Ogrodowa 2,
33-335 Nawojowa

Przedmiot inwestycji:

Remont drogi gminnej 293006K w ramach zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej 293006K w km
0+014.06 - 0+133.68 oraz 0+136.57 - 0+268.51 w m. Nawojowa"
Inwestycja polega na: wykonaniu nowej warstwy scieralnej oraz umocnieniu poboczy destruktem
asfaltowym

- droga gminna:

* 4 cm — w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S
- pobocze:
* 15 cm — destrukt asfaltowy podwadjnie skropiony emulsjg asfaltowa

Uwaga: przedmiar robot, jako jeden ze sktadnikow stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego do postepowania przetargowego, jest opracowaniem wtdérnym w stosunku do projektu i
specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia. Przedmiar robét
nalezy potraktowac jako materiat pomocniczy przy sporzadzeniu oferty.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont drogi gminnej 293006K w ramach zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej 293006K w km
0+014.06 - 0+133.68 oraz 0+136.57 - 0+268.51 w m. Nawojowa"

1 ROBOTY PRZYGOTOWAECZE | ROZBIORKOWE
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1l 0101-02 |[nagt. 6-10cm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
2| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.1| 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1[ 0102-02 | gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1048 m2 1048,00
RAZEM 1 048,00
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1] 0102-03/04 | gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- ekstrapolacja
558 m2 558,00
RAZEM 558,00
2 ROBOTY ZIEMNE
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
163,18 m3 163,18
RAZEM 163,18
3 REMONT ODWODNIENIA
6| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.3] 0625-02 | $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - REMONT KRATKI
KM 0+040
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNNR 4 | Remont przykanalika PP fi200 m
d.3| 1308-03
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
8| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.3| 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej - REMONT KORYTKA
BETONOWE 50X60X15CM
1 m 1,00
RAZEM 1,00
4 WYMIANA NAWIERZCHNI SCIERALNEJ
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d.4| 0115-03 | cementem - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0115-04
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
10| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 30 cm - 30 kg cementu na 1
0111-05 | m2 podbudowy - doziarnienie w ilosci 0,1 m3/m2
0111-06
558 m2 558,00
RAZEM 558,00
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
540 m2 540,00
RAZEM 540,00
12| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
522 m2 522,00
RAZEM 522,00
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
analogia
522 m2 522,00
RAZEM 522,00
14| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1606 m2 1 606,00
RAZEM 1 606,00
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-07 [ grysowych - warstwa $cieralna smotowa - grubo$c¢ po
0310-08 | zageszczeniu 4 cm
1606 m2 1 606,00
RAZEM 1 606,00
5 POBOCZA
16| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.5| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm -POBOCZA Z
DESTRUKTU Z FREZAOWANIA JEZDNI
187 m2 187,00
RAZEM 187,00
17| KNR 2-31 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2
d.5| 1002-01 drogowych emulsja asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-
analogia | 8 wilosci 8.0 dm3/m2
Krotnos¢ = 2
187 m2 187,00
RAZEM 187,00
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