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1. Podstawa opracowania projektu technicznego.

Podstawg opracowania projektu technicznego jest:
— zlecenie inwestora,
— obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiejskiego domu sportu, kultury
i rekreacji wraz z:
— odcinkiem przytgcza i zewnetrzng instalacjg wodociggows,
— zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte i odcinkiem zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej,
— wewnetrzng linig zasilajgca,
— oraz zjazdem indywidualnym,
do realizacji na dziatkach nr 97 i 92 w obrebie ewidencyjnym 0029 Zerkowice, jednostka
ewidencyjna 021203_5 Lwowek Slgski — obszar wiejski.

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe poszczegoinych elementéw konstrukciji
budynku wykonano w oparciu o nastepujgce normy budowlane:

— PN - EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

— PN - EN 1991 — 1 — 1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1 — 1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

— PN - EN 1991 — 1 — 2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1 — 2:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

— PN - EN 1991 — 1 — 3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1 — 3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

— PN - EN 1991 — 1 — 4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1 — 4:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.

— PN - EN 1991 — 1 — 5 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1 — 5:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania termiczne.

— PN —-EN 1992 — 1 - 1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1 — 1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

— PN —-EN 1992 — 1 — 2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1 — 2:
Reguly ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

— PN - EN 1993 — 1 — 1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1 — 1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

— PN - EN 1993 — 1 — 2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1 — 2:
Reguly ogdlne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

— PN — EN 1995 - 1 — 1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1 — 1: Postanowienia ogoélne. Reguty ogodlne i reguty dotyczgce budynkow.

— PN — EN 1995 - 1 — 2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1 — 2: Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

— PN - EN 1996 — 1 — 1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1 — 1.
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

— PN - EN 1996 — 1 — 2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1 — 2.
Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

— PN — EN 1996 — 2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2.
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murdow.

— PN -EN 1997 — 1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.
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Obciazenie sniegiem dachu
Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

b s [kN/m?]
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii)

TR ) e il I e

40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0°

- Dach dwupofaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadow $niegu i
brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 1; A = 201 m n.p.m.
sk = 0,007-A - 1,4 =0,007 kN/m? < 0,7 kN/m? — sk = 0,7 kKN/m?2
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: Ci= 1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 40,0°

Zabezpieczenie przed zsunieciem sie Sniegu z dachu

u2 = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-40,0°)/30° = 0,533< 0,8 -y =0,8
Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:

S = 4-Ce-Ci-s¢ = 0,8:1,0-1,0-0,7 = 0,56 kKN/m?

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 40,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie Sniegu z dachu
M=0,5p2=0,508=04

Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:
S = 4-Ce-Ci-sc = 0,4-1,0-1,0-0,7 = 0,28 kN/m?

- Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 40,0°

Zabezpieczenie przed zsunieciem sie sniegu z dachu

y2 = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-40,0°)/30° = 0,533< 0,8 - y1 = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:

S = 4-Ce-Ci-s¢ = 0,8:1,0-1,0-0,7 = 0,56 kKN/m?
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Obciazenie wiatrem dachu (wiatr wiejgcy na sciane boczna)
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - cis$nienie zewnetrzne
(7.2.5)

b 1Fw e [kN/m?]

. przypadek (i) przypadek (i)
kierunek

wiatru 0,23

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 10,46 m, d = 9,06 m, kat nachylenia potaci a = 40,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,61 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =10,5 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =201 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vp = Cir-Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosé odniesienia: ze =h=6,61m
- Wspotczynnik orografii: Co(ze) =1
- Wspotczynnik turbulenciji: k= 1,0
- Wspétczynnik terenu: k; = 0,19-(zo/zon)*°" = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢(ze) = ki-In(ze/zo) = 0,190-In(6,61/0,05) = 0,93 (wg p.4.3.2
normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze)-Co(Ze)-Vb = 20,42 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,205
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1W(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 633,9 Pa = 0,634 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole G - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634:0,7 = 0,44 kN/m?2
Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole G - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,167
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634:(-0,167) = -0,11 KN/m?
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Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole H - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,533
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634:0,533 = 0,34 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,067
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634:(-0,067) = -0,04 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole | - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634-0,0 = 0,00 kKN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole | - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,267
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634:(-0,267) = -0,17 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole J - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634-0,0 = 0,00 kKN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole J - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,367
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634:(-0,367) = -0,23 kN/m?

Obciagzenie wiatrem dachu (wiatr wiejgcy na sciane szczytowa)
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - cis$nienie zewnetrzne
(7.2.5)

b 1Fw e [kN/m?]

kierunek
wiatru

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 9,06 m, d = 10,46 m, kat nachylenia pofaci a = 40,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,61 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) =9,1m

- Wiatr wiejgcy na $ciane szczytowa (6 = 90°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny
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- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =201 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vp = Cgir-Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosé odniesienia: ze =h=6,61m
- Wspotczynnik orografii: Co(ze) =1
- Wspotczynnik turbulencji: k= 1,0
- Wspétczynnik terenu: k; = 0,19-(zo/zon)*°" = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢i(ze) = Kki-In(ze/zo) = 0,190-In(6,61/0,05) = 0,93 (wg p.4.3.2
normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze)-Co(Ze)-Vb = 20,42 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,205
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1W(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 633,9 Pa = 0,634 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Potaé¢ w przekroju x/d = 0,50 - pole I
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634-(-0,5) = -0,32 kN/m?

Obciazenie state dachu w czesci nieizolowanej termicznie

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Dachéwka cementowa zaktadkowa [0,600kN/m?2] 0,60
2. katy z sosny o wymiarach 0,06x0,04m [5,5kN/m3.0,04m-(0,06/0,30)] 0,04
3. Kontrtaty z sosny o wymiarach 0,06x0,04m [5,5kN/m3:0,04m-(0,06/0,69)] 0,02
4. Folia dachowa [0,01kN/m?] 0,01
X 0,67
Obciazenie state dachu w czesci izolowanej termicznie
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Dachéwka cementowa zaktadkowa [0,600kN/m?2] 0,60
2. katy z sosny o wymiarach 0,06x0,04m [5,5kN/m3.0,04m-(0,06/0,30)] 0,04
3. Kontriaty z sosny o wymiarach 0,06x0,04m [5,5kN/m3:0,04m-(0,06/0,69)] 0,02
4. Folia dachowa [0,01kN/m?] 0,01
5. Welna mineralna w ptytach miekkich grub.20 cm w przestrzeni miedzykrokwiowej
[0,6kN/m3-0,20m-(0,61/0,69)] 0,11
6. Welna mineralna w ptytach miekkich grub.10 cm przed krokwiami [0,6kN/m3-0,10m] 0,06
7. Folia paroizolacyjna [0,010kN/m?] 0,01
8. Sufit podwieszany z piyta gipsowo-kartonowa gr.0,015m [0,250kN/m?] 0,25
2. 1,10
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Obcigzenie state dachu w strefie szczytowej i okapowej

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Dachéwka cementowa zaktadkowa [0,600kN/m?2] 0,60
2. taty z sosny o wymiarach 0,06x0,04m [5,5kN/m3.0,04m-(0,06/0,30)] 0,04
3. Kontrlaty z sosny o wymiarach 0,06x0,04m [5,5kN/m3:0,04m-(0,06/0,69)] 0,02
4. Folia dachowa [0,01kN/m?] 0,01
5. Podbitka dachowa z desek sosnowych grub. 0,025m [5,5kN/m3-0,025m] 0,14
X 081
Obciazenia state sciany wewnetrznej konstrukcyjnej 2 poziomu
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Wieniec w2.3 0 wym. 0,24x0,24m [25,0kN/m3-0,24m-0,24m] 1,44
2. Bloczki betonu komérkowego grub. 0,24m [6,0kN/m3:0,24m-1,44m] 2,07
3. Wewnetrzny tynk cementowo-wapienny grub. 2x0,015m [19,0kN/m3-0,03m-1,68m] 0,96
> 447
Obcigzenia state stropu nad parterem
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Sufit podwieszany z ptyta gipsowo-kartonowg gr. 2x0,0125m [0,250kN/m?] 0,25
X 0,25
Obciazenia state sciany zewnetrznej parteru
Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Wieniec wl.1 o wym. 0,24x0,24m [25,0kN/m3-0,24m-0,24m] 1,44
2. Bloczki betonu komérkowego grub. 0,24m [6,0kN/m3-0,24m-2,87m] 4,13
3. Wewnetrzny tynk cementowo-wapienny grub. 0,015m [19,0kN/m3-0,015m-2,87m] 0,82
4. Zaprawa klejowa do styropianu grub. 0,01m [21,0kN/m3:0,01m-3,11m] 0,65
5. Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS grub. 0,18m [0,5kN/m3-0,18m-3,11m] 0,28
6. Warstwa szpachlowa do styropianu grub. 0,005m [21,0kN/m3-0,005m-3,11m] 0,33
7. Cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 0,002m [21,0kN/m3:0,002m-3,11m] 0,13
2. 7,78
Obciazenia state sciany zewnetrznej strychu (usrednione)
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Wieniec w2.1 0 wym. 0,24x0,15m [25,0kN/m3.-0,24m-0,15m-1,30] 1,17
2. Bloczki betonu komérkowego grub. 0,24m [6,0kN/m3:0,24m-1,59m] 2,29
3. Zaprawa klejowa do styropianu grub. 2x0,01m [21,0kN/m3-0,01m-1,59m-2,00] 0,67
4. Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS grub. 0,18m [0,5kN/m3:0,18m-1,59m] 0,14
5. Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS grub. 0,10m [0,5kN/m3-0,10m-1,59m] 0,08
6. Warstwa szpachlowa do styropianu grub. 2x0,005m [21,0kN/m3-0,005m-1,59m-2,00] 0,33
7. Cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 0,002m [21,0kN/m3:0,002m-1,59m] 0,07
2 4,75
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Obciazenie wiatrem sciany zewnetrznej podtuznej
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw narzucie
prostokata - cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

b 1Fw e [kN/m?]
EWOJB 0,51
= A B B T
i kgl
i kgl
i kgl
=l H
kierunek - g
wiatru o j;m 9
<D ElsY o
o S|
o] o= -]
i kgl
i kgl
i kgl
=l H
=l =
el A B g
x
Lmo 26 -0,51
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L, d=7.86 "
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- Budynek o wymiarach: d=7,86 m,b=9,26 m, h=6,61m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 9,3 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =201 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vp = Cir-Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosé odniesienia: ze =h=6,61m
- Wspotczynnik orografii: Co(ze) =1
- Wspotczynnik turbulencji: k= 1,0
- Wspétczynnik terenu: k; = 0,19-(zo/zon)*°" = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢(ze) = k-In(ze/zo) = 0,190-In(6,61/0,05) = 0,93 (wg p.4.3.2
normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze)-Co(Ze)-Vb = 20,42 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,205
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1u(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 633,9 Pa = 0,634 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,779
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634:0,779 = 0,49 kN/m?

Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,458
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634:(-0,458) = -0,29 KN/m?
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Sciana boczna - pole A:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634-(-1,2) = -0,76 kKN/m?

Sciana boczna - pole B:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634-(-0,8) = -0,51 kN/m?

Obciazenie wiatrem sciany zewnetrznej poprzecznej
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw narzucie
prostokata - cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

b 1Fw e [kN/m?]

kierunek
wiatru

TTTTTRTTIRTTIIY:
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- Budynek o wymiarach: d =9,26 m,b=7,86 m, h=6,61m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =7,9m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 263 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: Vp = Cir-Cseason*Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosé odniesienia: ze =h=6,61m
- Wspotczynnik orografii: Co(ze) =1
- Wspotczynnik turbulencji: k= 1,0
- Wspétczynnik terenu: k; = 0,19-(zo/zon)*°" = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢(ze) = k-In(ze/zo) = 0,190-In(6,61/0,05) = 0,93 (wg p.4.3.2
normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze)-Co(Ze)-Vb = 20,42 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,205
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 633,9 Pa = 0,634 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
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Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,762
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,634:0,762 = 0,48 kN/m?

Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,424
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634:(-0,424) = -0,27 KN/m?

Sciana boczna - pole A:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634-(-1,2) = -0,76 kKN/m?

Sciana boczna - pole B:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634-(-0,8) = -0,51 kN/m?

Sciana boczna - pole C:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,634-(-0,5) = -0,32 kN/m?

Obciazenia state sciany wewnetrznej konstrukcyjnej parteru

Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Wieniec wl.1 o wym. 0,24x0,24m [25,0kN/m3-0,24m-0,24m] 1,44
2. Bloczki betonu komérkowego grub. 0,24m [6,0kN/m3:0,24m-2,87m] 4,13
3. Wewnetrzny tynk cementowo-wapienny grub. 2x0,015m [19,0kN/m3-0,03m-3,11m] 1,77
7,34
Obciazenia state sciany wewnetrznej dziatowej parteru
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Bloczki betonu komérkowego grub. 0,12m [6,0kN/m3:0,12m-2,84m] 2,04
2. Wewnetrzny tynk cementowo-wapienny grub. 2x0,015m [19,0kN/m3-0,03m-2,84m] 1,62
3,66
Obciazenia state sciany fundamentowe]
Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Wieniec w0.1 o wym. 0,24x0,25m [25,0kN/m3-0,24m-0,25m] 1,50
2. Bloczki betonowe grub. 0,24m [24,0kN/m3.-0,24m-0,48m] 2,76
3. Zaprawa polimerowo-cementowa grub. do 2x0,01m [21,0kN/m3-0,01m-0,73m-2,00] 0,31
4. Grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna grub. 2x0,003m [12,0kN/m3-0,003m-0,73m-2,00] 0,05
5. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grub. 0,12m [0,5kN/m3-0,12m-0,73m] 0,04
6. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grub. 0,03m [0,5kN/m3-0,03m-0,73m] 0,01
4,67
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Obciazenia state podtogi na gruncie

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?2
1. Plytki ceramiczne na cienkowarstwowej zaprawie klejowej [0,320kN/m?] 0,32
2. Wylewka samopoziomujgca grub. 0,01m [21,0kN/m3:0,01m] 0,21
3. Jastrych cementowy grub. 0,06m [21,0kN/m3-0,06m] 1,26
4. Folia polietylenowa PE grub. 0,0002m [0,01kN/m?] 0,01
5. Plyty z polistyrenu ekspandowanego XPS grub. 0,15m [0,5kN/m3-0,15m] 0,07
6. Folia polietylenowa PE grub. 0,0002m [0,01kN/m?] 0,01
7. Grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna grub. 0,003m [12,0kN/m3-0,003m] 0,04
> 1,92
Obciagzenia zmienne podtogi na gruncie
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?2
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii
A - Stropy [2,00kN/m?] 2,00
> 2,00

Podtoze gruntowe.

Warunki gruntowo — wodne, profile gruntowe oraz parametry poszczegdélnych warstw
geotechnicznych przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki
gruntowo — wodne podtoza budowalnego.

z [m]

— 87,80 kN
R =

0,00

0,44

2,84

Wspotczynnik podatnosci podtoza gruntowego k; obliczony metodg teorii osiadan dla
naprezen $rednich dla stopy fundamentowej sf0.2 wynosi 48,2 [MN/m?3].
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z [m]

34,70 kN
R =

0,00

0,44

2,84

Wspotczynnik podatnosci podtoza gruntowego k; obliczony metodg teorii osiadan dla

naprezen srednich dla stopy fundamentowej sf0.3 wynosi 61,9 [MN/m?®].

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).

Dla poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku zastosowano nastepujgce

konstrukcyjne (statyczne):

wiezba dachowa drewniana: wolnopodparty ustrdj krokwiowo — jetkowy

z przegubowymi potgczeniami w weztach:

— krokwie oparte na sciankach kolankowych za posrednictwem murtat, podparte na
jetkach i potgczone w kalenicy,

— jetki jednoprzestowe potgczone z krokwiami,

— usztywniony podituznie pfatwiami podtuznicowymi i tasmami wiatrownicowymi,

podciagi: wolnopodparte belki z sztywnymi i przegubowymi potagczeniami w weztach:

— belki jedno i tréjprzestowe oparte na $cianach lub stupach,

strop drewniany nad parterem: wolnopodparte belki z przegubowymi potgczeniami

w weztach:

— belki stropowe jednoprzestowe oparte na scianach i $ciggach,

Sciany: tarcze podparte u dotu i géry przegubowo, usztywnione pionowo na jednej lub

dwéch krawedziach,

filarki miedzy okienne lub drzwiowe: tarcze podparte u dotu i gory przegubowo,

nadproza okienne i drzwiowe: wolnopodparte belki z przegubowymi potgczeniami

w weztach:

— belki jednoprzestowe lub dwuprzestowe oparte na $cianach lub stupach,
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— stupy: pret utwierdzony w fundamentach i przegubowo lub sztywno potgczony
z wiencami lub podciggami,

— tawy i stopy fundamentowe: ptyta dwuwspornikowa (obcigzenie odporem gruntu przy
dziataniu sit pionowych).

5. Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przedstawiono w ponizszych
rozwigzan konstrukcyjnych i na odpowiednich rysunkach technicznych.

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne spetniajg stany graniczne nosnosci i stany
graniczne uzytkowania dla zatozen przyjetych do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych,
w tym dotyczacych parametréw geotechnicznych gruntu oraz obcigzeh $niegiem i wiatrem,
ktGre sg przypisane odpowiedniej strefie obejmujgcej dziatke nr 97.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum biura projektowego
wykonujgcego dokumentacje projektowsq.

6. Rozwigzania konstrukcyjne.
6.1. Podbudowa pod posadowienie budynku.

Fundamenty wykona¢ na warstwie podkfadu betonowego pb0.1 z mieszanki klasy
C16/20 o minimalnej grubosci 100 [mm].

Poziom posadowienia fundamentow zaktada sie na 1,20 [m] ponizej poziomu
projektowanego terenu.

6.2. Fundamenty.

Fundamenty wykona¢ z mieszanki betonowej klasy C25/30. Gtéwne zbrojenie
elementow wykonac ze stali B500C, a strzemiona ze stali BSOOA. Grubos$¢ otuliny zbrojenia
taw i stop powinna wynosi¢ odpowiedni 50 i 70 [mm].

tawe fundamentowg #0.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 600 x 400 [mm]
zazbroi¢ podiuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o sSrednicy
@12 [mm] oraz poprzecznie strzemionami dwucietymi z pretow o Srednicy @6 [mm]
w rozstawie osiowym maksymalnie co 200 [mm].

tawe fundamentowg #0.2 o wymiarach przekroju poprzecznego 600 x 400 [mm]
zazbroi¢ podtuznie szescioma pretami (trzy prety dotem i trzy prety gorg) o Srednicy
@12 [mm] oraz poprzecznie strzemionami dwucietymi z pretow o Srednicy @6 [mm]
w rozstawie osiowym maksymalnie co 200 [mm].

Stope fundamentowg sf0.1 o wymiarach podstawy 600 x 600 [mm] i wysokosci
400 [mm] zazbroi¢ dotem w obu kierunkach pretami o srednicy @12 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 150 [mm].

Stope fundamentowg sf0.2 o wymiarach podstawy 1300 x 1400 [mm] i wysokosci
400 [mm] zazbroi¢ dotem w obu kierunkach pretami o srednicy @12 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 150 [mm].

Stope fundamentowg sf0.3 o wymiarach podstawy 800 x 800 [mm] i wysokosci
400 [mm] zazbroi¢ dotem w obu kierunkach pretami o srednicy @12 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 150 [mm].

Stope fundamentowg sf0.4 o wymiarach podstawy 1000 x 1000 [mm] i wysokosci
400 [mm] zazbroi¢ dotem w obu kierunkach pretami o srednicy @12 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 150 [mm].

Przeciecie sie tawy fundamentowej w naroznikach zewnetrznych oraz tawy
zewnetrznej z wewnetrzng zazbroi¢ dodatkowymi wktadkami.

Minimalna dtugo$¢ kotwienia pretéw podtuznych w ftawach fundamentowych powinna
wynosi¢ 1200 [mm].

Na dtugosci kotwienia pretow rozstaw strzemion zmniejszy¢ o potowe.

W fawach i stopach fundamentowych zakotwié zbrojenie stupow.
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Prety do zbrojenia oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretow
dokona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Dla zachowania wiasciwej otuliny ukfadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
z betonu lub z tworzyw sztucznych.

6.3. Sciany fundamentowe konstrukcyjne.

Sciany fundamentowe $f1 wykona¢ z bloczkéw betonowych o wymiarach
380 x 240 x 140 [mm]. Bloczki murowac na zaprawie cementowej klasy M7. Wytrzymatosc
Srednia na sciskanie elementu murowego powinna wynosi¢ 15 [MPa]. Kategoria odchylenia
wymiaréw bloczka powinna wynosi¢ D2. Grubo$¢ $ciany powinna wynosi¢ 240 [mm].

Na potfgczeniu sciany z stupami wykonac strzepia o gtebokosci 50 [mm].

Stupy i wience scian fundamentowych wykonac¢ z mieszanki betonowej klasy C25/30.
Gtéwne zbrojenie elementéw wykonac ze stali B500C, a strzemiona ze stali BSOOA. Grubos$¢
otuliny zbrojenia wiencéw i stupow powinna wynosic¢ 25 [mm].

Stup s0.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 300 [mm] zazbroi¢ podtuznie
osSmioma pretami (cztery prety po stronie wewnetrznej i cztery prety po stronie zewnetrznej)
o srednicy @12 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @6 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 90 [mm].

Stup s0.2 o wymiarach przekroju poprzecznego 1050 x 300 [mm] zazbroi¢ podtuznie
osiemnastoma pretami (osiem pretow po stronie wewnetrznej i osiem prety po stronie
zewnetrznej) o Srednicy @12 [mm] oraz strzemionami szesciocietymi z pretow o srednicy
@8 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 90 [mm].

Stup s0.3 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] zazbroi¢ podtuznie
czteroma pretami (dwa prety po stronie wewnetrznej i dwa prety po stronie zewnetrznej)
o srednicy @12 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @6 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 90 [mm].

Wieniec sciany fundamentowej w0.1 o wymiarach przekroju poprzecznego
240 x 240 [mm] zazbroi¢ podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gora)
o srednicy @12 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @6 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 200 [mm].

Przeciecie sie wiencéw Scian fundamentowych w naroznikach zewnetrznych oraz
wienca zewnetrznego z wewnetrznym zazbroi¢ dodatkowymi wkladkami.

Minimalna dtugo$¢ kotwienia pretow podiuznych w wieAcu powinna wynosic¢
1200 [mm].

Na dtugosci kotwienia pretow rozstaw strzemion zmniejszy¢ o potowe.

Poszerzenie wiencow pod trzony kominowe zazbroi¢ podtuznie dodatkowo czteroma
pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm] oraz dwucietymi strzemionami
z pretow o srednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 150 [mm]. Na koncach
poszerzen zbrojenie gérne zakotwi¢ w strefie dolnego zbrojenia.

Dla zachowania wiasciwe] otuliny ukfadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
z betonu lub z tworzyw sztucznych.

Prety do zbrojenia oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretow
dokona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Zaleca sie, aby do zaprawy murarskiej doda¢ ptynng domieszke uszczelniajgca
I napowietrzajgcg w ilosci nie przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego cementu. Przy
zastosowaniu domieszki zmniejszy¢ dawkowanie wody zarobowej w zaleznosci od ilosci
dodanego preparatu.

Roboty murarskie powinien wykona¢ nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem
mistrza murarskiego, stosujgc zaprawy produkowane fabrycznie. Jezeli zaprawy bedg
wytwarzane na budowie, kontrolowaé¢ dozowanie sktadnikdw i wytrzymatosc zaprawy, a jakosé
robot winien kontrolowaé inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyjeto klase A wykonania robot
murarskich.
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6.4. Podktad betonowy podtogi na gruncie.

Od poziomu posadowienia w miejscu usunietego gruntu utozy¢ warstwe kruszywa
zwyktego lub tamanego o granulacji 0+31,5 mm, zageszczanego mechanicznie warstwami
0 grubosci do 250 [mm] do wskaznika zageszczenia gruntu Is nie mniejszego niz 0,97.
W przypadku mozliwosci przenikania czgstek pomiedzy podbudowg a podtozem utozyc
geowtdknine o gramaturze powyzej 110 [g/m?]. lloczyn wymiaru boku oczka sita, przez ktére
przechodzi 50 [%] ziaren warstwy gruntu podtoza i umownej Srednicy porow geowtokniny
odpowiadajgcej wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgcego sie na geowtokninie w ilosci 90 [%)]
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,2.

Po wykonaniu zageszczenia warstwy kruszywa Wykonawca powinien okazac sie
protokotem z badan, ktoéry potwierdzi, ze uzyskany wskaznik zageszczenia podbudowy jest
nie mniejszy niz opisany w dokumentacji projektowe;j.

Podkfad betonowy podtogi na gruncie pb1.1 o grubosci 150 [mm] wykonac¢ z mieszanki
betonowej klasy C16/20.

Mieszanke betonowa uktada¢ na podwojnej warstwie folii polietylenowej o grubosci
0,2 [mm]. Folie uktada¢ z zaktadem o szerokosci 100 [mm] i sklejaCc za pomocg dwustronnej
tasmy butylowej.

W podktadzie utozy¢é dwukierunkowe zbrojenie z pretéw o $rednicy @8 [mm)] ze stali
B500C w rozstawie osiowym co 200 [mm]. Gérna otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 45 [mm].

Dla zachowania wiasciwej otuliny ukfadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
z betonu lub z tworzyw sztucznych.

Prety do zbrojenia oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretow
dokona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Rurom instalacyjnym przebijajacym podkfad zapewni¢ swobode odksztatcen z uwagi
na ruchy termiczne.

W podktadzie wykonac dylatacje brzegowe wypetniajac je paskami z polistyrenu
ekspandowanego EPS o grubosci 30 [mm]. Wytrzymatos¢ na sciskanie ptyt przy 10 [%)]
odksztatceniu wzglednym powinna wynosic¢ 70 [kPa].

6.5. Sciany konstrukcyjne parteru.

Sciany konstrukcyjne $k1.1 wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego o wymiarach
625 x 240 x 250 [mm]. Bloczki murowac¢ na zaprawie klejowej klasy M10. Wytrzymatosc
Srednia na sciskanie elementu murowego (kategoria I) powinna wynosic 4,0 [MPa]. Kategoria
wymiarowa bloczkéw powinna by¢ oznaczona jako GPLM. Gestos¢ objetosciowa elementu
murowego powinna byé nie mniejsza niz 500 [kg/m?]. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej
wlasciwe] Rai dla sciany wewnetrznej, uwzgledniajgcy widmowy wskaznik adaptacyjny C,
powinien wynosic¢ nie mniej niz 46 [dB]. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Ra2 dla
$ciany zewnetrznej powinien wynosi¢ nie mniej niz 42 [dB]. Deklarowany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta elementéw murowych powinien by¢ nie wigkszy niz 0,130 [W/m-K].
Grubosc¢ sciany powinna wynosi¢ 240 [mm].

Szerokos¢ i wysokosc¢ otworu dla stolarki drzwiowej ustali¢ na podstawie wybranego
producenta stolarki drzwiowej i elementéw wyposazeniowych tak, aby zachowa¢ wymagana
szerokosc¢ i wysokosc w swietle oscieznicy.

Spoiny pionowe elementéw murowych stanowigce nadmuréwke dla osiggniecia
wymaganej wysokosci parapetow lub wyréwnania muru nad nadprozem wypetni¢ zaprawg
klejows.

Pod otworami okiennymi utozy¢ zbrojenie w dwdéch kolejnych spoinach wspornych. Na
kazdg spoine powinna przypadac¢ prefabrykowana kratownica o szerokosci 190 [mm],
skladajgca sie z dwdch podtuznych i réwnolegtych do siebie ptaskownikow o wymiarach
1,5 x 8,0 [mm], potgczonych za pomocg trzeciego ptaskownika o przebiegu sinusoidalnym.
W przypadku pierwszej spoiny zbrojenie kotwi¢ na diugosci 500 [mm] poza krawedz otworu
i 750 [mm] w przypadku drugiej spoiny. Grubos¢ otuliny zbrojenia powinna wynosi¢ 25 [mm].
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Na potfgczeniu sciany z stupami wykonac strzepia o gtebokosci 70 [mm].

Stupy scian konstrukcyjnych, nadproza, wience, sciggi i podciggi wykonac z mieszanki
betonowej klasy C20/25. Gtdwne zbrojenie elementow wykonaé ze stali B500C, a strzemiona
ze stali B500A. Grubos$¢ otuliny zbrojenia stupow, nadprozy, wiencow i podciggdw powinna
wynosic¢ 25 [mm].

Stup s1.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 300 [mm] zazbroi¢ podtuznie
czteroma pretami (dwa prety po stronie wewnetrznej i dwa prety po stronie zewnetrzne))
o srednicy @16 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o Srednicy @8 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 90/180 [mm].

Stup s1.2 o wymiarach przekroju poprzecznego 1050 x 300 [mm] zazbroi¢ podtuznie
szesnastoma pretami (osiem pretdbw po stronie wewnetrznej i osiem prety po stronie
zewnetrznej) o Srednicy @12 [mm] oraz strzemionami szesciocietymi z pretow o srednicy
@8 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 90/180 [mm].

Stup s1.3 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] zazbroi¢ podtuznie
czteroma pretami (dwa prety po stronie wewnetrznej i dwa prety po stronie zewnetrznej)
o srednicy @16 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @8 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 90/180 [mm].

Stup s1.4 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] zazbroi¢ podtuznie
czteroma pretami (dwa prety po stronie wewnetrznej i dwa prety po stronie zewnetrznej)
o srednicy @12 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @8 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 90/180 [mm].

Nadproze jednoprzestowe nl1l.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 480 [mm]
zazbroi¢ podiuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm]
oraz strzemionami dwucietymi z pretdbw o $rednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 150 [mm].

Nadproze jednoprzestowe nl1.2 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm]
zazbroi¢ podiuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm]
oraz strzemionami dwucietymi z pretébw o $rednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 140 [mm].

Nadproze jednoprzestowe n1.3 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 480 [mm]
zazbroi¢ podtuznie piecioma pretami (dwa prety dotem i trzy prety gora) o srednicy @12 [mm]
oraz strzemionami dwucietymi z pretdbw o $rednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 140 [mm].

Podcigg piecioprzestowy pl.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 300 x 480 [mm]
zazbroi¢ podtuznie dziesiecioma pretami (cztery prety dotem, dwa prety srodkiem i cztery prety
gorg) o $rednicy @12 [mm] oraz strzemionami czterocietymi z pretow o srednicy @8 [mm]
w rozstawie osiowym maksymalnie co 150 [mm].

Podcigg jednoprzestowy pl.2 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 480 [mm]
zazbroi¢ podtuznie piecioma pretami (trzy prety dotem i dwa prety gora) o srednicy @12 [mm]
oraz strzemionami dwucietymi z pretdbw o $rednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 140 [mm].

Scigg $1.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] zazbroié¢ podtuznie
szescioma pretami (trzy prety dotem i trzy prety gora) o srednicy @12 [mm)] oraz strzemionami
dwucietymi z pretow o $rednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 150 [mm].

Wieniec sciany parteru wl.1 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm]
zazbroi¢ podiuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm]
oraz strzemionami dwucietymi z pretdbw o Srednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 200 [mm].

Nadproze npl.1 i npl.3 wykona¢ z prefabrykowanych elementow strunobetonowych
0 przekroju poprzecznym 2 x 120 x 100 [mm] z betonu klasy C40/50. Szerokos¢ oparcia belek
na podporze powinna wynosic¢ nie mniej niz 100 [mm]. Nadproze powinno by¢ przystosowane
do wykonywania nadprozy w scianach konstrukcyjnych.

Przeciecie sie wiencdw w naroznikach zewnetrznych oraz wienca zewnetrznego
z wewnetrznym zazbroi¢ dodatkowymi wktadkami.
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Minimalna dtugo$¢ kotwienia pretow podiuznych w wieAcu powinna wynosic¢
1200 [mm].

Na dtugosci kotwienia pretow rozstaw strzemion zmniejszy¢ o potowe.

W wiencu wl.1 zakotwi¢ zbrojenie wienca w2.1 skfadajgce sie z dwoch pretow
o Srednicy @12 [mm].

W wiencu wl.1 i podciggu pl.1 osadzi¢ ocynkowane fajkowe prety gwintowane M16
ze stali B500C (przewidziane do mocowania murtaty). Rozstaw osiowy pretéw powinien byc¢
nie wiekszy niz 900 [mm)]. Odlegtosc fgcznika od zewnetrznej krawedzi wienca lub podciggu
powinna wynosi¢ 120 [mm].

Dla zachowania wiasciwe] otuliny ukfadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
z betonu lub z tworzyw sztucznych.

Prety do zbrojenia oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretow
dokona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Przy kazdym oparciu podciggow i nadprozy wykona¢ podmuréwke z cegly ceramicznej
petnej o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPa] na zaprawie cementowej klasy
M5. Alternatywnie mozna wykorzystac cegty lub bloczki silikatowe.

Roboty murarskie powinien wykona¢ nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem
mistrza murarskiego, stosujgc zaprawy produkowane fabrycznie. Jezeli zaprawy bedg
wytwarzane na budowie, kontrolowaé¢ dozowanie sktadnikdw i wytrzymatosc zaprawy, a jakosé
robot winien kontrolowac inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyjeto klase A wykonania robot
murarskich.

6.6. Strop drewniany.

Elementy drewniane stropu wykonac z tarcicy iglastej czterostronnie struganej (sosna)
0 wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna byc¢
wyzsza niz 18 [%].

Wymiary przekroju poprzecznego belek stropowych bsl+bs4a i wymianéw wyl+wy3
powinny wynosi¢ 60 x 160 [mm].

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ S$rodkami solnymi przeciwko technicznym
szkodnikom drewna i grzybom do klasy BG.D2.B, BGP3 i BO.2 oraz zabezpieczyc¢
do klasy reakcji na ogien B—s2, d0 w zakresie palnosci jako wyréb (materiat) niezapalny
i niekapigcy, a takze w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat)
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Do wykonywania potgczen poszczegdlnych elementow stropu zastosowac
ocynkowane wkrety, ocynkowane ztgcza ciesielskie ze stali gatunku S235JR (S250GD),
a takze ocynkowane prety gwintowane ze stali klasy 6.8 o sredniodoktadnej jakosci wykonania,
ocynkowane nakretki ze stali klasy 6 o sredniodoktadnej jakosci wykonania oraz ocynkowane
podkfadki o zgrubnej jakosci wykonania.

Potagczenie belki stropowej z wiencem lub sciggiem wykonac przy uzyciu wieszaka
belki o wymiarach 60 x 130 [mm] i grubo$ci 2 [mm] i przypadajgcych na kazde ztgcze dwoch
pretow gwintowanych M10 oraz czterech wkretow o wymiarach @4,0 x 40 [mm)]. Na kazdy pret
powinna przypadac¢ jedna nakretka z tbem szesciokatnym (M10) i jedna podktadka (M10)
0 srednicy @20 [mm]. Prety zakotwi¢ w wiencu lub sciggu w wywierconych otworach o srednicy
@12 [mm] i gtebokosci 160 [mm] przy uzyciu betonu zywicznego uzyskanego ze zmieszania
kleju epoksydowego bez rozpuszczalnikbw i czystej chemicznie magczki kwarcowej
0 uziarnieniu 0,1+0,4 [mm] w stosunku wagowym 1:9. Gteboko$¢ osadzenia pretow w wiencu
lub Sciggu powinna wynosi¢ 150 [mm)].

Potaczenie belki stropowej z wymianem wykona¢ przy uzyciu wieszaka belki
o wymiarach 60 x 130 [mm] i grubosci 2 [mm] i przypadajgcych na kazde ztgcze dwunastu
wkretow o wymiarach @4,0 x 40 [mm]. Osiem wkretdw powinno przypada¢ na belke
pierwszorzedng i cztery wkrety powinny przypadac na belke drugorzedng.
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6.7. Sciany konstrukcyjne poziomu +2.

Sciany konstrukcyjne $k2.1 i $k2.2 wykonaé z bloczkéw betonu komdrkowego
0 wymiarach 625 x 240 x 250 [mm]. Bloczki murowa¢ na zaprawie klejowej klasy M10.
Wytrzymatos¢ srednia na sciskanie elementu murowego (kategoria |) powinna wynosic¢
4,0 [MPa]. Kategoria wymiarowa bloczkéw powinna by¢é oznaczona jako GPLM. Gestos¢
objetosciowa elementu murowego powinna byé nie mniejsza niz 500 [kg/m?]. Grubos¢ $ciany
powinna wynosi¢ 240 [mm].

Na potfgczeniu sciany z stupami wykonac strzepia o gtebokosci 70 [mm].

Stupy scian konstrukcyjnych i wience wykona¢ z mieszanki betonowej klasy C20/25.
Gtéwne zbrojenie elementéw wykonac ze stali B500C, a strzemiona ze stali BSO0OA. Grubos$¢
otuliny zbrojenia stupow i wiencow powinna wynosic¢ 25 [mm].

Stup s2.3 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm] zazbroi¢ podtuznie
czteroma pretami (dwa prety po stronie wewnetrznej i dwa prety po stronie zewnetrznej)
o srednicy @12 [mm] oraz strzemionami dwucietymi z pretéw o srednicy @6 [mm] w rozstawie
osiowym maksymalnie co 180 [mm].

Wieniec sciany w2.1 i w2.4 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 150 [mm]
zazbroi¢ podtuznie dwoma pretami o srednicy @12 [mm] oraz strzemionami otwartymi z pretow
o Srednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 200 [mm].

Wieniec sciany w2.2 i w2.3 o wymiarach przekroju poprzecznego 240 x 240 [mm]
zazbroi¢ podiuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety gorg) o srednicy @12 [mm]
oraz strzemionami dwucietymi z pretdbw o $rednicy @6 [mm] w rozstawie osiowym
maksymalnie co 200 [mm].

Przeciecie sie wiencdw w naroznikach zewnetrznych oraz wienca zewnetrznego
z wewnetrznym zazbroi¢ dodatkowymi wktadkami.

Minimalna dtugo$¢ kotwienia pretow podiuznych w wieAcu powinna wynosic¢
1200 [mm].

Na dtugosci kotwienia pretow rozstaw strzemion zmniejszy¢ o potowe.

W wiencu w2.2 zakotwi¢ zbrojenie wienca w2.4 skfadajgce sie z dwoch pretow
o Srednicy @12 [mm].

W wiencu w2.2 osadzi¢ ocynkowane fajkowe prety gwintowane M16 ze stali B500C
(przewidziane do mocowania ptatwi). Odlegtos¢ tacznika od zewnetrznej krawedzi wienca
powinna wynosi¢ 120 [mm].

Dla zachowania wiasciwe] otuliny ukfadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
z betonu lub z tworzyw sztucznych.

Prety do zbrojenia oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretow
dokona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Roboty murarskie powinien wykona¢ nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem
mistrza murarskiego, stosujgc zaprawy produkowane fabrycznie. Jezeli zaprawy bedg
wytwarzane na budowie, kontrolowaé¢ dozowanie sktadnikdw i wytrzymatos¢ zaprawy, a jakosé
robot winien kontrolowac inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyjeto klase A wykonania robot
murarskich.

6.8. Wiezba dachowa.

Elementy drewniane wiezby dachowej wykona¢ z tarcicy iglastej czterostronnie
struganej (sosna). Wytrzymatos¢ charakterystyczna drewna powinna odpowiadac klasie C24.
Wilgotnosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Wymiary przekroju poprzecznego krokwi powinny wynosi¢ 80 x 200 [mm], jetki
80 x 200 [mm], murtaty 140 x 140 [mm] i ptatwi 140 x 140 [mm].

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ S$rodkami solnymi przeciwko technicznym
szkodnikom drewna i grzybom do klasy BG.D2.B, BGP3 oraz BO.2 oraz zabezpieczyc¢
do klasy reakcji na ogien B—s2, dO w zakresie palnosci jako wyréb (materiat) niezapalny
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i niekapigcy, a takze w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat)
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Elementy drewniane stykajgce sie z elementami muru odizolowa¢ w miejscu styku
folig HDPE.

Do wykonywania potgczen poszczegolnych elementéw wiezby dachowej zastosowac
ocynkowane wkrety, ocynkowane ztgcza ciesielskie ze stali gatunku S235JR (S250GD),
a takze ocynkowane prety gwintowane ze stali klasy 6.8 o sredniodoktadnej jakosci wykonania,
ocynkowane nakretki ze stali klasy 6 o sredniodoktadnej jakosci wykonania oraz ocynkowane
podkfadki o zgrubnej jakosci wykonania.

Potaczenie murtaty z wiernnicem lub podciggiem wykonac¢ przy uzyciu fajkowych pretow
gwintowanych M16 w rozstawie osiowym maksymalnie co 900 [mm]. Na jeden pret powinny
przypadac¢ dwie nakretki z tbem szesciokgtnym (M16) i jedna podkitadka (M16) o wymiarach
60 x 60 x 6 [mm]. Lgczniki osadzi¢ w otworze o srednicy wielkosci 0,97 srednicy Sruby.

Oparcie krokwi na murtacie wykonac¢ poprzez zaciecie krokwi na gtebokos¢ 50 [mm].

Potaczenie krokwi z murtatg wykona¢ przy uzyciu dwoch ztgczy krokwiowych
o grubosci 2 [mm] i przypadajgcych na kazde zfgcze dwudziestu dwéch wkretéw o wymiarach
@4,0 x 40 [mm]. Jedenascie wkretéw powinno przypada¢ na murtate i jedenascie wkretéw
powinno przypadac na krokiew.

Oparcie krokwi na ptatwi usztywniajgcej wykona¢ poprzez zaciecie krokwi na
gtebokos¢ 20 [mm].

Potgczenie krokwi z ptatwig usztywniajgcg wykona¢ przy uzyciu jednego gwozdzia
pierscieniowego o wymiarach @8 x 280 [mm]. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika
w ptatwi powinna wynosi¢ 100 [mm].

Potaczenie krokwi w wezle kalenicowym wykonac¢ na zaktadke prostg przy uzyciu
dwdch srub M12 x 120. Na kazda srube powinna przypada¢ jedna nakretka (M12) i dwie
podkfadki (M12) o wymiarach 40 x 40 x 4 [mm]. tagczniki osadzi¢ w otworze o srednicy
wielkosci 0,97 srednicy sruby.

Potaczenie jetki z krokwig wykonac¢ na obtap przy uzyciu dwéch srub M12 x 200. Na
kazdg Srube powinna przypadac jedna nakretka (M12) i dwie podktadki (M12) o wymiarach
40 x 40 x 4 [mm]. tagczniki osadzi¢ w otworze o srednicy wielkosci 0,97 srednicy Sruby.

Potaczenie wzdtuzne ptatwi wykona¢ na zakfadke prostg przy uzyciu dwoch srub
M12 x 180. Na kazdg Srube powinna przypadac jedna nakretka (M12) i dwie podktadki (M12)
o wymiarach 40 x 40 x 4 [mm]. tagczniki osadzi¢ w otworze o Srednicy wielkosci 0,97
Srednicy sruby.

Oparcie jetki na ptatwi posredniej wykona¢ poprzez zaciecie ptatwi na gtebokosc¢
15 [mm].

6.9. Balastowanie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Elementy balastu wykona¢ na warstwie podktadu betonowego z mieszanki klasy
C16/20 o minimalnej grubosci 100 [mm].

Poziom posadowienia piyty balastowe] zaktada sie na 2,75 [m] ponizej poziomu
projektowanego terenu.

Elementy balastu wykona¢ z mieszanki betonowej klasy C25/30. Gtéwne zbrojenie
elementow wykonac ze stali B500C, a strzemiona ze stali BSOOA. Grubos$¢ otuliny zbrojenia
powinna wynosi¢ odpowiedni 50 [mm].

Ptyte balastowg o grubosci 250 [mm] zazbroi¢ dwukierunkowo i w dwéch warstwach
pretami o srednicy @10 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 200 [mm]. Zbrojenie
krawedziowe ptyty wykonac z pretow o srednicy @10 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie
co 200 [mm].

Belke balastowg o wymiarach przekroju poprzecznego 250 x 250 [mm] zazbroi¢
podtuznie czteroma pretami (dwa prety dotem i dwa prety géra) o srednicy @10 [mm].

W belce balastowej zakotwi¢ wyprowadzone z ptyty balastowe] strzemiona dwuciete
otwarte z pretow o $rednicy @8 [mm] w rozstawie osiowym maksymalnie co 200 [mm].
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Do kotwienia zbiornika z belkg balastowg zastosowac prety o srednicy @10 [mm]
w rozstawie osiowym maksymalnie co 200 [mm]. Prety zakotwi¢c w potowie grubosci piyty
dennej zbiornika w wywierconych otworach o srednicy @12 [mm] i gtebokosci 160 [mm] przy
uzyciu betonu zywicznego uzyskanego ze zmieszania kleju epoksydowego bez
rozpuszczalnikbw i czystej chemicznie maczki kwarcowej o uziarnieniu 0,1+0,4 [mm]
w stosunku wagowym 1:9. Gfieboko$¢ osadzenia pretbw w plycie dennej powinna
wynosi¢ 150 [mm].

Prety do zbrojenia oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu. Czyszczenie pretow
dokona¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Dla zachowania wiasciwe] otuliny ukfadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
z betonu lub z tworzyw sztucznych.

7. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.
Nie dotyczy.

8. Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

9. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Nie dotyczy.

10. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.
10.1. Hydroizolacja pozioma pod fundamentami.

Hydroizolacje poziomg pod fundamentami na podkfadzie betonowym wykonac
z dwoch warstw podktadowej papy termozgrzewalnej SBS o grubosci 4,0 [mm] na osnowie
z tkaniny szklanej o gramaturze 200 [g/m?]. Papa powinna by¢ przeznaczona do wykonywania
izolacji poziomej fundamentow. Szerokos¢ zaktadoéw papy na poszczegolnych wstegach
powinna wynosi¢ 100 [mm], a przesuniecie zaktadow w obu warstwach wzgledem siebie
powinna wynosi¢ potowe dtugosci pojedynczej wstegi papy. Pape zgrzewac¢ na zaktadach
Wodoszczelnos¢ papy powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 kPa. Papa powinna wykazywac
gietkos¢ w temperaturze -5 ['C]. Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz papy powinna byc¢ nie
mniejsza niz 1000 [N/50 mm], zas w poprzek nie mniejsza niz 1500 [N/50 mm]. Szerokos¢
kazdej wstegi papy powinna odpowiada¢ szerokosci betonu podkfadowego. Przed
wykonaniem hydroizolacji powierzchnie izolowane zagruntowac preparatem bitumicznym po
wczesniejszym rozcienczeniu wodg w proporcji 1:10.

10.2. Hydroizolacja pozioma na fundamentach.

W przypadku stwierdzenia nieréwnosci podtoza, gorng powierzchnie fundamentéw
wyréwna¢ zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R3 o wytrzymatosci na
Sciskanie 25 [MPa].

Hydroizolacje pozioma na fundamentach wykonac z jednej warstwy sztywnej zaprawy
polimerowo — cementowej. Wysieg zaprawy poza szeroko$¢ scian i stupéw powinien wynosi¢
50 [mm]. Zuzycie zaprawy powinno wynosi¢ 2 [kg/m?]. Przed wykonaniem hydroizolacji
powierzchnie izolowane wysyci¢ wodg do stanu matowo — wilgotnego.

Hydroizolacje utozy¢ réwniez na tawach fundamentowych, na ktérych nie wymurowano
Scian. W taki przypadku izolowane powierzchnie zabezpieczy¢ folig kubetkowg z polietylenu
HDPE o grubosci 0,5 [mm]. Wytrzymatos¢ na sciskanie folii powinna by¢ nie mniejsza niz
150 [kN/m?]. Folie uktada¢ kubetkami w strone podbudowy.
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10.3. Hydroizolacja pozioma na $cianach fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji poziomej sfazowac¢ poziome krawedzie zewnetrzne
wienca scian fundamentowych na szerokosci otworéw drzwiowych na szeroko$¢ 15 [mm]
pod katem 45 [].

W przypadku stwierdzenia nieréwnosci podtoza, gérng powierzchnie wienca scian
fundamentowych wyréwnac zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R3 o wytrzymatosci
na sciskanie 25 [MPa].

Hydroizolacje poziomg na scianach fundamentowych wykona¢ z jednej warstwy
sztywnej zaprawy polimerowo — cementowej. Zuzycie zaprawy powinno wynosi¢ 2 [kg/m?].
Przed wykonaniem hydroizolacji powierzchnie izolowane wysyci¢ wodg do stanu matowo —
wilgotnego.

10.4. Hydroizolacja strefy cokotowej.

W strefie cokotowej wykona¢ hydroizolacje z elastycznej dwukomponentowej zaprawy
polimerowo — cementowej. Zaprawe uktada¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Wysokos¢ utozenia hydroizolacji nad
poziomem terenu powinna wynosi¢ 400 [mm]. Szerokos$¢ zaktadu z hydroizolacjg pionowag
Scian fundamentowych powinna wynosi¢ 100 [mm].

10.5. Hydroizolacja pionowa sciany fundamentowe;.

Przed wykonaniem hydroizolacji pionowej sfazowac¢ pionowe krawedzie $cian
fundamentowych i wienca, poziome i pionowe krawedzie fundamentow na szerokos¢ 15 [mm]
pod katem 45 [].

W przypadku stwierdzenia nierébwnosci podioza, powierzchnie sciany fundamentowej
wyréwnacé naprawczg zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymato$ci na
Sciskanie 15 [MPa], a powierzchnie pionowg wienca $cian fundamentowych, stupow
i fundamentow naprawcza zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R3 o wytrzymatosci
na sciskanie 25 [MPa].

W naroznikach wklestych na potgczeniu podkfadu betonowego z fundamentami,
fundamentéw z Sciang fundamentowsa i stupem fundamentowym oraz w naroznikach wklestych
utworzonych przez fundamenty i Sciany fundamentowe oraz w miejscu przebi¢ Sciany
fundamentowej przez rury instalacyjne wykonac¢ fasete o promieniu 20 [mm] z mieszanki
bezrozpuszczalnikowej masy KMB i piasku kwarcowego o granulacji 0,2+0,7 [mm] w stosunku
wagowym 1:1. Alternatywne potgczenie hydroizolacji w naroznikach wklestych mozna
wykonac poprzez wtopienie w jej pierwszg warstwe tasme z kauczuku syntetycznego.

Przy wykonywaniu fasety uszczelniajgcej podtoze zagruntowac
bezrozpuszczalnikowym preparatem bitumicznym po wczesniejSzym rozcienczeniu wodag
w proporcji 1:10. Rury z tworzywa sztucznego dokfadnie oczyscic i odttuscic.

Hydroizolacje pionowg wykona¢ z bezrozpuszczalnikowej masy polimerowo —
bitumicznej. Mase ukfada¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po
wyschnieciu powinna wynosic¢ 4 [mm]. Mostkowanie rys dla masy powinno odpowiadac klasie
CB1. Odpornos¢ masy na deszcz powinno odpowiadac klasie R1. Wytrzymatos¢ na sciskanie
masy powinno odpowiada¢ klasie Cl. ZawartoS¢ czesci statych masy powinna by¢ nie
mniejsza niz 75 [%].

W strefie naroznikdw zewnetrznych w pierwszg warstwe hydroizolacji wtopi¢ siatke
z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m?]. Druga warstwa hydroizolacji
powinna w catosci zakry¢ oczka sitaki. Szerokos¢ pasma siatki powinna wynosi¢ 1000 [mm].

Przed wykonaniem hydroizolacji pionowej powierzchnie izolowane zagruntowac
bezrozpuszczalnikowym preparatem bitumicznym po wczesniejSzym rozcienczeniu wodag
w proporcji 1:10. W razie koniecznosci przed wykonaniem wiasciwe] hydroizolacji wykonac¢
szpachlowanie scian masg polimerowo — bitumiczng.
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Hydroizolacje pionowg zewnetrzng scian fundamentowych potgczy¢ z hydroizolacja
poziomg pod fundamentami i wyprowadzi¢ na hydroizolacje strefy cokotowej do
projektowanego poziomu terenu. Szerokos¢ zaktadu z hydroizolacjg strefy cokotowe]j powinna
wynosi¢ 100 [mm].

Hydroizolacje pionowg wewnetrzng potgczy¢ z hydroizolacjg poziomg pod
fundamentami i wyprowadzi¢ do poziomu gornej powierzchni ptyt termoizolacyjnych podtogi
na gruncie.

Na szerokosci otworow drzwiowych hydroizolacje pionowg wyprowadzi¢ na korone
wienca sciany fundamentowej na szerokosci 50 [mm] do poézniejszego potgczenia
z hydroizolacjg podtogi na gruncie.

Dla wtasciwego wykonania hydroizolacji pionowej Scian fundamentowych wymurowac
wczesniej pierwszg warstwe Sciany kondygnacji nadziemnej.

10.6. Termoizolacja scian fundamentowych i fundamentéw.

Od strony zewnetrznej do hydroizolacji pionowej Scian fundamentowych przykleic¢
drenazowe ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 120 [mm] do projektowanego
poziomu terenu, a na szerokosci podestow z kostki brukowej do poziomu tych podestéw. Od
strony wewnetrznej przykleja¢ ptyty o grubosci 30 [mm] do poziomu gérnej powierzchni
podkfadu betonowego podtogi. Do powierzchni pionowych i poziomych fundamentow po
stronie zewnetrznej przykleja¢ ptyty o grubosci 30 [mm]. Deklarowany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta dla ptyt powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,036 [W/m-K]. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie ptyt przy 10 [%)] odksztatceniu wzglednym powinno wynosic¢ nie mniej niz 300 [kPal].

W plytach izolacji termicznej wykonac Sciecia ich naroznikdw, aby uniemozliwi¢
przekazanie obcigzenia punktowego na fasete na potaczeniu fundamentow z $Scianami
fundamentowymi.

Ptyty izolacji termicznej przyklejac za pomocg bezrozpuszczalnikowej masy
polimerowo — bitumicznej KMB. llos¢ zuzytej masy do przyklejania ptyt powinna umozliwiac¢
utrzymanie sie ptyt do czasu zasypania wykopow.

Ptyty po zewnetrznej stronie $cian fundamentowych na szerokosci schodow
zewnetrznych i tarasu przykleja¢ rowkami pionowymi w strone hydroizolacji. W pozostatych
przypadkach rowkami w strone gruntu.

Przed zasypaniem $cian fundamentowych ptyty izolacji termicznej zabezpieczy¢ folig
kubetkowa z polietylenu HDPE o grubosci 0,5 [mm]. Wytrzymatos¢ na Sciskanie folii powinna
by¢ nie mniejsza niz 150 [kN/m?]. Folie uktada¢ kubetkami w strone gruntu.

10.7. Pokrycie dachowe.

W strefie okapowej i czotowej wykonac deskowanie krokwi z suszonej tarcicy iglastej
czterostronnie struganej. Wytrzymatos¢ charakterystyczna drewna powinna odpowiadac
klasie C24. Wilgotnosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Wyfrezowac¢ gorng powierzchnie krokwi k1 na grubosc¢ i szerokos¢ podbitki okapowe]
tak, aby gorna powierzchnia podbitki zlicowata sie z gérng powierzchnig krokwi k1.

Do fgczenia elementéw drewnianych stosowa¢ ocynkowane gwozdzie pierscieniowe
ze stali gatunku S250GD.

Deski okapowe o grubosci 40+60 [mm], deski czotowe o grubosci 25 [mm] i deski
podbitki okapowej o grubosci 25 [mm] mocowa¢ do kazdej krokwi trzema gwozdziami
wymiarach @3,5 x 100 [mm].

Folie wstepnego krycia ukfada¢ pasmami rownolegle do okapu przy zachowaniu
zaktadow o szerokosci 20 [cm]. Struktura membrany dachowej powinna by¢ tréjwarstwowa,
a jej masa powierzchniowa powinna by¢ nie mniejsza niz 140 [g/m?. Opoér dyfuzyjny
membrany dachowej powinien odpowiada¢ rownowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na
poziome 0,03 [m]. Zakres temperatury uzytkowej membrany powinien wynosi¢ od —30 ['C]
do +120 ['C].

W trakcie uktadania folii wstepnego krycia zamontowac stolarke potaciowa.

-27 -



PROJEKT TECHNICZNY, CZESC OPISOWA.

Do wykonania potgczen warstwy wstepnego krycia z pasem podrynnowym, trzonem
kominowym i Scianami szczytowymi zastosowac butylowg tasme dwustronng, a takze
polipropylenowg tasme jednostronng za wyjgtkiem potgczenia membrany z pasem
podrynnowym. Do uszczelnienia kontrtaty zastosowac polietylenowg tasme jednostronng.

Na tacenie potaci dachowe] zastosowac kontrtaty o przekroju poprzecznym
60 x 40 [mm] i faty o przekroju poprzeczny 60 x 40 [mm] z tarcicy iglastej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24. Kontrfaty i laty zaimpregnowa¢ srodkami solnymi przeciwko
technicznym szkodnikom drewna i grzybom. Srodek impregnacyjny powinien zabezpieczyé
elementy drewniane do klasy reakcji na ogien B—s2, dO w zakresie palnosci jako wyréb
(materiaf) niezapalny i niekapigcy, a takze w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb
(materiat) nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Potgczenie kontriaty z krokwig poza strefg okapowa, kalenicowg i szczytowag wykonac
przy uzyciu gwozdzi o wymiarach &4,0 x 100 [mm] w rozstawie osiowym nie wiekszym niz
500 [mm]. Odlegtos¢ tacznikow od obu krawedzi kontrtaty powinna wynosi¢ 30 [mm],

Potgczenie kontrtaty z krokwig w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej
o szerokosci 1,00 [m] wykona¢ przy uzyciu gwozdzi o wymiarach ©&4,0 x 100 [mm]
w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 200 [mm)]. Odlegtos¢ tacznikéw od obu krawedzi
kontrtaty powinna wynosi¢ 30 [mm],

Potgczenie faty z kazdg kontrtatg poza strefg okapows, kalenicowg i szczytowg
wykonac¢ przy uzyciu jednego gwozdzia o wymiarach &4,0 x 100 [mm]. Odlegtosc¢ tgcznika od
obu krawedzi kontrtaty powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegtos¢ tgcznika od dolnej krawedzi faty
powinna wynosi¢ 30 [mm], a odlegto$¢ tgcznika od gornej krawedzi faty powinna wynosi¢
30 [mm].

Potgczenie taty z kazdg kontrlatg w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej
0 szerokosci 1,00 [m] wykona¢ przy uzyciu dwéch gwozdzi o wymiarach @4,0 x 100 [mm].
Odlegtosc¢ tacznikéw od obu krawedzi kontrfaty powinna wynosi¢ 20 [mm], odlegtos¢ tgcznikéw
od dolnej krawedzi faty powinna wynosi¢ 30 [mm], odlegto$c¢ facznikdw od gornej krawedzi faty
powinna wynosi¢ 30 [mm], a odlegto$¢ miedzy tgcznikami na kierunku rownolegtym do wtokien
taty powinna wynosi¢ 20 [mm].

Do krycia potaci dachowej zastosowa¢ angobowang dachéwke ceramiczng karpiowke
o wymiarach 180 x 380 [mm)]. Pokrycie dachowe uktada¢ w koronke. Odpornos¢ na
oddziatywanie ognia zewnetrznego powinno odpowiada¢ klasie Broor. Przesigkliwosc
dachéwki powinna spetnia¢ wymagania kategorii 1. Trwato$¢ powinna spetnia¢ wymagania dla
150 cykli zamrazania i odmrazania.

W strefie okapowej, krawedziowej i kalenicowej o szerokosci 1,00 [m] mocowac co
druga dachowke za pomocg wkretow @4,0 x 50 [mm] ze stali nierdzewnej. W narozach
0 szerokosci 1,00 [m] wykona¢ mocowanie kazdej dachowki. W pozostatych przypadkach
wykona¢ mocowanie co trzeciej dachowki.

Krycie krawedzi szczytowych wykona¢ dachowkami szczytowymi.

Krycie kalenicy i grzbietow wykonac¢ gasiorami uktadanymi na sucho z zastosowaniem
tasmy wentylacyjnej zbudowanej z dwdch paséw blachy aluminiowej i siatki polipropylenowej,
przystosowanej do dachowek falistych, umozliwiajgcej wylot powietrza ze szczeliny
wentylujgcej pokrycie dachowe i zapewniajgcej efektywny (czynny) przekréj powierzchni
wentylacyjnej wynoszgcy minimum 100 [cm?/mb]. Ggsiory montowaé przy uzyciu klamer
mocowanych gwozdziami ocynkowanymi do faty kalenicowej. Late kalenicowg o przekroju
poprzecznym 25 x 50 [mm] mocowac do krokwi przy uzyciu wspornikow taty kalenicowe;j.
Gasiory ukfada¢ w przeciwnym kierunku do przewazajgcego kierunku wiatru. Linie kalenicy
rozpoczg¢ od zamontowania ggsiora poczatkowego i zakonczyC gagsiorem korncowym.
Parametry techniczne gasiorow powinny by¢ zgodne z parametrami dachowki.

W strefie okapowej potaci dachowej zamontowac¢ aluminiowg kratke wentylacyjng
umozliwiajgcg wlot powietrza do szczeliny wentylujgcej pokrycie dachowe i zapewniajgcg
efektywny (czynny) przekréj powierzchni wentylacyjnej wynoszacy minimum 200 [cm?/mb].

Przed i za trzonami kominowymi zastosowa¢ dachéwki wentylacyjne umozliwiajgce
przeptyw powietrza w szczelnie wentylujgcej pokrycie dachowe. Efektywny (czynny) przekrgj
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powierzchni wentylacyjnej dachowki przed przeszkodami powinien wynosi¢ 200 [cm?/mb],
a za przeszkodami 50 [cm?/mb].

Obrébke trzonéw kominowych, pas nadrynnowy i podrynnowy wykona¢ z blachy
stalowej powlekanej o grubosci 0,6 [mm]. Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 275 [g/m?]. Grubo$¢ powtoki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna
by¢ nie mniejsza niz 35 [um]. Powierzchnie blachy powinny zosta¢ zabezpieczone lakierem.

Styk pasa dociskowego obrébki blacharskiej z trzonami kominowymi uszczelni¢
silikonem dekarskim klasy F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowac preparatem
na bazie zywic epoksydowych. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong
w procentowe] zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci w momencie
naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%].

Widoczne elementy drewniane na zewnatrz budynku pokry¢ ptynna lazurg dekoracyjng
otwartg dyfuzyjnie, ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami, plesniami,
promieniowaniem UV i wilgocig. Powtoke z lazury wykona¢ w dwéch warstwach.

tawki kominiarskie o wymiarach 800 x 250 [mm] i stopnie kominiarskie o wymiarach
140 x 250 [mm] powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo blachy
stalowej o grubosci 2,0 [mm]. Kotyska tawki i stopni powinna by¢ wykonana z blachy o grubosci
4,0 [mm]. Lawka i stopnie powinny posiadac przettoczenia antyposlizgowe.

Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej elementéw dachu powinna wynosic¢ nie
mniej niz 275 [g/m?]. Grubo$¢ powloki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna by¢ nie
mniejsza niz 50 [um].

Mocowanie wspornikéw tawki kominiarskiej i stopni kominiarskich do elementow
drewnianych wykonac przy uzyciu ocynkowanych wkretow stalowych
o Srednicy &8,0 [mm].

Dla odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej zamontowaé¢ kominki z PVC. Srednice
kominkéw dobra¢ w zaleznosci od $rednicy rur wyprowadzajgcych. Kominki powinny by¢
przystosowane do pokrycia z dachéwki karpiéwki.

Prefabrykowane rynny dachowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci
0,60 [mm] i srednicy @150 [mm].

Rynny mocowa¢ do deski okapowej ptaskownikami (uchwytami) z blachy stalowej
powlekanej o wymiarach 5 x 25 [mm]. Uchwyty wpuszcza¢ w podtoze (deske okapowg) na
gtebokos¢ rowng grubosci ptaskownika i mocowaé trzema gwozdziami stalowymi
ocynkowanymi o wymiarach 4,0 x 75 [mm]. Rozstaw osiowy uchwytow nie powinien byc¢
wiekszy niz 500 [mm].

Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,3+0,5 [%]. Rynny z rurami spustowymi tgczy¢ przy
uzyciu sztuceréw odptywowych. Sztucery powinny wchodzi¢ w rury spustowe na gtebokosé
nie mniejszg niz 100 [mm].

Krawedz okapu nie powinna przekracza¢ szerokosci 60 [mm], mierzgc od strony
wewnetrznej krawedzi rynny dachowej, a krawedz zewnetrzna rynny powinna by¢ obnizona
w stosunku do krawedzi wewnetrznej o 10 [mm].

Prefabrykowane rury spustowe o srednicy @120 [mm] wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej o grubosci 0,60 [mm].

Rury spustowe mocowa¢ do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3,0 [m], a takze na koncach i pod kolankami. Uchwyty mocowa¢ w sposaéb trwaty
przez whbicie trzpienia w strukture sciany. Giebokos¢ zakotwienia trzpienia w scianie powinna
wynosi¢ 90 [mm], zas odlegtosc¢ rury spustowej od lica elewacji powinna wynosi¢ 40 [mm].

Dla elementéw instalacji gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosic
nie mniej niz 275 [g/m?], za$ grubos$¢ powtoki poliuretanowej warstwy wierzchniej powinna by¢
nie mniejsza niz 35 [um].

Woda opadowa sptywajgca z powierzchni potaci dachowej systemem rynnowym
powinna zosta¢ odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki nr 97 poprzez wylewke rury
spustowej na prefabrykowane betonowe piyty sciekowe korytkowe. Szerokosc i grubosc¢
korytka powinna wynosi¢ odpowiednio 600 [mm] i 150 [mm].
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W $cianach szczytowych otwér wentylujgcy przestrzen strychu uzbroic¢ kratkg ze stali
nierdzewnej z kotnierzem. Kratka powinna by¢ wyposazona w zaluzje i siatke o wymiarach
oczka 3 x 3 [mm]. Powierzchnia czynna przeptywu powietrza powinna wynosi¢ 200 [cm?].

10.8. Trzon kominowy murowany.

Trzony wentylacyjne powinny sktada¢ sie z pustakéw z betonu lekkiego. Pustaki
murowac na zaprawie montazowej fabrycznie przygotowanej — sucha mieszanka sktadnikow
mineralnych oraz dodatkéw uszlachetniajgcych i hydrofobowych przygotowana w warunkach
fabrycznych.

Pojedynczy pustak w trzonie wentylacyjnym powinien sktadac sie z trzech przewodow
wentylacyjnych o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniejszej niz 0,02 [m?).

Trzony kominowe usztywnic¢ na dtugosci ponad potacig dachowg przy uzyciu zestawu
zbrojeniowego skfadajgcego sie z zaprawy cementowej klasy M7, pretow o srednicy @12 [mm]
ze stali B500C z nagwintowanymi koncowkami oraz tgcznikéw stalowych z wewnetrznym
gwintem o $rednicy @10 [mm]. Dlugos¢ zakotwienia pretow powinna wynosi¢ nie mniej niz
1000 [mm] ponizej stropu nad parterem.

Wokot trzondw kominowych przy przejsciu przez strop wykonac¢ dylatacje z uzyciem
twardych ptyt z wetny mineralnej o grubosci 20 [mm].

Trzony kominowe zwienczy¢ prefabrykowanymi czapkami betonowymi o grubosci
80 [mm]. Czapki powinny by¢ wykonana z betonu klasy C25/30 z dodatkiem ptynnej domieszki
uszczelniajgcej i napowietrzajgcej w ilosci nie przekraczajgcej 1,0 [kg] na 100 [kg] zuzytego
cementu. Czapki powinny by¢ dwukierunkowo zbrojone pretami o Srednicy @6 [mm] ze stali
A-IIIN w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 50 [mm]. Czapki powinny wystawac poza obrys
lica scian trzonu kominowego na szerokosci nie mniejszej niz 50 [mm]. Czapki powinny byc¢
zakonczone kapinosem. Gorna powierzchnia czapek powinna mie¢ wyprofilowany spadek
wielkosci 2,0 [%] umozliwiajgcy odptyw wody na zewnatrz. Do przyklejenia metoda
kombinowang czapek zastosowac klej cementowy sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie
0 grubosci 4 [mm].

Do uszczelnienia podtoza pod czapke zastosowac elastyczny szlam uszczelniajgcy.
Szlam potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnigciu powinna
wynosi¢ 2,0 [mm]. Podtoze pod hydroizolacje zagruntowacC preparatem zawierajgcym
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

W celu wyréwnania podtoza zastosowac zaprawe polimerowo — cementowg PCC klasy
R2 o wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPal].

Na powierzchnie czapki nanies¢ w trzech warstwach powloke 2z farby
antykarbonatyzacyjnej.

Trzony kominowe przy przejsciu przez pota¢ dachowg usztywni¢ przy pomocy
uchwytéw kominowych.

Trzony kominowe ponad dachem wykonczy¢ matowymi ptytkami ceramicznymi
w systemie ETICS.

Do docieplenia trzonéw kominowych zastosowa¢ twarde piyty z wetny mineralnej
o grubosci 50 [mm]. Naprezenia sciskajgce przy 10 [%] odksztatceniu dla ptyt powinny byc¢ nie
mniejsze niz 20 [kPa]. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni ptyt powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 [kPa]. Izolacja termiczna trzonéw powinna fgczy¢ sie z izolacja
termiczng stropu.

Wymiary rzutu poziomego ptytek powinny wynosi¢ 60 x 240 [mm]. Plytki powinny by¢
zaliczone do grupy Ala lub Bla. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 4. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C2 S1 T.
Spoinowanie ptytek wykona¢ zaprawg cementowg sklasyfikowang jako CG 2 W. Szerokosc¢
spoin powinna wynosi¢ 8 [mm].

Uszczelnienie podptytkowe wykona¢ z elastycznej dwukomponentowe] zaprawy
polimerowo — cementowej. Zaprawe uktada¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Uszczelnienie utozy¢ ponizej potaci
dachowej.
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Styk systemu ETICS z czapka uszczelni¢ przy uzyciu sznura dylatacyjnego o srednicy
@8 [mm] ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach pozostawiajgc wolng
przestrzen wielkosci 6 [mm] liczgc od lica wykonczonej sciany trzonu. Powierzchnie boczne
szczeliny zgruntowac¢ preparatem reaktywnym, zas samg szczeline uszczelni¢ elastyczng
masg silikonowg klasy F INT-CC. Zdolnosc silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong
w procentowe] zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci w momencie
naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%]. Kolor dobra¢ zgodnie
z kolorystyka scian.

Przewody wentylacyjne wykona¢ na przestrzat i zabezpieczy¢ kratkg ze stali
nierdzewnej. Wymiary otworéw powinny wynosi¢ 140 x 220 [mm].

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach zabezpieczy¢ kratkg z PVC. Wymiary
otworéw powinny wynosi¢ 140 x 220 [mm].

Po wykonaniu trzonéw kominowych Wykonawca winien okaza¢ sie pozytywnym
protokotem z badan, sporzgdzonym przez mistrza kominiarskiego.

10.9. Stolarka okienna.

Przed dokonaniem zaméwienia doktadnie wymierzy¢ otwory na stolarke.

Stolarka powinna by¢ wykonana z co najmniej pieciokomorowych ksztattownikow
z nieplastyfikowanego PVC. Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia uchylno -
rozwieralne dostosowane do ciezaru wkasnego skrzydta. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
stolarki powinien by¢ nie wiekszy niz 0,9 [W/m?-K].

Szyby stolarki powinny by¢ zbudowane z trzech tafli szkta typu float. Dwie tafle szkta
powinny by¢ pokryte powtokg niskoemisyjng z tlenkow metali szlachetnych. Przestrzeh miedzy
szybami powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem.
Wspétczynnik promieniowania stonecznego powinien nie mniejszy niz 0,50. Wspotczynnik
przenikania ciepfa szklenia powinien by¢ nie wiekszy niz 0,50 [W/m?-K]. Tafle szkita
powinny by¢ zespolone za pomocg ramki dystansowej z polimeréw konstrukcyjnych. Liniowy
wspofczynnik  przenikania ciepta ramki dystansowej powinien by¢ nie wigkszy
niz 0,040 [W/m-K].

Stolarka powinna byc¢ zakwalifikowana do czwartej klasy przepuszczalnosci powietrza.
W wybranych skrzydfach stolarki zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne. Nawiewnik
powinien by¢ wyposazony w okap zewnetrzny akustyczny. Wskaznik elementarnej
znormalizowanej r6znicy poziomow cisnienia akustycznego nawiewnika Dyew powinien byé
nie mniejszy niz 40 [dB]. Wydajno$¢ pojedynczego nawiewnika powinna wynosi¢ 35 [m®/h]
przy roznicy cisnien po obu stronach przegrody na poziomie 10 [Pa].

Na poziomie parteru zamontowac jeden nawiewnik w wiatrotapie (pomieszczenie nr
101) i pie¢ w sali gtébwnej (pomieszczenie nr 105).

Dla stolarki wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Ra> powinien by¢ nie
mniejszy niz 30 [dB]. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem powinna odpowiadac klasie C3.
Wodoszczelnos¢ powinna odpowiadac klasie 8A. Sity operacyjne powinny odpowiadac klasie
pierwszej. Wytrzymato§¢ mechaniczna powinna odpowiadac klasie drugiej. Wielokrotne
otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiadac klasie pierwszej.

Odpornos¢ na wtamanie stolarki O2 powinna odpowiadac klasie RC 2, zas odpornosc¢
na witamanie oszklenia powinna odpowiadac klasie 4 (P4A).

Oscieznice stolarki mocowac tacznikami mechanicznymi na catym obwodzie
oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym
i poziomym byt nie wiekszy niz 800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie
mniejszy niz 150 [mm].

Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki a osciezem nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm].

Stolarke uszczelni¢ w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii paroprzepuszczalnej po
stronie zewnetrznej, pianki poliuretanowej montazowej oraz folii paroizolacyjnej po stronie
wewnetrznej.
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Od strony wewnetrznej rama okienna, skrzydto, uszczelki, ramka dystansowa, klamki
i nawiewniki powinny by¢ wykonane w kolorze biatym.

Dla ochrony pomieszczen przed przegrzewaniem w okresie letnim zastosowac¢  rolety
wewnetrzne kolorowe o wspofczynniku przepuszczalnosci 0,3 i wspoétczynniku redukciji
promieniowania 0,57.

Zamontowac stolarke zgodnie z zestawieniem.

10.10. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Przed dokonaniem zamdéwienia doktadnie wymierzy¢ otwory na stolarke.

Stolarka powinna by¢ wykonana z profili aluminiowych z wkladkg termiczna.
Wypetnienie skrzydfa powinien stanowi¢ panel aluminiowy ocieplony piankg poliuretanows.
Rama i skrzydto powinny zosta¢ pomalowane proszkowo, a wykonczenie ich powierzchni
powinno by¢ matowe. Wspétczynnik przenikania ciepta dla stolarki powinien by¢ nie wiekszy
niz 1,3 [W/m?-K].

Szyby stolarki powinny by¢ zbudowane z trzech tafli szkta typu float. Dwie tafle szkta
powinny by¢ pokryte powtokg niskoemisyjng z tlenkow metali szlachetnych. Przestrzeh miedzy
szybami powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem.
Wspétczynnik promieniowania stonecznego powinien nie mniejszy niz 0,50. Wspotczynnik
przenikania ciepta szklenia powinien by¢ nie wiekszy niz 0,50 [W/m?-K]. Tafle szkita
powinny by¢ zespolone za pomocg ramki dystansowej z polimeréw konstrukcyjnych. Liniowy
wspofczynnik  przenikania ciepta ramki dystansowej powinien by¢ nie wigkszy
niz 0,040 [W/m-K].

Stolarka powinna byc¢ zakwalifikowana do czwartej klasy przepuszczalnosci powietrza.

Dla stolarki wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Ra> powinien by¢ nie
mniejszy niz 30 [dB]. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem powinna odpowiadac klasie C3.
Wodoszczelnos¢ powinna odpowiadac klasie 8A. Sity operacyjne powinny odpowiadac klasie
pierwszej. Wytrzymato§¢ mechaniczna powinna odpowiadac klasie drugiej. Wielokrotne
otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiadac klasie pierwszej.

Odpornos¢ na wlamanie stolarki powinna odpowiadac klasie RC 2, zas odpornosc¢ na
witamanie oszklenia powinna odpowiadac klasie 4 (P4A).

Stolarke wyposazy¢ w zamek gtowny wpuszczany rolkowy ze stali ocynkowanej. Czoto
zamka powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kategoria uzytkowania powinna
odpowiadac¢ klasie 3. Trwatos¢ powinna odpowiadac klasie C. Masa drzwi i sita zamykajgca
powinna odpowiadac klasie 5. Przydatnosc¢ zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych powinna odpowiadac klasie 0. Bezpieczenstwo powinno odpowiadac¢ klasie
0. Odpornos¢ na korozje i temperature powinno odpowiadac¢ klasie F. Zabezpieczenie
i odpornos¢ na wiercenie powinno odpowiadac klasie 5. Zakres stosowania zamku powinien
odpowiadac klasie B. Spos6b uruchamiania kluczem i ryglowania powinien odpowiadac klasie
A. Typ dziatania trzpienia obrotowego klamki lub gatki powinien odpowiada¢ klasie O.
Wymaganie dotyczace identyfikacji klucza powinno odpowiadac klasie 0.

Zamek gtéwny powinien byé wyposazony w wkiadke bebenkowg dwustronng
niklowang z wewnetrznymi elementami ze stali nierdzewnej. Kategoria uzytkowania powinna
odpowiada¢ klasie 1. Trwatos¢ powinna odpowiada¢ klasie 5. Masa drzwi powinna
odpowiadac¢ klasie 0. Odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie 0. Bezpieczenstwo
powinno odpowiadac¢ klasie 0. Odpornos¢ na korozje powinna odpowiadac klasie C. Klasa
zabezpieczenia kodu powinna odpowiadac klasie 2. Odpornosc¢ na atak powinno odpowiadac
klasie 2. Odpornos¢ na wtamanie powinna odpowiadac klasie C.

Szyldy wktadki bebenkowej powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Powierzchnia
szyldow powinna by¢ szczotkowana.

Stolarke wyposazy¢ w samozamykacz nawierzchniowy z szyng slizgowag zamontowany
po przeciwnej stronie zawiaséw. Samozamykacz powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.
Samozamykacz powinien by¢ wyposazony w blokade otwarcia skrzydta, zawory regulujgce
predkos¢ zamykania i predkosc¢ dobicia oraz krzywki tarczowe w ksztatcie serca. Kat otwarcia
powinien odpowiadac klasie 3. Kategoria uzytkowania powinna odpowiada¢ klasie 8. Sita
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samozamykacza powinna odpowiada¢ klasie 6. Przydatnos¢ zastosowania w drzwiach
przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych powinna odpowiadac klasie 0. Bezpieczenstwo
powinno odpowiadac klasie 1. Odpornosc¢ na korozje powinna odpowiadac klasie 4.

Skrzydto wyposazy¢ w pochwyty pionowe obustronne ze stali nierdzewnej. Diugosc¢
i Srednica kazdego z pochwytéw powinna wynosi¢ odpowiednio 800 [mm] i 35 [mm].
Powierzchnia pochwytow powinna by¢ szczotkowana.

Oscieznice stolarki mocowac tacznikami mechanicznymi na catym obwodzie
oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym
i poziomym byt nie wiekszy niz 800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie
mniejszy niz 150 [mm].

Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki a osciezem nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm].

Stolarke uszczelni¢ w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii paroprzepuszczalnej po
stronie zewnetrznej, pianki poliuretanowej montazowej oraz folii paroizolacyjnej po stronie
wewnetrznej.

Zamontowac stolarke zgodnie z zestawieniem.

10.11. Scianki dziatowe murowane.

Scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego o wymiarach
625 x 120 x 250 [mm]. Bloczki murowac na zaprawie klejowej klasy M10.

Wytrzymatosc¢ srednia na sciskanie elementu murowego (kategoria I) powinna wynosic
4,0 [MPa]. Kategoria wymiarowa bloczkéw powinna by¢é oznaczona jako GPLM. Gestos¢
objetosciowa elementu murowego powinna by¢ nie mniejsza niz 500 [kg/m?]. Wskaznik
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Ra: dla sciany wewnetrznej, uwzgledniajgcy widmowy
wskaznik adaptacyjny C, powinien wynosi¢ nie mniej niz 38 [dB]. Grubos¢ sciany powinna
wynosic¢ 120 [mm].

Pomiedzy sciankami dziatowymi a sciggami pozostawi¢ szczeling o wysokosci 30 [mm]
i wypemi¢ niskoprezng pianka poliuretanows.

Do potgczenia Scianek dziatowych z sciggami zastosowac kotwy ze stali ocynkowanej
z zachowaniem dylatacji. Kotwy umiesci¢ w co drugiej spoinie pionowej scianki dziatowej.

Nadproze npl.2 wykona¢ z prefabrykowanych elementow strunobetonowych
o przekroju poprzecznym 120 x 100 [mm] z betonu klasy C40/50. Szerokos¢ oparcia belek na
podporze powinna wynosi¢ nie mniej niz 100 [mm)]. Nadproze powinno by¢ przystosowane do
wykonywania nadprozy w scianach dziatowych.

Szerokos¢ i wysokos¢ otwordw ustalic na podstawie wybranego producenta stolarki
drzwiowej i elementdw wyposazeniowych tak, aby zachowa¢é wymagang szerokosc
i wysokosc w swietle oscieznicy.

Spoiny pionowe elementéw murowych stanowigce nadmuréwke dla wyréwnania muru
nad nadprozem wypei¢ zaprawg klejowa.

Hydroizolacje poziomg pod sSciankami dziatowymi wykonac¢ zgodnie z opisem
dotyczgcym hydroizolacji podtogi na gruncie.

10.12. Okfadziny tynkarskie w systemie tynkéw tradycyjnych.

Podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ woda.

W razie koniecznosci podtoze z bloczkéw betonu komoérkowego i betonu zagruntowaé
preparatem zalecanym przez producenta obrzutki cementowej i przeznaczonym na podioza
mineralne.

Wszelkie przewody i kable wprowadzi¢ w rury winidurowe. Rury utozy¢ w bruzdach.
Bruzdy uzupetni¢ szybkowigzacg cementowg zaprawg montazowg zmieszang z piaskiem
w proporcji wagowej 1:1.

Narozniki i listy podtynkowe powinny by¢ wykonane z tasm lub blach stalowych
pokrywanych ogniowo o minimalnej grubosci 0,6 [mm].

Do wykonania oktadzin tynkarskich w systemie tynkéw tradycyjnych na $cianach
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i trzonach kominowych zastosowac tynk cementowo — wapienny zaliczony do klasy GP CS |l
0 tgcznej grubosci 15 [mm] z fabrycznie przygotowanej mieszanki. Tynk uktada¢ w dwoch
warstwach. Powierzchnie $cian i trzonow wczes$niej pokry¢ tynkiem podktadowym zaliczonym
do klasy GP CS IV o grubosci do 5 [mm].

Tynk cementowo — wapienny zatrze¢ na ,0stro” w przypadku $cian do ktorych beda
przyklejane ptytki ceramiczne i ptyty z wetny mineralnej. W pozostatych przypadkach tynk
zatrze¢ na ,gtadko”.

10.13. Hydroizolacja podtogi na gruncie.

W przypadku stwierdzenia nierownosci podtoza, powierzchnie podkfadu betonowego
wyréwna¢ zaprawg polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymatosci na
Sciskanie 15 [MPa].

Hydroizolacje poziomag na podktadzie betonowym wykonac z bezrozpuszczalnikowej
masy polimerowo — bitumicznej KMB. Mase uktada¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw.
Grubosc¢ powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 3 [mm]. Mostkowanie rys dla masy powinno
odpowiadac klasie CB1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie masy powinno odpowiadac klasie C2A.
Zawartosc¢ czesci statych masy powinna by¢ nie mniejsza niz 75 [%].

Przed wykonaniem hydroizolacji poziomej powierzchnie izolowane zagruntowac
bezrozpuszczalnikowym preparatem bitumicznym po wczesniejSzym rozcienczeniu wodag
w proporcji 1:10.

Pod sciankami dziatowymi w pasie o szerokosci 350 [mm] pomiedzy pierwsza a druga
warstwe hydroizolacji wtopi¢ siatke z widkna szklanego o gramaturze 140 [g/m?]. Przed
murowaniem s$cianek dziatowych warstwe hydroizolacji zabezpieczy¢ podwdjng warstwa folii
polietylenowej PE o gr. 0,2 mm.

Hydroizolacje poziomg potaczy¢ z wewnetrzng hydroizolacjg pionowg $cian
fundamentowych. Do potaczenia hydroizolacji uzy¢ tasmy uszczelniajgcej z kauczuku
syntetycznego oraz ksztattki narozne. Hydroizolacje poziomag wywing¢ na sciany na wysokos¢
gornej powierzchni jastrychu cementowego.

Na szerokosci otworow drzwiowych hydroizolacje pozioma podtogi ha gruncie potgczy¢
z hydroizolacjg poziomg scian fundamentowych. Do potgczenia hydroizolacji uzy¢ tasmy
uszczelniajgcej z kauczuku syntetycznego. Szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ 50 [mm].

10.14. Termoizolacja podtogi na gruncie.

Bezposrednio na hydroizolacji poziomej podtogi na gruncie utozy¢ warstwe poslizgowa
z folii polietylenowej PE o grubosci 0,2 [mm]. Folie uktadac z zaktadem suchym o szerokosci
200 [mm].

Izolacje termiczng wykona¢ z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o catkowitej
grubosci 150 [mm]. Izolacje uktada¢ w trzech warstwach z przesunieciem spoin w kazdej
warstwie. Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt powinien wynosi¢
0,036 [W/m-K]. Wytrzymatos¢ na sciskanie ptyt przy 10 [%] odksztatceniu wzglednym powinna
wynosi¢ nie mniej niz 300 [kPa]. Wytrzymato$¢ na sciskanie ptyt przy 2 [%] odksztatceniu
wzglednym powinna wynosic¢ nie mniej niz 130 [kPa].

10.15. Podkiad podposadzkowy podtogi na gruncie.

Bezposrednio na izolacji termicznej podtogi na gruncie utozy¢ folie polietylenowg PE
0 grubosci 0,2 [mm]. Folie uktadac z zaktadem suchym o szerokosci 200 [mm].

Podktad podposadzkowy wykona¢ z jastrychu cementowego klasy C25 F5
0 grubosci 60 [mm]. W podkfadzie utozy¢ siatke przeciwskurczowg z drutu o srednicy @3 [mm]
ze stali B500A o wymiarach oczka 100 x 100 [mm]. Siatke umiesci¢ w 1/3 grubosci podkfadu.

W podkfadzie wykonac dylatacje brzegowe i posrednie wypetniajgc je paskami z piyt
z polistyrenu ekspandowanego EPS o grubosci 10 [mm]. Wytrzymatosc na sciskanie ptyt przy
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10 [%] odksztatceniu wzglednym powinna wynosi¢ 70 [kPa]. Dylatacje posrednie wykonac
w przejsciach, otworach drzwiowych i przy zmianie ksztattu pomieszczenia.

W pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie nr 103) wykona¢ wpust podfogowy
z kotnierzem uszczelniajgcym. Wpust zamontowa¢ na bezskurczowej i szybkowigzacej
zaprawie polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPal].
Przy wykonywaniu podktadu zapewni¢ spadek do wewnetrznego wpustu kanalizacyjnego.

10.16. Zabudowa wiezby dachowej i stropu nad parterem.

Ptyty gipsowo — kartonowe zamontowac do rusztu z ocynkowanych profili stalowych
CD 60 x 27 x 0,6 [mm] i UD 28 x 27 x 0,6 [mm].

Ruszt zamontowa¢ do elementéw drewnianych za posrednictwem ocynkowanych
zawiesi lub wieszakow elastycznych, ktérych maksymalny rozstaw osiowy powinien wynosic
1000 [mm]. Kazde zawiesie lub wieszak do elementu drewnianego zamontowa¢ za pomoca
dwadch ocynkowanych wkretow do drewna o wymiarach @4,5 x 60 [mm]. Maksymalny rozstaw
profili nosnych podtuznie i poprzecznie do dtugosci ptyty powinien wynosi¢ 400 [mm]. Profile
przyscienne zamontowac¢ na obwodzie sufitu do scian za pomocg ocynkowanych gwozdzi
rozpreznych @6 w rozstawie osiowym co 600 [mm].

Do izolacji termicznej dachu oraz stropu nad salg gtéwng (pomieszczenie nr 105)
wykorzysta¢ maty z wetny mineralnej w dwoch warstwach (MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)—
MU1) o grubosci 200 i 100 [mm]. Przestrzen pomiedzy krokwiami i jetkami wypetni¢ matami
0 grubosci 200 [mm], za$ przestrzen pomiedzy krokwiami i jetkami a rusztem matami
0 grubosci 100 [mm]. Gesto$¢ mat nie powinna wynosi¢ wiecej niz 30 [kg/m3]. Klasa
pochtaniania dzwiekow dla maty powinna odpowiadac¢ klasie A. Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta mat powinien by¢ nie wigkszy niz 0,035 [W/m-K].

Zachowac ciggtosc¢ izolacji termicznej pofaci dachu z izolacjg termiczng scian
zewnetrznych.

Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Opo6r dyfuzyjny
paroizolacji powinien odpowiadac¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza nie mniejszej
niz 60 [m]. Do tgczenia folii polietylenowej na zaktadach o szerokosci 50 [mm], z podtozem
oraz z elementami ograniczajgcymi stosowac tasmy klejgce jedno lub dwustronne. taczenie
folii z elementami ograniczajgcymi wspomagac listwg dociskowa lub profilem przysciennym.

Do zabudowy wiezby dachowej (pomieszczenie nr 105) zastosowac ptyty o grubosci
15 [mm]. Ptyty mocowacC ocynkowanymi blachowkretami o wymiarach @3,5 x 35 [mm]
w rozstawie osiowym co 150 [mm].

Do zabudowy stropu nad parterem (pozostate pomieszczenia za wyjgtkiem
pomieszczenia nr 105) zastosowac¢ ptyty o grubosci 2 x 12,5 [mm]. W pomieszczeniach
mokrych zamontowac ptyty typu FH2, zas w pozostatych pomieszczeniach typu F. Pierwszag
warstwe ptyt mocowac ocynkowanymi blachowkretami o wymiarach @3,5 x 35 [mm]
w rozstawie osiowym co 400 [mm], za$ drugg warstwe ptyt blachowkretami o wymiarach
@3,5 x 45 [mm] w rozstawie osiowym co 150 [mm].

Do szpachlowania potgczen miedzy ptytami i wykonczenia powierzchni piyt
zastosowacC konstrukcyjng gipsowg mase szpachlowga typ 3B — uzyskaC poziom
szpachlowania PSG 3. Do zbrojenia spoin miedzy ptytami zastosowac¢ tasme spoinowa
z widkna szklanego.

W szczeliny o szerokosci 8 [mm] usytuowane wzdtuz linii wyznaczonej przez ptyty
a elementy budynku wcisng¢ sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE
0 zamknietych porach i srednicy @10 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 5 [mm)]
liczac od lica ptyty. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowac preparatem reaktywnym, zas
samg szczeline uszczelnic elastyczng masag odporng na dziatanie ognia.

Zabudowe wiezby dachowej i stropu nad parterem wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej R E | 30 wg instrukcji producenta.
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10.17. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Przed dokonaniem zaméwienia doktadnie wymierzy¢ otwory na stolarke.

Do montazu stolarki zastosowac regulowang oscieznice z blachy stalowej o grubosci
1,5 [mm] i skrzydto drzwiowe zbudowane z ramiaka z klejonki debowej i panelu
z drewnopochodnej ptyty HDF fornirowanego naturalng okleing debowg. Konstrukcja skrzydta
powinna by¢ wykonana w systemie przylgowym. Oscieznica powinna by¢ pokryta farbag
proszkows.

Dla stolarki wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Ra 1 powinien by¢ nie
mniejszy niz 30 [dB]. Dla stolarki sity operacyjne powinny odpowiada¢ klasie pierwszej,
wytrzymatos¢ mechaniczna powinna odpowiada¢ klasie drugiej, a wielokrotne otwieranie
i zamykanie powinno odpowiadac klasie pierwsze;.

Skrzydta drzwiowe D2 i D3 powinny by¢ wyposazone w dolne otwory nawiewowe
0 powierzchni netto 220 [cm?].

Stolarka D2 powinna by¢ wyposazona w zamek wpuszczany zapadkowo — zasuwkowy
z blokadg tazienkowa. W pozostatych przypadkach zastosowac¢ zamek na zwykty klucz.

Klamki i szyldy stolarki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Oscieznice stolarki mocowac¢ tacznikami mechanicznymi na catym obwodzie
oscieznicy, w ten sposob aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym
i poziomym byt nie wiekszy niz 700 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie
mniejszy niz 150 [mm].

Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki a osciezem nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm]. Szczeling catkowicie wypetni¢ poliuretanowg pianka
montazowa.

Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zamontowac stolarke zgodnie z zestawieniem.

10.18. Parapety wewnetrzne.

Wewnetrzne parapety powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego klejonego
trojwarstwowo i zabezpieczone przed atakiem owaddw i grzybow poprzez impregnacje
metoda cisnieniowo — prézniowa. Parapety wykonczy¢ trzema warstwami powtok lakierowych
(gruntujgca, podktadowa, wykonczeniowa).

Grubo$¢ parapetow powinna wynosic¢ 30 [mm], zas ich szerokos¢ i dtugosc¢ tak dobrac,
aby wystawaly poza lico muru i poza krawedz otworu na odlegtos¢ 50 [mm]. Krawedzie
kazdego z parapetow powinny by¢ wyoblone.

Parapety osadzi¢ w dolnej czesci oscieza po zakonczeniu montazu okna i jego
uszczelnieniu na obwodzie. Parapety przykleja¢ za pomocg kleju poliuretanowego.

10.19. Okfadziny z ptytek.

Do prac glazurniczych przystgpi¢, gdy podktad z tynku cementowo — wapiennego lub
gtadzi cementowej bedzie w stanie powietrzno — suchym. W kazdym innym przypadku podtoze
musi by¢ réwniez czyste, stabilne, nosne, szorstkie, bez zarysowan i spekan, rowne, bez
ostrych krawedzi, rakow czy ubytkow.

Podtoze z tynku cementowo — wapiennego zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta kleju cementowego i przeznaczonym na podtoza mineralne.

Oktadziny scienne wykonac¢ w kuchni (pomieszczenie nr 104) do wysokosci 1,40 [m]
oraz w WC (pomieszczenie nr 102) i pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie nr 103) na
wszystkich Scianach na petnej wysokosci pomieszczenia. Rowniez mur podokienny w kuchni
wykonczy¢ oktadzinami sciennymi.

Hydroizolacje podptytkowg wykona¢ z dyspersyjnej masy uszczelniajgcej z tworzyw
sztucznych potozonej w ilosci co najmniej trzech warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnieciu
powinna wynosi¢ 1,0 [mm]. Hydroizolacje podptytkowg wyprowadzi¢ na $Sciany wokot
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umywalek, muszli ustepowych, zaworéw ze zigczka na waz, brodzika porzadkowego oraz
innych zrédet zawilgocenia w pasie po 500 [mm] z kazdej strony zrédta.

Na okfadziny scienne zastosowa¢ matowe ptytki ceramiczne o wymiarach rzutu
poziomego 250 x 250 [mm]. Ptytki powinny by¢ zaliczone do grupy Alla lub Blla. Klasa
twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 6 wg skali Mohsa. Odpornos¢ na
plamienie ptytek powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie 4. Odpornos¢ chemiczna ptytek na
Srodki domowego uzytku powinna odpowiadac klasie UA.

Ptytki ceramiczne mocowac¢ za pomocg kleju cementowego sklasyfikowanego jako
C2 T. Do spionowania ptytek zastosowac zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG2 W.
Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 6 [mm].

W szczeliny w naroznikach wewnetrznych o szerokosci 10 [mm] wcisng¢ sznur
dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i srednicy @13 [mm],
pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek. Powierzchnie boczne
szczeliny zgruntowac preparatem reaktywnym, zas samg szczeling uszczelni¢ silikonem
sanitarnym neutralnym typu XS. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong
w procentowe] zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci w momencie
naktadania silikonu powinna wynosic¢ nie mniej niz 12 [%].

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowa¢ w okfadzinie sciennej
niezbedne przybory i wyposazenie takie jak uchwyt na dozownik mydfa w ptynie, podajnik
papieru toaletowego, podajnik recznikow jednorazowego uzytku i lustro oraz porecze przy
misce ustepowej i umywalce na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.20. Posadzka z ptytek.

Do prac glazurniczych przystgpi¢, gdy podktad podposadzkowy bedzie w stanie
powietrzno — suchym. Poditoze musi by¢ réwniez czyste, stabilne, nosne, szorstkie, bez
zarysowan i spekan, réwne, bez ostrych krawedzi, rakow czy ubytkow.

W pomieszczeniach budynku wykonac¢ posadzke z matowych ptytek ceramicznych
0 wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm]. Plytki powinny by¢ sklasyfikowane do grupy
Ala lub Bla. Klasa antyposlizgowosci ptytek powinna odpowiada¢ klasie R9. Wartos¢
dynamicznego wspotczynnika tarcia na suchej powierzchni ptytek powinna sie zawierac
w przedziale 0,62+0,75, zas na mokrej w przedziale 0,42+0,64. Warto$¢ statycznego
wspofczynnika tarcia powinna by¢ wieksza niz 0,6. Klasa twardosci ptytek powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa. Wytrzymatos¢ na zginanie ptytek
i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500 [N] i nie mniej
niz 3000 [N] w przypadku roztadunku (pomieszczenie nr 106). Odpornos¢ na plamienie ptytek
powinna odpowiadac co najmniej klasie 4. Odpornos¢ chemiczna ptytek powinna odpowiadac
klasie UA.

Ptytki ceramiczne mocowac za pomoca kleju cementowego sklasyfikowanego jako C2
S1 po uprzednim zagruntowaniu podtoza. Do spionowania ptytek zastosowac zaprawe
cementowg sklasyfikowang jako CG2 W A. Szerokosc¢ spoin powinna wynosi¢ 6 [mm].

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ zespolong hydroizolacje podptytkowa
z dyspersyjnej masy uszczelniajgcej z tworzyw sztucznych potozonej w ilosci co najmniej
trzech warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 1,0 [mm].

Hydroizolacje podptytkowg wyprowadzi¢ na Sciany na wysokos¢ 150 [mm] oraz
w strefach wilgotnych i mokrych.

Hydroizolacje podptytkowg potaczy¢ z hydroizolacjig pionowg na Scianach.
Do potaczenia hydroizolacji w obrebie dylatacji uzy¢ tasmy uszczelniajgcej z kauczuku
syntetycznego, a w przypadku dylatacji obwodowych réwniez ksztattki narozne.

Przy uszczelnieniu odptywu zastosowaC wpust podiogowy z kotnierzem
uszczelniajgcym. Wpust zamontowa¢ na bezskurczowej i szybkowigzgcej zaprawie
polimerowo — cementowe] PCC klasy R2 o wytrzymatosci na Sciskanie 15 [MPa]. Kotnierz
wtopi¢ w pierwszg warstwe hydroizolacji podptytkowej. W przypadku uszczelnienia przejs¢ rur
instalacyjnych zastosowa¢ manszety uszczelniajace.
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W szczeliny obwodowe i posrednie o szerokosci 10 [mm] wcisna¢ sznur dylatacyjny ze
spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i srednicy @ 13 [mm], pozostawiajgc
wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek. Powierzchnie boczne szczeliny
zgruntowac preparatem reaktywnym. W pomieszczeniach mokrych szczeline uszczelni¢
silikonem sanitarnym neutralnym typu XS, a w pozostatych pomieszczeniach zastosowac
silikon typu S. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej
zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci w momencie naktadania silikonu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 [%)].

W przypadku szczelin montazowych o szerokosci 8 [mm] wcisng¢ sznur dylatacyjny
o Srednicy @10 [mm].

Dylatacje posrednie wykona¢ w przejsciach, otworach drzwiowych i przy zmianie
ksztattu pomieszczenia.

Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.21. Powtoka z farby.

Podtoze z okfadzin tynkarskich i ptyt gipsowo - kartonowych zagruntowac preparatem
zalecanym przez producenta farby akrylowej i przeznaczonej na podfoza mineralne. Powtoke
malarskg wykona¢ z dwoch warstw pigmentowej farby na bazie zywicy akrylowej.
Ekwiwalentna (réwnowazna) grubos¢ warstwy powietrza dla powtoki malarskiej powinna by¢
nie mniejsza niz 0,50 [m].

10.22. Termoizolacja $cian nadziemia.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych
wykonac po wczesniejszym zabezpieczeniu stolarki okiennej i drzwiowej grubg folig malarska
lub ptytami pil§niowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania czynnosci przygotowawczych dokonac¢ oceny
przydatnosci podtoza do stosowania ztozonego systemu izolacji cieplnej scian zewnetrznych
ETICS poprzez przeprowadzenie préby odpornosci na Scieranie, proby odpornosci na
skrobanie lub zdrapanie, préby zwilzania oraz testu rownosci lub gtadkosci. Badania podtoza
przeprowadzi¢ w kilku miejscach, aby uzyskane wyniki byty w peini miarodajne i obiektywne.

W przypadku, gdy podioze jest pylace, osypujgce sie lub nadmiernie nasigkliwe
zastosowac emulsje gruntujgca.

Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym skfadnikiem systemu ETICS spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci
catego systemu.

Listwe cokotowg z PCW mocowa¢ do Scian budynku za pomocg stalowych tulei
rozpreznych w ilosci 3 [szt.] na kazdy metr biezgcy. W celu usztywnienia koncowek listwy
dodatkowe fgczniki umiesci¢c w otworach skrajnych, zas tgczenie miedzy sobg kolejnych
odcinkow profilu cokotowego wykona¢ za pomocg klipséw montazowych.

Przy montazu listwy cokotowej mozna zastosowac tworzywowe podktadki dystansowe
w przypadku wystgpienia nierownosci podfoza lub zrezygnowaé z zastosowania listwy
cokotowej z PCW na rzecz katownika perforowanego z PCW lub listwy okapnikowej z PVC
(zalecane rozwigzanie). W tym przypadku zapewni¢ ciggta i szczelng warstwe zbrojong
systemu poprzez odpowiednie przyklejenie pasma siatki z widkna szklanego.

Do izolacji scian budynku w strefie cokofowej zastosowac¢ ptyty z polistyrenu
ekspandowanego EPS o grubosci 140 [mm]. Wytrzymatos¢ na Sciskanie ptyt przy 10 [%)]
odksztatceniu powinna by¢ nie mniejsza niz 100 [kPa]. Deklarowany wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej A powinien by¢ nie wigkszy niz 0,038 [W/m-K]. Piyty przykleja¢ od
projektowanego poziomu terenu.

W pozostatych przypadkach do izolacji Scian budynku zastosowac ptyty z polistyrenu
ekspandowanego EPS o grubosci 180 [mm]. Wytrzymatos¢ na Sciskanie ptyt przy 10 [%)]
odksztatceniu powinna by¢ nie mniejsza niz 80 [kPa]. Deklarowany wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej A powinien by¢ nie wiekszy niz 0,040 [W/m-K].
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Wytrzymatosc na rozcigganie TR ptyt nie powinna by¢ mniejsza niz 100 [kPa].

Do montazu ptyt termoizolacyjnych zastosowac zaprawe klejowg do polistyrenu, ktora
powinna pokrywac okofo 50 [%] powierzchni izolacji termicznej i ktérg naktada¢ na obrzeza
ptyty pasmami o szerokosci ok. 40 [mm], zas na pozostatej jej powierzchni nanieS¢ 6+8
plackéw o $rednicy ok. 100 [mm], przy czym dwa z nich powinny sie znalez¢ w pézniejszym
miejscu mocowania tgcznikdw mechanicznych.

Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny ptyt przeszlifowa¢ do uzyskania jednolite]
ptaszczyzny. Szlifowanie przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczenia okolicy
pytem poprzez stosowanie urzgdzen z odzyskiem urobku do szczelnych pojemnikow.

Do dodatkowego mocowania ptyt termoizolacyjnych w strefie cokotowe] zastosowac
wbijane tgczniki mechaniczne o S$rednicy @8 [mm] z trzpieniem ze stali ocynkowanej
z izolatorem tworzywowym, ktérych gtebokos¢ zakotwienia w podifozu powinna wynosic¢
90 [mm]. llo$¢ facznikéw powinna by¢ nie mniejsza niz 8 [szt./m?] powierzchni elewac;ji.

W pozostatych przypadkach zastosowac¢ wbijane tgczniki mechaniczne o Srednicy
@8 [mm] z trzpieniem tworzywowym, ktérych gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna
wynosi¢ 90 [mm]. llo$¢ tacznikdéw powinna byé nie mniejsza niz 4 [szt./m?] powierzchni elewacji
i nie mniej niz 8 [szt./m?] w przypadku stref brzegowych o szerokosci 1,50 [m].

Nosnosc tagcznikdw mechanicznych do mocowania ptyt izolacji termicznej sprawdzi¢ za
pomoca zrywarki metodg pull off, a na podstawie ich wynikow zadecydowa¢ o rodzaju
montowanych tgcznikéw i ich ilosci przypadajgcych na 1,0 [m?] powierzchni elewaciji i stref
brzegowych.

taczniki mechaniczne osadzi¢ w wyfrezowanych otworach o gtebokosci 20 [mm].
Srednica talerzyka fgcznika powinna wynosi¢ 60 [mm]. Sztywno$é talerzyka powinna wynosié
nie mniej niz 0,50 [KN/mm]. Po osadzeniu tgcznikbw zamontowac zatyczki o grubosci 20 [mm]
z polistyrenu ekspandowanego.

W trakcie przyklejania ptyt izolacyjnych unika¢ powstania pomiedzy sgsiednimi ptytami
otwartej spoiny pionowej, w ten sposéb aby po przyklejeniu jednej ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Powstate szczeliny z uwagi na
dopuszczalne wymiary tolerancyjne ptyt termoizolacyjnych wypetni¢ dopasowanymi paskami
styropianu.

Powstate szczeliny dylatacyjne pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi a oscieznica
okienng lub drzwiowg wypeti¢ paroprzepuszczalng tasmg rozprezng z miekkiej pianki
poliuretanowej impregnowanej zywicg syntetyczng.

Jezeli zachodzi potrzeba zamontowania na elewacji jakiegos dodatkowego elementu
(np. zewnetrzne osSwietlenie elektryczne), w przewidzianym do tego miejscu wycig¢ polistyren
i zamontowa¢ elementy z twarde] pianki poliuretanowej o gestosci nie mniejszej niz
200 [kg/m?3].

Na wszystkich naroznikach wypuktych osadzi¢ profil naroznikowy. Na naroznikach
w obrebie nadprozy zastosowac listwe okapnikowg (alternatywnie mozna zastosowac profil
naroznikowy zwracajgc uwage na wyksztatlcenie spadku izolacji termicznej nadproza
na zewnatrz). Profil naroznikowy jak i listwa okapnikowa powinny by¢ wykonane
z twardego i wysokoplastycznego PVC i posiadac¢ siatke zbrojacg z widkna szklanego
0 szerokosci 100 [mm].

Dodatkowo przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych wklei¢ pod katem 45 [°]
pasma siatki z wtokna szklanego o wymiarach 350 x 250 [mm].

Do wywiercenia otworéw na tgczniki mechaniczne przystgpic¢ po catkowitym zwigzaniu
zaprawy klejowej, ale nie wcze$niej niz po dwdch dniach od przyklejenia piyt izolacji
termicznej, stosujgc wiertarke obrotowg bez udaru. Gtebokos¢ wywierconego otworu powinna
wynosi¢ 100 [mm].

Do wykonania warstwy zbrojonej zastosowac¢ zaprawe klejowg do warstwy zbrojonej
na polistyren i siatke zbrojong z wtdkna szklanego po kagpieli akrylowej. Siatke catkowicie
zatopi¢ w sSwiezej warstwie kleju o grubosci 5 [mm]. Szerokos¢ zaktadow poszczegolnych
pasm siatki powinna wynosi¢ 100 [mm]. Gramatura siatki zbrojeniowej powinna byc¢ nie
mniejsza niz 140 [g/m?]. Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie powinna by¢ nie
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wieksza niz 100 [g/m?]. Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach powinna by¢ nie
wieksza niz 350 [g/m?].

Siatke warstwy zbrojonej wywija¢ poza kazdy naroznik wypukty lub wklesty na
szerokosc¢ co najmniej 500 [mm], zas przy otworach okiennych i drzwiowych siatka zbrojgca
powinna by¢ wywinieta na szerokos¢ 150 [mm] poza naroznik krawedzi otworu. Zachowac
przestrzen dylatacyjng o szerokosci 8 [mm] pomiedzy dociepleniem a ramg oscieznicy.

Po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej, ale nie wczesniej niz po dwoch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej, wykona¢ podkiad tynkarski na podtozu zeszlifowanym
drobnoziarnistym papierem $ciernym — w przypadku wystgpienia nierownosci i sladéw po
pacy — a po jego wyschnieciu dokonac¢ uszczelnienia kazdego styku systemu docieplenia
z innymi elementami budynku z zastosowaniem tasmy rozpreznej lub sznura dylatacyjnego
oraz silikonu do wypetniania szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC.

Wszelkie elementy zewnetrzne umiesci¢ na powierzchni licowej systemu ETICS.

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego na scianach budynku w strefie
cokotowej wykonac hydroizolacje z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo —
cementowej. Zaprawe uktada¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos$¢ powtoki po
wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Wysokos¢ utozenia hydroizolacji nad poziomem
terenu powinna wynosic¢ 400 [mm].

W strefie cokotowej zastosowac¢ okfadziny scienne z matowych ptytek ceramicznych
0 wymiarach rzutu poziomego 60 x 250 [mm]. Piytki powinny by¢ zaliczone do grupy Ala lub
Bla. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 4. Odpornosc¢
chemiczna ptytek na srodki domowego uzytku powinna odpowiadac klasie UA.

Ptytki ceramiczne mocowac¢ za pomocg kleju cementowego sklasyfikowanego jako
C2 S1 T. Do spionowania ptytek zastosowac zaprawe cementowg sklasyfikowang jako
CG2 W. Szerokosc¢ spoin powinna wynosic¢ 8 [mm].

W pozostatych przypadkach sciany budynku wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym o grubosci 2 [mm] i o fakturze ,baranka”. Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po
1 godzinie powinna by¢ nie wieksza niz 500 [g/m?]. Wodochionno$¢ warstwy wierzchniej po
24 godzinach powinna by¢ nie wigksza niz 450 [g/m?]. Warstwa wierzchnia nie powinna
wykazywac zniszczen (rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia) pod wptywem niskich
temperatur. Przyczepnosc¢ warstwy wierzchniej do styropianu w warunkach laboratoryjnych,
po starzeniu i po cyklach mrozoodpornosci powinna by¢ nie mniejsza niz 0,08 [MPa].

Do wykonczenia powierzchni tynku cienkowarstwowego zastosowacC dwie warstwy
pigmentowej farby na bazie emulsji silikonowej po uprzednim zagruntowaniu podfoza.
Ekwiwalentna (réwnowazna) grubos¢ warstwy powietrza dla powtoki malarskiej powinna by¢
nie wieksza niz 0,15 [m], za$ powierzchniowy wspofczynnik absorbcji wody podcigganej
kapilarie powinien by¢ nie wigkszy niz 0,2 [kg/m?-h'?].

Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu systemu ETICS powinno zosta¢ zakwalifikowana
do kategorii Ill w przypadku tynku mineralnego. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji powinna by¢ sklasyfikowana jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W sposob analogiczny wykonac izolacje termiczng scian zewnetrznych od wewnatrz
powyzej jetek z tym, ze zastosowaC pityty z wetny mineralnej o grubosci 100 [mm].
Wytrzymatos¢ na sciskanie ptyt przy 10 [%] odksztatceniu powinna by¢ nie mniejsza niz
20 [kPa]. Deklarowany wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A powinien by¢ nie wigkszy niz
0,040 [W/m-K]. Wytrzymatos¢ na rozcigganie TR ptyt nie powinna by¢ mniejsza niz 10 [kPa].
Ptyty mocowac¢ wbijanymi tgcznikami mechanicznymi o srednicy @8 [mm] z trzpieniem
stalowym, ktorych gtebokosc¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ 80 [mm]. llos¢ tacznikow
powinna by¢ nie mniejsza niz 6 [szt./m?] powierzchni izolowanej $ciany. Zrezygnowac
z wykonania okfadziny tynkarskiej.

Zachowac ciggtosc izolacji termicznej stropu nad parterem z izolacjg termiczng scian
zewnetrznych.

W $cianach szczytowych otwér wentylujgcy przestrzen strychu uzbroic¢ kratkg ze stali
nierdzewnej z kotnierzem. Kratka powinna by¢ wyposazona w zaluzje i siatke o wymiarach
oczka 3 x 3 [mm]. Powierzchnia czynna przeptywu powietrza powinna wynosi¢ 200 [cm?].
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10.23. Parapety zewnetrzne.

Do wykonania zewnetrznych parapetéw podokiennych zastosowac ptytki ceramiczne
0 szerokosci do 100+150 [mm]. Ptytki powinny by¢ zaliczone do grupy Ala lub Bla. Klasa
twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa. Wytrzymatos¢ na
zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita famigca powinna wynosi¢ nie mniej niz 1200 [N].
Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 4. Przy uktadaniu
ptytek pod ramg oscieznicy pozostawic luz dylatacyjny zwigzany z rozszerzeniem ramy.

Do wykonania hydroizolacji podptytkowej zastosowac elastyczny szlam uszczelniajgcy.
Szlam potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnigciu powinna
wynosi¢ 2 [mm]. Hydroizolacje wyprowadzi¢ na oscieza. W pierwszg warstwe hydroizolaciji
wtopi¢ tasme z kauczuku syntetycznego dla zachowania szczelnosci na potgczeniu
z osciezami i ramg stolarki. Czes$¢ kauczukowg tasmy wprowadzi¢ w dolng szczeling ramy
stolarki po wczesniejszym odcieciu pasa oplotu do linii kauczuku.

Ewentualnie podfoze zagruntowac preparatem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki
kwasu krzemowego.

Do przyklejenia ptytek zastosowacC klej cementowy sklasyfikowany jako C2 S1
w warstwie o grubosci 4 [mm]. Do spionowania ptytek zastosowac zaprawe cementowa
sklasyfikowang jako CG 2 W. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 8 [mm].

W szczeliny o szerokosci 5+7 [mm] pomiedzy parapetem a ramg oscieznicy wcisngc
sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach o srednicy @8+10
[mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczgc od lica parapetu. Powierzchnie
boczne szczeliny zgruntowacC preparatem reaktywnym, zas samg szczeline uszczelnic¢
silikonem do wypetniania szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC. Zdolnosc¢ silikonu do
przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny
w odniesieniu do jej szerokosci w momencie nakfadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 20 [%)]. Przed aplikacjg silikonu rame okna i brzeg parapetu zabezpieczy¢ tasma ochronng.

Styk parapetu z osciezami wypeti¢ uszczelniaczem akrylowym. Zdolnos¢ akrylu do
przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny
w odniesieniu do jej szerokosci w momencie naktadania akrylu powinna wynosi¢ nie mniej niz
20 [%].

Spadek parapetu powinien wynosi¢ 2 [%]. Okapnik powinien wystawac¢ poza lico
wykonczonej sciany na odlegtos¢ nie mniejszg niz 30+40 [mm]. Okapnik powinien by¢
zakonczony kapinosem umozliwiajgcym swobodny odptyw wody opadowe;.

10.24. Schody zewnetrzne i pochylnia z kostki brukowej.

Nawierzchnie schodéw zewnetrznych i pochylni wykona¢ z kostki brukowej o grubosci
80 [mm]. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu powinna byc¢ nie
mniejsza niz 3,6 [MPa].

Kostke brukowg utozy¢ na kolejno nastepujgcych po sobie warstwach takich jak:
podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm]
stabilizowana cementem, podbudowa z zwykiego kruszywa famanego (niesort) o frakciji
uziarnienia 0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm], warstwa odsgczajgca z pospofki
o frakcji uziarnienia 0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm]. Warstwy
podbudowy zageszcza¢ mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is =2 0,97.

Obramowanie schodéw i pochylni wykona¢ z obrzezy betonowych o wymiarach
przekroju poprzecznego 80 x 300 [mm]. Obrzeza uktadac¢ na tawie betonowej o powierzchni
przekroju poprzecznego 0,05 [m?] wykonanej z betonu klasy C12/15.

Dla galanterii betonowej odpornos¢ na poslizg i trwatos¢ powinna by¢ zadawalajgca.
Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ klasie 2. Odpornos¢ na scieranie powinna odpowiadac
klasie 4. Odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie z udzialem soli odladzajgcych powinna
odpowiadac klasie 3.
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Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni powinna wynosi¢ 1200 [mm]. Pochylnie
ograniczy¢ obrzezami, ktére powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne ruchu na wysokosc
70 [mm].

Wskaznik uziarnienia U warstw podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz 5,0.
Wskaznik odksztatcenia lo nie wiecej niz 2,50. Modut odksztatcenia wtérnego E., nie mniej
niz 70 [MPa].

Nachylenie poprzeczne podestu powinno wynosi¢ 1,5 [%]. Nachylenie podtuzne
pochylni powinno by¢ nie wieksze niz 15 [%]. Odprowadzenie wod powierzchniowych
z nawierzchni schodéw i pochylni nastgpi na nieutwardzony teren dziatki.

10.25. Balustrady i porecze.

Przy pochylni wykona¢ obustronng balustrade sktadajgcg sie z rur ze stali
ocynkowanej. Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosi¢ nie mniej niz
275 [g/m?]. Poszczegodlne elementy balustrady powinny by¢ fgczone ze sobg w technologii
spawania metoda TIG.

Balustrada pochylni powinna sktada¢ sie z poreczy o srednicy @48,3 x 3,2 [mm],
stupkéw o srednicy @60,3 x 5,6 [mm] oraz wspornikow podtrzymujgcych porecze o srednicy
38,0 x 4,0 [mm].

Stupki zabetonowac¢ w stopach z betonu klasy C16/20 o wymiarach rzutu poziomego
podstawy 0,25 x 0,25 [m] i wysokosci 0,90 [m]. Gtebokos¢ posadowienia kazdej ze stop
powinna wynosi¢ 1,20 [m] ponizej poziomu terenu.

Wysokos¢ usytuowania dwoch poreczy przy pochylni mierzona prostopadle do
ptaszczyzny ruchu powinna wynosi¢ odpowiednio 750 i 900 [mm], zas same porecze powinny
zosta¢ przedtuzone o 300 [mm] poza poczatkiem i korncem pochylni. Odlegtos¢ poreczy
w swietle mierzona na kierunku prostopadiym do kierunku wznoszenia sie powinna wynosi¢
1050 [mm]. Wysokos¢ stupkéw mierzona od powierzchni korony $ciany pochylni powinna
wynosi¢ 950 [mm], zas$ ich rozstaw osiowy powinien wynosi¢ 920 [mm]. Wysieg wspornikow
podtrzymujgcych porecze powinien wynosi¢ 140 [mm].

Na powierzchni ocynkowanych elementéw balustrady powinna by¢ naniesiona
jedna warstwa wodorozcienczalnego podkfadu bazujgcego na polimerach akrylowych
oraz jedna warstwa wodorozcienczalnego preparatu antykorozyjnego do ochrony stali
bazujgcego na kopolimerze styrenowo — akrylowym i fosforanie cynku.

11. Parametry technologiczne oraz wspobizaleznosci urzadzen i1 wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

12. Rozwigzania budowlane i techniczno —instalacyjne obiektow liniowych.
12.1. Zasilanie w wode.

Przytagcze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 D32 i dtugosci 34,0 m. Przytgcze
wigczy¢ mufg DN32 po wybudowaniu sieci wodociggowej na granicy dziatki. Zestaw
wodomierza gtbwnego bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu technicznym.

Zestaw wodomierzowy sklada sie z zaworu odcinajgcego DN 25, wodomierza
JS 1,5 DN15, zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN 25, zaworu odcinajgcego
z odwodnieniem DN 25.

Do budowy przytgcza wodociggowego stosowac wytgcznie materiaty, ktore posiadajg
atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny. Przewod wodociggowy na zewnatrz nalezy
montowac w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na podsypce
o grubosci 0,1 m wykonanej z piasku.

Projektuje sie tgczenie rur i ksztaltek z pomocg muf elektrooporowych i ztgczek
zaciskowych dla rur PE. Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczyscic¢ ze
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strzepéw materiatu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem a tuz przed
zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usung¢ wiory, oczysci¢ szczotka, nie dotykac rekami.

Strefe taczenia nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze
ponizej 0°C. Proces zgrzewania prowadzi¢ Scisle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen
zgrzewajgcych przestrzegajgc czasu nagrzania, czasu przestawienia i czasu chiodzenia.
Chtodzenie musi nastepowa¢ w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac tego procesu
np. wentylatorem lub woda. Podtoze o grubosci 0,1m i obsypke ochronng na wysokos¢ 0,3m
ponad wierzch rury wykonac¢ z piasku drobno — lub srednioziarnistego. Na wysokosci 0,4m
ponad wierzchem rurociggu utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wkiadka
metalowg, koncéwki tasmy wprowadzi¢ do budynku i do skrzynki zaworu w miejscu wigczenia.

12.2. Odbidér nieczystosci ciektych.

W wyniku braku mozliwosci wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy D160
i tacznej dtugosci 21,6 m, ktéra bedzie odprowadzac $cieki do osadnika bezodptywowego
o pojemnosci 10,0 m3. Projektuje sie zbiornik bezodptywowy monolityczny zelbetowy.
Dopuszcza sie zastosowanie innego zbiornika np. wykonanego jako z tworzywa sztucznego
lub z kregow betonowych, ktérego posadowienie nalezy wykona¢ w zaleznosci od wysokosci
zalegania zwierciadta wody podziemnej oraz wg wytycznych producenta. Spadki kanalizaciji,
rodzaj i rzedne studzienki podano w czesci graficznej. Projektowang instalacje kanalizaciji
sanitarnej nalezy wpig¢ do osadnika bezodptywowego na dziatce Inwestora zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie prefabrykowanego zbiornika betonowego przed wyporem wody
gruntowej wg czesci konstrukcyjnej.

Zabezpieczenie hydroizolacyjne zbiornika betonowego przed oddziatywaniem wody
gruntowej wykona¢ w spos6b analogiczny jak dla hydroizolacji poziomej pod fundamentami
i hydroizolacji pionowej scian fundamentowych budynku. W tym przypadku w hydroizolacje
wtopi¢ siatke, a przed zasypywaniem zbiornika zabezpieczy¢ folig kubetkowg kubetkami
zwrdconymi w strone gruntu.

Na czas prowadzenia rob6t zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ do poziomu
ponizej poziomu posadowienia zbiornika.

Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki o srednicy DN425mm. W skfad studzienki wchodzg
nastepujgce elementy: kineta, rura trzonowa, pierscien uszczelniajgcy, rura teleskopowa, wtaz
zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN-124;2000 dla
klasy obcigzenia D125. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki powinny
by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od
ruchu pojazdow - klasa D125. Studzienke nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu. Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.

Montaz rur.
Montaz rur PVC i nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:
— uktadanie rur przeprowadza sie na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tfozyskiem nosnym o kgcie podparcia 90° oraz Scisle wedtug
zaprojektowanego spadku,
— do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztaitki pozbawione wad,
— w miejscu ztgczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu
dokonania potgczenia,
— nalezy zwr@ci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury,
sprawdzajgc czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,
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— przed montazem bosy koniec rury posmarowa¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne,

— nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii tgczenia rur,

— skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konhca.

Wykop.
Projektuje sie wykopy o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 0,9 m.
Z uwagi na gtebokos¢ wykopow i warunki projektuje sie petne umocnienie wykopéw za pomocg
systemu Scian stalowych z dolng ptytg skrawajgcg i rozparciem za pomocag rozpor, lub
zamiennie umocnienie z elementéw drewnianych, tj.:
— bali drewnianych o grubosci co najmniej 50 mm, Kkl. 11l/IV,
— bali drewnianych podporowych o grubosci co najmniej 63 mm, kl. 1ll/IV,
— bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci co najmniej 100 mm, kl. lll/IV,
— okraglakoéw o s$rednicy w cienszym koncu co najmniej 120 mm lub typowych rozpor
stalowych,
— zastrzatdw do zabezpieczania podpartych scian wykopu wykonanych z okrgglakow
o Srednicy wynoszgcej w cienszym koncu co najmniej 200 mm.

Rozstaw elementdéw podpierajgcych lub rozpierajgcych projektuje sie w pionie max. co
1,0 m, w poziomie co 1,5 m.

Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
dla gruntéw spoistych 0,5 m, dla pozostatych 0,3 m.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Wykop
wykona¢ w pierwszej fazie mechanicznie do gtebokosci 0,2 m ponad projektowane do rury.
Pozostalg 0,2 m warstwe wykopu stanowigcg naturalne podtoze dla rury usung¢ recznie
bezposrednio przed montazem kanatu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych przez
wyprowadzenie obudowy wykopu 10 cm ponad przylegajacy teren, ktéry dodatkowo nalezy
wyprofilowac¢ ze spadkiem od wykopu. Wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczyc¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietli¢c Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg BN-8836-02: 1983 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podtoze i obsypka rurociagu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac obsypke ochronng z piasku,
usypujgc go symetrycznie po obu stronach rury i zageszczajgc warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 10 cm za pomocg lekkich ubijakéw ptaszczyznowych.

Powyzej obsypki zasyp wykopu dokona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni
o Srednicy powyzej 20 mm, ubijajgc go warstwami o grubosci 20 cm. W podtozu wyprofilowac
tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupemic
ubitym piaskiem lub zwirem. W terenach zielonych zasyp zagesci¢ do wskaznika Js = 0,8, pod
drogami i ciggami komunikacyjnymi do Js = 0,95 a ostatnig warstwe do wskaznika Js
= 1,0. Badania stopnia zageszczenia udokumentowa¢ w odbiorze koncowym. Maksymalne
zageszczenie obsypki wynosi 75% zmodyfikowanej skali Proctora. Strefa obsypki ma
decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢c do wystgpienia
pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.
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12.3. Zasilanie w energie elektryczna.

Opis zasilania.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A
nr WP/077986/2023/001R02 z dnia 2023-08-01 zasilanie nowo projektowanego budynku
wykonac z projektowanego wg. odrebnego opracowania zestawu ztgczowo-pomiarowego

ZK2a-1P zlokalizowanym na granicy dziatki nr 96 i 97 od strony uktadu
komunikacyjnego.

Z wyze]j wymienionego zestawu ZK2a-1P wyprowadzi¢ wewnetrzng linie typu:
YKY 4x16mm2+FeZn30x4 zasilajgcg rozdzielnie gtéwng budynku RG. Projektowany kabel
prowadzi¢ w rowie kablowym, w rurze ostonowej DVK 75 i doprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej
budynku. Projektowane kable w budynku utozy¢ w posadzce. Dobor kabla W.L.Z zasilajgcego
budynek dobrano na podstawie normy N-SEP-E 002;2003 — Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Przewody ochronne w rozdzielnicy RG nalez uziemi¢ wykorzystujgc
utozong bednarke na dnie rowu kablowego. Bednarke wprowadzi¢ do rozdzielni RG i potgczy¢
z uziomem fundamentowym poprzez spawanie.

Uktadanie kabla W.L.Z.
Przy uktadaniu kabla obowigzuje norma N SEP-E-004 oraz przywofane
w uzgodnieniu ZUD-u normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych. Kabel
uktada¢ w ziemi z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszgcym 2% Podczas prac
zwigzanych z ukfadaniem kabla stosowac tradycyjne metody prowadzenia prac w oparciu
0 obowigzujgce przepisy i instrukcje montazowe producentow. Giebokos¢ utozenia kabli
w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna
wynosic¢ co najmniej:
— 50 cm — przy uktadaniu kabli pod chodnikami;
— 70 cm — przy uktadaniu kabli w cze$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego.

Kabel uktadac na warstwie piasku grubosci 0,1m i zasypac go warstwg piachu tej samej
grubosci. Na piasek nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego (pozbawionego kamieni
i zanieczyszczen) o grubosci 0,15 m a nastepnie utozyC folie z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim - kable nN. Folia kalandrowana polimeryczna PCV powinna mie¢ co
najmniej 0,5 mm grubosci, a szerokos¢ takg by przykryta utozony kabel lecz nie mniejszg niz
0,2 m. Na folie nastepnie nalezy nasypaC pozostatg czesC ziemi pozostatej z wykopu
oczyszczong z kamieni. Kabel utozy¢ rurze ochronnej firmy AROT, typu DVK 75.

Dojazd sprzetu budowlanego bedzie odbywat sie za pomocg istniejgcych drog.
Ewentualne ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi, polegajgcymi na utozeniu linii
kablowej w ziemi bedg mie¢ charakter krotkotrwaty i lokalny. Podczas wykonywania wykopow
pod okablowanie nalezy zdejmowac warstwe urodzajng gleby, magazynowac na jednej stronie
wykopu, a nastepnie wykonac¢ wykop. Po utozeniu kabli, przy zasypywaniu wykopu, nalezy
zagescic¢ ziemie do pierwotnego stopnia naturalnego zageszczenia. Nadmiar ziemi z wykopow
powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenéw budowy, aby
nie generowac ucigzliwosci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla Z innymi
urzgdzeniami podziemnymi zachowac¢ odlegtosci zgodne z normg N SEP -E-004 oraz w/w
normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym powinna spetnia¢ wymagania
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie warunkéw technicznych
okreslonych dla ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych do
1 kv PN-IEC 60364-4-41. Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowopragdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢
nalezy uwage aby zachowac¢ wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego
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w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701). Po wykonaniu instalacji szybkiego
wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wyfgczenia.

BHP i obowiagzki Wykonawcy.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonac
wlasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzgdzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzgdzen. Catos¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
i wytycznymi Inwestora. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z
projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosc¢
wykonanych rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w
odniesieniu do szczego6tow, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

Uwagi koncowe.
Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy:
— zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
— zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, a roboty w ich obrebie wykonywac
recznie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Po
zakonczeniu robot wykona¢ pomiary odbiorcze linii kablowej w.l.z, protokoty dotgczy¢ do
odbioru robét.

13. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego (branza
sanitarna).
13.1. Instalacja wodociggowa.

Zimna woda doprowadzona bedzie z projektowanego przytagcza wody, wchodzgcego
do budynku do pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu technicznym nalezy
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy w ktorego sktad wchodzi nastepujgca armatura: zawoér
odcinajgcy DN25 — 2 szt., wodomierz %", zawor antyskazeniowy DN25.

Ciepfa woda uzytkowa produkowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
z grzatkg elektryczng zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Woda rozprowadzana bedzie w posadzce oraz pionem do przyboréw. Instalacje wodna
nalezy wykonac z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych tasma Al.
tgczonych zaprasowywanymi ksztattkami mosieznymi. Przewody prowadzone bedg do
przyborébw w posadzkach pomieszczen. Armature tgczy¢ poprzez ztgczki zaciskane
z gwintem, uszczelnione tasma teflonowa. Rury, poprzez przegrody budowlane, prowadzic¢
w tulejach ochronnych.

Przybory posiadac bedg armature mieszaczowa, stojgca - w wersji standard. Wszystkie
odbiorniki wody wyposazone bedg w katowe zawory odcinajgce, dn10 mm i weze gietkie,
cisnieniowe w oplocie. W sanitariatach zamontowane bedg standardowe wyroby ceramiki
sanitarnej. Miski ustepowe stojgce kompaktowe oraz umywalki z pétpostumentem.

Instalacje zimnej wody, c.w.u. nalezy montowa¢ bez naprezen, zapewniajgc
kompensacje naturalng termicznych ruchéw przewodow. Proby cisnieniowe instalacji zimnej
wody muszg by¢ wykonane po uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia
wymaganej wytrzymatosci. Probe cisnieniowg szczelnosci przeprowadza sie wedtug
obowigzujgcych powszechnie przepisow /1,5x najwyzsze cisnienie robocze pracy instalacji/.

Temperatura wody cieptej w instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych
elementach instalacji od wymiennika wody cieptej) nie moze byc¢ nizsza niz 55°C. Zapewnienie
tej temperatury jest zwigzane z pozostatymi dwoma wartosciami temperatury w instalacji:
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temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze
by¢ nizsza niz 60°C, maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji
wody ciepfej nie moze by¢ wieksza niz 5K.

W celu zapewnienia powyzszych temperatur w ukfadzie nalezy zastosowac instalacje
cyrkulacyjng wymuszong.

Uktad rozprowadzania przewodow instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach
sanitarnych tradycyjny (tréjnikowy) przy pomocy tzw. gatgzek. Po zmontowaniu, instalacje
wodociggowg przeptukac i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 ciSnienia roboczego.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu
Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m®. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje
ptukac¢ do zaniku zapachu chloru.

13.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV (wg. PN/H-74075) z kielichem
i uszczelkg gumowa. Instalacja prowadzona bedzie w posadzce pomieszczen ze spadkiem
2% w kierunku pionu. Pion kanalizacyjny wyprowadzony bedzie ponad dach budynku
i zakonczony kominkiem napowietrzajgcymi. Na poziomie parteru nalezy wyposazy¢ go
w tréjnik rewizyjny. Instalacja wyprowadzona bedzie na zewnatrz budynku za posrednictwem
jednego przykanalika do zbiornika bezodptywowego.

13.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Pomieszczenia ogrzewane bedg za posrednictwem grzejnikow elektrycznych. We
wszystkich pomieszczeniach stosuje sie grzejniki elektryczne. Dobrano grzejniki o mocach

podanych w ponizszej tabeli.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. | Numer pomieszczenia

Moc grzewcza [W]

Wymiar grzejnika

1. | 101

1500W

45x60x8

2. 102 500W 45x40x8
3. 103 500 W 45x49x8
4. [ 105i104 1500 x 3 45x60x8

13.4. Instalacja wentylacji.

Pomieszczenia wentylowane sg za pomocg przewoddéw wentylacyjnych
grawitacyjnych. Nawiew powietrza realizowany jest za pomocg nawietrzakdw okiennych.
Projektuje sie 6 nawietrzakéw 35m3h.

13.5. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o Srednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu.
Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng. Rure ostonowg na catej dtugosci
wypetni¢ masg plastyczng. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac
zgodnie z normami branzowymi: Rura ochronna powinna by¢ diuzsza o 2 cm od grubosci
Sciany.

Przy przekraczaniu stopu oddzielenie pozarowego instalacjami projektuje sie
zabezpieczenie p.poz. tych rurociggdbw. W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w mys| art. 234 Przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,

- 47 -



PROJEKT TECHNICZNY, CZESC OPISOWA.

a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia instalacyjne przez strop
zabezpieczy¢ do El 60 - 150 (rury kanalizacyjne). Przejscia rur wykonanych z materiatow
palnych o srednicy powyzej 25mm zabezpieczy¢ manszetami pozarowymi.

13.6. Kompensacja przewodow.

Trase przewodow zaprojektowano w sposéb uwzgledniajgcy kompensacje naturalng,
uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji.
Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpor statych.

13.7. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)

20 mm

Srednica wewnetrzna do 22 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

1/2 wymagan z poz. 1-4

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 mm

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych zgodnie z PN-85/B-02421 niezaleznie od
rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodoéw wody zimnej:

Sytuacja montazowa Grubos$¢ warstwy izolujgcej w mm
przy 0,040 W/(m-K)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu nie 4 mm

ogrzewanym (np. piwnica)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 6 mm

ogrzewanym

Instalacja rurowa na kanale, bez cieptych instalacji rurowych | 4 mm

Instalacja rurowa na kanale, obok cieplych instalacji rurowych | 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu $ciany okok cieptych instalacji 13 mm

rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych beda izolowane
w celu zabezpieczenia przed roszeniem otuling charakteryzujgcg sie stopniem palnosci na
poziomie co najmniej NRO zgodnie z PN-EN-13501-1 (jak w 8§ 267 p.8 oraz zat. Nr3 Dz.U.
z 7 czerwca 2019 r.). Ze wzgledu na obecne standardy i wymagania ochrony ppoz., zaleca sie
stosowanie otulin o klasie palnosci B, dla ktorych badania reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2019-02 dajg wilasciwosci sl (,prawie bez dymu”) oraz dO (,brak ptongcych kropel”).

Projektuje sie izolacje z pianki poliolefinowej o strukturze zamknietych komoérek,
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A= 0.035/0.038 W/mK i grubosci otuliny
CO najmniej ¥ wartosci wg powyzych tabeli.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji powinny by¢ zaizolowane izolacjg z gotowych
elementow (otulin) z pianki polietylenowej charakteryzujaca sie stopniem palnosci na poziomie
co najmniej NRO zgodnie z PN-EN-13501-1 (jak w 8§ 267 p.8 oraz zat. Nr3 Dz.U. z 7 czerwca
2019 r.). Ze wzgledu na obecne standardy i wymagania, zaleca sie stosowanie otulin o klasie
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palnosci B, dla ktérych badania reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-1:2019-02 dajg wtasciwosci
sl (,prawie bez dymu”) oraz dO (,brak ptongcych kropel”).

Ze wzgledu na parametry energetyczne obiektu (zwigzane z wymaganiami aktualnych
Warunkéw Technicznych projektowania, takze § 118, 8§ 133 obwieszczenia w Dz.U. j.w.)
oraz standardy srodowiskowe zaleca sie stosowanie izolacji z pianki poliolefinowej
o strukturze zamknietych komorek, wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz
A= 0.035/0.038 W/mK i grubosci otuliny wg powyzszych tabeli.

14. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego (branza
elektryczna).
14.1. Zasilanie.

Zasilanie w energie elektryczng wyprowadzi¢ z punktu okreslonego w warunkach
przytgczeniowych wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Przedmiotem opracowania jest
projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budowy budynku Wiejskiego Domu
Sportu Kultury i Rekreacji. W opracowaniu przyjeto:

— zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie kablem ziemnym typu

YKY 4x16mm2 w systemie TN-C — wewnetrzna linia zasilajgca,

— przytacze kablowe doprowadzone jest od strony wejscia budynku,

— lokalizacja zestawu zigczowo-pomiarowy zawiera odrebne opracowanie PZT,

— ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody realizowane za pomocg urzadzeh
elektrycznych.

14.2. Uktadanie kabla W.L.Z.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg budynek wprowadzi¢ do projektowanej RG.
Prowadzenie W.L.Z w budynku projektuje sie w bruzdzie pod tynkiem. Przy uktadaniu kabli
obowigzuje norma N SEP -E-004 oraz przywoftane w uzgodnieniu ZUD-u normy i przepisy
w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych. Kabel uktada¢ w ziemi z falowaniem
w ptaszczyznie poziomej wynoszgcym 2% na gtebokosci min. 0.5 m pod chodnikami oraz 0.7m
w pozostatym miejscach na 10-centymetrowe] podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢
10-centymetrowg warstwg piasku. Kable przykry¢ na catej dtugosci trasy tasmg ostrzegawczag
w kolorze niebieskim, na gtebokosci 0,4 m. Kabel uktada¢ w rurze ochronnej firmy AROT, typu
DVK 75.

14 .3. Bilans mocy.

Dla wariantu ogrzewania elektrycznego- grzejniki elektryczne.

Lp. | Urzadzenia llosé Jedn. P [kwW] Psz [kW] Kj Pz
[kW]

1 Oswietlenie A.1,A.2,B.1,C.2 13 szt. 0,0422 0,9 0,95 0,855
2 | Obwody gniazd wtykowych 230V 14 szt. 2 28 0,4 11,2
3 Ptyta indukcyjna 1 szt. 7,2 7,2 0,3 2,16
4 Piekarnik elektryczny 1 szt. 2,5 2,5 0,3 0,75
5 | Zbiornik c.w.u 30l Bojler elek. Ariston 30l 1 szt. 1,5 1,5 0,8 1,2
6 | Urzadzenia ogrzewania grzejnik. elek 4 szt. 15 6 1 6
7 | Urzadzenia ogrzewania grzejnik. elek 2 szt. 0,5 1 1 1
8 Router Wi-fi 1 szt. 0,4 0,4 1 0,4
9 suma 47,5 23,5
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Dob6r wspotczynnika jednoczesnosci gniazd odbiorczych.

Obliczenie wspotczynnika jednoczesnosci dla gniazd odbiorczych do obliczen przyjeto
maksymalng ilo$¢ ogdlnego przeznaczenia — n-14 szt. z ktérych kazde ma moc srednig
Ps- 1,5kW oraz mocowe odchylenie standardowe ks + 2kW . Wspotczynnik jednoczesnosci
spetniajgcy warunek trzykrotnego odchylenia standardowego ko=3.

Ps + ks * ko

_ Vno _
Kjtz1 = Ps+koxks 049

Wspotczynnik kj nie powinien by¢é mniejszy niz:
Ps
Kjmin = Ps+koxks 0,30

Dobrano wspofczynnik kj - 0,4

Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej obejmuje:

- moc elektryczng zainstalowang szczytowa: Psz=47,5 kW

- moc zapotrzebowang obliczeniowa: Pz = 23,5kW
Wspotczynnik jednoczesnosci dla catej zestawu kontenerowego
kj= 47,5/24= 0,5

Moc zapotrzebowana przez budynek 24kW.
14.4. Obliczenia kabla W.L.Z.

Do obliczen przyjeto moc obliczeniowg wynikajgcg z zapotrzebowania energetycznego

budynku, charakterystyka elektryczna sieci zasilajgcej:

— ukilad sieci TN-C;

— napiecie — U ~400/230V- AC;

— czestotliwo$¢ — 50Hz;

— wspoétczynnik tg ¢ - 0,4;

— wspotczynnik mocy cos ¢ — 0,93;

— moc zapotrzebowana — Pz- 24 kW

Pzoakw
I =24V __ =374
Pwlz ™ \3xy.* cos ¢

Dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu zasilania rozdzielni gtéwnej przyjeto moc
przytgczeniowg 24kW dobrano kabel YKY 4x16mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci
diugotrwatej utozony bezposrednio w ziemi lub w ostonach typ ,,D1-D2” o opornosci gruntu
2,5K*m/W i temperaturze 20°C  Idd= 108A. Sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos$¢
diugotrwatg wspotczynniki korekcji utozenia kabla:

Wspétczynnik poprawki dla przewoddéw uktadanych w ostonach w gruncie
k - 0,90 — metoda utozenia D1
lygy =k*Ildd = A

Projektowany kabel YKY 4x16mm2 utozony w gruncie metoda ,,D1, D2”
uwzgledniajgc wspoétczynniki korekcji. Dopuszczalna obcigzalnosci dtugotrwata wynosi:
ldd’ = 97A

Zabezpieczenie gtdbwne w dobrane zostanie przez dystrybutora energii elektrycznej
w postaci wylgcznik instalacyjny nadprgdowy bez cztonu zwarciowego 3 fazowy.

Wyznaczenie minimalne diugotrwate obcigzenie prgdowe przewodu.

Zabezpieczenie gtbwne w postaci wytgcznik 3 fazowy o pradzie znamionowym 40A
Warunek :
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ALY

2T 145

Iz< 1dd’ - 40< 97— warunek spetniony

Ib< Ir < 1dd’ - 37< 40< 97 —warunek spetniony

1,6 <Idd’* 1,45 - 64<140 —warunek spetniony
Projektowany kabel YKY 4x16mm? W.L.Z zostat poprawnie dobrany.
14.5. Rozdzielnica gtbwna RG.

Rozdzielnice RG zaprojektowano w pomieszczeniu wiatrotap na poziomie parteru.
Projektowang rozdzielnie zasilic kablem YKY 4x16mm? W rozdzielnicy RG
zaprojektowano rozfgcznik FR 63A, ograniczniki przepie¢, wytgczniki réznicowo-prgdowe oraz
wytgczniki nadmiarowo pragdowe dla obwoddéw odbiorczych. Schemat projektowanej
rozdzielnicy przedstawia rys. nr E5. Rozdzielnia RG wyposazona jest w nastepujgce obwody:
— obwody os$wietlenia podstawowego,
— obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
— obwad gniazd wtykowych ogélnych,
— obwody gniazd urzadzen grzejnych,
— obwaody gniazd tréjfazowy w kuchni,
— obwody instalacji sanitarnych.

14.6. Zasilanie obwodow gniazd elektrycznych i technologicznych.

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDYpzo
3x2.5mm? uktadanymi w tynku. Obwody gniazd 230 V zasilane z odpowiednich pdl
rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z przestonami stykow. We wszystkich
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac gniazda bryzgoszczelne z klapkg min 1P44
z przestonami stykow. Gniazda w tazience zasili¢ nalezy osobnymi przewodami YDYpzo
3x2.5mm?2. Gniazda w fazienkach musza by¢ umieszczone w odlegtosci poziomej wigkszej niz
60 cm od umywalki. W kuchni gniazda zamontowa¢ podwadjne, zasili¢ je przewodem YDYpzo
3x2.5mm? i umiesci¢ na wysokosci 1.2m. Instalacje kuchenki ptyta indukcyjna projektuje sie
obwodem typu YDYpzo 5x4mm?. Gniazdo pod kuchnie elektryczng oraz piekarnik elektryczny
zamontowac na wys. 40cm od podtogi. Instalacje gniazd wtykowych pomieszczen projektuje
sie obwodami otwartymi przewodem YDYpzo zo3x2.5mm?. W pokojach i przedpokojach
projektuje sie gniazda podwdjne na wys. 0.2m. Instalacje przyzywowg projektuje sie z obwodu
oswietleniowego. Zasilanie urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ przewodami YDYpzo 3x2.5mm?.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczone sg wytgcznikiem réznicowoprgdowym
30mA.

14.7. Oswietlenie, instalacja oswietleniowa.

Instalacje projektuje sie przewodami YDYpzo 3x1.5mm?, YDYZo 4x1.5mm? uktadanymi
podtynkowo. Typy opraw spetniajgce wymagania oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodoéw
w rozdzielni gtéwnej RG. taczniki o$wietleniowe zabudowywac¢ na wysokosci 130 cm od
podtogi. Laczniki podtynkowe dla pomieszczeh suchych i dla wilgotnych 1P44 bryzgoszczelne
oraz natynkowe bryzgoszczelne 1P44.

Oprawy powinny zapewni¢ o$wietlenie pomieszczen przy zachowaniu rownomiernosci
oswietlenia ptaszczyzny roboczej rownej 0,7 oraz wspoétczynniku oddawania barw Ra powyzej
80 oraz wspotczynniku utrzymania 85%.
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Opis opraw oswietleniowych.
OPRAWA A.1

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, mocy 25W, strumien oprawy > 2250Im, IP 42,
IK>05, Il klasa ochronnosci, temperatura swiatta T=4000K, CRI>80, stabilnos¢ temperatury
barwowej: <3SDCM, zywotnos¢ >30000h L80B20, temperatura pracy: -20°C + +40°C, klasa
energetyczna A++.

OPRAWA A.2

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, mocy 30W, strumien oprawy > 2700Im, IP 44,
IK>05, Il klasa ochronnosci, temperatura swiatta T=4000K, CRI>80, stabilnos¢ temperatury
barwowej: <3SDCM, zywotnos¢ >30000h L80B20, temperatura pracy: -20°C + +40°C, klasa
energetyczna A++.

OPRAWA B.1

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, mocy 36W, strumien oprawy > 4000Im, IP 40,
IK>05, Il klasa ochronnosci, temperatura swiatta T=4000K, CRI>90, stabilnos¢ temperatury
barwowej: <3SDCM, zywotnos¢ >60000h L80B20, temperatura pracy: -20°C + +40°C, klasa
energetyczna A++.

OPRAWA C.1

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, mocy 10W, strumien oprawy > 1172Im, IP 65,
IK>05, Il klasa ochronnosci, temperatura $wiatta T=4000K, CRI>80, zywotnos¢ >50000h,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, klasa energetyczna A++.

14.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ nastepujgco.
W obiekcie na poziomie parteru zabudowac¢ nalezy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
ogolnego oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek z odpowiednimi piktogramami
wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny. Przy wyjsciu z korytarza
oprawy ewakuacyjne zamontowa¢ z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie obwodow
osSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku wyprowadzi¢ nalezy z rozdzielni RG
przewodem YDYpzo 3x1.5mm? Zasilanie opraw z indywidualnej baterii zabudowanej
w oprawie. Czas swiecenia opraw 1h. Natezenie oswietlenia min. 1.0 Ix na cafte] drodze
ewakuacyjnej. Podtaczenia wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR. oraz
w porozumieniu z dostawcami poszczegodlnych urzadzen. Stosowac osprzet o IP odpowiednim
dla pomieszczenia. Typy opraw umieszczone sg na rys. nr3. Instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w projektowanym obiekcie (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje,
aby oswietlenie ewakuacyjne spetnia nastepujace wymagania:
Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wigczenie
oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005):
— Oswietli znaki ewakuacyjne.
— Zapewni oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).
— Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.
— Posiada mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego.
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— Wiaczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje,
ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac¢ w przypadku awarii
zasilania podstawowego w danym miejscu.

— Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne) spetni nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z dnia
21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sa urzgadzeniami
przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzgdzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i musza spetnia¢c wymagania
polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oswietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw
na bezpieczehAstwo ludzi, co powoduje, Zze ich parametry techniczne, a przede wszystkim
niezawodnos¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zar6wno
przepisow okreslajgcych ich wiasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy
elektryczne. W Polsce aktualnie najwazniejszg norma dotyczacg oswietlenia awaryjnego jest
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne. Norma ta jest
ttumaczeniem normy EN 1838, kt6ra obowigzuje we wszystkich krajach cztonkowskich Unii
Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg warto$ci minimalne, ktére muszg
spetniac systemy oswietlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwotuje sie do innych norm, np.
do EN 60598-2-22, dotyczacej opraw oswietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okresSlajgcej
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te réwniez zostaty przettumaczone na jezyk
polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W zwigzku z tym obecnie
obowigzuje wymég normy PN-EN 60598-2- 22:2004 Wymagania szczego6towe - oprawy
oswietlenia awaryjnego, dotyczgcy uktadow testujgcych do opraw awaryjnych, ktéry méwi, ze
oprawy oswietlenia awaryjnego z wilasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone
w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego.

Opis opraw awaryjnych.
OPRAWA EW.1

Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z piktogramem, pob6r mocy 7,5W, strumien
>500Im, dla 1h, IP65, IK>0,7, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80, montaz: nascienny,
modut awaryjny skifadajgcy sie z ftadowarki, zrodta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biad baterii lub zrodta
Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C. Zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 standardzie HACCP, zgodnosc¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

OPRAWA EW.2

Oprawa ewakuacyjna kierunkowo/awaryjna LED z , pobor mocy 7,5W, strumien
>1000Im, dla 1h, IP65, IK>0,7, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80, montaz: nascienny,
modut awaryjny skfadajgcy sie z ftadowarki, zrodta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biad baterii lub zrodta

-53-



PROJEKT TECHNICZNY, CZESC OPISOWA.

Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C. Zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 standardzie HACCP, zgodnosc¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

OPRAWA AW.1

Oprawa awaryjna LED z , pob6r mocy 7,5W, strumien >1000Im, dla 1h, IP65, IK>0,7,
Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80, montaz: nascienny, modut awaryjny skfadajgcy sie
z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah
z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i ilo$cig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub Zrédta $Swiatta, praca bez biteddéw);
dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy, zakres temperaturowy pracy:
-10°C + +45°C. Zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

14.9. Instalacja przyzywowa.

Instalacje przyzywania i obejmuje sygnalizacje optyczng i akustyczng. Realizuje sie to
za pomocg typowych elementéw przyzywowo-alarmowych: na zewnagtrz, nad drzwiami
pomieszczenia wskaznik alarmowy pomieszczenia optyczno-akustyczny, w srodku przycisk
przywotawczy i kasownik.

14.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

W budynku na poziomie parteru projektuje sie zainstalowanie szyn wyréwnawczych.
Wyeliminuje to mozliwosci wystapienia réznicy potencjatow przekraczajgcej bezpieczne
wartosci napiecia dotykowego miedzy umiejscowionymi na state czesciami przewodzgcymi.
Gtéwnej szyny wyrownawcza-uziemiajgcej wykona¢ w postaci ptaskownika Cu lub Fe/Zn
30x4mm na izolowanej podstawie, do ktorej nalezy podtgczy¢ metalowe czesci konstrukcji
budynku oraz wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi i pofgczy¢ jg
z przewodami ochronnymi. Gtébwng szyne uziemiajgcg potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4
mm z uziomem fundamentowym. W rozdzielni RG przewd6d ochronno-neutralny PEN nalezy
rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N a punkt rozdziatu uziemi¢. Przewody ochronne
w rozdzielnicy RG nalez uziemi¢ wykorzystujgc utozong bednarke. Bednarke wprowadzic¢ do
rozdzielni RG i potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie. Rezystancja
uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0Q. Przytgcza instalacyjne wprowadzane do budynku
powinny by¢ przytgczone do szyny wyrownawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We
wszystkich fazienkach i ubikacjach nalezy wykona¢ potgczenia wyrGwnawcze miejscowe.
Nalezy takze zbocznikowa¢ wodomierz ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm i przytgczy¢ go do
szyny wyrobwnawcze;.

14.11. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone
przeciwprzepieciowg instalacji elektrycznej w budynku. W projektowanej rozdzielnicach nalezy
zabudowaé ograniczniki przeciwprzepigciowe typu T1+T2/ B+C (chronigce zar6éwno
w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy bezpieczniki gtbwne sg o wartosci wiekszej niz maks.
dopuszczalne dobezpieczenie uzytych ogranicznikdw przepie¢ (patrz. Dane producenta),
ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpiecznikami.

-54 -



PROJEKT TECHNICZNY, CZESC OPISOWA.

14.12. Instalacja przeciwporazeniowa.

Systemy zasilania:
— w zlgczu przytgczeniowym ZK system - TN-C;
— w budynku rozgatezienie w RG na system- TN-C-S;
— instalacja elektryczna odbiorcza w budynku system —TN-S.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu

i urzgdzen elektrycznych. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki
instalacyjne  jednofazowe i tréjfazowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
roznicowym 30mA. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ICE -60364-4-41"
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa”. Przewody
neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny rozni¢ sie od przewoddéw fazowych
kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak rowniez w instalacji odbiorczej
osSwietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych
zabezpieczen ani wytgcznikow. Cata instalacja od RG rozdzielnicy gtéwnej pracowac bedzie
w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢é go z bolcami gniazd wtykowych
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych. Przy
wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe, kotki
ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potaczy¢ metaliczne
z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i neutralnego
wykona¢ w sposéb zapewniajgcy pewnos¢ zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni
gtéwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg, do ktérej nalezy przytgczy¢ instalacje wody.
Wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci przewodzgce
jednoczesnie dostepne urzgdzen statych jak:

— Cczesci przewodzgce dostepne;

— czesci przewodzgce obce;

— przewody ochronne wszystkich urzgdzen w tym réwniez gniazd wtykowych;

— metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane.

W rozdzielni gtébwnej RG nalezy wykonac¢ rozdziat przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewod ochronny PE oraz neutralny N a punkt rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem
FeZn30x4mm. Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0Q. W catej instalaciji
elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewodow tych powtornie potgczyc.
W tazienkach nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze, ktére powinny obejmowac
wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowa, wyposazenie
metalowe oraz przewdd ochronny instalacji elektrycznej). Potaczenia te nalezy wykonac
przewodem LGY 1x10mm? Przew6d ten nalezy podigczyé do zacisku ochronnego
w rozdzielniach RG. Obwody wszystkich gniazd wtykowych zabezpieczone sg wytgcznikami
roznicowoprgdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy uwage
aby zachowa¢ wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego
w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701). Po wykonaniu instalacji szybkiego
wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wylgczenia

14.13. Instalacja fotowoltaiczna.

Ogniwa fotowoltaiczne to urzadzenie elektryczne w ktérych przy wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania
Swietlnego w energie elektryczng Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalaciji
fotowoltaicznej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 410Wp.
Catkowita moc ogniw fotowoltaicznych na budynku wynosi 20 szt. x 410W = 8,2 kWp
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Minimalne wymagania dla modutéw PV 410 kWp.

DANE TECHNICZNE:
Ogniwa monokrystaliczne:
—  Wymiar modutu: 2038mm x 1010mm x 30mm
— Waga: 31,4 kg
— Materiat wykonania: szkto hartowane z powtokg AR, grubosci 2,5mm
— Obramowanie: anodyzowany stop aluminium
— Zigcze: IP68
— Typ ztgcz: kompatybilne z MC4
— Grubos¢ okablowania: 4 mm2
Temperatura:
— Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT): 440C + 20C
— Wspoiczynnik temp. prgdu zwarcia: +0.0400% /oC
— Wspoiczynnik temp. napiecia: -0.2769% / oC
— Wspoiczynnik temp. mocy szczytowej: -0.3528% /oC

Inwerter

Inwerter jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do przeksztatcania pradu
stalego uzyskanego z paneli na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
elektroenergetycznej do ktérej zastaje wpiety. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej,
inwerter odtgcza system fotowoltaiczny. Do uzyskania wtasciwie] charakterystyki wyjsciowej
zostang w danym opracowaniu zastosowano nastepujgce elementy inwerter sieciowy o mocy
10 (AC) kW, regulatory przeptywu mocy, centralna jednostka sterujgca monitoringiem
modutéw, nadajnik radiowy obszaru modutow.

Minimalne wymagania dla falownika o mocy znamionowej AC 10 kW.
Wybrano inwerter z konfiguracjg dla: 20 modutéw 410W.
DANE TECHNICZNE:
— Strona wejsciowa (DC)
— Maks. moc PV (cos ¢ = 1): 13,5 kWp
— Znamionowe napiecie wejsciowe (UDC,r): 380/ 220 ; 400/ 230 V
— Maks. napiecie wejsciowe (UDCmax): 900 V
— Min. napiecie wejsciowe (UDCmin): 750 V
— Maksymalny prad wejsciowy
— Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg: Tak
— Maksymalna sprawnos¢ falownika: 98%
— Sprawnosc europejska: 97,5%
— Zuzycie energii nocy: <2,5%
— Strona wyjsciowa (AC)
— Moc znamionowa, cos ¢ =1 (PAC,r): 710000 VA
— Maks. wyjsciowa moc pozorna, cos ¢, adj: 10000 VA
— Maks. napiecie wyjsciowe (UACmax): 400/230 Vac
— Min. napiecie wyjsciowe (UACmin): 184-264,5 Vac
— Maks. prad wyjsciowy (IACmax): 116 A
— Przytagcze do sieci: 3/N~, PE(uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa
Z przewodem zerowym)
— Czestotliwosc sieciowa (fmin): 50/60 Hz
— Zakres nastawy wspoétczynnika mocy
— Wspotczynnik mocy przy mocy
— Masa: 16,4 kg
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Chiodzenie konwekcyjne:

— Chtodzenie z regulacjg wentylatoréw: Wentylator wewnetrzny

— Maks. emisja hatasu: <40 dBA

— Temperatura otoczenia: -40...60 °C (-4...140 °F)

— Rodzaj ztgczy po stronie wejsciowej — AC: 2 pary MC4

— Inwerter bedzie zamontowany przy rozdzielni gtéwnej RG. Role roztgcznikow
generatoréw petni¢ bedzie ESS zabudowany w falowniku. £gczenia generatoréw do
falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli PV1-F o odpowiednim przekroju.

Okablowanie

Po stronie DC panele przytgczone sg kablami solarnymi o przekroju 6mm2 w podwadjnej
izolacji, odporne na promienie UV oraz wysokg temperature. W celu potgczenia
poszczegoblnych elementow skfadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje sie ztgcza MCA4.
Elementy te sg wodoszczelne i oporne na promieniowanie UV.

Instalacja wewnetrzna kablowa 0,4 kV

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem el. przyjeto szybkie
odtgczenie napiecia realizowane za pomocg wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie
czesci urzadzen w Il klasie ochronnosci obudowy szafy rozdzielni DC. Ponadto nalezy
wykonac uziemienie szyn PEN szafy DC.

Jako srodki dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem el. w tej sieci przyjeto:

— stosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci panele PV,
— podwajng izolacje przewody potgczeniowe DC.

Przewody tgczgce panele w fancuchy nalezy podwiesi¢ do ramy paneli zachowujgc
promienie giecia przewoddw oraz z zachowaniem dystansu od powierzchni dachu oraz ostrych
krawedzi m.in. oston wiatrowych, betonowych bloczkéw balastowych. Nie dopuszczalne jest
,hacigganie” przewodow. Przewody prowadzone poza panelami prowadzi¢ w rurkach typu
peszel odpornych na promieniowanie UV, wykonanych z materiatdw niepodtrzymujgcych
ptomienia oraz zapewniajgcych odpornos¢ mechaniczng na poziomie 750N. Rury nalezy tak
utozy¢, aby nie dopusci¢ do napetniania sie ich woda. Nalezy stosowac przewody dedykowane
dla instalacji solarnych, przekroju 4mm? dla pojedynczego fancucha paneli, 6mm? na
tancuchow potaczonych réwnolegle. Jako ztgczki zaleca sie stosowanie ztgcz MC4 jednego
producenta. Do zaciskania ztgcz MC4 nalezy uzywa¢ dedykowanych do tego celu narzedzi.
Przy przejsciu przewodow przez $ciany oddzielania pozarowego na dachu nalezy wykona¢ w
$cianie otwor o $rednicy 30-40mm, nastepnie, po przepuszczeniu przez niego przewodow
tancuchéw solarnych, otwér nalezy zabezpieczy¢ wetng mineralng o gestosci min 140kg/m?3,
nastepnie masg ognioodporng. Dodatkowo wykonane w ten sposéb przejscia zabezpieczy¢
ostong z blachy ostona przed bezposrednim dziataniem wody oraz promieniowania UV.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa.
Jako srodki ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim na terenie cafej
elektrowni PV bedg zastosowane:
— izolacja podstawowa instalowanych urzgdzen elektrycznych,
— zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
— utrudniony dostep do urzadzen elektrycznych wygrodzenia, obudowy urzgdzeh
zamykane na klucz,
— uziemienie ochronne,
— szybkie samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym
— tabliczki ostrzegawcze oraz informacyjne na urzgdzeniach.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Inwerter bedzie chroniony od przepie¢ po stronie DC za pomocg ogranicznikow
przepie¢ klasy 2 zabudowanych w inwerterze. Ponadto dodatkowo po stronie AC i DC do
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ochrony inwertera zastosowano ograniczniki, ktére nalezy zainstalowa¢ od strony AC
w rozdzielni RG, od strony DC w rozdzielni DC.

Ochrona przeciw pozarowa wytacznik p.poz odpowiednie oznakowanie obiektu.

Przy wylaczniku pozarowym pradu nalezy umiesci¢c dodatkowe oznakowanie
informujgce o zainstalowaniu w budynku zrédta napiecia z paneli fotowoltaicznych. Przy
rozdzielnicy RG umiesci¢ plansze zawierajgce informacje o lokalizacji stref wystepowania
napiecia DC wraz opisem procedury bezpiecznego gaszenia instalacji zlokalizowanych na
dachu. Przy PWP budynku nalezy umiesci¢ informacje o zastosowaniu w budynku instalacji
fotowoltaicznej, np. w formie naklejki wzér rysunek 1.

Rys 1. Piktogram instalacji PV

Zastosowanie zabezpieczen przejs¢é pozarowych - dla okablowania instalacji
przechodzacych przez sciany oddzielenia pozarowego zastosowano Ww projekcie
zabezpieczenia, zapewniajgcego odpornosc pozarowg 120min.

Przeciw Pozarowy wyfacznik pradu obwodow AC.

Wytgcznik przeciwpozarowy p.poz ,, przycisk wyzwalajgcy” projektuje przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Rozigczniki izolacyjny FR 303-63A zabudowany w rozdzielni RG
wyposazony jest wyzwalacz, ktora dziata przy zwarciu i jest zasilana z jednej wybranej fazy.
W celu zabezpieczenia jej poprawnego funkcjonowania, sterowanie rozigcznika
zaprojektowano z wykorzystaniem przetgcznika faz, ktéry automatycznie przetgcza zasilanie
na aktywng faze w przypadku zaniku napiecia w jednej z faz zasilajgcych. Sterowaniem
roztgcznika zaprojektowano z wykorzystaniem wigcznika p.poz. natynkowego, uruchomienie
nastepuje poprzez zbicie szyki i wcisnieciu przycisku. Pobudzenie wytgcznika p.poz powoduje
wytgcza napiecie we wszystkich obwodach odbiorczych RG oraz wystanie sygnaty wytgczenia
do przeciw pozarowego wytgcznika bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanego
na dachu budynku.

Przeciw Pozarowy wyltacznik pradu obwodow DC.

W przypadku pozaru ekipy gasnicze mogg by¢ narazone na powazne zagrozenia
w zwigzku z pradem statym ptyngcym na odcinku od paneli do falownika. Co wiecej, nawet po
wytgczeniu przetgcznika pradu statego miedzy falownikiem a panelami, ktory najczesciej jest
zlokalizowany blisko falownika w rozdzielnic DC zagrozenie dla ekipy gasniczej nie maleje.
Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa PROJOY, pozwala na bezpieczne
i nagte odciecia zasilania w instalacjach fotowoltaicznych w przypadku awarii i/lub pozaru.
W przypadku wytgczenia zasilania obiektu przez uzycie p.poz obwody z napieciem DC zostajag
odfgczone od falownika instalacji. Przerwanie obwodu paneli fotowoltaicznych powoduje
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ustanie przeptywu pradu w tych obwodach. Odtgczenie obwodéw DC nastepuje na poziomie
dachu za zastosowanego wytgcznika p.poz DC, w zwigzku z czym napiecie DC z obwodow
paneli fotowoltaicznych nie zostaje wprowadzone do budynku, lecz pozostaje na dachu
budynku.

Zasada dziatania wytacznika DC.

Jezeli strazacy wytgczyli prad przemienny (AC) przed gaszeniem pozaru wytgcznik
p.poz zbijakowy Ilub grzybkowy umieszczony przy wejsciu do obiektu, wylgcznik
bezpieczenstwa serii PEFS wykryje awarie sieci, a po 5 sekundach automatycznie wytgczy
przetgcznik izolacji. Co istotne, przeciwpozarowy wytgcznik PROJOY jest kompletnym
urzgdzeniem przystosowanym do montazu zewnetrznego. Potrzebne jest jedynie
doprowadzenie do niego napiecia AC, ktore mogtoby zasygnalizowa¢ mu zanik napiecia,
wytgczenie instalacji elektrycznej przez strazakdéw. Wytacznik powinien by¢é zamontowany
blisko paneli fotowoltaicznych, tak aby dtugos¢ kabla, w ktorym bedzie ptyngé napiecie pradu
statego byt jak najkrétszy. Stworzy to bezpieczne $rodowisko dla strazakow — zmniejszy
potencjalne uszkodzenia, a takze zapewni bezpieczehstwo catego systemu fotowoltaicznego.
Wylgcznik ten resetuje sie automatycznie. Kiedy zasilanie AC zostanie wytgczone np. podczas
przerwy z zasilaniu a nastepnie przywrdécone zostanie zasilanie, seria PEFS zresetuje sie
i potgczy obwod automatycznie. Zatozeniem projektowym jest, aby napiecie po stronie DC byto
wytgczane automatycznie z chwilg wytgczenia napiecia po stronie AC. W przypadku pozaru
budynku przycisk p.poz umieszczony w poblizu wejscia gtéwnego do budynku wytgczy
napiecie strony AC i DC odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw w budynku.

Rozmieszczenie elementéw systemu - elementy instalacji fotowoltaicznej zlokalizowane sg
na dachu budynku, panele i wytgcznik p.poz strony DC, w pomieszczeniu technicznym
zabudowana zostanie rozdzielnia PV-DC podtgczona do zlokalizowanego obok inwertera PV,
natomiast inwerter podigczony jest do rozdzielni gitdbwnej RG.

Zabezpieczenia nadpradowe instalacji — ich zadaniem jest roztgczenie obwodu paneli
fotowoltaicznych w przypadku zbyt duzego przeptywu pradu w obwodach paneli (np. zwarcie
przewodow, zwarcie przewodow do konstrukcji). Zbyt duzy przeptyw prgdu moze byc¢
spowodowany: uszkodzeniem przewodow, uszkodzeniem paneli. Zadziatanie bezpiecznika
powoduje ustanie przeptywu pragdu w chronionym obwodzie. Zaprojektowano zabezpieczenie
kazdego fancucha oraz zabezpieczenie wejscia falownika.

Zastosowanie zabezpieczen przepieciowych — w wyniku pobliskiego wyladowania
atmosferycznego w instalacji paneli fotowoltaicznych moze zosta¢ wygenerowane wysokie
napiecie, ktére moze uszkodzi¢ strukture paneli lub zniszczy¢ urzadzenia (np. falownik
instalacji fotowoltaicznej). Aby zapobiegac¢ skutkom przepie¢ zastosowano podwadjny system
ochrony przepigciowej (m.in. ze wzgledu na diugos¢ przewodow instalacii solarnej). Pierwszy
poziom to zabezpieczenia przepieciowe typu 1+2 zainstalowane jak najblizej tancuchéw
paneli. Drugi to zabezpieczenia przepieciowe typu 2 obwoddéw paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych jak najblizej falownika. Zabezpieczenie takie powinno przyjgc i zniwelowac
skutki przepiec. Zaprojektowane zabezpieczenia wyposazone sg w moduty warystorowe oraz
modut iskiernika. Ochronniki uziemi¢ przewodem 16mm2.

Uziemienie ochronne.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nie przewodzace
pradu, lecz mogace stanowiC niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych
elementach napiecia. W szczegdlnosci nalezy uziemic: konstrukcje rozdzielnic i szaf, panele,
konstrukcje wsporcza i falowniki. Gtowna szyne uziemiajacg nalezy podtgczy¢ do instalaciji
uziemiajgcej (przynajmniej w dwodch punktach) i zabezpieczy¢ przed korozjg
i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
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14.14. Instalacja odgromowa.

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Instalacje odgromowg wykonac
nalezy w postaci zwodéw poziomych nie naprezanych drutem Fe/Zn @8mm na odstepnikach
naciggowych, min. 10 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe wykonac¢ jako naprezajgce
z drutu Fe/Zn @8mm, naprezane na wspornikach u szczytu i na wysokosci parteru od strony
zewnetrznej budynku (wspornik dolny mocowany do wys. 1.8m). Od strony budynku przewody
odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru (wsporniki mocowane jak wyzej do
wys.1.8m). Przewody odprowadzajgce nalezy naprezy¢ na dole Srubg naciggowa i poprzez
ztgcze kontrolne potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi Fe/Zn 30x4mm przyspawanymi do
uziomu budynku. Uziom budynku fundamentowy wykona¢ z ptaskownika FeZn30x4mm
uktadanym w chudym betonie okoto 5,0cm od dna fundamentu i fgczonego w odlegtosciach
co okoto 5,0m przez spawanie ze zbrojeniem taw fundamentowych. Do uziomu tego nalezy
podtaczyc¢ (przyspawac) ptaskownik Fe/Zn 40x4mm, ktéry z drugiej strony przytgczony ma by¢
do zacisku ochronnego w ztgczach kontrolnym. Zigcza kontrolne instalowane bedg w
obwodach izolacyjnych wnekowych 150x150x100mm na wys. 0,3m od poziomu terenu.
Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurach PVC utozonych w bruzdzie wykonanej
w warstwie ocieplenia. Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng catos¢. W przypadku
gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych potgczonych z nim urzadzen
przekraczata warto$¢ dopuszczalng (>10Q) nalezy wykona¢ uziomy sztuczne. W takim
przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna wartosc
wymagana dla danego typu uziomu. Zbocznikowany i podtgczony do szyny wyrGwnawczej
wodomierz pozwoli wykorzysta¢ instalacje wodociggowsg jako naturalny uziom. Cato$¢ robot
odgromowych wykonac¢ zgodnie z PN-IEC61024-1.

14.15. BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych =z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko, linie nN nie zaliczajg sie do inwestycji moggcych pogorszyc¢
srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie
zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez $ciekébw. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpaddéw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wptynie
tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury.

14.16. Uwagi ogélne.

Po zakonczeniu rob6t przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, pomiary ochronne instalacji i sporzgdzenie protokotéw z PN_HD 60364 oraz PN-
E-04700 zakres pomiarowy obejmuje:

— poprawnos¢ montazu urzadzen zgodnie DTR;

— wilasciwe wykonanie nastaw zabezpieczen;

— kontrola stanu izolacji;

— pomiar rezystanciji izolacji obwoddw;

— pomiaru natezenia oswietlenia awaryjnego;

— badania rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

— pomiar rezystancji przewoddw ochronnych i potgczen wyrbwnawczych;

— pomiary impedancji petli zwarcia (skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

a w szczegolnosci dziatania wytgcznikow przeciwporazeniowych, wytgcznikdw RCD,

bezpiecznikow, oraz prawidtowosci podtgczenia urzgdzen elektrycznych,);

— pomiar ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikéw réznicowoprgdowych.
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— inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.
Na dach projektowanego budynku zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne bedg
produkowaty energie elektryczng przeznaczong do pokrycia biezgcego zapotrzebowania
projektowanych obwoddéw a. Zastosowane falowniki majg za zadanie przeksztatcenie prgdu
statego z paneli fotowoltaicznych na energie prgdu zmiennego.

14.17. Zestawienie osprzetu.

Orientacyjne zestawienie materiatdw podstawowych uzytego w projekcie.

Nazwa llosé Jedn. Uwagi
W.L.Z

rura ochronna DN @ 75 70 m

opaski kablowe — oznaczniki OKI nN 8 szt.

folia kablowa niebieska 70 m

bednarka Fe/ZN 30x40mm 70 m

wykop rowu kablowego ok. 70 m

przepust do budynku 1 szt.

piasek na podsypke do rowu kablowego 30 m?2

wedtug potrzeb okoto.
Rozdzielnia RG

obudowa 1 szt. Podtynkowa 4x22-modutowa,P-56, Un-
400V

roztgcznik izolacyjny gtéwny 1 szt.

FR 303 -63A+ wyzwalacz

roztgcznik bezpiecznikowy 3P 2A R303 1 szt. plus wktadki bezpiecznikowe

przerzutnik Faz PF-411 1 szt.

zabezpieczenie S304 D20 1 szt. 3faz.+N

ogranicznik przepie¢ typ 1 1 szt. 3faz.+N

zabezpieczenie 3-faz. RCD P304 2 szt. 3faz.+N

40A 30mA

zabezpieczenie 3-faz.RCD P304 1 szt. 3faz.+N

25A 30mA

zabezpieczenie 1-faz.RCD P302 2 szt. 1faz.+N

25A 30mA

zabezpieczenie S304 C25 1 szt. 3faz.

ogranicznik przepie¢ typ 2 1 szt. 3faz.+N

zabezpieczenie S301 C4 2 szt. 1faz.

zabezpieczenie S301 B10 2 szt. 1faz.

zabezpieczenie S301 B16 13 szt. 1faz.

zabezpieczenie S303 B20 1 szt. 2faz.

przycisk p.poz 1 szt.

dzwonek 1 szt.

instalacja przywotawcza 1 kpl.

osprzet dodatkowy 1 kpl. osprzet do podigczenia aparatury
modutowej np.: listwa grzebieniowe
400V i 230V, linka tagczeniowa LGY
1x6 mm? oznaczniki przewodow, listwy
N, itp.

Rozdzielnia DC

obudowa 1 szt. Podtynkowa -2x22 modutowa,|P-56,
400V

wytgcznik nadpradowy PV 20A 1 szt.
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ogranicznik przepie¢ typ 2 PV 600V DV 1 szt.

osprzet dodatkowy 1 kpl. osprzet do podigczenia aparatury
modutowej np.: listwa grzebieniowe,
linka tgczeniowa LGY 1x6 mm?2
oznaczniki przewoddw, listwy N, itp.

inwerter typu- SUN2000-10KTL-M1 1 szt. Moc 10 kW,

moduty fotowoltaiczna PV 20 szt. Wymiary 2038x1010x30mm

typ: 410W CHSM 72M

przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa 1 do -2 stringébw

PEFS

ztgcz MC4 80 szt.

rura karbowana peszel UV do fotowoltaika 60 m

system montazowy na dachu budynku 1 kpl.

przepust na dachu budynku + uszczelnienie 1 kpl.

przepustu

Skrzynka techniczna

obudowa skrzynka mieszkaniowa PW2Z 1 szt.

gniazdo 230V w skrzynce 1 szt. z bolcem ochronnym 16A,

router WiFi 5G LTE na karte SIM+ antena 1 szt.

zewnetrzna

Osprzet elektryczny

puszka pojedyncza montazowa ® 60 pod 18 szt.

osprzet

puszka podwdjna montazowa @ 60 pod 9 szt.

osprzet

puszka pojedyncza 400V, IP 45 1 szt.

tacznik 1 biegunowe IP 20 3 szt. podtynkowe 10A,250V

tacznik 2 biegunowe IP 20 4 szt. podtynkowe 10A,250V

tacznik dzwonkowy IP 44 1 szt. podtynkowe 10A,250V

gniazdo 230V pojedyncze 8 szt. z bolcem ochronnym 16A,

gniazdo 230V hermetyczne pojedyncze 6 szt. z bolcem ochronnym 16A,

gniazdo 230V hermetyczne podwadjne 2 szt. z bolcem ochronnym 16A,

gniazdo 230V hermetyczne podwadjne szt. z bolcem ochronnym 16A,

oprawa LED A.1 -25W 4 Szt

oprawa LED A.2 -30W 2 Szt

oprawa LED B.1 -36W 7 Szt

oprawa LED C.1 -10W 1 Szt

oprawa awaryjna LED EW1 -7,5W 1 Szt.

oprawa awaryjna LED EW2 -7,5W 1 Szt.

oprawa awaryjna LED AW1 -7,5W 5 Szt.

Przewody i kable

linia kablowa nN typu: YKY 4x16mm? 80 m

odcinek ZK- RG — 70m zapas 10% -7 m

= zokr. 80m

HDGs 3x1,5mm? 25 m

kabel sieciowy UTP RJ 45 50 m

przewod YDYp 3ximm? 40 m

przewdd YDYp 3x1,5mm? 120 m

przewdd YDYp 4x1,5mm? 60 m

przewdd YDYp 3x2,5mm? 260 m

przewod YDYp 5x4mm? 20 m

Przewod YDYp 5x6mm? 10 m

kabel solarny fotowoltaiczny 1,0/1,5kV 6mm2 100 m

czerwony

kabel solarny fotowoltaiczny 1,0/1,5kV 6mm? 100 m
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niebieski

Instalacja odgromowa /uziom otokowy

Bednarka Fe/Zn 30x4mm 60 m

Ztgcza kontrolne 4 kpl.

Drut Fe/Zn g8mm 60 m
UWAGA:

Podane ilosci majg zastosowanie przy zatozeniu, ze instalacja zostanie wykonana zgodnie
z projektem.

15. Spos6b powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi.

Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi
przedstawia sie w sposéb nastepujacy:
— instalacja wodociggowa — potgczenie z siecig poprzez przylgcze wodociggowe,
— instalacja kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy,
— instalacja kanalizacji deszczowej — nie dotyczy,
— instalacja elektryczna — potgczenie z siecig poprzez szafke ztgczowo — pomiarowq.

16. Rozwigzania i sposo6b funkcjonowania urzgdzen instalacji technicznych.
Nie dotyczy.

17. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
17.1. Parametry techniczne.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku przedstawiajg sie w sposéb

nastepujacy:

— szerokosé: 7,86 [m],

— dtugos¢: 9,26 [m],

— wysokos¢ budynku: 5,01 [m],

— wysokos¢ do kalenicy: 6,61 [m],

— powierzchnia uzytkowa: 50,59 [m?],

— powierzchnia netto: 54,48 [m?],

— powierzchnia zabudowy: 72,78 [m?],

— powierzchnia catkowita: 72,78 [m?],

— kubaturo brutto: 342,34 [m3].

17.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.

Budynek zostanie posadowiony w potnocnej czesci dziatki nr 97.
Na sgsiednich dziatkach nr 92, 100/3, 101, 96 i 92 nie znajdujg sie zadne budynki.

17.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania gazéw palnych, cieczy palnych, cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 [K], materiatdw wytwarzajgcych w zetknieciu
z woda gazy palne, materiatdbw zapalajgcych sie samorzutnie na powietrzu, materiatbw
wybuchowych i pirotechnicznych, materiatdw ulegajacych samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji materiatbw majgcych sktonnosci do samozapalenia.
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17.4. Przewidywang gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla budynku przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg nie przekroczy
500 [MJ/m?].

17.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Budynek zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL 111
Na kazdej kondygnacji budynku i w poszczegolnych jego pomieszczeniach nie
przewiduje sie przebywania wiecej niz oSmiu 0sob.

17.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku, a takze w przestrzeni uksztattowanej przez granice tej dziatki, nie
przewiduje sie wystepowania substancji palnych, ktére wraz z powietrzem lub innymi gazami
utleniajgcymi mogtyby stworzy¢ mieszanine wybuchowg o stezeniu zawartym miedzy dolng
i gorng granicg wybuchowosci, a co za tym idzie, nie istnieje ryzyko zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

17.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek zostat podzielony na jedng strefe pozarowsg ZL.

17.8. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek zakwalifikowany do grupy wysokosci jako niskie stanowi strefe pozarowg ZL
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL 1, co odpowiada klasie odpornosci pozarowej
C. Poniewaz liczba kondygnacji nadziemnych budynku nie bedzie wieksza niz dwa, dopuszcza
sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D.

Elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej:

— $ciana zewnetrzna murowana z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie klejowej

0 grubosci 240 [mm], od strony wewnetrznej otynkowana tynkiem cementowo —

wapiennym o grubosci 15 [mm], od strony zewnetrznej wykonczona ztozonym system

izolacji cieplnej ETICS opartej o samogasngcy polistyren ekspandowany o grubosci

180 [mm] i cienkowarstwowy tynk mineralny o grubosci 1,5 [mm] — sklasyfikowany

w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat) nierozprzestrzeniajgcy

ognia: RE I 30,

— $ciana wewnetrzna murowana z bloczkow betonu komérkowego na zaprawie klejowej

0 grubosci 120 i 240 [mm], obustronnie otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym

grubosci 15 [mm]: E | 30,

— w pomieszczeniu nr 105 (sala gtébwna) obudowa wiezby dachowej z ptyt gipsowo —
kartonowych o grubosci 15 [mm] typu F, dodatkowo izolowany wetng mineralng:

R E | 30,

— w pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych

0 grubosci 2 x 12,5 [mm] typu F, bez dodatkowej izolacji z wetny mineralnej: R E | 30.

Komponenty budowlane, ktére tworzg projektowane elementy budynku (tynki
mineralne, bloczki betonu komorkowego, zaprawa cementowa, beton, ptyta gipsowo —
kartonowa) sg komponentami sklasyfikowanymi w zakresie rozprzestrzenia ognia jako wyroby
(materiaty) nierozprzestrzeniajgce ognia.
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Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkami solnymi do klasy reakcji na ogien
B-s2, dO w zakresie palnosci jako wyréb (material) niezapalny i niekapigcy, a takze
w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat) nierozprzestrzeniajgcy ognia.

17.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
i przeszkodowe.

Warunki ewakuacji dla budynku przedstawiajg sie w sposOb nastepujacy:

— od najdalszego miejsca w kuchni (pomieszczenie nr 104), w ktébrym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia na zewnatrz obiektu jest zapewnione przejScie ewakuacyjne
o diugosci nie przekraczajgcej 40,00 [m],

— zadne przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy
pomieszczenia,

— od wyjscia z kuchni (pomieszczenie nr 104) na droge ewakuacyjng na zewnatrz obiektu
bedzie zapewnione dojscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 30,00 [m],

— szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach obiektu stuzgcych do ewakuacji
0s0b jest nie mniejsza niz 0,90 [m],

— szerokosc i wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku mierzone
w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz 1,20 i 2,00 [m],

— szerokos¢ i wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
mierzone w swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz
0,901 2,00 [m],

— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne beda otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

— pomieszczenia oswietlone wytgcznie sSwiattem sztucznym bedg wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

17.10. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscie instalacji sanitarnych i elektrycznych przez strop nad parterem zostanie
zabezpieczone przeciwpozarowo.

17.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania urzgdzen przeciwpozarowych,
a w szczegollnosci statych urzadzeh gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigbéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

17.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony bedzie w jedng gasnice przenosng z czynnikiem gasniczym typu
ABC w postaci proszkow fosforanowych. Masa $rodka gasniczego powinna by¢ nie mniejsza
niz 2,0 [kg] lub 3 [dm?3].

Gasnice przenosng umiescic¢ na sali gtdbwnej (pomieszczenie nr 105) przy wejsciu do
wiatrotapu (pomieszczenie nr 101).

Odlegto$¢ miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do gasnicy
przenosnej bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 30 [m]. Do gasnicy bedzie zapewniony dostep
o szerokosci 1 [m].
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17.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania urzgdzen stuzgcych zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przeznaczona bedzie projektowana siec
wodociggowa w pasie drogi gminnej potozonej na dziatce nr 92.

Odlegtos¢ hydrantu zabudowanego na projektowanej sieci wodociggowej od obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ mniej niz 75,0 [m], a jego wydajnos¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 5 [dm?/s], co nalezy do zadan wtasnych gestora sieci.

Wykonanie hydrantu bedzie realizowane w oparciu o wstepne warunki techniczne
dostawy wody wg odrebnego opracowania.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy do zadanh wtasnych Gminy.

17.14. Drogi pozarowe.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania drogi pozarowej.

Do budynku nalezgcego do grupy wysokosci niski i zawierajgcego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni nieprzekraczajgcej
1000 [m?] nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej.

Droge umozliwiajgcg dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku stanowi droga gminna pofozona na dzialce nr 92.
Utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni i nosnosci drogi nalezy do zadan wiasnych jej
wihasciciela.

17.15. Uwagi.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz budynek uzytecznosci
publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IIl i grupy wysokosci jako niskie, nie
znajdujg sie w enumeratywnym katalogu obiektéw budowlanych wymienionych w 83 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 1563).

18. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Charakterystyke energetyczng budynku opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 376), wyznaczajgc
wartosci poszczegdlnych wskaznikdw rocznego zapotrzebowania na energie:

— wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP: 84,46 [kWh/m?-rok],
— wartos¢ wskaznika rocznego  zapotrzebowania na  energie  koncowg

EK: 175,13 [kWh/m?-rokK],

— wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na  energie  uzytkowg

EU: 120,45 [KWh/m?-rok].

18.1. Bilans mocy urzadzen stanowigcych wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych, ktére stanowig state wyposazenie
budowlano — instalacyjne budynku, przedstawia sie w sposéb nastepujgcy:
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— brak urzadzen.

18.2. Wihasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych budynku przedstawiajg sie

w sposéb nastepujacy:

podtoga na gruncie izolowana polistyrenem ekstrudowanym (wspo6tczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K] o catkowitej grubosci 150 [mm]:
U = 0,168 [W/m?-K]; Umax = 0,30 [W/m?-K],

Sciany zewnetrzne nadziemia murowane 2z bloczkéw betonu komoérkowego
(wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,300 [W/m:-K]) o grubosci 240 [mm] na
zaprawie cementowo — wapiennej, izolowane ptytami styropianowymi (wspoétczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K]) o grubosci 180 [mm]: U = 0,181 [W/m?-K];
U(max) = 0,20 [W/mZ-K],

strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, izolowany wetng mineralng (wspotczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K]) o catkowitej grubosci 300 [mm]:
U = 0,147 [W/m?-K]; Umax = 0,15 [W/m?-K],

dach o konstrukcji drewnianej, izolowany wetng mineralng (wspétczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K]) o catkowitej grubosci 300 [mm]:
U = 0,147 [W/m?-K]; Umax = 0,15 [W/m?-K],

stolarka okienna z PVC o profilu pieciokomorowym (wspétczynnik przenikania ciepta
ramy U; = 1,1 W/m?K), szkleniu potréjnym z dwiema powlokami selektywnymi
i przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem szlachetnym (wspoétczynnik
przenikania ciepta dla szklenia Uy = 0,5 W/m?K, liniowy wspoétczynnik przenikania
ciepta dla ramki dystansowej y, = 0,04 W/m-K): O1 — U = 0,87 [W/m?K],
02 — U = 0,83 [W/m?-K]; Umax = 0,9 [W/m?-K],

drzwi zewnetrzne aluminiowe, izolowane rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubosci
30 [mm]: U = 1,20 [W/m?-K]; Umax = 1,3 [W/m?-K].

18.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji i innych urzadzen.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji

przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku przedstawiajg sie w sposGb nastepujacy:

instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne):

— $rednia sezonowa sprawnosc¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowej budynku: elektryczne grzejniki bezposrednie — ny,g = 0,99,

— Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni
ogrzewanej: elektryczne grzejniki bezposrednie z regulatorem proporcjonalno —
catkujgcym Pl — nue = 0,94,

— Srednia sezonowa sprawnos$¢ przesytu ciepta ze zrodta ciepta do przestrzeni
ogrzewanej: zrédto ciepta w pomieszczeniu — nug = 1,0,

— $rednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu ogrzewczego: brak zbiornika buforowego — nus = 1,0,

instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej (elektryczny akumulacyjny

podgrzewacz wody):

— $Srednia roczna sprawnos¢ wytwarzania ciepta z nosnika energii: elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepta wody uzytkowe] bez
strat) — nw,g = 0,96,

— Srednia roczna sprawno$c¢ przesytu ciepta ze zrédta ciepta do zawordw czerpalnych:
podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w jednym lokalu — nw.q = 0,8,

— $Srednia roczna sprawnos¢ akumulacji cieptfa w elementach pojemnosciowych
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej: zasobnik cieptej wody uzytkowej
w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany po
2005 roku — nws = 0,85.
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18.4. Dane dotyczace oszczednosci energii.

Dane w zakresie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych budynku wykazujgce
spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii, ktére zawarte sg w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1225
z pbézniejszymi zmianami), przedstawiajg sie w sposéb nastepujgcy:

— wartosci wspotczynnikbw przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych nie
przekraczajg wartosci granicznych Umax) zawartych w pkt 1.1 zatgcznika nr 2,

— podtoga na gruncie bedzie posiadac izolacje obwodowg z polistyrenu ekstrudowanego
(deklarowany obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 [W/m-K])
0 grubosci 120 [mm],

— grubo$¢ izolacji z pianki poliuretanowej (deklarowany wspofczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,035 [W/m-K]) przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie wynosic:

— 20 [mm] dla srednicy wewnetrznej przewodu lub komponentu do 22 [mm],

— 30 [mm] dla srednicy wewnetrznej przewodu lub komponentu od 22 do 35 [mm],

— Srednicy wewnetrznej rury dla Srednicy wewnetrznej przewodu lub komponentu od

35 do 100 [mm],

— wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej i oswietlenia bedzie wynosi¢ 84,46 [KWh/m?.rok] i bedzie
mniejsza od wartosci granicznej EPw.w + AEP. = 95 [KWh/m?-rok],

— warto$¢ wspotczynnika temperaturowego frsi dla przegréd zewnetrznych bedzie
wynosi¢ nie mniej niz frsi = 0,72,

— wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna oraz przegrod szklanych
i przezroczystych g bedzie wynosit maksymalnie 0,35 (rodzaj oszklenia: potrojnie
szklone z powlokami selektywnymi, typ =zastony: zastony kolorowe o niskim
wspotczynniku przepuszczalnosci),

— w przegrodach zewnetrznych nie bedzie wystepowac narastajgce w kolejnych latach
zawilgocenie spowodowane kondensacjg pary wodnej,

— przepuszczalnos¢ powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych przy cisnieniu
rownym 100 [Pa] bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 3,0 [m*/m?-h] w odniesieniu do pola
powierzchni,

— potaczenie stolarki okiennej i drzwiowej z osciezami bedzie wykonane w systemie
trojwarstwowym z zastosowaniem folii paroszczelnej (warstwa wewnetrzna)
i folii paroprzepuszczalnej (warstwa zewnetrzna).

19. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym B. Stosowanie materiatbw budowlanych powinno byé zgodne z instrukcjg
dostarczona przez producenta.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Projekt techniczny jest kompletny z punktu widzeniu celu, ktoremu ma stuzy¢ i nie
stanowi projektu wykonawczego.

W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach
projektu technicznego bezzwtocznie skontaktowaé sie z jednostka projektowa.
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/ESTAWIENIE STOLARKI, skala

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: ZESTAWIENIE STOLARKI DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI A/7
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. arch. ANETA SZYBINSKA roers
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 43/DSOKK /2014
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. arch. DARIUSZ FULEK FOORS
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr 1223/83
w specjalnosci architektonicznej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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\ PODLOGA NA GRUNCIE

pfytki ceramiczne, gr. 9 mm

cienkowarstwowy klej cementowy klasy C2 S1, gr. 4 mm
szlam mineralny elastyczny, gr. 2 mm (pomieszczenia mokre)
wylewka cementowa samapoziomujqca klasy C25. gr. do 5 mm
jastrych cementowy klasy C25 F5, gr. 60 mm

folia polietylenowa, gr. 0,2 mm

polistyren ekstrudowany XPS, gr. 100+50 mm

folia polietylenowa, gr. 0,2 mm

2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm

pfyta z betonu klasy C16/20, gr. 150 mm

falia palietylenowa PE, gr. 2x0,2 mm

kruszywo zwykfe lub famane stobilizowana mechanicznie

I STROP NAD PARTEREM (REI 30)

belki drewniane, wym. 80x180 mm

ruszt aluminiowy

folia paroizolacyjna, gr. 0,3 mm

pfyta g—k typu F, gr. 2x12,5 mm

(w pomieszczeniach mokrych) piyta g—k typu FH2, gr. 2x12,5 mm
powtoka z farby okrylowe]

Il STROP NAD PARTEREM (REI 30)

wefna mineralna, gr. 200 mm / jetki, wym. 80x200 mm
wefna mineralna gr. 100 mm / ruszt aluminiowy

folia paroizolacyjna, gr. 0,3 mm

ptyta g—k typu F, gr. 15 mm

powfoka z farby akrylowej _
POrAC DACHOWA (REI 30)

V() |

dochéwka karpiéwka ceramiczna, wym. 180x380 mm

faty drewniane, wym. 60x40 mm

kontrfaty drewniane, wym. 80x40 mm / pustka powietrzna, gr. 40 mm
folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

wefna mineralna, gr. 200 mm / krokwie, wym. 80x200 mm

wefna mineralna gr. 100 mm / ruszt aluminiowy

folia paroizolacyjna, gr. 0,3 mm

(ptyta g—k typu F, gr. 15 mm)

(powfoka z farby akrylowe])
V ‘ POrAC DACHOWA W OKAPIE

dachdwka karpiéwka ceramiczna, wym. 180x380 mm

faty drewniane, wym. 60x40 mm

kontrfaty drewniane, wym. 80x40 mm / pustka powietrzna, gr. 40 mm
folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

podbitka okapowa z desek, gr. 25 mm

krokwie, wym. 80x200 mm

V] SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany XPS, gr. 120 mm

2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm
tynk cementowy, gr. 10 mm (apcjonalnie)
bloczek betonowy, gr. 240 mm

tynk cmentowy, gr. 10 mm (opcjondlnie)

2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm
polistyren ekstrudowany XPS, gr. 30 mm

1. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiednie] specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest dokonat
pomiaréw z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

folia_kubetkowa
SCIANA FUNDAMENTOWA WEWN.

VI
folia kubetkowa
polistyren ekstrudowany XPS, gr. 30 mm
2 x masa palimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm
tynk cementowy, gr. 10 mm (opcjonalnie)
bloczek betonowy, gr. 240 mm
tynk cmentowy, gr. 10 mm (opcjonalnie)
2 x masa polimerowo—bitumiczna, gr. 3 mm
polistyren ekstrudowany XPS, gr. 30 mm
falia kubetkawa

VIl | SCIANA NADZIEMIA ZEWN. COKOE (REI 30)

piytki cermaiczne, gr. 8 mm

cienkowarstwowy klej cementowy klasy C2 S1 T, gr. 4 mm

szlam mineralny elastyczny, gr. 2 mm

wartswa szpachlowa zbrojona siatkg z witkna szklanego, gr. 4 mm
piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100, gr. 140 mm

klejowa zaprawa cementowa, gr. 10 mm

szlam mineralny elastyczny, gr. 2 mm

bloczek betonu komdrkowego, gr. 240 mm

tynk cementowo—wapienny, gr. 15 mm

powfoka z farby akrylowe]j

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@ogumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

IX_ |SCIANA NADZIEMIA ZEWN. PARTER (REI 30)

powtoka z farby silikonowe]

cienkowarstwawy tynk mineralny, gr. 2 mm

warstwa szpachlowa zbrojona siatkg z witkna szklanego, gr. 4 mm
ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80, gr. 180 mm

klejowa zaprawa cementowa, gr. 10 mm

bloczek betonu komdrkowego, gr. 240 mm

tynk cementowo—wapienny, gr. 15 mm

powfoka z farby akrylowe]j

IXa ‘gC\ANA NADZIEMIA ZEWN. POZIOM +2 (REI 30)

powlaka z forby silikonawej
cienkowarstwowy tynk mineralny, gr. 2 mm

warstwa szpachlowa zbrojona siatkg z widkna szklanego, gr. 4 mm
piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80, gr. 180 mm

klejowa zaprawa cementowa, gr. 10 mm

bloczek betonu komdrkowego, gr. 240 mm

piyty z weiny mineralnej twardej, gr. 100 mm

warstwa szpachlowa zbrojona siatkg z widkna szklanego, gr. 5 mm
powfoka z farby silikonowej

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREACI

X(a) | SCIANA NADZIEMIA WEWN. (EI 30)

TYTUL: ZESTAWENIE PRZEGROD DATA:

powfoka z farby akrylowe]

tynk cementowo—wapienny, gr. 15 mm

bloczek betonu komérkowego, gr. 240 mm (lub 120 mm)
tynk cementowo—wapienny, gr. 15 mm

(powfoka z farby akrylowe])
TRZON KOMINOWY

IX
piytki cermaiczne, gr. 8 mm

cienkowarstwowy klej cementowy klasy C2 S1 T, gr. 4 mm

szlam mineralny elastyczny, gr. 2 mm

wartswa szpachlowa zbrojona siatkg z widkna szklanego, gr. 4 mm
ptyty z wefny mineralinej twardej, gr. 50 mm

klejowa zaprawa cementowa, gr. 10 mm

prefabrykowane bloczki trzonu kominowego

klejowa zaprawa cementowa, gr. 10 mm

piyty z weiny mineralnej twardej, gr. 50 mm

wartswa szpachlowa zbrojona siatkg z widkna szklanego, gr. 4 mm
szlam mineralny elastyczny, gr. 2 mm

cienkowarstwawy klej cementowy klasy C2 S1 T, gr. 4 mm

piytki cermaiczne, gr. 8 mm

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI A/g
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

INWESTOR:

mgr inz. arch. ANETA SZYBINSKA Foors
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 43/DSOKK /2014
w specjalnosci architektoniczne]j

Xl NAWIERZCHNIA CHODNIKA lub PODESTU

kostka betonawa, gr. 80 mm

podsypka piaskowo—cementowa, gr. 30 mm

tfuczen kamienny 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie, gr. 150 mm
pospdtka stabilizawana mechanicznie

PROJEKTANT mgr inz. arch. DARIUSZ FULEK Foors
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr 1223/83
w specjalnoSci architektoniczne]j

inz. BOGUMILA BYTNAR PR

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane]
Pooris
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

N . Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.
3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]

/// /// /// uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
=T 4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
29 0 1l l ] przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest dokona¢
@ H I ‘ @ pomiardw z natury.
I H 5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
Iy 13| pom. techniczne ‘ rozpatrywac wg odpowiednich r"ys.unké‘w 'bronzo‘wych,
@ U 3.99 | plytki ceramiczne 6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
U h=2.61 ‘@ projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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105 | sala gféwna
32,51 plytki ceramiczne
h=4.50
| @ @ @ @ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

. . BIURO

INZYNIERSKIE
‘ Bogumita Bytnar

\g/ \g/ \g/ \g/ 199° Projektowanie domaéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski

tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
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Wyposazenie technologiczne poszczegbinych pomieszczen budynku skfada sie z nastepujgcych urzqdzen:
(o) ot DOMU SPOR U,

(1) wieszak na ubrania - 1 [szt.],

(102) WC: !
(1) miska ustgpowa spiukiwana wraz z pochwytami przeznaczonymi dla oséb niepefnosprawnych, K U L TU R \( R E K R E A C &\H

szczotkq i pojemnikiem na papier todletowy - 1 [szt.],

(2) kosz na émieci - 1 [szt.],

(3) umywalka wiszqca z baterig na cieptq i zimng wodg wraz z pochwytami przeznaczonymi dia osgb TYTUE: RZUT PARTERU-TECHNOLOGIA DATA:
mepe"m'os‘pmwnych, lustrem bezcieniowym, pojemnikiem na pfyn do mycia rgk i zasobnikiem na OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY 29 SIERPNIA 2023
(1g%zgf%ﬁ:j;fzrsnﬁoewie;h;‘»C[zsmzetfl BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SKALA:
(1) szafka na érodki czystosci — 1 [szt.], ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50
(2) zawér z zfgezkq na wqz o Srednicy 15 mm -1 [szt.], dziatki nr 97 1 92 NR RYS.:
(3) wpust podtogowy - 1 [szt.], LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
(4) brodzik porzqdkowy o wymiarach 40 x 50 x 45 [cm] z baterig na zimnq i ciepfg wode — 1 [szt.], jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEUSKI
ng)) Mh”‘fk: ‘ bateri oo 1 centa wod N o — GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI A/g
(1) umywalka wiszqca z baterig na zimnq i ciepfq wodg wraz z pojemnikiem na ptyn do mycia rq INWESTOR: ALEJA WOJUSKA POLSKIEGO e 254
i zasobnikiem na reczniki jednorazowe - 1 [kpl.], 59—600 LWOWEK SLASKI
(2) kuchenka wolnostojgca z plytq indukeyjng i piekarnikiem elektrycznym — 1 [szt.], _
(3) okap kuchenny -1 [szt.], mgr inz. arch. ANETA SZYBINSKA roers
(4) szafki na naczynia z blatem (do ustawienia na blacie czajnik elektryczny i ekspres do kawy) -1 [szt.], PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane N.43/D'SOKK/20W4
(5) zlewozmywak z pfytq ociekowq na szafce z baterig na zimng i ciepfq wode - 1 [szt.], w specjalnosci architektoniczne]
(6) kosz na $mieci pod zlewozmywakiem - 1 [szt.], PROUEKTANT mgr inz. arch. DARIUSZ FULEK PODPS:
(7) loddwka =1 [szt.} .| uprawnienia budowlane nr 1223/83
! SPRAWDZAJACY: ) ; y . ?
(105) sala gtowna: w specjalnosci architektonicznej
EU iﬁ‘;;‘:‘; _4803[2;5 2 [s2t) inz. BOGUMILA BYTNAR
(

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

wieszak na ubrania = 1 [szt.], w specjalnosci konstrukcyjno—budaowlanej

R/UT PARTERU—=TECHNOLOGIA, skala 1
@)
@)
@)

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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RZUT FUNDAMENTOW, skala 1

926
30 189 218 182 277 30
18 L2‘4 1“8 L 147 ’%24* 194 ’%24* 158 1\,24* 235 '[u 81}, 2‘4 ’[\,18
10, 60 L 119 80 L 138 L 80 L 102 L 80 L 207 L 60 10
1 stup 303 sfopg sf0.3 stup SU% 1 stup sO% siopg sf0.3 1 ’
wym. 24x24x48 wym. 80xB80x40 wym. 24x24x48 wym. 24x24x48 wym. 80xB80x40 wieniec wO0.1
qgora: —0.48 gora: —0.96 gora: —0.48 o gora: —0.48 gora: —0.96 wym. 24x25
dot: —0.96 dét: —1.36 d61:—0.96 - dot: —0.96 dét:—1.36 gora:—0.23 o
= \ \ \ L | L 2 96t -0.48 =
T I ] I | ] I ] L
0 . [S) Jes)
o| — — =] ©
I )
+| o 4':_,47 V/l o - 1<Ij_,47 +| o ol ¢
(lr© T 0| ©| =1 N © (lr
S 00 @
B e
L _I 1 I L _I
1 ] [ —— L =
o
podkfad pb0.1 podkad pb0.1 |tawa 1f0.1 stopq 0.3 Lsciana sfl odkiad pb0.1
R D . .
gr. 10 qgr. 10 wym. B0x40 wym. 24x48 gr. 10
Ll . P wym. 80x80x40 2 - ora: —1.36
gora: —1.36 gora==1.36 géra: —0.96 2 géra: —0.48 gora:—1.
gora: —0.96 dot: —1.46
dot:—1.46 dot —1.4 dét: —1.36 dé’(‘;W 3‘6 dét: —0.96 or— 1
Jawa 404 podkiad pb0.1 s fawg 1101
wym. 60x40 gr. 10 < | < wym. 60x40
gora: —0.96 gora: —1.36  podkiad pb1.1 fawa 101 ®| © gora: ~0.96 R
46t —1.36 dét: —1.46 g 15 wym 60x40 dét:—1.36 N NN
sciana §f1 fawg 1101 95t 0.23 =0.96 sciana_sf1
wym. 24x48 wym. 60x40 90T~ do’(, 1.3 wym. 24x48
gora: —0.48 gora:—0.96 gora:—0.48
d6t—0.96 dot: —1.36 24 dot. —0.95
wieniec w0.1 . 3
S S wym. 24x25 o e
Rl e gora: —0.23 N 2
dot:—0.48 Tel o Aroar
52 ™ 25, = =
{
7 - 4 ! A <+ 2 ol ¥
o o7 2| feniee t 2| T e o7 &
= wym. 100x100x40 S © \
gora: —0.96 N
b dét:—1.36 I | | <
B - R
£ J\‘V wieniec w0.1 ‘ | —‘ ‘ T sciana §f1
A wym. 24x25 ‘ wym. 24x48
kel b gora:—0.23 stopa sf0.4 podkfad pb0.1 [fawa 1f0.1 stopa sf0.4 510 —0.48
8 dof:—0.48  wym. 100x100x40 qr. 10 wym. 60x40 wym 100x100x}0 461 —0.96 8
™~ g6ra: —0.96 g6ra: —1.36 g6ra: —0.96 B ™~
/ dot: —1.36 dot: —1.46 dot: —1.36 of: —1. stup 0.5 ____
NI stup s0.3 wym. 24x24x48
stup s0.3 m gora: —0.48
stup s0.3 wym. PN
R wym. 2404xag M. 2248 gbra:~0.48 d6t: —0.96
o T - g@;g;soégs e dot:—0.96_ -
-~ o @ R odktad pb0.1
p pb0.
=2 feniec—wrt 3 ar. 10 -
oOAV dat—0. 35 gora: —1.36 =4
A B dot: —1.46 A
S ~ D D D
SIS R4
M| & o o ey
92 L 97 1,20, 18 L 100 L 82 L 100 L 197 3| 3|2
i 1 1 il 1 1
: wieniec w0.1
wym. 24x25
odktad pb0.1 fawa 0.2 qgéra:—0.23
ol wym. 60x40 dof: -0.48
gora: —1.36 . gE)rO:*O,96
N dot:—1.46 6t -1.36
NN stup s0.2 stopa sf0.2 stup s0.2 stopa_sf0.2
wym. 105x30x48 | | wym. 130x140x40 wym. 105x30x48 | | wym. 130x140x40
B géra: —0. géra: —0.96 gora: —0.48 g6ra: —0.96
ot 0. dét: —1.36 dét:—0.96 dot: —1.36
stopa sf0.1 stopa sf0.1
wym. 60x60x40 NN wym. 60x60x40
gora: —0.96 gora:—0.96
dét: —1.36 ?Q d6t: —1.36
S ‘ ‘ N ‘ ‘ NS
-, =N =
N — L, 0 —f— — s
<+ o [ |- reriec wot N2 Y rvssda g 7 | = I | ol ¥
| © 1 7 ! fer g IS 7 ///// N — 1 77 1 O N
3 o ; | E 1 1 =l
N N
o r stup s0.1 [ stup s0.1 = -
- wym. 24x30x48 wym. 24x30x48
gora:—0.48 R gora:—0.48
do6t: —0.96 r d6t: —0.96
=)
10, 60 , 46 60 L 109.5 L 130 L 115 L 130 L 109.5 L 60 L, 46 60 110
i 1 1 i 1 1 i 1 i i 1 i
18}'2‘41}'18* 46 *18]424 LWSWL 109.5 125% ,‘L 105 J[' 1}]2.5 115 WZAEﬂr ,‘L 105 L ﬂuZ.S 109.5 "NBLZZL*WB% 46 ﬂLWS"LZA 1,18
3'([) 866 %O
926

1. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiardw z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkdw branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

— objetosc podktadu fundamentdw/szalunek — ok. 3.99m>/9.06m?
— objetos¢ fundamentow/szalunek — ok. 12, 32m3/3719m
— objetosc scian/powierzchnia — ok. 4.38m*>/19.10m?
— objetos¢ stupow/szalunek — ok. O.60m3/4‘20m
— objetosc wiencow /szalunek — ok. 260m$/2H7m2
— objetosc zasypki podfogi — ok. 53.72m°

— objetost podktadu podfogi — ok. 8.45m>

/BROJENIE ELEMENTOW:

— {f0.1: (2+2)812, #6(25x30cm)/20cm
— 1f0.2: (3+3)812, #6(25x30cm)/20cm
— sf0.1, sf0.2, sf0.3, sf0.4: ®12/W50m w obu kierunkach
— s0.1: (44+4)812, #6(19x25¢m)/9cm
— 50.2: (8+2+8)812, 2x86(31x25cm)/Icm, #6(45x25¢cm),/Icm
- 50.3: (2+2)912, #6(19x19cm)/9cm
— w0.1: (2+42)812, ¢6(19x20cm)/20cm
— pb1.1: 88/20cm w obu kierunkach

klasa betonu podktadu: C16,/20

klasa betonu faw, stupéw, wiencow: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stop: 70mm

otulina stupdw, wieficdw: 25mm

klasa ekspozycji muru: MX2.2

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: RZUT FUNDAMENTOW DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/W d
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY oo
ZE?:@KDTZTJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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PERSPEKTYWA SW

SO0/ZIOM O —

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM O — PERSPEKTYWA SW DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K//‘ b
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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PERSPEKTYWA NE

SO/ZIOM 0 —

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — PERSPEKTYWA NE DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K//‘ C
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (1)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (1) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K//‘ d
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

INWESTOR:

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (2)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU

KULTURY |

9

REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (2) | DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

1:20

LOKALIZACJA:

dziatki nr 97 i 92
obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

NR RYS.:

K/1e

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY o
ZE?:&KDTZAANJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (3)

stopa sf0.”

szt.2

pominigto elementy dochadzqce (fawy, $ciany, wiefice)

sfup sO.”

szt.2

pominigto elementy dochadzqce (fawy, sciany, wierice)

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

o Bogumita Bytnar
—_— Projektowanie domaw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (3) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

LOKALIZACJA:

K /11

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY o
ZE?:&KDTZAANJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (4)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (4) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K//‘ g
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (5)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
+48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

tel.

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (5) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

LOKALIZACJA:

K /1h

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY o
ZE?:&KDTZAANJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (6)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (6) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/W ‘
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI oo

PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (7)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podkfadu: C16,/20

klasa betonu faw, sfupdw, wienca: 025/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina faw: 50mm

otulina stép: 70mm

otulina sfupow, wiencow: 25mm

poziom posadowienia: —1.36m = +200.34m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (7) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/W J
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI oo

PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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JESTAWIENIE STAL

SO/ZIOM O —

JESTAWIENIE STAL

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 0 — ZESTAWENIE STALI DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

Nr Diugoge Liczba Dfugos¢ 1gczna
[ Stal pretow N pretow B500A B500C
preto preto na 1 poz. pozyel fqcznie @6 ‘ 88 312
[-] [mm] [-] [mm] [sz{] [m]
naroznik typu "L wiefica
1 12 B500C 1200 6 5 30 36.00
2 B500A 920 4 5 20 18.40
naroznik typu "L fawy
1 12 B500C 1300 6 4 24 31.20
2 B500A 1240 4 4 16 19.84
naroznik typu "T" wieAca
1 12 B500C 1200 4 2 8 9.60
2 B500A 920 6 2 12 11.04
naroznik typu "T7 fawy
1 12 B500C 1200 4 6 24 28.80
2 B500A 1240 3 6 48 59.52
stopa sf0.1
1 12 B500C 650 8 2 16 10.40
stopa sf0.2
1 12 B500C 1350 9 2 18 24.30
2 12 B500C 1450 9 2 18 26.10
stopa sf0.3
1] 12 [ Bsooc 850 10 3 30 \ 2550
stopa sf0.4
1 [ 12 [ ssooc 1050 14 3 42 \ 44.10
stup 0.1 (sf0.1)
2 12 B500C 2400 8 2 16 38.40
3 6 B500A 1020 6 2 12 12.24
4 6 B500A 920 3 2 6 5.52
5 6 B500A 270 6 2 12 3.24
stup 50.2 (sf0.2)
3 12 B500C 2400 16 2 32 76.80
4 12 B500C 2390 2 2 4 9.56
5 8 B500A 1240 12 2 24 29.76
6 8 B500A 1520 6 2 12 18.24
7 8 B500A 1140 6 2 12 13.68
8 8 B500A 1420 3 2 6 8.52
9 8 B500A 270 12 2 24 6.48
stup 0.3 (sf0.3)
2 12 B500C 2400 4 3 12 28.80
3 6 B500A 900 6 3 18 16.20
4 6 B500A 860 3 3 9 7.74
stup 0.5 (sf0.4)
2 12 B500C 2400 4 3 12 28.80
3 6 B500A 900 6 3 18 16.20
4 6 B500A 860 3 3 9 7.74
stup s0.3 (4f0.1)
1 12 B500C 2400 4 1 4 9.60
2 6 B500A 900 6 1 6 5.40
3 6 B500A 860 3 1 3 2.58
wieniec w0.1
1 12 B500C 41800 4 1 4 167.20
2 B500A 920 210 1 210 193.20
fawa 1f0.1
1 12 B500C 41400 4 1 4 165.60
2 B500A 1240 210 1 210 260.40
tawa 1f0.2
1 12 B500C 8700 6 1 6 52.20
2 6 B500A 1240 45 1 45 55.80
Razem dfugos¢ pretow [mb] 695.06 76.68 812.96
Masa jednostkowa [kg/mb] 0.222 0.395 0.888
Masa pretéw dia danej srednicy [kq] 154.3 30.3 721.9
Masa fqcznie [kq] 906.5

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta metodq B wg PN—EN SO 3766:2006.

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/W k
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK

—83—




o0

o
o

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARITERU, skala |

890
12 189 218 182 277 12
wypusci¢ zbrojenie wypusci¢ zbrojenie
2 wiefica wil 24% 165 1}424* 194 '[L24'}[' 158 '[L24'}[' 253 1};24 2 wiefica wi 1
na wieniec w2.1 . . na wieniec w2.1
o o~
_ o b =
< Bl | . o ' | I <
= | T X ‘ e 4 [ T | B
~ U_|—p@ T T T O_|—H ~
Ioy sfup s1.3 Sciana $k1.1 sfup s1.3 stup s1.3 wieniec wi.1
00 wym. 24x24x287 wym. 24x287 wym. 24x24x287 wym. 24x24x287 wym. 24x24
. wieniec wl.1 gora: +2.64 gora: +2.64 gora: +2.64 gora: +2.64 qgora: +2.88
wym. 24x24 dof: -0.23 dof: -0.23 dof: -0.23 déf: -0.23 dot: +2.64 N
gora: +2.88 o
- - dof: +2.64
~0.23 Sciana §d1.1 Sciana_§d1.1 Sciana_§d1.1
X——e wym. 12x285 wym. 12x285 wym. 12x285 odkiad pbl.1
gdra: +2.62 gora: +2.62 gora: +2.62 qr. 15 —
nadproze ni.1 dof: -0.23 dof: -0.23 dot: -0.23 gora:—0.23
wym. 24x48x190 - dof: -0.38 1 ] - B <
? gora: +2.88 - R
- dot: +2.40 _scigg 1.1 _Scigg 1.1 _Scigg 611
nadproze npl.2 wym. 24x24x298 wym. 24x24x298 wym. 24x24x298
wym. 1x12x10x120 qéra: +2.88 géra: +2.88 géra:+2.88
gora+2.18 dot: +2.64 dot: +2.64 #, dot: +2.64 S
dot +2.08 nadproze nl.3
. 52 . wym. 24x48x318
ol | % s sciana sk1.1 %7 Z] podcigg pl.2 gora: +2.88
B wypuscié zbrojenie wym. 24x287 . wym. 24x48x251 gt +2.40 - 1 ] N
- z sfupa s1.3 gora: +2.64 [ig] Z‘ gora: +2.88
© ‘ na stup s2.3 - 46t —0.23 9 i NN 6% +2.40
~ g 4 ‘ ‘ ——n ‘ + N
] I i 1 I - ‘ i i ol
I ! ) I I I O
“Toh L — T -
e - - ]
sfup s1.3 o stup s1.3 \_sfup s1.5 sfup s1.4
wym. 24x24x287 Lwieniec wl.1 wym. 24243287 nadproze npl.3 wym. 24x24x287 wym. 24x24x263 R
gora: +2.64 WYm“ 24x24 gora: +2.64 wym. 2x12x10x120 gora: +2.64 gora: +2.40 Bl N
dot:—0.23 S| nadproze n1.2 gora: +2.88 dot:—0.23 gora: +2.18 dét: —0.23 d6t:-0.23
y W 24x24x171 dot: +2.64 dot:+2.08
. ym. 24x24x . .
° o _nadproze npl.l ke gora: 12,32 wypuscic¢ zbrojenie -
rg] 3 wym. 2x12x10x180 ~ ot +2.08 z sfupa s1.3 = )
™~ - qra: +2.22 na sfup s2.3 ~
dét: +2.12 T
. -
N T ﬂ. odkiad pbl.1 =
<«
N N~
5~
© r d6t:—0.38
wieniec wi.1
wym. 24x287 wym. 24x24 NI
gora: +2.64 gora: +2.88 g B8
-~ -+ dot:-0.23 dot:+2.64
103 VL 72 VL 246 L 102 L 103 L 202
ik ik 1 1 1
nadproze ni.1
-5 wym. 24x48x190 & [
<| = gora: +2.88 X & S
T3 dét: +2.40 Sciong_sk1.1__
N wym. 24x287
géra: +2.64
dof: -0.23
e - - ]
stup sl.1 stup s1.2 podcigg pl.1 stup s1.2 stup sl.1
1 wym. 24x30x263 wym. 105x30x263 wym. 30x48x890 wym. 105x30x263 wym. 24x30x263
o gora: +2.40 gora: +2.40 gora: +2.88 gora: +2.40 gora: +2.40
0o - dot: —0.23 dot: -0.23 dot:+2.40 dot: -0.23 dot: —0.23 -
N ¥ o O gl N
oL | ) V7 S| \/ 7777777777777777 \/ 777777777777777 T + | %
~ i | - - = = | I <
‘\‘ I | 4 N | I ‘\‘
~ [B——| | p— ~
wypusci¢ zbrojenie 130 140 105 140 105 140 130 \_wypusci¢ zbrojenie
z wiefica wi.1 %‘ ,‘L ,‘L ;[L ;[L '[L z wiefica wi.1
na wieniec w2.1 24, 82 1,24, 140 L 105 L 140 L 105 L 140 L24 82 1,24 na wieniec 2.1
1 1T 1 1 1 1 1T 1
12 866 12
890

®

. Uzupe’(memem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2 Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zambowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest dokonac
pomiaréw z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywaé¢ wg odpowiednich rysunkdw branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomic jednostke projektowq.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

— objetos¢ podkmdu podfogi — ok. 85m
— objetost Scian gr. 24cm — ok. 20.2m°
— objetost scian gr. 12cm — ok. 2.27m?
— dfugosc zbrojenia spoin wspomych scian — ok. 18.5m
— objetost stupéw — ok. 3.6m>
— objetos¢ podciggow — ok. 15m
— objetos¢ nodprozy — ok. 09m
— objetosc wiencow — ok. 1.3m°
— nadproze npl.1, np1.2, npl.3 — B5szt.

ZBROJENE:ELEMENTOW

s1.1: (2+2)#16, #8(19x25¢m),/9—18cm
— s1.2: (8+8)212, 28B(31x25cm)/9—18cm, 88(45x25¢cm)/18cm
- 5.3 (2+2)216, ®8(19x 9cm)/9-18cm
- sl.4 (2+2)¢12 8(19x19¢m),/9—18cm
— 1.1 (242)812, 86(19x44cm)/15cm
- nl.2: (2+2)¢12, 6(19x19cm)/14cm
— 1.3 (3+3)812, 86(19x44cm)/14cm
— pl.1: (4+2+4)812, 268(18x43cm)/15¢m
— pl.2: (3+2)812, 86(19x44cm)/14cm
— s1.1: (3+3)#12, #6(19x19¢m)/15cm
— wi.l: (242)912, 96(19x19cm)/20cm
— zb1.1, zb1.2, zb1.3, zbl.4 2x240cm, 2x290cm, 1x370cm, 1x420cm

klasa betonu: €20,/25
klasa ekspozycji betonu: XC1
gatunek stali zbrojenia podfuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A
otulina: 25mm
klasa ekspozycji muru: MX2.1, MX1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2Q
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY oo
ZE?:@KDTZTJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH (C24)

Nazwa Oznaczenie | Przekrdj [mm] | Diugos¢ [mm] | llose [szt.]
belka bst 60 x 160 2520 4
belka bs2 60 x 160 1570 3
belka bs2a 60 x 160 1190 1
belka bs3 60 x 160 1930 3
belka bs3a 60 x 160 1280 1
belka bs4 60 x 160 1640 5
belka bs4a 60 x 160 1030 1
wymian wyl 60 x 160 830 2
wymian wy2 60 x 160 580 1
wymian wy3 60 x 160 310 1
CALKOWITA OBJETOSC DREWNA [m?] 0.3344

klasa drewna: C24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: RZUT STROPU NAD PARTEREM DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2b
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY oo
ZE?:@KDTZTJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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PERSPEKTYWA SW

PO/IOM 41

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM +1 — PERSPEKTYWA SW DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2C

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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PERSPEKTYWA NE

PO/ZIOM +1

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM +1 — PERSPEKTYWA NE DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2d

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK

—8/—




POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (1)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wieficéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (1) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2€

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK

—88—




POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (2]
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wieficéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

BIURO
INZYNIERSKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
& ﬁ Bogumita Bytnar
= Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (2) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI }/</2WE
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

INWESTOR:

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI oo

PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (3
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgee]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest dokonac
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wiericéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podtuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdw, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

/\_ BIURO
¢ "\ INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domaow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 /6
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@ogumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (3) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

abreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

LOKALIZACJA:

K/2q

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI
mgr inz. JOZEF SZYBINSKI Poes
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
f > PoDPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY

SPRAWDZAJACY: | UPrawnienia budowlane nr 192/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Fons

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
PooRIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wieficéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (4) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/Qh

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

. ; PooPS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (5]
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wieficéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (5) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/Q‘
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (6)

stup 1.3

6 szt

zbrojenia wiefica

o0

2
26

19
24
19

1l

wieniec
w1

Nr1 916 4

Nr3 48

Nr3 48

&&
47

Nr2 48

Nr2 ¢8

35

Nr2 #8

Nr2 28

Nr2 ¢8

Nr2 ¢8

Nr2 48

Nr2 48

Nr2 ¢8

Nr2 48

#16  B500C

225

Nr2 48

347 szt.4

Nr2 ¢8

stup s1.3
NR1
L

Nr2 ¢8

Nr2 28

Nr2 #8

Nr2 ¢8

Nr2 48

Nr2 48

Nr2 ¢8

Nr2 ¢8

Nr2 28

Nr2 ¢8

3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,0,9,9, 164 164 164 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 16.43,25

3,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,09,9,9,164 164 164 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 1643 125

2.5

-

24

-
-

przekroj a—a
Nr2 o8

stup s1.3
NR2 #8 BS00A
=107 20 S%f.

Nr1 2¢16 /4

Nrl 2916
—

o,
w
IS
—¥en

5

stup s1.3

NR3 ¢8 B500A
Lsr=89 2 szt.
max. co 18

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wieficéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (6) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/ZJ
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI oo

PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

. ; PooPS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (7]
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wieficéw, nadprozy, podciggéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C

gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM 1 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (7) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/QK
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

INWESTOR:

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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/ESTAWIENIE STAL

W

°0/10M

ZESTAWIENIE STAL

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

[oN]

o

[o2]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

Nr Dlugost Liczba Dfugosc 1qczna
preta [ Stal preta pretow pozyc] pretow B500A B500C
na 1 poz. {qcznie 26 Juls] 912 316
(-] | [mm] [-] [mm] [szt] [m]
nadproze nl.1
1 12 B500C 2480 2 2 4 9.92
2 6 B500A 1400 10 2 20 28.00
nadproze nl.2
1 12 B500C 1590 2 1 2 3.18
2 12 B500C 1420 2 1 2 2.84
3 6 B500A 900 8 1 8 7.20
nadproze nl.3
1 12 B500C 3760 2 1 2 7.52
2 12 B500C 3120 1 1 1 3.12
3 6 B500A 1400 14 1 14 19.60
naroznik typu "L” wieAca w11
1 12 B500C 1200 6 5 30 36.00
2 6 B500A 900 4 5 20 18.00
naroznik typu "T" wiefica wl.1
1 12 B500C 1200 4 2 8 9.60
2 6 B500A 900 6 2 12 10.80
podciqg pl.1
1 12 B500C 8840 6 1 6 53.04
2 12 B500C 9550 4 1 4 38.20
3 8 B500A 1390 84 1 84 116.76
podciqg pl.2
1 12 B500C 2760 3 1 3 8.28
2 6 B500A 1400 15 1 15 21.00
sfup si.1
1 16 B500C 3470 4 2 8 21.76
2 8 B500A 1190 20 2 40 47.60
3 8 B500A 1100 2 2 4 4.40
sfup s1.2
1 12 B500C 3470 4 1 4 13.88
2 12 B500C 3070 12 1 12 36.84
3 8 B500A 1550 40 1 40 62.00
4 8 B500A 1140 4 1 4 4.56
5 8 B500A 1970 20 1 20 39.40
7 8 B500A 270 8 1 8 2.16
8 8 B500A 1420 2 1 2 2.84
stup s1.3
1 16 B500C 3470 4 6 24 83.28
2 8 B500A 1070 20 6 120 128.40
3 8 B500A 890 2 6 12 10.68
stup sl.4
1 12 B500C 3470 4 1 4 13.88
2 8 B500A 900 20 1 20 18.00
3 8 B500A 770 2 1 2 1.54
wieniec wl.1
1 12 B500C 33200 4 1 4 132.80
2 6 B500A 900 130 1 130 117.00
scigg §1.1
1 12 B500C 2920 42 3 126 367.92
2 12 B500C 3670 4 3 12 44.04
3 6 B500A 900 18 3 54 48.60
Razem dfugosc pretow [mb] 270.20 438.34 781.06 111.04
Masa jednostkowa [kg/mb] 0.222 0.395 0.888 1.578
Masa pretow dla danej Srednicy [kg] 60.0 173.1 693.6 175.2
Masa tqcznie [kg] 1101.9

TYTUL: POZIOM 1 — ZESTAWIENIE STALI DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2‘
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POLACZENIA STROPU NAD PARTEREM

pofgczenie belka—wieniec,5ciqg
pofgczenia — 36szt.

kotew M10x180 klasy 6.8 — 2x36=72szt.

podkfadka D11 — 2x36=72szt.

nakretka M10 klasy 6.8 — 2x36=72szt.

wspornik belki 60x130 — 36szt.

wkret 4x40 — 4x36=144szt.

wieniec, ci kotew M10x180 odktadka odkfadka kotew M10x180
240x240 klasa 6.8 klasa 6.8
T y
kotew M10x180 belka 4 © 2 4
——/ 60x160 % S S N s/
R / s
o o & v ol e e
o e 4 - - 15 L
klasa 6.8 9 /// P A
L N / o~ o~ _ /
™ wieszak belki ™ ™ wieszak belki | /
wieszak belki wieniec, §ciqq 60x130 60x130 wieniec, 5ciqg
60x130 240x240 240x240
pofgczenie belka—wymian
pofqczenia — 6szt.
wspornik belki 60x130 — 6szt.
wkret 4x40 — 12x6=72szt.
wymian belka 0.5 belka belka 0.5
60x160 60x160 60x160 60x160
T 7— ——
wkret [ o |
4x40 e °, © } © ©
oo 9 |
|
ol I
wieszak belki w m\'cm‘ ‘wieszak belki wieszak belki wymian
60x130 60x160 60x130 60x130 60x160

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

[oN]

o

[o2]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

) Bogumita Bytnar
199 Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POLACZENIA STROPU NAD PARTEREM DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

110

LOKALIZACJA:

dziatki nr 97 i 92
obreb 0029 ZERKOWICE

NR RYS.:

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/2)(

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong

przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé

pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

objetosé scian gr. 24cm — ok. 7.8m>
— objetosc stupéw — ok. 0.2m>
— objetost wiencow — ok. 1.6m°
— kotew M16 — 30szt.

/BROJENIE ELEMENTOW:

s2.3: (2+42)812, #6(19x16¢cm)/18cm
— w2.1: (2)#12, ¢6(19cm)/20cm
- w2.2: (2+2)#12, 96(19x19cm)/20cm
- w2.3: (2+2)#12, ¢6(19x19cm)/20cm
— w2.4: (2)#12, ¢6(19cm)/20cm

klasa betonu: C20/25

klasa ekspozycji betonu: XCI
gatunek stali zbrojenia podfuznego:
gatunek stali strzemion: B500A
otulina: 25mm

klasa ekspozycji muru: MX2.1, MX1

B500C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO

INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,

KULTURY |

REKREAC

TYTUL: SCHEMAT KONSTRUKCYJNY POZIOMU +2 DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY

1:50

dziatki nr 97 i 92
LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI
INWESTOR:
59-600 LWOWEK SLASKI

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

NR RYS.:

K /3a

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI

PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

inz. BOGUMILA BYTNAR

PODPIS,

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK

—-97/—




PERSPEKTYWA SW

PO/ZIOM +2 —

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

. Bogumita Bytnar
199 Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM +2 — PERSPEKTYWA SW DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/Bb

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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PERSPEKTYWA NE

POZIOM +2 —

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

. Bogumita Bytnar
199 Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM +2 — PERSPEKTYWA NE DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/BC

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM +2 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (1)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wiefcéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM +2 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (1) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/Bd
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

INWESTOR:

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POZIOM +2 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (2)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu stupéw, wiefcéw: C20/25
klasa ekspozycji betonu: XC1

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina stupdow, wieficow: 25mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: POZIOM +2 — ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH (2) | DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

K /3e

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI
mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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JESTAWIENIE STAL

POZIOM +2 —

JESTAWIENIE STAL

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

N Dlugose _ Liczba _ Dfugosc 1gczna
? Stal pretow . pretow B500A B500C
prefo prefo na 1 poz. pozye) {qcznie 76 #12
(-] [mrm] (-] [m] [szt] [m]
naroznik typu "L wieAca w2.3
1 12 B500C 1.20 1 6 7.20
2 6 B500A 0.90 4 1 4 3.60
naroznik typu "L40.17 wiefica
1 12 B500C 1.00 1 4 4 4.00
2 12 B500C 1.02 1 4 4 4.08
3 6 B500A 0.28 2 4 8 2.24
4 6 B500A 0.22 2 4 8 1.76
naroznik typu "L40.2" wiefica
1 12 B500C 1.00 2 4 8 8.00
2 6 B500A 0.90 3 4 12 10.80
3 6 B500A 0.28 2 4 8 2.24
naroznik typu "L40.3” wiefica
1 12 B500C 1.05 1 4 4 4.20
2 12 B500C 1.10 1 4 4 4.40
3 6 B500A 0.28 2 4 8 2.24
4 6 B500A 0.22 2 4 8 1.76
naroznik typu "L40.4” wiefica
1 12 B500C 0.99 2 2 4 3.96
2 6 B500A 0.28 4 8 2.24
naroznik typu "T" wiefica w2.3
1 12 B500C 1.20 4 2 9.60
2 6 B500A 0.90 2 12 10.80
pofgczenie w2.2-w2.3
1 12 B500C 0.55 2 2 4 2.20
sfup s2.3
1 12 B500C 2.00 4 2 16.00
2 6 B500A 0.85 2 18 15.30
wieniec w2.1
1 12 B500C 2.31 2 4 8 18.48
2 6 B500A 0.28 15 4 60 16.80
wieniec w2.2
1 12 B500C 3.00 2 8 24.00
2 6 B500A 0.90 16 2 32 28.80
wieniec w2.3
1 12 B500C 10.98 2 1 2 21.96
2 12 B500C 10.16 2 1 2 20.32
3 6 B500A 0.90 49 1 49 44.10
wieniec w2.4
1 12 B500C 1.32 2 4 8 10.56
2 6 B500A 0.28 7 4 28 7.84
Razem dfugos¢ pretow [mb] 150.52 158.96
Masa jednostkowa [kg,/mb] 0.222 0.888
Masa pretow dla danej Srednicy [kg] 33.4 141.2
Masa fgcznie [kg] 174.6

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugoscig rzeczywistg w osi

preta metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

TYTUL: POZIOM +2 — ZESTAWENIE STALI DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/Bf

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.
. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Q i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
A B C D E uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed

[oN]

el

%22.5

przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
1046 pomiarow z natury.
5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
90 189 677 90 rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
78 24 165 24 653 24 78 przyp ytuac) J V!
%’ qb q}' %’ qb %’ projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
41, 50 72 , 675 , 675 L 78 L 7 L 90 1, 595 |, 895 752 ., 75.2 L 75.2 L 75.2 L n , 50 .4
il i i 1 i i i f i 1 1 i i 1 i ~
o 1 y . y . y . y . y . y . ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH (C24)
80x175l 80x175l omooi SOXZOOL SOXZOO-L 80xzooJr SOXZOO-L 80xzooL SOXZOO-L 80x2OOL 80x2 OL 80xzooJr SOXZOO-L 80x2OOL omsl 80x175l
. . Nazwa Oznaczenie | Przekrdj [mm] | Dtugos¢ [mm] | llos¢ [szt.]
krokiew k1 80 x 200 6010 24
of © =
> © > krokiew k2 80 x 175 6010 8
mfl kotew mi2
B 1404140 M6 140x140 B murfota i 140 x 140 4800 2
~ { T T 1 0 ol
o] = = - —f = B— - = = = = - = [o] - -
N I H =] /‘ murfata mt2 140 x 140 6160 2
o
pfatew pfl 140 x 140 4800 1
ptatew pt2 140 x 140 6160 1
pfatew pt3 140 x 140 4220 1
pfatew pt4 140 x 140 1350 1
) ] )
(o] (o]
N i i i P 1 1 ‘ ; ., 80200 8o o ptatew pf5 140 x 140 3550 1
| J J J J J | J o~ . .
80x200 -Lsomoo -LSOXZOO jawoo lsmzoo stoo ‘LBOXZOO -Lsomoo -LSOXZOO o Jetka i 80 x 200 4050 12
‘ CALKOWITA OBJETOSC DREWNA [m?] 4.5818
B B B B B B B B B B B B Diugos¢ poszczegdlnych elementéw drewnianych wigzby dachowej nie
pit3 a4 15 uwzglednia zapasu zwigzanego z obrobkg drewna przy wykonywaniu pofqczen)
| © 140x140 140x140 - 140x140 Przy zamowieniu dfugos¢ elementdow drewnianych zwiekszyé o okoto 0,30 m.
Eol ] I T u H T i
ST ol 2 o =
~ - - T ~
‘ NNN e | i klasa drewna: C24
RS @ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
I N
[Tel [Tel
o 3 BIURO
o o
-
8 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 s
8 8 Bogumita Bytnar

19391 Projektowanie domow

122.5
O

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
[ ) tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

24,

4,
T

274
244

219.5

7

strona www: bogumilabytnar.pl

5 ‘ — ‘ @ :i:g o e—mail: biuro@bogumilabytnar.pl
\_L pt2 N NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
H - - 14040 L L || L L || || 1406140 L || ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
. -l C 0 [ [ iRk SUDOWA
: WIE JSKIEGO

DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

90
78

R/UT Wi /8Y DACHOWEY, skala

—
5] E] - E] - - I - 5— -3 & - E] - E] 1—=- - E] 5 - :iﬂw) @
‘ ‘ - TYTUL: RZUT WIEZBY DACHOWEJ DATA:
mt1 kotew mt2

140x140 M16 1405140 - 5 OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
IR BRANZA: KONSTRUKCYJINA SKALA:
ELEMENT PROEKTU; | PROJEKT TECHNICZNY 1:50
le le; W 1 [ 1 | PR I 1 [ 1 b o le 1 e o s o
k2 k2 ki 4 K1 4 K1 ki K1 K1 K1 4 K1 k2 k2 LOKALIZACJA: | obreb 0028 ZERKOWICE 3
80x175  80x17 80x200 80x200 80x200 80x200 80x200  80x200  80x200 80x200 80x200 80x200 80x20 80x175  80x175 Jedn. ewid. 0212035 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WEJSKI
4, 50 , 2, 675 |, 675 , 78 L7 90 L 595 |, 595 , 752 , 752 , 752 , 752 ., T2, 50 4 GMINA i MIASTO LWOWEK SLASK| K /40
4 1 1 1 1 * 1 + 1 + + 1 1 1 INWESTOR: | ALEJA WOUSKA POLSKIEGO nr 25A
/8 ﬂb24ﬂb 842 %24% 78 59-600 LWOWEK SLASKI
90 ‘ 866 ‘ 90 mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pones
1046 PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
mgr inz. TOMASZ AMBROZY

PROJEKTANT -
SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
A Q E w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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+7.04

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

[oN]

o

[o2]

klasa drewna: C24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

00
i
=
) =
‘ 80x200 - 3
- O
s8]
R
LO 80x200
— (O
C i 140x140 -
T N
e N 83 gl 219.5 g4y, 245 14, 219.5 gk, 83
() Di e D JU%y ey, 1 250 a7
w0 7 459 7 274 T
m 906
i +7.04 +7.04
BER « ki
80x200 80x200
0 o ki K K K K ki K i ki 16.32 10
Q 501751 8075 80x200 80x200 80x200 80x200 80x200 80x200]  80x200 80x200 80x200 50175
i i — ki T — k2 |
80x200 80x175
| - I [ce)
iz
> 13 +4.94 4 5 j
140x140 1404140 140x140 80x200
af | | | £
] I % I | T
N Q i i 0
80x200 80x200 2
i i i i i i i i i
80200 80x200 80x200 B0x200 B0x200  BOx200 80x200 80x200 80x200
—= O -
) mil +3.00
140x140 12.88
- O w
5
O A 5
Di o o +2.37
N 4, 50 e , 675 , 675 L 78 L 71 L 90 , 995 o, 595 75.2 L 75.2 L 752 L 75.2 L i , 50 4
N Di ot T 189 | T, ! ! ! ! 653 ! ! ! Ty, Ts
0 189 7 218 182 277 1T
s a

TYTUL: PRZEKROJE WIEZBY DACHOWEJ DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/4b
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

mgr inz. TOMASZ AMBROZY oo
ZE?:@KDTZTJLCY: uprawnienia budowlane nr 192/D0S/12

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PoDPIS

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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WIE ZBA DACHOWA — PERSPEKTYWA SW

UWAGI:

1. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: WEZBA DACHOWA — PERSPEKTYWA SW DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/4C

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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WL ZBA DACHOWA — PERSPEKTYWA Nt

UWAGI:

1. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: WEZBA DACHOWA — PERSPEKTYWA NE DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/4d

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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POLACZENIA Wi /ZBY DACHOWEJ

pofgczenie krokiew—jetka
pofqgczenia — 24szt.

Sruba M12x200 klasy 6.8 — 2x24=48szt.
podkfadka 40x40x4 — 2x2x24=96szt.

nakretka M12 klasy 6.8 — 2x24=48szt.

pofgczenie platew—pfatew
pofqczenia — Tszt.
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do nagwintowania
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK

=107~




o0

o
o

ROZWINIECIE SCIANY NA KIERUNKU 051 1, skala 1

wieniec w11 scigg s1.1 wieniec wi.1 scigg s1.1 scigg $1.1 +2.88 wieniec w1.1
wym. 24x24 wym. 24x24x298 wym. 24x24 wym. 24x24x298 wym. 24x24x298 wym. 24x24
T
N N N N N
i i i
| || || s1.3 || s1.3 || s1.3 | ||
wym. 24x24x287 wym. 24x24x287 wym. 24x24x287
Sciana 8k1.1 I strzepia strzepia strzepia Sciana sk1.1
wym. 24x287 \ [T ﬁ* ﬁ* QT%RE* 1 wym. 24x287
|| Sciana §d1.1 [, Sciana §d1.1 [, Sciana &d1.1 [, ||
wym. 12x284 wym. 12x284 wym. 12x284
] [* [* [* -0.23 ]
f f f | <
wieniec w0.1 N } } } } } } 4 N wieniec w0.1
Wéé”;'mftﬁ [ | | H‘ ‘ H‘ ‘ H‘ ‘ podkfad pb1.1 | | | :Xm' 22;25
wym. 24x48 stup s0.5 Ll\ strzepia stup s0.5 Ll\ strzepia stup s0.3 Ll\ strzepia -0.96 gr. 15 %
fawa 0.1 1| wym. 24x24x48 N\ | T qt. 5 wym. 24x2xA8 ] | T gl 5 wym. 24x24x48 517 95 L |y, 24x
m = < - — | — — *‘*‘*‘**** J“[** P N fawa {f0.1
poditad pb0.1 NN stope sf0.3 ;\ | stopa sf0.3 ;\ | stopa sf0.3 )\ | ~1.36 AN vy 60x40
gr. 10 NANARN wym. 80x80x40 | wym. 80x80x40 L Ly 80x80x40 | NN Od?g]d b0.1
 —— S ——— N ——— e ) s S S E S E— o
ukfad hydroizolacji i termoizolacji ggodnie z rysunkami branzy architekfonicznej
WO,‘L‘[L 60 L 119 L 80 '[L 138 J[' 80 J[' 102 J[' J[' 207 J[' 60 huo
L1824 165 L24 194 L24 158 L24 253 L2418,
’L 3 1 189 T 218 1 182 T 277 ! 0 ,L
’L 926 ’L
1 k

1,24

280

304

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki

80

120

10,
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ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.
3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.
5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO

INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw
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e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl

NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

1:50

LOKALIZACJA:

dziatki nr 97 i 92
obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI
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K /5b
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki

80

40

120
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki
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ROZWINIECIE SCIANY NA KIERUNKU 051 A, skala 1

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki
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ROZWINIECIE SCIANY NA KIERUNKU OS5l B, skala

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki
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ROZWINIECIE SCIANY NA KIERUNKU 051 C, skala

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

*nadmurdowke dopasowaé do poziomu parapetu wewnetrznego
**wysokost otworu z uwzglednieniem nadmuréwki
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: ROZWINIECIE SCIANY NA KIERUNKU OSI E DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/@@

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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PERSPEKTYWA SW

MODEL BUDYNKU

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: MODEL BUDYNKU — PERSPEKTYWA SW DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/7Q

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )
SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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— PERSPEKTYWA NE

MODEL BUDYNKU

UWAGI:

1. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong

producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: MODEL BUDYNKU — PERSPEKTYWA NE DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY -
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/7b

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )
SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO (1)

rzut poz

belka balastowa

pfyta balastowa

podktad
betonowy

omy

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

— objetosc podkfadu/szalunek — ok. 1.29m>/1.44m?
— objetosc pfyty balastowej/szalunek — ok. 2.87m®/3.40m?
— objetosc belki balastowej/szalunek — ok. 0.74m°/3.20m?

klasa betonu podktadu: C16,/20

klasa betonu balastu: €25/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina: 50mm

poziom terenu: £0.00m = +201.30m n.p.m.
poziom posadowienia: —2.75m = +198.55m n.p.m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

19

w0

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPYYWOWEGO (1)| DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/g@
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

INWESTOR:

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR Foor

ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
Po0PIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO (2)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podktadu: C16,/20

klasa betonu balastu: €25/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina: 50mm

poziom terenu: £0.00m = +201.30m n.p.m.
poziom posadowienia: —2.75m = +198.55m n.p.m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPYYWOWEGO (2)| DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/gb

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO (3)
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

klasa betonu podktadu: C16,/20

klasa betonu balastu: €25/30

klasa ekspozycji betonu: XC2

gatunek stali zbrojenia podiuznego: B500C
gatunek stali strzemion: B500A

otulina: 50mm

poziom terenu: £0.00m = +201.30m n.p.m.
poziom posadowienia: —2.75m = +198.55m n.p.m
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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max. co 20 =39 26 szt.

max. co 20
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balast
NR7 410 B500C

=39 34 szt.
max. co 20

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPYYWOWEGO (3)| DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/8C

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO (4)

ZESTAWIENIE STALI

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

Nr Diugos Liczba Dfugosc tgczna
preto 8 Stal preto pretow pozyc] pretow B500A B500C
na 1 poz. fgcznie #8 810
[-] [mm] [-] [m] [sz] [m]
balast
1 10 B500C 3.00 46 1 46 138.00
2 10 B500C 3.60 36 1 36 129.60
3 10 B500C 0.41 40 1 40 16.40
4 6 B500A 1.03 32 1 32 32.96
5 10 B500C 0.39 58 1 58 22.62
6 10 B500C 3.96 8 1 8 31.68
7 10 B500C 0.39 34 1 34 13.26
8 6 B500A 1.01 26 1 26 26.26
9 10 B500C 3.36 8 1 8 26.88
Razem dfugosc pretow [mb] 59.22 378.44
Masa jednostkowa [kg/mb] 0.395 0.617
Masa pretéw dia danej srednicy Tkq] 23.4 233.5
Masa fqcznie [ka] 256.9

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi

preta metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

. Bogumita Bytnar
199 Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: BALASTOWANIE ZBIORNIKA BEZODPYYWOWEGO (4)| DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: KONSTRUKCYJUNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:20
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI K/gd

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. JOZEF SZYBINSKI pomPs
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 286,/D0S /14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

! > PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. TOMASZ AMBROZY )

SPRAWDZAJACY: | uprawnienia budowlane nr 192,/D0S/12
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

1.Uzupetnieniemrysunkutechnicznegostanowiopistechniczny.
2.Materiatybudowlanestosowaczgodniezinstrukcjgdostarczong
przezproducenta.
3.Robotybudowlanewykonaczgodniezobowigzujgcymiprzepisami
izasadamiwiedzytechnicznejpodnadzoremosobyposiadajacej
uprawnieniabudowlanewodpowiedniejspecjalnosci.

4 Wykonwacaprzedzaméwieni iatowbudowlanychorazprzed
przystapieniemdorobdtbudowlanychzobowigzanyjestdokona¢
pomiaréwznatury.

5.Wszelkieprzej$ciaiprzebiciai itarnychielektrycznych
rozpatrywaéwgodpowiednichrysunkéwbranzowych.
6.Wprzypadkuzaistnieniasytuacjiinnejnizwynikatotozzatozen
projektubudowlanegopowiadomiéjednostkeprojektowa.

LP. NUMER NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA
5 5 5 5! [m?]
1 101 wiatrotap plytkiceramiczne 6.63
2 102 WwC ptytkiceramiczne 4.88
3 103 pom.gospodarcze plytkiceramiczne 3.99
4 104 kuchnia plytkiceramiczne 6.47
5 105 salagtéwna plytkiceramiczne 3251
SUMAPOWIERZCHNIPOMIESZCZEN: 54.48

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
1991 Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwdwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@ogumilabytnar.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA
WIEJSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREACJI

LEGENDA DO OZNACZER GRAFICZNYCH:

— projektowana instalacja z.w.

—————— — proj. inst. c.w.u. z podgrzewacza

@ — projektowane piony kan. sanit.

— projektowana instalacja kan. sanit.

TYTUL: RZUT PARTERU-INSTALACJA WODY | KAN. SANIT. | DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: SANITARNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obrgb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI |S / 1
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. WOJCIECH TOMKOW poors:
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 130/D0S/10

w specjalnosci instalacje sanitarne

mgr inz. ANNA WOLSKA poore:
gsgx%%kw uprawnienia budowlane nr 113/D0S /07

w specjalnosci instalacje sanitarne
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA
WIEJSKIEGO

- DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREACJI

TYTUL: RZUT PARTERU-INSTALACJA C.0. DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: SANITARNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obrgb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI |S / 2
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI
mgr inz. WOJCIECH TOMKOW Foors:
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 130/D0S/10
w specjalnosci instalacje sanitarne

. PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. ANNA WOLSKA

SPRAWDZAJACY: | UPrawnienia budowlane nr 113/D0$ /07
w specjalnosci instalacje sanitarne

XK
020

o%

XK
L

grzejnik
grzejnik

1500W
E
o
1500W
o
E

grzejnik
1500W

0%

%
5

XX,
9%
oote%e

KKK
000000

X

XX
%
X

XX
o
X

o0
R
%!
<
<

0o
X

”
/s
g m ]

,v
o%%
o2
o
0.0

%

%5

o%
XK
XL

,v
%X
o2

o

o2

1L

X
[
'o’
00
&
o
o
o
o
o
o
o
o
o
X
o
o
o
o
o
o
o
o
o
&
o
o
XL
o

&

X
K

20
%

%
2

K
v
s
KX
kS
X
&
v
&
KX
&
RX

140
(90)150
s

nawiewnik 716, 35 m¥h
nawiewnik 716, 35 m3h

RZUTPARTERU-TECHNOLOGIA,skala1

-77-




50

RZUTDACHU,skala1

rynnadachowa@150

©

ruraspustowa@100

NG l

stopierikominiarski_— %

wym.14x25cm

wym.14x25cm

awakominia
dt.80cm

L
I T
& | czapkabetonowa
— gr.70mm
o
S| czapkabetonowa
gr.70mm
+6.45
L
M — — . — M
S S S— — - PO N S S S—
Q\L
©lo
© | <
5 )
[l
[l
|
towa@100
rynnadachowa@150 max0,5 < +2.57 Iuraspusiowal

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO

INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
1991 Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwdwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76

NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@ogumilabytnar.pl

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA
WIEJSKIEGO

DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREACJI

TYTUE: RZUT DACHU—-INSTALACJA KAN. SANITARNEJ DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: SANITARNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obrgb 0029 ZERKOWICE

jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI |S / 3
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. WOJCIECH TOMKOW poors:
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 130/D0S/10

w specjalnosci instalacje sanitarne

mgr inz. ANNA WOLSKA poore:
gsgx%%kw uprawnienia budowlane nr 113/D0S /07

w specjalnosci instalacje sanitarne
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UWAGI:

N 1. Uzupetnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.
3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

W |_ Z Y K Y 4 X 1 6 mm 2 + F e / Z n 3 0 X ll» mm i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zaméwieniem materiatéw budowlanych oraz przed
. przystagpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest dokona¢
pomiaréw z natury.
P R Z E W O D Y P V D O M O D U ‘f: O W P V 5. Wszelkie przejécia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
prz ej scie p.po y przewo dow rozpatrywac¢ wg odpowiednich rysunkéw branzowych.
) . 6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen

; Za b ez p | ecz y C mas a 0 g n | 00 d p orn a projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowa.
| -
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— — — BRANZA: ELEKTRYCZNA SKALA:
o o o ELEVENT PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY 1:50
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: |obreb 0029 ZERKOWICE
LEGENDA: jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
LEGENDA:
Al
O EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY A1 Oprawa LED, moe <25W, strumien oprawy >2250im, IP42, IK205, Il Klasa ochronnosci, T=4000K,
o KACZNIK DWUBLEGUNOWY CRI280, stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM, 2ywotnosc: 30000 (L80B20), zgodnos¢ 2 Normami:
DZWONEK EN 60598-1, EN60598-2-2, EN 62471, atest PZH. Beghelli DOWNLIGHT COMPACT LED lub réwnowazna
PRZYCISK DO DZWONKA
WPUST ZASILAJACY WENTYLATOR W POMIESZCZENIU WC A2

WSKAZNIK SYGNALIZACYJNY POMIESZCZENIA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ Oprawa LED, moc <3OW, strumien oprawy 2700Im, P44, IK205, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI280,

A.2
PRZYCISK PRZYWOLAWCZY INSTALACJI PRZYZYZOWEJ stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM, zywotnos¢ 230000h (L80B20), zgodnost z Normami: EN
PRZYCISK KASUJACY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ 60598-1, EN60598-2-2, EN 62471, atest PZH. Beghelli DOWNLIGHT COMPACT LED lub réwnowazna

[®] PRZECIWPOZAROWY WYRACZNIK PRADU SIECI AC i DC BUDYNKU

SENEP{C)

B.1
Oprawa LED, moc <36W, strumien oprawy >4000im, IP40, IK>05, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI>30,
stabilnos¢ temperatury barwowej; <3 SDCM, UGR<19, MTBF 265000h, zywotnosc 260000h (L80B20),

. WPOST DLA PRZEWODOW PV DO MODUROW PV

INSTALACJA OSWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
PRZEWODY ZASILAJACE TYPU YDYp 3x1.5mm2
PRZEWODY DO LAMP I WYZANIKOW DWUBIEGUNOWYCH TYPU YDYp 4x1.5mm?2
PRZEWODY DO LAMP I WYZACZNIKOW JEDNOBIEGUNOWYCH TYPU YDYp 3x1.5mm?2 C.1

“.@ Oprawa LED, moc <10W, strumien oprawy >1172Im, IP65, K208, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80,
7 2ywotnost 250000h. Beghelli LUNA LED TOP lub réwnowazna

Beghelli LED PANEL lub réwnowazna

zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, ENG059I8-2-2, EN605IB-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH.

UWAGI

przez prod

ucenta.

1. Uzupetnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zaméwieniem materiatéw budowlanych oraz przed
przystagpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest dokona¢
pomiaréw z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywac wg odpowiednich rysunkéw branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowa.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

P NUMER NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA| POMIESZCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA|
[ [ [ [ [m?]
1 101 Wwiatrofap plytki ceramiczne 6.63
2 102 we plytki ceramiczne 4.88
3 103 pom. gospodarcze plytki ceramiczne 3.99
4 104 kuchnia plytki ceramiczne 6.47
5 105 sala glowna plytki ceramiczne 32.51
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN: 54.48

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domaow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwowek Slaski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro®bogumilabytnar.pl

NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA

WIEJSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY i REKREACJI

LOKALIZACJA: |obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

TYTUL NSTALACJA OSWIETLENIOWA DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22082023
BRANZA: ELEKTRYCZNA SKALA:
ELEVENT PROVEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY 1:50

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

E/2

uprawnienia budowlane nr DOS/0399/PBE/18
w specjalnosci elektrycznej

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI
POPS:
mgr inz. Tomasz Tymciéw
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY]

PROJEKTANT |mgr inz.Krzysztof Zawadzki
uprawnienia budowlane nr 173/D0OS/13
w specjalnosci elektrycznej

PODPIS:

ASYSTENT:

PODPIS:

ASYSTENT:

PODPIS:
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UWAGI:

1. Uzupetnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zaméwieniem materiatéw budowlanych oraz przed
przystagpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest dokona¢
pomiaréw z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywac wg odpowiednich rysunkéw branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowa.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

4 1

Oprawa kierunkowa LED z piktogramem, pobdr mocy SA <75V, strumien >500im dia 1h, IP65, IK>07, Il klasa ochronnosci,
T=4000K, CRI2B0, regulowany czas autonomi: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45¢,
2ywotnos¢. akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2000/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EV, 2014/35/EU, CEl
EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub réwnowazna

Ew2

Oprawa kierunkowa/awaryjna LED z flagq, pobdr mocy SA <7,5W, strumiefi 21000im dia 1h, IP65, IK207, Il klasa ochronnosci,
T=4000K, CRI2B0, requlowany czas autonomii: 1h/1.5n/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45%C,
zywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CH
EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub rdwnowazna

W1

Oprawa awaryjna LED, pobdr mocy SA <7,5W, strumiefi 21000im dla 1h, IP65, IK>07, Il Klasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80,
requlowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcjo autotest, zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45'C, zywotnost akumulatora
do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEl EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EV, 2014/35/EV, CEI EN 60598-2-22, CEl
EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub réwnowazna

UWAGI <
1. Rodzaj oraz kierunek piktogramdw nalezy ustalic z rzeczoznawcq p.poz.

2. Nalety zweryfikowa¢ lokalizacjg hydrantdw oraz urzqdzen p.poz., nastgpnie umiesci¢ w ich poblizu (do 2 metréw) oprawg awaryjng.
3. Nalezy zweryfikowat rodzaj montazu opraw i wedlug potrzeb zamienic oprawy podtynkowe na natynkowe.

. WPOST DLA PRZEWODOW PV DO MODULOW PV
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P NUMER NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIA| POMIESZCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA|
[ [ [ [ [m?]
1 101 Wwiatrofap plytki ceramiczne 6.63
2 102 we phytki ceramiczne 4.88
3 103 pom. gospodarcze plytki ceramiczne 3.99
4 104 kuchnia plytki ceramiczne 6.47
5 105 sala glowna plytki ceramiczne 32.51

SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN: 54.48
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BIURO
INZYNIERSKIE
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ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwowek Slaski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro®bogumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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EW1 Oprawa kierunkowa LED z piktogramem, pobór mocy SA  7,5W, strumień  500lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności,  7,5W, strumień  500lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, 7,5W, strumień  500lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, 500lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, 80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna EW2 Oprawa kierunkowa/awaryjna LED z flagą, pobór mocy SA  7,5W, strumień  1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności,  7,5W, strumień  1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, 7,5W, strumień  1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, 1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, 80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna AW1 Oprawa awaryjna LED, pobór mocy SA  7,5W, strumień  1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80,  7,5W, strumień  1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, 7,5W, strumień  1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, 1000lm dla 1h, IP65, IK 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, 07, II klasa ochronności, T=4000K, CRI 80, 80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C, żywotność akumulatora do 10 lat, zgodność z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH. Beghelli FORMULA 65 LED lub równoważna UWAGI : 1. Rodzaj oraz kierunek piktogramów należy ustalić z rzeczoznawcą p.poż. 2. Należy zweryfikować lokalizację hydrantów oraz urządzeń p.poż., następnie umieścić w ich pobliżu (do 2 metrów) oprawę awaryjną. 3. Należy zweryfikować rodzaj montażu opraw i według potrzeb zamienić oprawy podtynkowe na natynkowe.

AutoCAD SHX Text
(90)150

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
Dz1

AutoCAD SHX Text
w.17x12

AutoCAD SHX Text
w.17x12

AutoCAD SHX Text
w.17x12

AutoCAD SHX Text
w.17x12

AutoCAD SHX Text
w.17x12

AutoCAD SHX Text
w.17x12

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
13,89%

AutoCAD SHX Text
1.5%

AutoCAD SHX Text
-0.01

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
-0.04

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
-0.17

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
EW2

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
WYSOKOŚĆ MONTAŻU Hmont=3,3m

AutoCAD SHX Text
wiatrowiatrołapwiatrołap

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
pom. techniczne

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
kuchnia

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
RZUT PARTERU- skala 1:50

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW2

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.:

AutoCAD SHX Text
 ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwówek Śląski tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76 strona www: bogumilabytnar.pl e-mail: biuro@bogumilabytnar.pl NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

AutoCAD SHX Text
 INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ÓWEK ŚLĄSKI WEK ŚLĄSKI ŚLĄSKI LĄSKI ĄSKI SKI  ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI ÓWEK ŚLĄSKI WEK ŚLĄSKI ŚLĄSKI LĄSKI ĄSKI SKI 

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
 ELEKTRYCZNA

AutoCAD SHX Text
 OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
 LOKALIZACJA:

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
 PROJEKT TECHNICZNYPROJEKT TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
 ELEMENT PROJEKTU:

AutoCAD SHX Text
 PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
 ASYSTENT:

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

AutoCAD SHX Text
LP.

AutoCAD SHX Text
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ:

AutoCAD SHX Text
54.48

AutoCAD SHX Text
WPÓST DLA PRZEWODÓW PV DO MODUŁÓW PV  

AutoCAD SHX Text
 ASYSTENT:


-

Uziom
E-B OC

E-B62.1 0C
h=1m

/N

-B62.10C
%.:‘Im

PVv/12 PV/1.3

PV/1.4

PV/1.5

PV/2.1

PV/2.2

PV/2.3

PV/2.4

PV/2.5

Pvi16 PVI1.7 PV/1.8

PV/1.9

PV/1.10

PV/2.6

PV/2.7

PV/2.8

PV/2.9

PV/2.10

E-B OC

Uziom

1

UWAGI: =
Instalacje piorunochronna wykona¢ w postaci zwoddéw poziomych nienaprezonych na
uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm. Zwody pionowe wykona¢ drutem
Fe/Zn fi Bmm. Zwody pionowe mocowaé¢ za p srub iagowych. Zacisk
kontrolny E-B zamontowa¢ na wys. ok. 1.5m. Przew6d uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm
polaczyé z otokiem. Polaczenie przewoddw uziemiajacych nalezy wykonaé¢ poprzez
spawanie, przy czym dlugos¢ spawu powinna byé r6wna co najmniej podwdjnej

Legenda:

e I-Hf00F O
|

max 0,5%

/

— drut odgromowy fi 8mm
— zlacze

E-B OC zlacze kontrolne
— uziom

maszt odgromowy

Uziom
E-B OC

E-B62.10C
h=1m

+2.57
O
0 E-B OC
Uziom
|:| — Panel PV 410W CHSM 72 M (DG) F—BH wymiar 2038x1010x30mm731,4kg

Panel PV

wymiar 2038x1010x30mm 31,4kg — 20szt.

— Przewdd uziemiajacy bednarka Fe/Zn 30x4mm

[ ) — Wpdst dla przewodéw PV do moduldéw PV przejscie

przewoddw zabezpieczy¢ masq ognioodporng

UWAGI:

1. Uzupetnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zaméwieniem materiatéw budowlanych oraz przed
przystagpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest dokona¢
pomiaréw z natury.

5. Wszelkie przejécia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywac wg odpowiednich rysunkéw branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowa.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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POMIESZCZENIA| POMIESZCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA|

[l [] [] [] [m?]

1 101 Wwiatrofap plytki ceramiczne 6.63

2 102 wC phytki ceramiczne 4.88

3 103 pom. gospodarcze plytki ceramiczne 3.99

4 104 kuchnia plytki ceramiczne 6.47

5 105 sala glowna plytki ceramiczne 32.51

SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN: 54.48
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szerokosci tasmy. Na kominie i dachu wykonaé¢ rozki h—-1im.
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