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1. Podstawa opracowania projektu architektoniczno — budowlanego.

Podstawg opracowania projektu architektoniczno — budowlanego jest:
— zlecenie inwestora,
— obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiejskiego domu sportu, kultury
i rekreacji wraz z:
— odcinkiem przytgcza i zewnetrzng instalacjg wodociggows,
— zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekfe i odcinkiem zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej,
— wewnetrzng linig zasilajaca,
— oraz zjazdem indywidualnym,
do realizacji na dziatkach nr 97 i 92 w obrebie ewidencyjnym 0029 Zerkowice, jednostka
ewidencyjna 021203_5 Lwowek Slgski — obszar wiejski.

3. Rodzaj i kategoria obiektu.
Budynek zakwalifikowano do XV kategorii — budynek sportu i rekreac;ji.
4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.

Budynek bedzie stuzyt jako miejsce spotkan i wydarzen kulturalnych oraz zapewni
nowe mozliwosci spedzania wolnego czasu przez mieszkancow wsi Zerkowice na
uprawianie sportu i rekreaciji.

Program uzytkowy budynku przedstawiajg sie w sposOb nastepujgcy: na poziomie
parteru znajduje sie wiatrotap, WC, pomieszczenie techniczne, kuchnia i sala gtdwna.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Uktad przestrzenny budynku przedstawia sie w sposob nastepujacy:
— na poziomie parteru wyodrebniono:
— czes$c¢ ogolnodostepng: wiatrotap, WC, kuchnia i sala gtéwna,
— czesc¢ gospodarczg: pomieszczenie techniczne.

Forma architektoniczna budynku przedstawia sie w sposéb nastepujacy:

— rzut poziomy budynku oparty jest o ksztait prostokata,

— budynek skiada sie z jednej kondygnacji nadziemnej,

— bryta budynku zwienczona jest dachem stromym, dwuspadowym, symetrycznym
o kacie nachylenia potaci dachowych 40 [°], pokrytym dachéwkg ceramiczng
karpiowka,

— od strony zachodniej znajduje sie wejscie gidwne do budynku oraz pochylania dla
0s0b niepetnosprawnych.

Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla dziatki nr 97, zawarte
mlejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:

wysokos¢ do kalenicy budynku wynosi 6,61 [m] — wysokos¢ do kalenicy nie moze by¢
wieksza niz 12,00 [m],

— budynek zostanie przekryty dachem stromym, dwuspadowym w uktadzie
symetrycznym,

— kat nachylenia potaci dachowych budynku wynosi 40 [°] — kat nachylenia potaci
powinien zawierac sie w przedziale 40+55 [°].
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Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji budynku
zostaty przedstawione w czesci rysunkowej: rys. nr A/5 elewacje — opis oraz
rys. nr A/6 elewacje — kolorystyka.

Budynek zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, poniewaz:
— wysokos¢ do kalenicy wynosi 6,61 [m],
— wysokos¢ do okapu wynosi 2,53 [m],
— zostanie przekryty dachem stromym, dwuspadowym, krytym dachowkg ceramiczna,
— kat nachylenia potaci dachowej wynosi 40 [°],
— elewacja nie bedzie uksztattowana z sztucznych oktadzin typu siding,
— kolorystyka elewaciji bedzie w barwach pastelowych.

Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, krajobrazu, dziedzictwa
kulturowego i zabytkébw oraz krajobrazu kulturowego zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:

— kolorystyka elewacji bedzie w barwach pastelowych, z wykluczeniem barw
podstawowych i odblaskowych, a takze btyszczgcych faktur,
— budynek zostanie przekryty dachem stromym, krytym dachéwkg ceramiczng

karpibwkg w kolorze grafitowym (RAL 7024),

— sciany zewnetrzne zostang wykonczone tynkami mineralnymi oraz oktadzinami

z ptytek ceramicznych.

6. Charakterystyczne parametry.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku przedstawiajg sie w sposéb

nastepujacy:

— szerokosé: 7,86 [m],

— dtugosé¢: 9,26 [m],

— wysokos¢ budynku: 5,01 [m],

— wysokos¢ do kalenicy: 6,61 [m],

— powierzchnia uzytkowa: 50,59 [m?],

— powierzchnia netto: 54,48 [m?],

— powierzchnia zabudowy: 72,78 [m?],

— powierzchnia catkowita: 72,78 [m?],

— kubaturo brutto: 342,34 [m3].

7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 463) oraz
w oparciu o opinie geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza terenu
projektowanej zabudowy przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, ktdéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

W trakcie trwania budowy i stwierdzeniu wystepowania warunkéw gruntowych innych
niz zatozono w opinii geotechnicznej sporzadzi¢ jej aktualizacje w oparciu o ktorg zostanie
przedstawiony inny zakres rozwigzah konstrukcyjno — materiatowych przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Minimalna gfeboko$¢ posadowienia fundamentow powinna wynosi¢ 1,20 [m] ponizej
poziomu projektowanego terenu.

Sposob posadowienia budynku zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie na
tawach i stopach fundamentowych na warstwie geotechnicznej I.
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Przed wiasciwymi robotami ziemnymi wykona¢ odwiert kontrolny na potrzeby
potwierdzenia wystepowania zwierciadfa wody gruntowej na poziomie opisanym w opinii
geotechniczne;.

Roboty ziemne prowadzi¢ w porze suchej. Podczas rob6t ziemnych nie doprowadzic¢
do przekopania wykopu ponizej projektowanego poziomu posadowienia z uwagi ha ryzyko
zalania wykopu wodg gruntowg. W razie koniecznosci obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej
na czas prowadzenia rob6t stanu zerowego.

Przy wznoszeniu budynku stosowa¢ sie do zalecen zawartych w opinii
geotechnicznej.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

10. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne.

Rozwigzania dotyczgce zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania
z budynku przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na wdzkach, przedstawiajg
sie w sposéb nastepujgcy:
— dostep do budynku bedzie zapewniony poprzez:
— utwardzone dojscie o0 szerokosci nie mniejszej niz 1,50 [m] od stanowiska
postojowego dla samochodéw, z ktorych bedg korzysta¢ osoby niepetnosprawne,
— pochylnie:
— maksymalne nachylenie pochylni bedzie wynosi¢ 15 [%] przy wysokosci
pochylni 0,15 [m],
— szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni bedzie wynosi¢ 1,20 [m],
— wysokos¢ kraweznikéw pochylni bedzie wynosi¢ 0,07 [m],
— dlugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatki i na koncu pochylni bedzie
wynosita 1,50 [m],
— powierzchnia spocznika przy pochylni bedzie miata wymiary w rzucie poziomym
1,50 x 1,50 [m] poza polem skrzydta drzwi wejsciowych do budynku,
— pochylnia bedzie wyposazona w obustronne porecze umieszczone na
wysokosci 0,751 0,90 [m] od ptaszczyzny ruchu,
— odstep pomiedzy poreczami bedzie wynosit 1,05 [m],
— porecze balustrady bedg przediuzone o 0,30 [m] poza ptaszczyzne ruchu
pochyini,
— komunikacja wewnetrzna:
— szeroko$¢ otworéw drzwiowych w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ nie mniej niz

0,90 [m],
— drzwi zewnetrzne i wewnetrzne beda pozbawione progéw,
— wymiary przestrzeni manewrowej w WC i wiatrotapie bedg wynosity

1,50 x 1,50 [m],
— drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych zostang
wyposazone w uchwyt dziatajgcy jako klamka na wysokosci 0,80 [m],
- WC:
— miska ustepowa:
— dtugos¢ miski ustepowej bedzie wynosita 0,70 [m],
— miska bedzie zainstalowana na wysokosci 0,46+0,48 [m],
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11. Param

0$ podtuzna miski bedzie sie znajdowata w odlegtosci 0,45 [m] od Sciany
bocznej,
porecze przy misce bedg zainstalowane na wysokosci 0,80 [m],
jedna z poreczy przy misce bedzie podnoszona,
porecz niepodnoszona bedzie odsunieta od tylnej Sciany na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 0,30 [m],
porecze przy misce bedg wystawa¢ na odlegtos¢ od 0,1 do 0,25 [m] przed
miska,
0$ podtuzna miski bedzie sie znajdowata w odlegtosci 0,40 [m] od osi poreczy,
przycisk boczny sptuczki bedzie umieszczony na wysokosci 1,00 [m],
podajnik papieru toaletowego bedzie znajdowat sie na wysokosci 1,00 [m]
i w odlegtosci 0,10 [m] przed przednig krawedzig muszli,

mywalka:
gtebokos¢ umywalki bedzie sie miescita w zakresie od 0,40 do 0,60 [m],
gorna krawedz umywalki bedzie znajdowac sie na wysokosci 0,80 [m],
dolna krawedz umywalki bedzie znajdowac sie na wysokosci 0,65 [m],
krawedz umywalki bedzie oddalona od sciany bocznej na odlegtos¢ nie
mniejszg niz 0,20 [m]
porecze przy umywalce bedg zainstalowane na wysokosci 0,80 [m],
jedna z poreczy przy umywalce bedzie podnoszona,
0$ podtuzna umywalki bedzie sie znajdowata w odlegtosci 0,40 [m] od osi
poreczy, przy czym porecz od umywalki bedzie sie znajdowa¢ w odlegtosci
0,05 [m],
porecze przy umywalce bedg wystawa¢ na odlegtos¢ od 0,1 do 0,25 [m] przed
umywalke,
umywalka bedzie wyposazona w baterie tokciowg,
odlegtos¢ dzwigni baterii od przedniej krawedzi umywalki nie moze by¢
mniejsza niz 0,30 [m],
odlegtos¢ wylewki baterii od przedniej krawedzi umywalki nie moze by¢ wieksza
niz 0,20 [m],
dozownik mydta bedzie umozliwiat jego obstuge jedng reka.
dozownik mydta bedzie zainstalowany na wysokosci 1,00 [m],
podajnik recznikdw bedzie zainstalowany na wysokosci 1,00 [m],
pod umywalkg nie bedzie postumentu, szafki ani innych elementow
wyposazenia utrudniajgcych korzystanie z umywalki (umywalka bedzie
wyposazona w syfon podtynkowy),
dolna krawedz lustra bedzie znajdowac sie na wysokosci 1,00 [m],
lustro bedzie posiadato mozliwos¢ regulacji w osi poziomej za pomocg raczki,
ktora bedzie znajdowata sie na wysokosci nie wiekszej niz 1,00 [m].

etry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Parametry techniczne budynku charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie przedstawiajg sie w sposob
nastepujacy:

— zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzenia Sciekow
oraz wod opadowych:

— zapotrzebowanie wody wynosi 0,4 [m®d]; jako$¢ wody do picia zgodna

z

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
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— ilos¢ wyprodukowanych $ciekéw sanitarnych wynosi 0,4 [m3/d]; parametry $cieku

surowego:

— BZTs: 8*60 = 480 [g/d],

— ChZT: 8*120 = 960 [g/d],

— zawiesina ogolna: 8*65 = 520 [g/d],

— ilo$¢ wyprodukowanych $ciekéw pochodzacych z opadow atmosferycznych wynosi
1,42 [I/s]; wody pochodzace z opaddéw atmosferycznych odprowadzane bedg na
teren posesji,

— emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

— emisja zanieczyszczen powstatych przy ogrzewaniu budynku za pomocag
powietrznej pompy ciepfa:

— COg: brak,
— CO: brak,
— Pyt brak,
— SOz2: brak,
— NOy: brak,

— emisja zanieczyszczen powstatych przy ogrzewaniu budynku za pomocyg
grzejnikdw elektrycznych zasilanych energig z instalacji fotowoltaicznej:
— COa: brak,

— CO: brak,
— Pyt brak,
— SO0g2: brak,
— NOxy: brak.

W przypadku energii elektrycznej (grzejniki, grzatki elektryczne, pompa ciepfa) nie
okreslono emisji zanieczyszczen, poniewaz nie powodujg one takich emisji lokalnie
w miejscu zainstalowania. Emisje w przypadku tego typu zrédet ciepta sg generowane przez
elektrownie lub elektrocieptownie. Nalezy podkreslic, ze emisje elektrowni, czy tez
elektrocieptowni, w przeliczeniu na jednostke wytwarzanej energii lub ciepfa, sg wielokrotnie
nizsze niz przy pracy matych kottéw na paliwa state, dzieki zaawansowanych technologiom
spalania i oczyszczania spalin.

12. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.
12.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku przedstawia sie w sposob nastepujgcy:
— energia uzytkowa do ogrzewania i wentylacji Euc.o.: 107,99 [KWh/m?-rok],
— energia uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej
Eucwu: 12,46 [KWh/m?-rok].

12.2. Dostepne nosniki energii.

Na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla

budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:

— biomasa,

— wegiel brunatny,

— wegiel kamienny,

— gaz ptynny,

— olej opatowy,

— energia elektryczna.
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12.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
Budynek bedzie podtgczony do sieci elektroenergetyczne,;.
12.4. Wybor systemodw zaopatrzenia w energie.

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie budynku:
— system konwencjonalny:
— na potrzeby ogrzewania i wentylacji: grzejniki elektryczne
— dla przygotowania cieptej wody uzytkowej: elektryczny przeptywowy podgrzewacz
wody,
— system alternatywny:
— na potrzeby ogrzewania i wentylacji: grzejniki elektryczne wspomagane instalacjg
fotowoltaiczng,
— dla przygotowania cieptej wody uzytkowej:
w grzatke elektryczng.

zbiornik na wode wyposazony
12.5. Wyniki obliczen optymalizacyjno — porownawczych dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Wyniki obliczeh optymalizacyjno — poréwnawczych dla dwéch wybranych systemow
zaopatrzenia w energie budynku przedstawiajg sie w sposéb nastepujacy:

— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowa:

ogrzewan_ie, chiodzenie cie.pia woda urzadze_nia oswietlenie SUMA
wentylacja uzytkowa pomocnicze | wbudowane
Ek,co Ek,c Ek.cw.u Exu Ek.el Ex
[kWh/m?.rok] | [KWh/m?.rok] | [KWh/m?-rok] | [kWh/m?rok] | [kWh/m?.rok] | [KWh/m?-roK]
system konwencjonalny
116,04 | — | 66,35 | 0,00 | 40,00 | 222,40
system alternatywny
116,04 | - | 19,09 | 0,00 | 40,00 | 17513
— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng:
ogrzewan_ie, chiodzenie cie.pia woda urzadze_nia oswietlenie SUMA
wentylacja uzytkowa pomocnicze | wbudowane
Ep,co Ep,c Ep.cw.u Epr.u Ep.el Ep
[kWh/m?.rok] | [KWh/m?.rok] | [KWh/m?-rok] | [kWh/m?rok] | [kWh/m?.rok] | [kKWh/m?-roK]
system konwencjonalny
290,11 | — | 16588 | 0,00 | 10000 | 55599
system alternatywny
72,53 | — | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 84,46

12.6. Wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Dla zaopatrzenia w energie budynku wybrano system alternatywny.

13. Analiza mozliwosci
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewane;.

wykorzystania

urzgdzen automatycznie

regulujacych

Wybrano do realizacji w projektowanym budynku system grzewczy oparty o grzejniki
elektryczne wspomagane instalacjg fotowoltaiczng.
Przeanalizowano ukfad z regulatorem proporcjonalnym oraz proporcjonalno —

catkujgcym.

-10 -
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Wartosci energii koncowej i pierwotnej dla budynku z regulatorem proporcjonalnym
oraz proporcjonalno — catkujgcym przedstawiajg sie w sposéb nastepujacy:

— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kohcowa:
ogrzewanie, ciepta woda urzadzenia oswietlenie

. chtodzenie . . SUMA
wentylacja uzytkowa pomocnicze | wbudowane
Ek,co Ek,c Ek.cw.u Exu Ek.el Ex
[kWh/m?.rok] | [KWh/m?.rok] | [KWh/m?.rok] | [kWh/m?rok] | [kWh/m?.rok] | [kKWh/m?-rok]

uktad z regulatorem proporcjonalnym

119,87 | — | 19,09 | 0,00 | 40,00 | 178,96
uktad z regulatorem proporcjonalno — catkujgcym
116,04 | — | 19,09 | 0,00 | 40,00 | 17513

— roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna:
ogrzewanie, ciepta woda urzadzenia oswietlenie

. chtodzenie . . SUMA
wentylacja uzytkowa pomocnicze | wbudowane
Ep,co Ep,c Epcw.u Epr.u Ep.el Ep
[kWh/m?.rok] | [KWh/m?.rok] | [KWh/m?.rok] | [kWh/m?rok] | [kWh/m?.rok] | [kKWh/m?-rok]

uktad z regulatorem proporcjonalnym

74,92 | — | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 86,85
uktad z regulatorem proporcjonalno — catkujgcym
72,53 | — | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 84,46

Wybrano do realizacji opcje z regulatorem proporcjonalno — catkujgcym.
14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej i cieptej, instalacje kanalizaciji
sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania i wentylacje mechaniczng oraz instalacje
elektryczng.

Instalacje wody zimnej i cieplej.

Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu 0 PN-92 B-01706 Instalacje
wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

Woda zimna dostarczana bedzie z projektowanego przytgcza wg opracowania PZT.
Woda ciepta produkowana bedzie w zbiorniku z grzatkg elektryczng.

Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w oparciu o0 PN-92 B-01707
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu. Scieki odprowadzane bedg do
zbiornika bezodptywowego wg opracowania PZT.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PCV @ 0.05, 0.075, 0.110, 0.160 mm - tgczonych na uszczelke, utozonych na scianach
i w scianach budynku oraz pod posadzka pomieszczen budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania.

Projekt instalacji c.o0. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. 20 °C.
Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury pomieszczen
przyjeto wg PN-82/B-02402. Zapotrzebowanie ciepfa na pokrycie strat ciepta przez
przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN [ISO 6946,
PN EN 12831, PN EN 832. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach budynku okreslono
szczegbtowo w czesci rysunkowej. Zrédtem ciepta w budynku bedzie energia elektryczna
(75 % PV) a jego przekaznikiem grzejniki elektryczne.

Wentylacja mechaniczna.
Projektowana jest wentylacja grawitacyjna.

-11 -
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Instalacja elektryczna.

Budynek bedzie wyposazony w rozdzielnice gtbwna, instalacje odbiorcze, instalacje
teletechniczng, instalacje  fotowoltaiczng, instalacje  odgromowg i  instalacje
przeciwprzepieciowq.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
15.1. Parametry techniczne.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaly opisane w pkt. 6 —
Charakterystyczne parametry.

15.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.

Budynek zostanie posadowiony w potnocnej czesci dziatki nr 97.
Na sgsiednich dziatkach nr 92, 100/3, 101, 96 i 92 nie znajdujg sie zadne budynki.

15.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania gazéw palnych, cieczy palnych, cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 [K], materiatdw wytwarzajgcych w zetknieciu
z woda gazy palne, materiatdbw zapalajgcych sie samorzutnie na powietrzu, materiatbw
wybuchowych i pirotechnicznych, materiatdw ulegajacych samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji materiatbw majgcych sktonnosci do samozapalenia.

15.4. Przewidywang gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla budynku przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg nie przekroczy
500 [MJ/m?].

15.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Budynek zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL 111
Na kazdej kondygnacji budynku i w poszczegolnych jego pomieszczeniach nie
przewiduje sie przebywania wiecej niz oSmiu 0sob.

15.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku, a takze w przestrzeni uksztattowanej przez granice tej dziatki, nie
przewiduje sie wystepowania substancji palnych, ktére wraz z powietrzem lub innymi gazami
utleniajgcymi mogtyby stworzy¢ mieszanine wybuchowg o stezeniu zawartym miedzy dolng
i gorng granicg wybuchowosci, a co za tym idzie, nie istnieje ryzyko zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

15.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek zostat podzielony na jedng strefe pozarowg ZL.

15.8. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek zakwalifikowany do grupy wysokosci jako niskie stanowi strefe pozarowg ZL
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL Ill, co odpowiada klasie odpornosci
pozarowej C. Poniewaz liczba kondygnacji nadziemnych budynku nie bedzie wieksza niz
dwa, dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D.

-12 -
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Elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej:

— $ciana zewnetrzna murowana z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie klejowej
0 grubosci 240 [mm], od strony wewnetrznej otynkowana tynkiem cementowo —
wapiennym o grubosci 15 [mm], od strony zewnetrznej wykonczona ztozonym system
izolacji cieplnej ETICS opartej o samogasngcy polistyren ekspandowany o grubosci
180 [mm] i cienkowarstwowy tynk mineralny o grubosci 1,5 [mm] — sklasyfikowany
w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat) nierozprzestrzeniajgcy
ognia: RE I 30,

— $ciana wewnetrzna murowana z bloczkow betonu komérkowego na zaprawie klejowej
0 grubosci 120 i 240 [mm], obustronnie otynkowana tynkiem cementowo -—
wapiennym grubosci 15 [mm]: E | 30,

— w pomieszczeniu nr 105 (sala gtbwna) obudowa wiezby dachowej z ptyt gipsowo —
kartonowych o grubosci 15 [mm] typu F, dodatkowo izolowany wetng mineralng:
R E |1 30,

— W pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych
0 grubosci 2 x 12,5 [mm] typu F, bez dodatkowej izolacji z wetny mineralnej: R E | 30.

Komponenty budowlane, ktére tworzg projektowane elementy budynku (tynki
mineralne, bloczki betonu komorkowego, zaprawa cementowa, beton, ptyta gipsowo —
kartonowa) sg komponentami sklasyfikowanymi w zakresie rozprzestrzenia ognia jako
wyroby (materiaty) nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkami solnymi do klasy reakcji na ogien
B-s2, dO w zakresie palnosci jako wyréb (material) niezapalny i niekapigcy, a takze
w zakresie rozprzestrzeniania ognia jako wyréb (materiat) nierozprzestrzeniajgcy ognia.

15.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
i przeszkodowe.

Warunki ewakuacji dla budynku przedstawiajg sie w sposOb nastepujacy:

— od najdalszego miejsca w kuchni (pomieszczenie nr 104), w ktorym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia na zewnatrz obiektu jest zapewnione przejScie ewakuacyjne
o diugosci nie przekraczajgcej 40,00 [m],

— zadne przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy
pomieszczenia,

— od wyjscia z kuchni (pomieszczenie nr 104) na droge ewakuacyjng na zewnatrz
obiektu bedzie zapewnione dojscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej
30,00 [m],

— szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach obiektu stuzacych do
ewakuacji oséb jest nie mniejsza niz 0,90 [m],

— szerokosc i wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku mierzone
w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz 1,20 i 2,00 [m],

— szerokos¢ i wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
mierzone w swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz
0,901 2,00 [m],

— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne beda otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

— pomieszczenia oswietlone wytgcznie sSwiattem sztucznym bedg wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

15.10. SposO6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscie instalacji sanitarnych przez strop nad parterem zostanie zabezpieczone
przeciwpozarowo.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, CZESC OPISOWA.

15.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania urzgdzeh przeciwpozarowych,
a w szczegollnosci statych urzadzeh gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu bedzie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku i odpowiednio oznakowany.

15.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony bedzie w jedng gasnice przenosng z czynnikiem gasniczym
typu ABC w postaci proszkow fosforanowych. Masa $rodka gasniczego powinna by¢ nie
mniejsza niz 2,0 [kg] lub 3 [dm?3].

Gasnice przenosng umiescic¢ na sali gtdbwnej (pomieszczenie nr 105) przy wejsciu do
wiatrotapu (pomieszczenie nr 101).

Odlegto$¢ miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do gasnicy
przenosnej bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 30 [m]. Do gasnicy bedzie zapewniony dostep
o szerokosci 1 [m].

15.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania urzgdzen stuzgcych zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przeznaczona bedzie projektowana siec
wodociggowa w pasie drogi gminnej potozonej na dziatce nr 92.

Odlegtos¢ hydrantu zabudowanego na projektowanej sieci wodociggowej od obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ mniej niz 75,0 [m], a jego wydajnos¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 5 [dm?/s], co nalezy do zadan wtasnych gestora sieci.

Wykonanie hydrantu bedzie realizowane w oparciu o wstepne warunki techniczne
dostawy wody wg odrebnego opracowania.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy do zadanh wtasnych Gminy.

15.14. Drogi pozarowe.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania drogi pozarowej.

Do budynku nalezgcego do grupy wysokosci niski i zawierajgcego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni nieprzekraczajgcej
1000 [m?] nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej.

Droge umozliwiajgcg dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku stanowi droga gminna pofozona na dzialce nr 92.
Utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni i nosnosci drogi nalezy do zadan wiasnych jej
wiasciciela.

15.15. Uwagi.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, poniewaz budynek
uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL III i grupy wysokosci
jako niskie, nie znajdujg sie w enumeratywnym katalogu obiektéw budowlanych
wymienionych w 83 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
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z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 1563).

16. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych.
Nie dotyczy.
17. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatbw budowlanych powinno by¢ zgodne
z instrukcjg dostarczona przez producenta.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Projekt architektoniczno — budowlany jest kompletny z punktu widzeniu celu, ktéremu
ma stuzyc i nie stanowi projektu wykonawczego.

W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach
projektu architektoniczno — budowlanego bezzwiocznie skontaktowaé sie
z jednostka projektowa.
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N 1. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
° przez producenta.
N 3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
7 i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

[oN]

o

[o2]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

80

40

120

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: PRZEKROJ PODLUZNY NIl DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY 1:50
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

LOKALIZACJA:

A4

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI
mgr inz. arch. ANETA SZYBINSKA roers
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 43/DSOKK /2014
w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT mgr inz. arch. DARIUSZ FULEK FOORS
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr 1223/83
| w specjalnogci architektonicznej
inz. BOGUMILA BYTNAR Foor
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
PoDPIS
ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zafozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

[oN]

o

[o2]

[© 2

KOLORYSTYKA i OPIS WYKONCZENIOWYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH:

1. Docieplenie scian zewngtrznych w systemie ETICS wykoriczone tynkiem
mineralnym i powfokq z farby silikonowej:

— pasy miedzyokienne: RGB 188,187,183,

— pozostafe powierzchnie: RGB 255,255,255,

2. Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS z wykonczeniem
z piytek ceramicznych — RAL 7026.

3. Stolarka okienna z PVC — RAL 7031.

4. Drzwi zewngtrzne wejsciowe z aluminium — RAL 7031

5. Parapety podokienne z pfytek ceramicznych — RAL 7026.

6. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpiowki — RAL 7024
(kolor grafitowy).

7. Ggsiory dachowe — RAL 7024 (kolor grafitowy).

8. Dachéwka krawedziowa — RAL 7024 (kolor grafitowy).

9. Docieplenie trzonow kominowych w systemie ETICS z wykoficzeniem
z piytek ceramicznych — RAL 7026.

10. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej — RAL 7031.
11. Podbitka dachowa i krokwie z drewna iglastego wykorficzone powfokg
z lazury — RAL 7035.

12. Ptatwie z drewna iglastego wykonczone powfokg

z lazury — RAL 7035.

13. Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej — RAL 7031.

14. Rury spustowe z blachy stalowe]j powlekanej — RAL 7031.

15. Podest i pochylnia z betonowej kostki brukowej — RAL 7023.

16. Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej.

17. Komunikacja na dachu z blachy stalowej powlekanej — RAL 7031.
18. Balustrada stalowa ocynkowana wykoriczona powfokg z farby
akrylowej — RAL 7021.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumita Bytnar
Projektowanie domoéw

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 /7 13 76

strona www: bogumilabytnar.pl

e—mail: biuro@bvogqumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREAC

TYTUL: ELEWACJE-OPIS DATA:

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SKALA:

ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY 1:100
dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:

LOKALIZACJA: | obreb 0029 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI A/E}
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. arch. ANETA SZYBINSKA roers
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 43/DSOKK /2014
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. arch. DARIUSZ FULEK FOORS
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr 1223/83
w specjalnosci architektonicznej

inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

ASYSTENT: mgr inz. TOMASZ TURKONIAK
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UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.

2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.

5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

cLEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA i OPIS WYKONCZENIOWYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH:

1. Docieplenie scian zewngtrznych w systemie ETICS wykoriczone tynkiem
mineralnym i powfokq z farby silikonowej:

— pasy miedzyokienne: RGB 188,187,183,

— pozostafe powierzchnie: RGB 255,255,255,

2. Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS z wykonczeniem
z piytek ceramicznych — RAL 7026.

3. Stolarka okienna z PVC — RAL 7031.

4. Drzwi zewngtrzne wejsciowe z aluminium — RAL 7031

5. Parapety podokienne z pfytek ceramicznych — RAL 7026.

6. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpiowki — RAL 7024
(kolor grafitowy).

7. Ggsiory dachowe — RAL 7024 (kolor grafitowy).

8. Dachéwka krawedziowa — RAL 7024 (kolor grafitowy).

9. Docieplenie trzonow kominowych w systemie ETICS z wykoficzeniem
z piytek ceramicznych — RAL 7026.

10. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej — RAL 7031.
11. Podbitka dachowa i krokwie z drewna iglastego wykorficzone powfokg
z lazury — RAL 7035.

12. Ptatwie z drewna iglastego wykonczone powfokg

z lazury — RAL 7035.

13. Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej — RAL 7031.

14. Rury spustowe z blachy stalowe]j powlekanej — RAL 7031.

15. Podest i pochylnia z betonowej kostki brukowej — RAL 7023

16. Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej

17. Komunikacja na dachu z blachy stalowej powlekanej — RAL 7031.
18. Balustrada stalowa ocynkowana wykoriczona powfokg z farby
akrylowej — RAL 7021.

LEWACJA WSCHODNIA FLEWACJA POENOCNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442
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mgr inz. arch. ANETA SZYBINSKA roers
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w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. arch. DARIUSZ FULEK FOORS
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inz. BOGUMILA BYTNAR FOORS
ASYSTENT: uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG
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PODPIS:
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