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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Gminy i Miasta

Lwoéwek Slaski Tel (4875) 6477888
Al. Wojska Polskiego 25 A Fax (4875) 6477889
59-600 Lwéwek Slaski www.lwowekslaski.pl

Lwowek Slaski, dnia 21.09.2022 r.

Urzad Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POLOZONYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LWOWEK
SLASKI - EDYCJA 2020 R.

Uchwata nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 24 wrzesnia 2020 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 1 pazdziernika 2020 r. poz. 5325)

Dzialka nr ewid. 97, obreb nr 5.0029-ZERKOWICE:
Przeznaczenie: 2.Uz - Teren rekreacji i wypoczynku;

Dodatkowe informacje: Nieprzekraczalna linia zabudowy;

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.Uz:

Tabela 3 - ustalenia dla terenéw 2.Uz oraz 3.Uz :
1. |IPrzeznaczenie terenéw i linie rozgraniczajace:
I:) przeznaczenie podstawowe - tereny rekreacji i wypoczynku ;

2) przeznaczenie uzupetniajace:
) parkingi i drogi wewnetrzne,
b) infrastruktura techniczna o charakterze dystrybucyjnym;
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania okresla rysunek planu.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:
1) wskaznik intensywnosci zabudowy:
) minimum 0,001,
b) maksimum - 0,30;
2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki -
imaksimum 0,30;
3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej - 40%;
) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 12,00m;
5) geometria dachéw - strome, symetryczne, dwu- lub wielospadowe, o kacie
nachylenia potaci zawartym w zakresie 40-55°;
6) okresla sie nieprzekraczalne linie zabudowy ktérych potozenie ustala rysunek]
planu; odlegto$¢ nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczajacych)
ynosi 10,00 m.

ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE:

-

§ 2. 1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ksztattowania krajobrazu;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw w tym krajobrazéw kulturowych;

6) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng i
minimalng intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni
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biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng wysokosé
zabudowy, minimalng liczbe miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa i sposdob ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektéw; '

7) granice i sposoby zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw;

8) szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objetym planem nie wystepuja:

1) dobra kultury wspétczesnej wymagajace ochrony;

2) obszary przestrzeni publicznych;

3) tereny gdrnicze, a takze obszary szczegdblnego zagrozenia powodzig oraz obszary osuwania
sie mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewoddztwa;

4) uwarunkowania wymagajace ustalenia szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw
oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazéw zabudowy;

5) uwarunkowania wymagajace ustalenia sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw innego niz okreslony w art. 35 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W granicach obszaru objetego planem gmina nie wyznaczyla obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2020r. poz. 802 ze zm.).

§ 3. Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumieé¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszardw potozonych na terenach wiejskich gminy Lwéwek Slaski — edycja 2020r. ;

2) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyodrebniony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi oraz oznaczony numerem i symbolem literowym;

3) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalezy przez to rozumiec funkcje okreslone w
przepisach szczegétowych niniejszej uchwaty oraz na rysunku planu, ktére winny staé sie w
ramach realizacji planu, dominujgcym, obligatoryjnym sposobem zagospodarowania terenu,
zajmujacym minimum 70% jego powierzchni. W ramach ustalonego przeznaczenia
podstawowego terenu mieszcza sie elementy zagospodarowania towarzyszacego,
warunkujace prawidtowg realizacje funkcji podstawowej lub jg wzbogacajace w tym zabudowa
towarzyszaca, infrastruktura techniczna o charakterze dystrybucyjnym

i komunikacyjna oraz zielen;

4) przeznaczeniu uzupetniajacym terenu - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, ktére
moze zajmowac do 30% powierzchni terenu i ma charakter opcjonalny, chyba ze z przepiséw
szczegdtowych niniejszej uchwaty wynika inaczej;

5) zabudowie towarzyszacej - nalezy przez to rozumie¢ samodzielne budynki i wiaty
mieszczace funkcje garazowe i gospodarcze, stacje transformatorowe oraz altany ogrodowe;
6) terenach rekreacji i wypoczynku - nalezy przez to rozumieé tereny przeznaczone pod
lokalizacje obiektéw sportowych i rekreacyjnych, zieleni urzadzonej a takze stanic
turystycznych, pél biwakowych i kempingowych oraz zabudowy rekreacji indywidualnej wraz z
zagospodarowaniem towarzyszacym, w tym ustugami na rzecz w/w funkcji;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie, ktdra nie moze by¢
przekroczona przy sytuowaniu budynkdéw i wiat, za wyjatkiem dopuszczalnego przekroczenia
jej wykuszami, werandami, balkonami, gankami oraz schodami zewnetrznymi o maksimum
2,00m, na maksimum 30% szerokosci elewacji;

8) dachu symetrycznym - nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowym kacie nachylenia
potaci gtéwnych oraz kalenicy biegnacej w osi/osiach gtéwnej bryty budynku ;

9) dachu zasadniczym - nalezy przez to rozumiec gtéowne potacie dachu, ksztattujace
podstawowg bryle budynku bez taraséw, Ilukarn, wykuszy, werand, dominant
architektonicznych, zadaszen stref wejsciowych i klatek schodowych;

10)0dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia nie przekraczajgcym
15°.
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§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia zawarte na rysunku planu s obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu Ilub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenéw — wyrazone symbolami literowymi i numerami;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkdéw, objety ochrong na mocy planu;

5) granice stref ochrony konserwatorskiej historycznych ukiadéw ruralistycznych wsi
Zerkowice i wsi Brunéw;

6) granice stref obserwacji archeologicznej miejscowosci o wczesnej metryce historycznej;

7) granice obszaréw objetych planem, rozumiane jako tozsame z przyleglymi do nich liniami

rozgraniczajgcymi.
2. Pozostate oznaczenia zawarte na rysunkach planu majq charakter informacyjny.
ROZDZIAL II
PRZEPISY SZCZEGOLOWE:

§ 5. Ustala sie nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) energie dla celéw grzewczych i technologicznych nalezy pozyskiwacé
z wykorzystaniem systemdéw proekologicznych, spetniajacych wymogi przepiséw

antysmogowych;

2) ustala sie klasyfikacje akustyczna terendéw objetych planem zgodnie z tabelg 1:
Tabela 1:

|symbol terenu lkategoria akustyczna terenu

1.MU teren mieszkaniowo - ustugowe

2.Uz; 3.Uz tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

3) gospodarke odpadami nalezy rozwigza¢ w oparciu o obowigzujace przepisy odrebne;

4) ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko;

5) uciazliwo$¢ zwiazana z dziatalnoscia prowadzong w obrebie dziatki nie moze naruszaé

standardéw jakosci srodowiska ustalonych dla dziatek sasiednich;

6) ustala sie zasady ochrony krajobrazu zgodnie z ustaleniami zawartymiw § 6i § 7 .

§ 6. Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, krajobrazu,

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz krajobrazu kulturowego:

1) ksztattowanie zabudowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 7;

2) wymog stosowania w wykonczeniu elewacji stonowanej kolorystyki, z wykluczeniem barw

podstawowych i odblaskowych, a takze btyszczacych faktur;

3) wymog zachowanie spdjnosci kolorystycznej obiektéw lokalizowanych w granicach dziatki

budowlanej;

4) stosowanie pokry¢ dachéw stromych dachéwka, tupkiem naturalnym badz syntetycznym

albo blachg ptaska w kolorze czerwonym, brazowym lub grafitowym;

5) stosowanie w wykonczeniu elewacji tynkdw, oktadzin drewnianych w formie pionowych

deskowan szczytéw, kamiennych i ceramicznych podmurdwek, nawigzanie do konstrukcji

szachulcowej, przystupowej;

6) wprowadzania elementdw charakterystycznych dla architektury regionalnej takich jak

ganki, werandy, wykusze, opaski okienne, przy wykorzystaniu materiatéw budowlanych i

wykonczeniowych w sposéb charakterystyczny dla zabudowy historycznej regionu;

7) w odniesieniu do objetej planem czeéci budynku nr 30 w Zerkowicach wymaga sie

stosowania spdjnych rozwigzan kolorystycznych, materiatowych i kompozycyjnych z jego

czescia usytuowang poza granicami planu;

8) ustanawia sie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego wsi

Zerkowice i wsi Brunéw, obejmujace obszary wpisane do ewidencji zabytkéw, okreslone na

rysunkach nr 1 i nr 3 planu;

9) w strefach, o ktérych mowa w pkt 8 ustala sie nastepujace dodatkowe wymagania w

zakresie ksztattowania zabudowy:

a) zakaz lokalizacji masztow i obiektéw technicznych o cechach dominant przestrzennych i

wysokosci przekraczajacej wartosci ustalone w § 7,

b) zakaz lokalizowania wolnostojacych instalacji fotowoltaicznych;

10) obszary oznaczone na rysunkach nr 1 i nr 3 potozone sy w strefach obserwacji

archeologicznej miejscowosci o wczesnej metryce historycznej;

11) w zwiazku z uwarunkowaniami, o ktérych mowa w pkt 10 obszary te uznaje sie za

obszary, na ktérych znajdujg sie zabytki archeologiczne i ktére podlegaja z tego tytutu
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wymogom ustalonym w przepisach odrebnych;
12) wszelkie przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sa zabytkami, pozyskane w
trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko, podlegaja ochronie prawnej
na podstawie przepiséw odrebnych .
§ 7 . Ustala sie nastepujace wymagania w zakresie przeznaczenia terenow, linii
rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
oraz ksztaltowania i ochrony tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy i krajobrazu oraz
zasad i warunkdéw zagospodarowania terenu, okreslone w ponizszych tabelach 2 i 3:
[.]
§ 8. Ustala sie nastepujace wymagania w zakresie granic i sposobdéw zagospodarowania
terendéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw i
wynikajace z nich szczegdblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu:
1) obszary objete planem znajdujq sie w catosci w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 317 ,Niecka Zewnatrzsudecka Bolestawiec”, wymagajacego szczegdlnej
ochrony;
2) w zwigzku z uwarunkowaniem, o ktéorym mowa w pkt 1 ustala sie zakaz prowadzenia
dziatalno$ci w sposdb powodujacy ryzyko zanieczyszczenia wodd zbiornika oraz zasady
zagospodarowania zgodne z regulacjami zawartymi w § 5 i w przepisach odrebnych;
3) tereny 1.MU oraz 3.Uz lezg w granicach nastepujacych obszaréw wpisanych do ewidencji
zabytkow:
a) historycznych uktadéw ruralistycznych wsi Zerkowice i Brunéw wpisanych do ewidencji
zabytkow,
b) stref obserwacji archeologicznej miejscowosci o wczesnych metrykach historycznych;
4) w obszarach, o ktérych mowa w pkt 2 i 3 obowigzujg ustalenia § 6.
§ 9. Ustala sie nastepujace szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
objetych planem miejscowym:
1) minizmalna powierzchnia dziatki uzyskiwanej w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci -
300m “;
2) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki uzyskiwanej w wyniku scalania i podziatu
nieruchomoséci - 10,00 m;
3) kat potozenia granic dziatlek w stosunku do pasa drogowego mieszczacy sie
w zakresie 60 °-120 °;
4) ustalenia pkt 1 i 2 nie dotycza dziatlek wydzielanych pod infrastrukture techniczng, dla
ktérych ustala sie odpowiednio minimalng powierzchnie 5m ?oraz minimalng, szerokos¢ frontu
-2,00m.
5)
§ 10. 1. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury
technicznej w sposéb zapewniajacy:
1) zaopatrzenie obszaréw objetych planem w wode z gminnej sieci wodociggowej,
z dopuszczeniem rozwigzan indywidualnych zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) gospodarke Sciekowg opartg na gminnej sieci kanalizacyjnej, z dopuszczeniem rozwigzan
indywidualnych zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) wyposazenie obszaru w pozostate media infrastruktury technicznej w oparciu
o warunki okreslone w przepisach odrgbnych.
2. Dopuszcza sig instalowanie urzadzen wytwarzajacych energie ze zrédet odnawialnych
0 mocy nie przekraczajacej 100kW za wyjatkiem elektrowni wiatrowych.
3. Lokalizacja inwestycji z zakresu tacznosci publicznej jest dopuszczalna na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych.
4, W obszarze objetym planem nie wystepujg i nie dopuszcza sie lokalizacji sieci
przesytowych infrastruktury technicznej.
5. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji:
1) w granicach obszaréw objetych planem nie wyznacza sie terendw przeznaczonych pod
systemy komunikacji;
2) ustala sie obstuge komunikacyjng obszaréw objetych planem poprzez istniejacy system
drég potozonych stycznie do obszaréw objetych planem - zgodnie ze stanem istniejgcym.
6. Ustala sie nastepujace wymagania w zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz
sposobu ich realizacji:
1) minimalna liczba miejsc do parkowania:
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Burmistrz Gminy i Miasta

Lwowek Slaski Tel (4875) 6477888
Al. Wojska Polskiego 25 A Fax (4875) 6477889
59-600 Lwéwek Slgski www.lwowekslaski.pl

a) na terenie 1.MU - 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce postojowe na
kazde rozpoczete 50m ?powierzchni uzytkowej ustug,

b) na terenach 2.Uz oraz 3.Uz - 1 miejsce postojowe na 6 uzytkownikdw;

2) spos6b realizacji miejsc do parkowania - na wyznaczonych miejscach postojowych, w
garazach lub pod wiatami;

3) minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw wyposazonych

w karte parkingowa:

a) na terenach, na ktérych wymogi w tym zakresie ustalajq przepisy odrebne - zgodnie z
tymi przepisami,

b) na pozostatych terenach - nie wymaga sie wyznaczania miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa.

7. Ustala sie warunki powigzan z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym - zgodnie ze
stanem istniejacym.

§ 11. Ustala sie stawke procentowq stuzacq ustaleniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym - w wysokosci 30%.

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz. 1923) zwalnia si¢ od
oplaty skarbowej:

1. pod warunkiem wzajemnosci, panstwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzedy
konsularne i sily zbrojne, mi¢dzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzialy i
przedstawicielstwa, korzystajace na podstawie ustaw, umow lub powszechnie uznanych zwyczajéw
mig¢dzynarodowych z przywilejow i immunitetdw, a takze czlonkow ich personelu i inne osoby
zrownane z nimi, jezeli nie s3 one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stalego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. jednostki budzetowe;

3. jednostki samorzadu terytorialnego;

4. organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonujg zgtoszenia lub skladajg wniosek o dokonanie
czynnoéci urzgdowej albo wniosek o wydanie zas§wiadczenia lub zezwolenia — wylacznie w zwigzku
z nieodptatng dzialalno$cig pozytku publicznego w rozumieniu przepiséw o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, ktére dokonujac zgloszenia lub sktadajac wniosek o dokonanie czynnosci urzgdowej albo
wniosek o wydanie za§wiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo sktadajagc dokument
stwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopi¢ przedstawia
za$wiadczenie o korzystaniu ze §wiadczen pomocy spolecznej z powodu ubdstwa;

6. osoby fizyczne prowadzace czynng ochron¢ gatunkowa oraz osoby fizyczne, ktérych
gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie narazone jest na szkody wyrzadzane przez gatunki zwierzat
chronionych nieobjg¢te odszkodowaniem Skarbu Panstwa — wylacznie w zakresie przedmiotow
opfaty skarbowej zwigzanych z ochrong przyrody.

/iSTRZ

vowek Slgski

gesna

Urzad Gminy i Miasta Lwéwek $laski
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Lwowek Slski, dnia 21.09.2022 1.

WYRYS ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POLOZONYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LWOWEK

SLASKI - EDYCJA 2020 R.

Uchwala nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 24 wrzesnia 2020 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 1 pazdziernika 2020 r. poz. 5325)

Dziakka: 97 obreb nr 5.0029-ZERKOWICE (2.Uz).

78/2
Lz-Psilt

77

Lz-Psil|

Psiv

f~f——/;;‘
SI'TRZ

1oz BURNM
Gminy i Mias|afLwdwek Slgski
Psiv
Mario <0
SKALA: 1:1000
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OZNACZENIA:

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU:

teren rekreacji i wypoczynku

linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

AN NN nieprzekraczalna linia zabudowy

r = 1 granica obszaru objetego planem

10.00 | odlegtosc nieprzekraczalne;j linii zabudowy
j~—=—+————| od linii rozgraniczajgcej

numer ewidencyjny dziatki

Strona 2/2
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Wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 97 i 92.

Wojewodztwo: Dolnoslgskie

STAROSTA LWOWECK] Powiat: Lwowecki

Jednostka ewidencyjna: Lwowek Slaski - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 021203_5.0029, ZERKOWICE

Miejscowosc: Zerkowice

GK-EG.6621.793.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-04-20 13:34:53

Jednostka rejestrowa gruntéw: 021203_5.0029.G97
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
Gmina Lwéwek Slaski
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)

Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski

Siedziba: 59-600 Lwowek Slaski UL. Al. Wojska Polskiego 25A

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie grunts Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiegi
mapy | ewiden SRS Klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
~cyjnei lha] [ha]
I T Drogi | dr | 031  0.31JG1S/00031568/1 |
Identyfikator dziatki: 021203_5.0029.92
1 97 Tereny Bz 1.1343 1.1343{JG1S/00031569/8
rekreacyjno-wypoczynkowe N Y Y

taczna powierzchnia wybranych dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 0.31

Laczna powierzchnia wybranych dziatek zapisanych z doktadnos$ciag do 1 metra: 1.1343

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.44

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 9.24

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 1.6823

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 10.92

W dniu: 20.04.2023
dokument sporzadzony przez: Ewelina Zamasz
Lwoéwek Slaski, dnia: 20.04.2023

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona 1z 1
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Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;j.

WNIOSKODAWCA:

ID: 200204

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

AL. WOJSKA POLSKIEGO 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

tel. 75 647 78 87, 75 647 78 91 ksiegowosé

Bolestawiec, dnia: 14.06.2023r.

e
BWiK
N,

Crzgeawmt
Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizagji w Bolestawcu
Spélka z 0.0.
tasicka 17, 59-700 Bolestawiec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WT/288/23

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0., w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24.04.2023, okresla warunki przytgczenia do sieci wodociggowej dla nieruchomosci zlokalizowanej
w miejscowosci Zerkowice, dziatka nr: 97, obreb 0029 Zerkowice.

1. Warunki ogéine

1.1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przytgczona do sieci:
Swietlica wiejska

1.2. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qusr [m3/dobe]: 40 / Qnmax [Mm3/godzine]: 2,5

Woda pobierana bedzie do celéw: przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru q [dm?/s]: 5

1.3. llos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow
Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: bytowe
Qusr [m3/dobe]: 40 / Qnmax [M®/godzine): 2,5

Jako$¢ odprowadzanych $ciekdéw nie przekroczy parametrow: BZT5 — 500mgOz/dm?3, ChZT -
1000mg02/dm?, zawiesina ogolna - 585mgO2/dm?3, azot ogélny - 92mgN/dm?3, fosfor ogéiny -
15mgP/dm?

1.4. Niniejsze warunki nie obejmujg zapewnienia odbioru wéd opadowych i roztopowych z nieruchomosci,
ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej w przedmiotowym rejonie.

. Warunki wykonania sieci

2.1. Sie¢ wodociggowa:
a) nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac sie¢ wodociagowa z rur PE9O po trasie oznaczonej na mapie

kolorem zielonym (zatgcznik graficzny nr 1);
b) projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociagowej PVC90 oznaczonej na mapie
kolorem fioletowym w miejscu oznaczonym jako WW (zatacznik graficzny nr 1);
c) ci$nienie w istniejgcej sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi od 0,50 do 0,60MPa;
d) sie¢ wodociggowg zakoriczy¢ poprzez zabudowe hydrantu DN8O.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej (kolor zielony) przedstawia mapa pogladowa - zatgcznik
graficzny do warunkow przytgczenia do sieci.

. Warunki wykonania przytacza

3.1. Przyfacze wodociggowe:
a) przylagcze nalezy wybudowa¢ do projektowanej sieci wodociggowej PE9Omm oznaczonej

na mapie kolorem zielonym (zatgcznik graficzny nr 1) po jej wybudowaniu przez Wnioskodawce;
b) miejsce wigczenia przytagcza do sieci wodociggowej oznaczono na mapie jako W (zatgcznik
graficzny nr 1);
c) przytacze wodociggowe nalezy utozy¢ na gtgbokos$ci minimum 1,2 metra pod powierzchnig ziemi;
d) do budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowa¢ rury PEHD PE80 SDR 13,6 PN10
o $rednicy DN32;
e) na przytgczu zostanie zainstalowany wodomierz DN20 firmy Apator Powogaz wraz z nakiadkg
do odczytu radiowego
f) zapewniamy dostawe wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 5dm3s z hydrantu
oznaczonego na mapie jako H (zatgcznik graficzny nr 1).

-13-



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO — OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY.

Przebieg przytacza wodociggowego (kolor niebieski) przedstawia mapa pogladowa - zatgcznik graficzny
do warunkow przytgczenia do sieci.

4. Tok postepowania przy realizacji wykonania podiaczer do istniejacej sieci wodociagowej

4.1. Whnioskodawca wykona projekt budowlany brakujgcego odcinka sieci zgodnie z pkt. 5, uzgodni
go w PWIK w Bolestawcu i dokona zgtoszenia wykonania robét w Starostwie Powiatowym.

4.2. Wnioskodawca uzyska zgody wiascicieli dzialek, przez kiére bedzie przechodzi¢ przytgcze
wodociggowe.

4.3. Wnioskodawca zawiadomi PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. o zamiarze budowy sieci i przytacza
wodociggowego 7 dni przed rozpoczeciem prac (telefonicznie, mailowo lub osobiscie w Biurze
Obstugi Klienta).

4.4. Wnioskodawca wybuduje brakujgcy odcinek sieci (przy pomocy specjalistycznej firmy posiadajgcej
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi, niezbednymi w tym zakresie) na podstawie
dokumentacji, pod nadzorem PWiK.

4.5. Wnioskodawca wykona przylgcze wodociggowe w sposéb $cisle okreslony w niniejszych warunkach
technicznych oraz pozostawi w stanie odkrytym w celu dokonania odbioru przez PWiK w Bolestawcu
Sp.zo.0.

4.6. Wnioskodawca zglasza w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru przylgcza wodociggowego
w stanie odkrytym (dla przylgcza wodociggowego: podsypka, utozona rura, obsypka, tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna) oraz gotowo$¢ do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode.
Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ informacje o numerze i dacie wydania warunkéw przytgczenia
do sieci w oparciu, o ktére wykonano przylgcze, numer ksiegi wieczystej lub dokument
potwierdzajgcy tytut prawny do nieruchomosci (dopuszcza sie zgloszenie w formie mailowej
na adres bok@pwik.boleslawiec.pl, przez formularz na stronie internetowej lub osobiscie w punkcie
obstugi klienta).

4.7. PWIK w Bolestawcu Sp. z 0.0. dokona odbioru przytgcza wodociggowego.

4.8. Po pozytywnym odbiorze nastapi:

— podpisanie protokotu odbioru przytacza;

— podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodg;

— wpiecie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do sieci wraz z montazem wodomierza
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

4.9. Wnioskodawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przytgcza i przekaze
kopie do PWiK w Bolestawcu Sp. z o0.0.

4.10. Wnioskodawca przywrdci teren do stanu pierwotnego (przed wykonaniem przylgczy) i uzyska
protokot odbioru odtworzenia nawierzchni od wiasciciela dziatek, przez ktére przebiega nowo
wybudowane przylgcze.

5. Wytyczne do projektowania sieci

5.1. w zakresie zawartosci projektu budowlanego:

Projekt powinien by¢ opracowany w sposéb zgodny z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1609), a w szczegblnosci powinien zawierac:

a) opis techniczny,

b) plan orientacyjny (skala nie mniejsza niz 1:10 000),

c¢) plan zagospodarowania terenu sporzgdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub

1:1000, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na planie zaznaczy¢

kolorem innym niz czarny, trasy projektowanych rurociggéw oraz granice dzialek budowlanych

objetych projektem,

profile projektowanych rurociggéw (na profilach wykonanych w skali: 1:100 lub 1:100/500 nanie$¢

informacje dotyczace zmian kierunku trasy rurociggu, rodzaju nawierzchni, kolizji z istniejgcymi

urzgdzeniami ziemnymi z podaniem ich rzednych zagiebienia. Tabela profilu powinna zawiera¢
informacje dotyczace rzednych terenu, rzednych dna lub osi projektowanego rurociggu, spadku,
zastosowanych materiatéw oraz odlegtosci),

schematy weztow potgczeniowych na sieci z opisem elementéw wezia (materiat, $rednica,

ci$nienie robocze armatury),

f) rysunki szczeg6towe studzienek kanalizacyjnych, wodomierzowych i innych budowli (na rysunku
poda¢ informacje dotyczgce wymiaréw studzienki, rzednych oraz wyspecyfikowaé wszystkie
elementy z podaniem materiatu),

g) zbiorcze zestawienie materiatow instalacyjnych (opracowa¢ w formie tabeli),

h) mape ewidencji gruntéw z wykazem wiascicieli i wiadajacych,

d

~

e

~
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52.

i) przy przejSciach sieci wod.-kan. przez tereny nie bedace wiasnoscia Whnioskodawcy nalezy
dotgczy¢ pisemne os$wiadczenia wiascicieli dzialek o wyrazeniu zgody na uloZenie oraz
nieodptatng eksploatacje rur wod.- kan. wraz z uzbrojeniem, zgodnie z drukiem os$wiadczenia
znajdujgcym sie na stronie PWIK: http://www.pwik.boleslawiec.pl w zakiadce Biuro Obstugi Klienta
- pliki do pobrania. Dla pozostalych jednostek niezbedne jest o$wiadczenie w formie pisemnej.
Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ oryginat oswiadczenia.

) warunki przytgczenia do sieci.

J
k) akt wlasnosci dziatki (nieruchomosci).

w zakresie projektowania sieci wodociggowe;:

a) sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych" (wyd.| z 2001 r.).

b) przewody wodociggowe na sieci nalezy projektowac z rur PE-HD PE100 SDR 17 PN10 lub PE-HD
PE100 SDR 11 PN16 zaleznie od ich lokalizacji (skrzyzowania z ciekami, drogami, torami - PN16)
faczonych za pomocga zgrzewania doczotowego.

¢) na rurociggach z tworzyw sztucznych w wezlach stosowac ksztattki zgrzewane (kolana, tréjniki,
tuki). W uzasadnionych przypadkach stosowac ksztaitki koinierzowe z zeliwa sferoidalnego.
Stosowac ksztattki i armature kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego PN16 produkcji ,Hawle” lub
o podobnych parametrach.

d) na sieciach wodociggowych stosowa¢ miekko uszczelniajgce zasuwy klinowe z gladkim i petnym
przelotem. Nie stosowa¢ armatury typu Combi. Obudowy do nawiertek i zasuw nalezy stosowac
w wykonaniu teleskopowym wraz z skrzynkg zeliwna.

6. Obowiazki Wnioskodawcy

Realizacje budowy przytagcza wodociggowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajgca sie
o przyfgczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej.

6.1.

w zakresie wykonania przytgcza wodociggowego:

a) nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza giéwnego poprzez przygotowanie
podejécia wodomierzowego na najnizszej kondygnacji budynku, w wydzielonym, tatwo dostepnym
miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych
(np. pomieszczenie gospodarcze, kotfownia, garaz). Ze wzgledéw eksploatacyjnych nie dopuszcza
sig montazu wodomierza w pomieszczeniach statego pobytu ludzi (tazienka, WC, kuchnia, salon).
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza gidwnego ponosi PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0,

dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gitéwnego w studzience poza budynkiem, jezeli
jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym
mowa w pkt 4.1.a. Nalezy stosowac¢ studnie wodomierzowe systemowe matogabarytowe
o $rednicy co najmniej DN600 z zestawem wodomierzowym wyprowadzonym pod powierzchnie
pokrywy, z odpowiednim ociepleniem, bez dna. Lokalizacje studni nalezy przewidzie¢ na terenie
nieruchomosci w odleglosci 1,5m — 2,0m od granicy dziatki. Dopuszcza sie montaz studni
betonowej wiazowej DN1000 Ilub DN1200; W takim przypadku studnia powinna by¢
zabezpieczenie przed naptywem woéd gruntowych i opadowych, zagiebienie do wyczerpywania
wody oraz wentylacje

c) zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczacej wodomierzy. Na wezle wodomierzowym nalezy stosowa¢ zawory
kulowe o $rednicy réwnej $rednicy wewnetrznej przytgcza, armatura zestawu wodomierzowego
wylgcznie z elementéw mosieznych. Wezet wodomierzowy montowaé wyigcznie w pozycii
poziomej z liczydiem wodomierza skierowanym do géry, w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m
od $ciany zewnetrznej budynku, przez ktorg przechodzi przyiacze wody;

za kazdym zestawem wodomierzowym (po stronie instalacji wewnetrznej) nalezy stosowaé zawory
antyskazeniowe, zgodnie z wymaganiami dla przeplywoéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym;

przylgcze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw rur z tworzyw
sztucznych;

f) przylgcze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE-HD PE80 SDR 13,6 PN10 tgczonych
Za pomocg zgrzewania, uzywajgc ksztattek zgrzewanych, nie skrecanych;

przy utozeniu rur w wykopie nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci warstwy min 10 cm pod rure
i obsypke o grubosci min. 10 cm nad rura.

b
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h) przy przejsciach przez przegrody nalezy stosowac rury ostonowe z materiatu PE-HD o $rednicy
dwukrotnie wigkszej niz $rednica przytacza. Na rurze ostonowej nie stosowac kolan;

i) trase przebiegu przylgcza wodociggowego oznaczy¢ tasmg z wkiadkg metalowg koloru
niebieskiego utozong 30cm nad rurociggiem;

j) w celu podigczenia przytgcza wodociggowego do sieci Whioskodawca przygotuje wykop
w miejscu wyznaczonym do wpiecia. Wykonany wykop powinien zapewni¢ mozliwo$¢ techniczng
wpiecia oraz niezbedne bezpieczenstwo do przeprowadzenia robot.

7. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przylacza

71.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

Budowa przylgcza wodociggowego, w zaleznosci od formy wybranej przez Wnioskodawce
(pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy, sporzgdzenie planu sytuacyjnego), wymaga
sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy 2z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytgcza wodociggowego. Wszelkie odcinki
przylacza wodociggowego ulegajgce czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtasza¢
do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem;

Préby i odbiory czesciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajgcej sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci i PWIK
w Bolestawcu Sp. z 0.0.);

Whpiecie przytgcza wodociggowego do sieci wodociggowej j wykonywane sg wytgcznie przez PWiK
w Bolestawcu Sp. z 0.0.

Wigczenie do sieci wodociggowej nastgpi po odbiorze stwierdzajgcym sprawno$¢ techniczng
wybudowanych przyiaczy.

Wybudowane przytacze wodociggowe pozostanie wiasnoscig osoby ubiegajacej sie o przylgczenie.
Warunki dostarczania wody dla przytgczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode.
Podpisanie umowy nastgpi w Biurze Obstugi Klienta. Do zawarcia umowy nalezy dostarczy¢ numer
ksiegi wieczystej lub dokument potwierdzajgcy tytut prawny do nieruchomoéci, dowdd osobisty.
Przylgcza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed
zakryciem przytgczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony —
do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przylgczenie nieruchomosci do sieci).

Wykonywanie przylacza wodociggowego nie powinno odbywac sie przy temperaturach ujemnych.
PWIK w Bolestawcu Sp. z 0.0. w okresie zimowym z wystepujacymi temperaturami ujemnymi nie
bedzie dokonywato odbioréw ani wigczen przytaczy wodociggowych do sieci.

8. Warunki prawne

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Niniejsze warunki techniczne dotyczg stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego dotyczgcego
nieruchomosci, ktorej dotyczy wniosek o podigczenie — na dzien wydania warunkow. W przypadku
zmian wyzej wskazanych, w tym w szczegoélnosci podziatu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze
warunki techniczne tracg waznos¢.

Warunki przytgczenia do sieci nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomos$ci osoby
trzeciej przez ktérg ma przebiega¢ przylgcze wodociggowe. Podmiot ubiegajgcy sie o wydanie
warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej winien we wiasnym zakresie uregulowa¢ mozliwosé
korzystania z nieruchomosci. Po wykonaniu robot instalacyjnych przed zasypaniem wykopu,
Whioskodawca zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej utozonych odcinkow rur
i po zasypaniu wykopow odtworzy nawierzchnie jak przed robotami, zgodnie z wymogami wiascicieli
dziatek. Uzyska protokot odbioru nawierzchni.

Warunki przytgczenia do sieci wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera si¢ optaty za odbiér przylacza wodociggowego przez PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0,
a takze za wigczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej oraz za inne zezwolenia
z tym zwigzane.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Wystawit: Zatwierdzit:
. TR c2NYCoR
SPECALISTASS. TECHNICNYCH . URENT
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Pismo w sprawie odmowy przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Al
PWi
R == 4

=
OlestAaw\®

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

w Bolestawcu Sp. z o.0.

59-700 Bolestawiec, ul. tasicka 17
Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11
www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

cent
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1SO 8001 o
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Czlonek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819

LIDER ROZWOJU
REGIONALNEGO

Bolestawiec, dnia 14.06.2023r.
Ldz. .............. /TT/2023
Znak sprawy: WT/288/23

GMINA | MIASTO LWOWEK $LASKI
AL. WOJSKA POLSKIEGO 25A
59-600 LWOWEK SLASKI

ODMOWA

wydania warunkéw przyfaczenia do sieci

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0,
na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow, niniejszym

odmawia wydania warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

dla nieruchomosci zlokalizowanej w miejscowosci Zerkowice, numer dziatki
ewidencyjnej: 97, obreb: 0029 Zerkowice, dla ktérego zostat w dniu 24.04.2023r.
zlozony wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2023r. Gmina i Miasto Lwowek Slaski zwrocita sie do PWIK
w Bolestawcu Sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia do sieci dla
nieruchomosci zlokalizowanej w miejscowosci Zerkowice, numer dziatki ewidencyjnej:
97, obreb: 0029 Zerkowice.

W dniu 04.05.2023r. PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. wezwalo Gmine i Miasto
Lwowek Slgski do uzupetnienia brakow formalnych ziozonego wniosku, co zostato
dokonane uzupetnieniem z dnia 16.05.2023r.

W toku sprawy, PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. w wyniku przeprowadzonej
weryfikacji ustalito, ze nie istniejg techniczne mozliwosci $wiadczenia ustug w zwigzku
z brakiem sieci kanalizacyjnej w miejscowoséci Zerkowice.

DYRERTOR
DS8.TEC ZNYCH
PR ENT

Sprawe prowadzi:

Paulina Gortych

Specjalista ds. technicznych
tel.: 75 734 10 21

Biuro Obstugi Klienta NIP
Tel.: (75) 734-10-00

(75) 734-10-01
e-mail: bok@pwik.boleslawiec.pl nr 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864 Kapital zaktadowy 30.214.750,00 zt.
www.pwik.boleslawiec.pl

612-000-44-23 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 0000295640

REGON 230051249
Bank Millennium SA
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Pouczenie:

1. W sprawach spornych dotyczacych odmowy przylgczenia do sieci nieruchomosgci osobie ubiegajacej sie
0 przylaczenie nieruchomosci do siecina wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny (Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej z siedzibg we Wroctawiu (ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw)
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w drodze decyzji.

2. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny (Dyrektor Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej z siedzibg
we Wroctawiu (ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw) Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) moze
okresli¢, w drodze postanowienia, na ktére stuzy zazalenie, warunki przylaczenia do sieci do czasu
ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

3. Podstawa prawna: art.27e ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

4. Istnieje mozliwos¢ wykonania brakujgcych odcinkéw sieci przez prywatnych odbiorcow i ich nastepcze
odptatne przekazanie na rzecz przedsigbiorstwa wodociagowo — kanalizacyjnego. Regulamin odptatnego
przejmowania przez PWIK w Bolestawcu Sp. z o.0. urzadzern wodociagowych Iub kanalizacyjnych
wybudowanych przez prywatnych inwestoréw znajduje sie na stronie internetowej www.pwik.boleslawiec.pl
w zaktadce Regulaminy.

Strona 2z 2
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Warunki przylaczenia obiektu budowlanego do sieci elektroenergetyczne;j.

p
X W\
y
TAURON

) DYSTRYBUCJA
Jelenia Géra, 2023-08-01

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/077986/2023/001R02 z dnia 2023-08-01

Obiekt: Wiejski dom sportu, kultury i rekreacji

Adres przytaczanego obiektu: )
59-600 Zerkowice
numery dziatek: 97

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-07-13, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 24,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN JGB57916, Obwdd nN do obw. 1 linii napow. kier. Brunéw nr JGB57916/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzagdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyj$ciu przewodéw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Na granicy dziatki nr 96 i 97 od strony uktadu komunikacyjnego zabudowac zestaw
ztgczowo-pomiarowy typu ZK2a-1P, ktory zasili¢ kablem NA2XY-J 4x120 mm2 ze stupa nr JGB427159 (1/11)
zlokalizowanego na dziatce nr 95/1. Na stupie zabudowac roztgcznik RSA i ograniczniki przepigé,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykona¢ wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) o przekroju
dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu. Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytagczanego
Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: roztgcznik izolacyjny 3F + zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

Strona 1z 2 WP/077986/2023/001R02
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* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkoéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Hoja Tomasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
) M o3
[(. OlejnmA

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylaczenia WP/077986/2023/001R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytagczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrodio energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytagczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/077986/2023/001R02
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Pismo w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu.

4‘*& 50 BURMISTRZ GMINY I MIASTA

o

LWOWEK SLASKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwéwek Slaski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889
email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl

KEYBETAE PR IR
PRZETARGOW <33 § GNA
PUBLICZNYCH g 7 (sm ‘ ‘ a{ - K AVA FA R LAY
2011 —_— Mg e
Lwoéwek Slask, dnia 11.05.2023 r.
IN.6853.26.2023.AB/2

Biuro Inzynierskie Bogumita Bytnar
ul. Asnyka 1
59-600 Lwoéwek Slaski

Burmistrz Gminy i Miasta Lwowek Slaski w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.04.2023 r.,
o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej dziatka nr 92 obreb 0029 Zerkowice, na dziatke
nr 97 obreb 0029 Zerkowice wyraza zgode na lokalizacje zjazdu z dziatki nr 92, obreb 0029 Zerkowice
stanowigcej droge gminng nie zaliczang do kategorii drég publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645 ze zm.), na dziatke nr 97, obreb 0029
Zerkowice, zgodnie z nizej podanymi warunkami:
1. Projektowany zjazd nalezy dostosowac do wysokosci istniejgcej niwelety dziatki drogowe;.
2. Projektowany zjazd powinien miec:
— szeroko$¢ nie mniejszg niz 5,00 m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,50 m i nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,
— nawierzchnie najmniej twardg w granicach pasa drogowego,
— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5,00 m
— pochylenie podtuzne w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
— na dtugosci nie mniejszej niz 7,00 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 12%.

3. Zagospodarowanie wod opadowych z terenu dziatki zgodne z § 28 ust. 1 lub 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

4. Koszty budowy lub przebudowy urzadzern drogowych znajdujacych sie w dziatce drogowej
ponosi Inwestor.

5. W przypadku wystgpienia kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarkg drogowa, Inwestor na swdj koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektéw, po uprzednim
uzgodnieniu z wtascicielem urzadzenia lub obiektu.

6. Inwestor w okresie trwania budowy dokonuje biezgcych napraw uszkodzen nawierzchni
powstatych w wyniku prowadzenia budowy: transport materiatéw, dojazd sprzetu itp.

7. Po zakoriczeniu budowy dziatke drogowag doprowadzi¢ do stanu co najmniej pierwotnego,
starannie uporzadkowac i oczysci¢. Uszkodzone nawierzchnie jezdni i poboczy odbudowac
w istniejgcej technologii.
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Lokalizacja zjazdu zostata zaznaczona na zatgczniku: Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500,
ktdry stanowi integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor ma obowigzek:
a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane,
b) uzyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
2. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu — o ile projekt jest wymagany.

Niniejsze pismo jest réwnoznaczne ze zgodq na inwestowanie w dziatce drogowej w mysl ustawy
Prawo budowlane.

Zatacznik:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500.

Otrzymuia:
1. Whnioskodawca

2. Ala

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Biliriska, tel. 75 647 79 39, e-mail: aleksandra.bilinska@Ilwowekslaski.pl
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Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza terenu
projektowanej zabudowy.

ZAKLAD ROBOT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH
59-700 BOLESLAWIEC UL. GDANSKA 31
A S N
tel. 75- 732-22-74, tel. kom. 601-570-580

ZAKEAD ROBOT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH

biuro@wiertnictwo.pl info@wiertnictwo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA
TERENU PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Miejscowosé: ZERKOWICE

Dziatka gruntowa: 97 — obreb 0029

Powiat: Iwoéwecki

Wojewodztwo: dolnoslgskie

Opracowat: Kierownik Zaktadu:

A

Bolestawiec , maj 2023 r.
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Opinia geotechniczna

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej zabudowy

1. SPIS TRESCI

Zerkowice , dz.nr97 , pow. lwéwecki , woj. dolnoslgskie

LA 53 =Y « 3
POASTAWEA OPFACOWANIA  ........eeeeeeieeeeeeeeeee ettt e et e et e e et e e st eesssteeeseaeesseeesnneens 3
Zakres wyKonyWanyCh FODOL ............ccoocuiiieeee et 4
Prace QEOUEBZYJNE .....cc.eeeeeeieeeee ettt ettt es 4
Prace tBr8NOWE ........c..eooiieieieeeeeect ettt et et s e st e s s s st et e st e st e s emtesseesesea s eeamn et esamneennesaensan 4
Prace dOKUMENTACY|NE  ..........ccoouiiueieee ettt 4
WYKOIrzystane Materialy ............cooo oot 5
Potozenie geografiCZne ...........occciiociiimessirrrse e s e 5
BUdowa geOolOgICZNA ......cceeriuiiiiiririiin st 6
Warunki hydrogeologiCZNe ... s saes 7

Warunki geotechniczne

WhIOSKi § ZAIECENIA  ....cceeeiceeeeccir et s s e sae e nn e e e e nn e nnn e e R e e e nnenean

I1. SPIS ZAtACZN

IKOW

Zatgcznik nr 1 -
Zatgcznik nr2 -
Zatgcznik nr3 -
Zatgcznik nr4 -
Zatgcznik nr5 -
Zatgcznik nr6 -
Zatgcznik nr7 -

Mapa lokalizacyjna

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Karty dokumentacyjne otworéw — sztuk 3

Przekréj geotechniczny

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw
Objasnienia symboli i znakéw do kart oraz przekroi
Wykres sondowania sondg SD-10
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej zabudowy
Zerkowice , dz.nr 97 , pow. lwéwecki , woj. dolnolgskie

1. WSTEP

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza terenu projektowanej budowy  wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji
na obszarze dziatki gruntowej nr 97 , lokalizowanej w miejscowosci Zerkowice
w powiecie Iwdweckim , wojewddztwie dolnoslgskim . Zakres wykonanych prac , {j. ilos¢,
lokalizacje i gteboko$¢ zrealizowanych wiercen ustalit Zamawiajgcy w porozumieniu

z Projektantem inwestyciji .

1.1. Podstawa prawna opracowania
Opinie wykonano na podstawie nastepujgcych przepiséw i materiatdw wyjsciowych :

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawa projektowania konstrukgiji

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/

c) PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

d) PN-EN 1997-1:2008 Poprawka do Polskiej Normy dotyczaca PN-EN 1997-1:2008.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine — wrzesien 2010

e) PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego . Warszawa 2009 r.

f) PN-EN 1997-2:2009 Poprawka do Polskiej Normy dotyczaca PN-EN 1997-2:2009.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego — sierpien 2010 .

g) PN-EN ISO 14688-2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw.
Czesé 1: Oznaczanie i opis

h) PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢
2: Zasady klasyfikowania Warszawa 2006 r.

i) PN-EN ISO 14689:2006 Badania geotechniczne . Oznaczenie i klasyfikowanie skat.

j) PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

k) PN-B-04452:2002 Geotechnika . Badania polowe.

) Opracowanie Panstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:
,Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.

m) Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych GEOPROJEKT,
Warszawa 1987 r.

n) Geotechnika komunikacyjna Politechnika Slaska J. Bzéwka, K. Knapik , A.Juzwa,
K. Stelmach , Gliwice 2012.

|
WIERTNICTWO.PL
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej zabudowy
Zerkowice , dz.nr 97 , pow. lwéwecki , woj. dolnoSlgskie

Podstawg formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii jest:

- Zlecenie wystawione przez Zamawiajgcego . .

1.3. Zakres wykonanych robét
a/ Prace geodezyjne

Polegaty na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworéw badawczych
przy wykorzystaniu mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez Zamawiajgcego .
Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na podstawie
zawartych w niej danych wysoko$ciowych. Lokalizacje wszystkich badarn przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2 , a z kolei profile otworéw geotechnicznych

zamieszczono w zat. nr 3 niniejszej opinii .

b/ Prace terenowe

W ramach robét terenowych do niniejszego opracowania wykonano
trzy otwory przelotowe o $rednicy 110 mm do gtebokosci 4,0 m pod powierzchnie terenu
o tgcznym metrazu 12,0 mb . Otwory badawcze zostaly wykonane za pomocg
samojezdnego urzgdzenia typu H15 SLR, zamontowanego na samochodzie Land Rover
Defender . W trakcie realizacji robot geotechnicznych na biezgco prowadzono opis
wydobytych z otworéw  gruntéw i réwnoczesnie = wykonywano ich makroskopowe
badania. Po zakonczeniu prac otwory badawcze zostaty zlikwidowane wydobytym z nich
urobkiem z zachowaniem przy ich zasypywaniu kolejnosci przewiercanych warstw.

Dla okreslenia stopnia zageszczenia , wykonano sondowanie udarowe sondg SD-10.

c/ Prace dokumentacyjne
Na podstawie odwierconych otworéw okreslono budowe geologiczng terenu ,

wraz z warunkami  hydrogeologicznymi i  geotechnicznymi  zamieszczonymi
W niniejszym opracowaniu z podziatem na

— tekst z wnioskami.

— mape lokalizacyjng

— mapa dokumentacyjna

— karty dokumentacyjne otworéw

— przekroj geotechniczny

— zestawienie parametréw geotechnicznych warstw gruntowych

— objasnienia symboli i znakéw

— badania laboratoryjne

— wykres sondowan sondg SD-10 .

WIERTNICTWO.PL |
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej zabudowy
Zerkowice , dz.nr 97 , pow. lwéwecki , woj. dolnoSlgskie

Ostatecznie niniejsza opinia zostata opracowana wedtug Eurokodéw 7 PN-EN
1997-1:2008 i PN-EN 1997-2:2009.

Nazewnictwo gruntéw zostato dostosowane do norm europejskich i okreslone
na podstawie normy PN-EN ISO 14688-2:2006 .

Wydzielenie warstw geotechnicznych pod wzgledem cech fizycznych
i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z LWytycznymi Geoprojekt”
oraz obowigzujgcymi normami. Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdlnych warstw
okreslono badaniami polowymi na podstawie normy i literatury geologicznej , wedtug
wiodgcych w tym wzgledzie wspéiczynnikéw takich jak stopien zageszczenia ID oraz
stopien plastycznosci IL.

Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw

zamieszczono ostatecznie w zatgczniku nr 5 opracowania .

d/ Wykorzystane materiaty

- Literatura geologiczna dotyczaca rejonu Lwéwka

- Szczegodtowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1 : 25000 - ark. Lwowek

- Mapa Geologiczna Regionu Dolnoslaskiego w skali 1 : 100000

- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Normy i wytyczne geotechniczne.

- WILUN Z., 2000 - Zarys geotechniki

- PISARCZYK ST., 2012 - Gruntoznawstwo inzynierskie

- PISARCZYK ST., 2010 - Mechanika gruntéw

- PISARCZYK ST., 2009 — Grunty nasypowe i metody ich badania

- PISARCZYK ST., 2005 - Geoinzynieria metody modyfikacji podtoza

- PISARCZYK ST., RYMSZA B., 1993 - Badania laboratoryjne i polowe gruntéw
- SIKORA Z. 2006 - Sondowanie statyczne metody i zastosowanie

- KONDRACKI J. 2009 - Geografia regionalna Polski

- STUPNICKA E. 2007 - Geologia regionalna Polski

- red. BZOWKA J., 2012 - Geotechnika komunikacyjna

- PAZDRO Z., 1983 - Hydrogeologia ogolna

- red. PERYT M., PIWOCKI M. - Budowa Geologiczna Polski t 1. cz. 3a Kenozoik

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar wykonanych robét i badan geotechnicznych pod wzgledem administracyjnym

nalezy do wojewoddztwa dolnos$lgskiego, a wystepuje w jego zachodniej czesci oraz

potnocnej czesci powiatu Iwéweckiego

WIERTNICTWO.PL | &
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej zabudowy
Zerkowice , dz.nr 97 , pow. lwoéwecki , woj. dolnoSlgskie

Teren badan potozony jest we wschodnim rejonie  miejscowosci Zerkowice
obejmujgc ostatecznie pétnocno-zachodni obszar dziatki gruntowej nr 97 , obreb 0029.

Potozenie terenu dokumentowanych badan geotechnicznych

Lp Miejscowos¢ Nr dziatki Rodzaj iuktad wspétrzednych Wspotrzedne terenu
Wspétrzedne w geograficznym uktadzie odniesienia x=5 669 005,77
2000 ,Kronsztadt Y= 5540 127,99
1 Zerkowice 97 Wspotrzedne w geograficznym uktadzie odniesienia N: 51°9'16,59”
1992 EPSG:2180 E: 15°34'24,95"

Pod wzgledem geograficznym wg podziatu Kondrackiego omawiany obszar potozony
jest w obrebie podprowincji ,Sudety i Przedgérze Sudeckie” /332/, nalezy do makroregionu o
nazwie ,Pogorze Zachodniosudeckie” /332.2/ i mezoregionu ,Pogérza Kaczawskiego”
/332.27/ i jest czesScig mikroregionu o nazwie ,Pogoérze Bolestawieckie” /332.272/,
a wystepuje w jego zachodniej czesci. Pod wzgledem hydrograficznym omawiany obszar
nalezy do dorzecza rzeki Bobr , ktérej koryto znajduje sie ok. 0,9 km na zachdd od terenu
badan.

Powierzchnia terenu w rejonie dokumentowanym jest nieznacznie morfologicznie
urozmaicona bowiem poétnocna czes¢ badanego obszaru posiada rzedng wysokosciowg
201,5 m n.p.m. , opadajgc réwnomiernie w kierunku srodkowo - potudniowym na wysokos$c¢
201,0 m p.p.t. i dalej w strone cieku wodnego stanowigcego prawy doptyw potoku
Osownia przy potudniowych granicach dziatkinr 97 na wysoko$¢ ok. 200,5 mn. p. m.

Potozenie  dokumentowanego obszaru przedstawia ~mapa lokalizacyjna

- zat. nr 1, za$ usytuowanie wiercen zawiera mapa dokumentacyjna zat. nr 2

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podioza dokumentowanego terenu  zostata rozpoznana

za pomocg trzech  otwordéw przelotowych wykonanych do gtebokosci 4,0 m p. p. t.
Omawiany teren na Szczegodtowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1 : 50000 - ark.
Lwowek znaczony jest w strefie wystepowania namutéw zagtebien bezodptywowych
i okresowo przeptywowych (holocen) , zalegajgcych na piaskach oraz zwirach rzecznych
taraséw zalewowych wystepujgcych 1,0 — 2,0 m nad poziomem rzeki Bébr i jego
wschodnich doptywéw , wraz ze zwirami oraz piaskami rzecznymi taraséw nadzalewowych
wystepujgcych 2,0 — 5,0 m n.p. rzeki (plejstocen) . Obecnie zrealizowane prace
potwierdzajg te =zatozenia bowiem na tym obszarze mamy do czynienia z nastepujgcg
sekwencjg warstw gruntowych , a mianowicie :

al podioze bezposrednie tego obszaru stanowi warstwa gleby o migzszosci rzedu

WIERTNICTWO.PL n
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej zabudowy
Zerkowice , dz.nr 97 , pow. lwoéwecki , woj. dolnoSlgskie

b/ bezposrednio pod warstwg gleby stwierdzono jasno-brgzowe, brgzowe pyly i gliny
pylaste, ktérych spag schodzi na gtebokos¢ ok. 1,60 m p. p. t.
c) ponizej mamy do czynienia z serig piaskéw $rednich oraz grubych z kamieniami ,
szaro-brgzowej barwy , lekko zaglinionych. Ich spagu obecnymi wierceniami
prowadzonymi do gtebokosci 4,0 m p. p. t. nie stwierdzono.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej podioza przedstawiono na przekroju

geotechnicznym, ktéry stanowi zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podfozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe pierwszej

warstwy wodonosnej nawiercono obecnie na gtebokosci ok. 1,60 m pod powierzchnig terenu
tj. na poziomie ok. 199,90 m n. p. m.

Oproécz statego poziomu wody gruntowej zauwazono réwniez na tym obszarze inne
przejawy wod gruntowych w postaci wod zawieszonych bezposrednio na powierzchni
badanego terenu oraz ponizej na gtebokosciach ok. 0,1-0,2m p.p.t na kontaktach
warstw gruntéw spoistych o réznym stopniu wodoprzepuszczalnos$ci.

Rezim tych wdd bedzie wiekszy w okresach mokrych, tj. w porach poopadowych
i poroztopowych, natomiast mogg one nawet catkowicie zanika¢ w porach suchych.

W rejonach obnizen terenowych mogg pojawia¢ sie tez wody stagnujgce
bezposrednio na powierzchni , ktére okresowo bedg utrudniaé poruszanie sie cigzszego
sprzetu mechanicznego.

Podtoze gruntowe do gtebokosci 1,60 m p.p.t jest generalnie podiozem stabo
przepuszczalnym , a jego wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci mozna oszacowac
na podstawie literatury hydrogeologicznej na ok. K = 1 x 107 - 1 x 10° m/s.
Z kolei sypkie grunty podtoza w omawianym rejonie charakteryzujg korzystne wiasciwosci
filtracyjne, bowiem ich wspdtczynniki filtracji okreslone na podstawie archiwalnych analiz
sitowych wynosza: k = 0,00012 - 0,00072 m/s = 0,42 - 2,61 m/h = 10,1 - 62,6 m/d.

Wody gruntowe nalezy podejrzewa¢ o agresywne wiasciwosci wzgledem betonu
i zelbetonu, a w zwigzku z tym nalezy stosowac antykorozyjne zabezpieczenia elementéw
betonowych narazonych na kontakt z wodami gruntowymi.

Zwraca sie uwage , ze stany wdd gruntowych w tym rejonie bardzo $cisle zalezg
od stanéw wod w korycie rzeki Bébr , znajdujgcym sie po zachodniej stronie terenu badan
w odlegtosci ok. 900 m oraz potoku Osownia

Na podstawie hydroportalu publikujgcego mapy zagrozenia powodziowego

(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) przedmiotowy rejon badan nie znajduje sie w zasiegu
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ryzyka powodziowego z podziatem : raz na 10 lat (woda 10%) , raz na 100 lat (woda 1%)
oraz raz na 500 lat (woda 0,2%) .

Teren przeprowadzonych badan

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podioze gruntowe charakteryzuje sie pewng
niejednorodnoscig geotechniczng w rozpoznanym profilu do glgbokosci 4,0 m,
bowiem pod powierzchnig terenu wystepujg grunty  mineralne: spoiste oraz sypkie |,

ktore rozdzielono w dwie warstwy geotechniczne o nastepujacej charakterystyce:

Warstwa I - [saclSi ] to poziom twardoplastycznych  glin pylastych stwierdzony
do zmiennych gtebokosci ok. 1,6 m p. p. t. Ich $redni stopien plastycznosci okreslony
na podstawie geotechnicznych opracowan archiwalnych wynosi: IL = 0,25. Sg to grunty
wrazliwe na przemakanie i przemarzanie oraz obcigzenia dynamiczne. Stanowig stabo
do co najwyzej $rednio nosnego podioze budowlane, charakteryzujg je mato korzystne

wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwa II - [MSa, CSa grMSa, grCSa ] zaliczono do niej wystepujaca bezposrednio
pod gruntami spoistymi lekko zagliniong warstwe piaskéw $rednich i grubych
ze zwirem Sg to grunty w stanie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich na podstawie
dynamicznych sondowaé DPL [SD-10] $rednig warto$¢ stopnia zageszczenia w wysokosci
Ib = 0,60 . Sag to grunty nawodnione w calym przedziale obecnego rozpoznania

i z tego powodu majg $rednio nosny charakter .

WIERTNICTWO.PL n
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Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podtozu gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych,

ktére stanowig zatgcznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania.

6. WNIOSKI I ZALECANIA
6.1. Postawione zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy trzech otworéw

kontrolnych odwierconych do gtebokosci 4,0 mp. p. t.

6.2. Podioze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane =z nasypéw oraz
rodzimych gruntéw mineralnych: spoistych oraz sypkich , ktére rozdzielono w dwie
warstwy geotechniczne , a mianowicie:

- warstwa I - twardoplastyczne gliny pylaste o IL= 0,25

- warstwa II - piaski $rednie i grube ze zwirem lekko zaglinione o Ib = 0,60

6.3. Grunty spoiste warstwy | majg stabono$ny charakter , przy czym nalezy pamietac ,
ze otwartych wykopach budowlanych powinno sie je bezwzglednie chroni¢ przed
przemakaniem i przemarzaniem, gdyz pod wptywem czynnikdw atmosferycznych

ich parametry geotechniczne ulegng dalszemu gwattownemu pogorszeniu.

6.4. Przypomina sig, ze bezposrednio na gruntach spoistych nie nalezy wykonywac
podsypek piaszczysto-zwirowych, lecz trzeba wykona¢é warstwe odcinajgca
z ,chudego betonu” tak, by uniemozliwi¢ infiltracje i stagnowanie w podtozu projektowanych
fundamentéw waéd, ktére mogg wptywaé na uplastycznienie gruntéw podtoza i pogorszenie

ich parametréw geotechnicznych.

6.5. Srednio nosne podioze budowlane stanowig w omawianym rejonie badawczym grunty
piaszczyste warstwy Il . Mankamentem jest ich nawodniony charakter na gtebokosciach

ponizej 1,6 m pod powierzchnig terenu.

6.6. Nalezy pamieta¢, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie ulegajg
pewnemu odprezeniu, co skutkuje zmniejszeniem ich zageszczenia w wykopie w stosunku

do wynikow osigganych z powierzchni.
6.7. W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe pierwszej warstwy

wodonosnej nawiercono obecnie na gtebokosci ok. 1,60 m pod powierzchnig terenu

ti. na poziomie ok. 199,90 m n. p. m.

WIERTNICTWO.PL | &)
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6.8. Podtoze gruntowe do gtebokosci 1,60 m p.p.t jest generalnie podfozem stabo
przepuszczalnym , a jego wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci mozna oszacowac
na podstawie literatury hydrogeologicznej na ok. K = 1 x 107 - 1 x 10° m/s.
Z kolei sypkie grunty podtoza w omawianym rejonie charakteryzujg korzystne wiasciwosci
filtracyjne, bowiem ich wspotczynniki filtracji okreslone na podstawie archiwalnych analiz
sitowych wynosza: k = 0,00012 - 0,00072 m/s = 0,42 - 2,61 m/h = 10,1 - 62,6 m/d.

6.9. Wody gruntowe nalezy podejrzewaé o agresywne wiasciwosci wzgledem betonu
i zelbetonu, a w zwigzku z tym nalezy stosowa¢ antykorozyjne zabezpieczenia elementéw

betonowych narazonych na kontakt z wodami gruntowymi.

6.10. Zwraca sie uwage , ze stany wod gruntowych w tym rejonie bardzo $cisle zalezg
od stanéw wod w Korycie rzeki Bobr znajdujgcym sie po zachodniej  stronie terenu

badan w odlegtosci ok. 900 m oraz potoku Osownia

6.11. Na podstawie hydroportalu publikujgcego mapy zagrozenia powodziowego
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) przedmiotowy rejon badan nie znajduje sie w zasiegu
ryzyka powodziowego z podziatem : raz na 10 lat (woda 10%) , raz na 100 lat (woda 1%)

oraz raz na 500 lat (woda 0,2%) .

6.12. Oprécz statego poziomu wody gruntowej zauwazono na tym obszarze réwniez inne
przejawy wod gruntowych w postaci wod zawieszonych bezposrednio na powierzchni
badanego terenu oraz ponizej na gtebokosciach ok. 0,1-0,2m p. p.t na kontaktach

warstw gruntéw spoistych o réznym stopniu wodoprzepuszczalno$ci.

6.13. Rezim tych wod bedzie wiekszy w okresach mokrych, tj. w porach poopadowych

i poroztopowych, natomiast mogg one nawet catkowicie zanika¢ w porach suchych.

6.14. W rejonach obnizen terenowych moga pojawiac si¢ tez wody stagnujgce bezposrednio
na powierzchni , ktére okresowo bedg utrudniaé poruszanie sie ciezszego sprzetu

mechanicznego.

6.15. Stabo przepuszczalny charakter podioza gruntowego na powierzchni terenu
wymusza prawidiowe wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem wod
powierzchniowych  oraz  dachowych do kanalizacji lub rowu melioracyjnego |,
uniemozliwiajgc w ten sposéb ich powrét w poditoze obiektu.

| ]
WIERTNICTWO.PL | 10
|
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6.16. Saczenia wdd oraz poziomy zawieszone przy braku odpowiedniej izolacji mogag
powodowac¢ zawilgocenie $cian piwnic oraz zawodnienie samych fundamentow

wraz z gruntami na ktérych je ostatecznie posadowiono .

6.17. Na powierzchni przy Scianach niezbedne jest , zabezpieczenie projektowanych
obiektow opaska betonowg przed infiltracjg wod z powierzchni w bezposrednie podtoze

fundamentéw.

6.18. Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietaé, ze gtebokosc
przemarzania gruntdbw szacowana na podstawie ostatnich sezondéw zimowych wynosi

w omawianym rejonie co najmniej 0,8 - 1,0 m.

6.19. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym rejonie mamy
do czynienia z prostymi do ztozonych warunkami gruntowymi z uwagi na wystepowanie
w podtozu warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, przy obecnosci

w poziomie posadowienia stabonosnych gruntéw spoistych.

6.20. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzadzenia MTBIGM z 25 kwietnia
2012 r. projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
przy czym ostateczng decyzje moze podjgc¢ tylko Projektant obiekiu znajgc konkretne

jego parametry i wtasciwosci /patrz: & 4.4 cytowanego Rozporzadzenia/.

6.21. Zwraca sie rowniez uwage na fakt, iz przedstawiona powyzej analiza jest pewng
generalizacjg budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych podfoza, a w zwigzku z tym
moze nastgpowa¢ zmienno$¢ warunkdéw podioza - szczegdlnie plytkiego - nawet

na przestrzeni kilku - kilkunastu metréw .

6.22. W zwigzku z tym, co powiedziano wskazanym jest prowadzenie statego nadzoru
geotechnicznego nad robotami wykopowymi i ziemnymi w postaci odbioru rodzaju

i stanu gruntéw stwierdzanych w wykopie przez uprawnionego geotechnika lub geologa.

WIERTNICTWO.PL |
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Zatgcznik 3.1.

~N
Temat: Zerkowice , dziatka gruntowa nr 97 Numer otworu :
gmina Lwéwek Slaski , powiat Iwéwecki
Rzedna : 201,50 mn. p. m.
Gteb. | Poziom Profil Rodzaj gruntu . llose Stan Numer
(m) Stratygrafia| wody (m) litologiczny barwa Wilgot. |\ atecz. gruntu warstwy
0,0 010 |~ Or* = |Gleba
050" 02
C )
Glina pylasta , szaro brgzowa w 3x3 tpl |

1,0 z

w

A

vv

R 1,60

-

o}
2,0 R

z

E

D :|Piasek érednii gruby ze 2wi- | m ; szg I

o.-rem , szaro brgzowy
3,0
4,0 4,0
5,0
\50 J
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Zatgcznik 3.2.

~

Temat: Zerkowice , dziatka gruntowa nr 97 Numer otworu : 2
gmina Lwéwek Slaski , powiat Iwéwecki
Rzedna : 201,50 mn. p. m.
Gteb. | Poziom Profil Rodzaj gruntu . llose Stan Numer
(m) Stratygrafia| wody (m) litologiczny barwa Wilgot. |\ atecz. gruntu warstwy
0,0 T Gleba
050" 02
C )
Glina pylasta , szaro brgzowa w 3x3 tpl |

1,0 z

w

A vv

R 1,60

T

(6]
2,0 R

z

E

D : Piasek $redni i gruby ze zwi-

9| rem lekko zagliniony , szaro L ° szg I
§| brazowy
3,0
4,0 40
5,0
6,0
NS y
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Zatgcznik 3.3.

~
Temat: Zerkowice , dziatka gruntowa nr 97 Numer otworu : 3
gmina Lwéwek Slaski , powiat Iwéwecki
Rzedna : 201,50 mn. p. m.
Gteb. | Poziom Profil Rodzaj gruntu . llose Stan Numer
(m) Stratygrafia| wody (m) litologiczny barwa Wilgot. |\ atecz. gruntu warstwy
0,0 56 Gleba
050" 02
Glina pylasta , szaro brgzowa w 3x3 tpl |
1,0 c
z
w
vv
A 1,60
R
T
2,0 o
R
z
E
D .a-.' Piasek $redni i gruby ze zwi-
rem lekko zagliniony , szaro m - szg Il
brazowy
3,0
4,0 40
5,0
6,0
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zat. 5.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

TEMAT : ZERKOWICE

, dziatka nr 97 , obreb 0029

* - wartos¢ ustalona metoda A
1

- wartos¢ z literatury , norm,

opracowan archiwalnych i doswiadczen praktycznych

Tabela wprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw geotechnicznych
wyznaczonych metoda A wedtug Eurokodu 7, PN-B-04452:2002, PN-EN 1SO 1488-1:2006,PN-EN ISO 14688-2-2006

[oo] o)
© . B &S _ - -
2 K © : { 4
Tlgs | ¥ | 8L88| 2 |ye s | E¢S| . | Cas| € <
| D ~ 8| 93| S§54 |8 |wWB3SE| 23T | YeEg| 2LF| 258
02F |o® ko) TN N cox |80 ES Sowv 92 | WE % 2
g E |8 S g %9 o S |83 <o 2 2 0= ¥ c =
EBV < SIS DL N| o Xz a) B EZT |88 35 >§° S g N ES F =
289 |29 L4 ¥ e g S o232 Y5 o= 2o 8x v "EEO *HEO
3‘6 oo S cX o< ) = Q 2 o v ¥ C se S o 5 2
= £= O CD — = o “ © N 9] T a °
(9] Oz —a zZ O N [s} w e s o o
) a = S = =
* * 1 _
| Gn saclSi GLn 0.25 15,89 2.15 16* 23* 28!
Ps/G cIMSa
I Ps+Z | grMsa Gle 0.60* 11,22¢ 1,85' 34* - 106' :
Pr+Z grCSa
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Polskie symbole geotechniczne gruntéw
wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006

Gr Zwir INNE OZNACZENIA:
saGr Zwir piaszczysty - numer warstwy geotechnicznej
grSa  Piasek ze zwirem [pospdtka]

FSa  Piasek drobny

MSa  Piasek Sredni

O-1 - numer otworu badawczego
128,00 - rzedna terenu

Gt. 3,0 - gtebokosé otworu
CSa  Piasek gruby

siGr Zwir pylasty AR napiete zwierciadto wod podziemnych (gteboko$é w m ppt)

1.5

cIGr  Zwirilasty [pospotka ilasta]

2

sisaGr  Zwir pylasto-piaszczysty
sasiGr  Zwir piaszczysto-pylasty

Zat. nr 6.

4
24 24 - swobodne zwierciadto wéd podziemnych (gteboko$é w m ppt)

| . @@ |" - otwory kontrolne i przekroje geotechniczne

grsiSa Piasek pylasty ze zwirem STAN GRUNTU:
grclSa  Piasek ilasty ze Zwirem

siSa  Piasek zapylony grunty spoiste grunty sypkie

. . w )  -zwarty

clSa  Piasek zailony o  -twardoplastyczny I & - luzny

saCl  Glina piaszczysta p @ -plastyczny = ? - srednlozageszczony
zg & - zageszczony

saclSi  Glina pylasta mpl —@ - migkkoplastyczny
sasiCl  Glina ilasta pt —@- -pynny
sasiGr  Zwir piaszczysto-pylasty

Si Pyt WILGOTNOSC GRUNTU:

clSi Pytilasty —

Cl It

) } - wilgotny

siCl It pylasty

- mokry
LBo  Grunty zwietrzelinowe bardzo gruboziarniste J ’
- nawodnion

saBo  Grunty zwietrzelinowegruboziarniste Y

Or (H-Gb) Grunty organiczne

Or (T) Grunty wysokoorganiczne

Mg (nN) Grunty antrOpogeniczne OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW A QN
Mg (nB) Grunty antropogeniczne

-43 -




ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO — OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY.

T SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)
Bolestawiec , dnia 12.05..2023.
WIERTNICTWO.PL n =
Nr tematu Zerkowice
Miejsce Nr zamdwienia
Dziatka gruntowa 97
Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspdirzedne GPS (BL) - potozenie
201,50 m . °o || _. °
Numer sondowania Sonda nr 1
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
SSSINELEELE Ean Sonda wykonana obok otworu nr 1
Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452
. ]
gt Profil  Glebokos¢ Ilos¢ uderzen* Tab.odczytow St.z. Wykres stopnia W.z. I Igg.
[m] litologiczny [m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gt[m] Ip zageszczenial, Ig dja warstw
0,1 ) 0,1 ° o
0,2 poziom 0,2 'L, ‘n §
03 wody 0,3 w N ]
0,4] 04 = o N
05 0,5 S | 3 28
0,6 0,6 = Q 3 O
0,7 0,7 2. g
0,8 0,8 o Ie
0,9 0,9 ] gg
1,0 1,0 (=] .
11 11 o <3
| 1.2 2 5
1,3 3 N
1,4 A 3 <
| 1,5] [=) 1,5 <
16 Z O | 16
| 1,7] 1,601,60 12 .7 | 0,53 0,95
18] 13 .8 | 0,55 0,95
| 1,9] 15 9 | 0,58 0,95
2,0 18 20| 061 0,96
2,1 16 2,1 ] 0,59 0,96
| 2,2 20 | 22| 0,63 0,96
| 2,3 19 | 23] 062 0,96
| 24 22 | 24065 0,97
2,5] 24 | 25| 0,66 0,97
| 2,6 20 | 26| 063 0,96
| 27| FSa 26 2,7 | 0,68 [ 0,97
2,8 26 2,8 | 0,68 0,97
29| Msa 55 | 29 065 0,97 | 965 | 0,97
3,0 Gr 23 30 | 0,66 0,97
31 25 311 0,67 T 0,97
3,2| 24 | 320,66 L 0,97
330 | [ | N | | 26 | 330,68 - 0,97
34| 28 | 34069 - 0,98
3,5 30 3,5 | 0,70 - 0,98
36 29 36 | 0,70 3 0,98
| 3,7 31 37| 0,71 = 0,98
- 38] 28 | 38069 ] 0,98
3,9 30 | 39070 k 0,98
4,0 32 | 401072 0,98
| 41 4,1
7 B I AN (N N (N N N M — 42 -~
| 4,3 4,3
4,4 4,4
| 4,5 4,5
4,6 | 4,6
| 47| 4,7
4,8 4,8
4,9 4,9
5,0 5,0
| 51| 5,1
5.2 5,2
| 53] 5,3
| 54 54
| 5,5] 5,5
| 56 5,6
5,7 5,7
| 58] 5,8
59 5,9
6,0 6,0
* zastosowano wspotczynnik korekcyjny wg IBPG Sonda v.242© .com
@ Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm] Stronal/1
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Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych.
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Wiejski dom sportu, kultury i rekreacji zostat zaprojektowany na potrzeby

spotecznosci  wiejskiej miejscowosci Zerkowice. W budynku wydzielono nastepujgce
pomieszczenia:

(101) wiatrofap — pomieszczenie chronigce przed naptywem zimnego powietrza do
pozostatych pomieszczen i stuzgce przechowywaniu wierzchniej odziezy,

(102) WC — pomieszczenie higieniczno — sanitarne na potrzeby oséb biorgcych udziat
w spotkaniach, w tym przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
(103) pomieszczenie techniczne — pomieszczenie do przechowywania srodkow
czystosci oraz sprzetu porzadkowego,

(104) kuchnia — pomieszczenie, w ktérym bedg przygotowywane napoje (kawa,
herbata, itp.) oraz drobne positki w postaci kanapek lub ciast przygotowywanych
w domu przez uczestnikow spotkan; z uwagi na brak zmywarki konsumpcja kanapek
lub ciast odbywac sie bedzie na jednorazowych naczyniach z uzyciem ewentualnie
jednorazowych sztuécow, a do napojow uzywane beda jednorazowe mieszadta;
w razie koniecznosci przynoszone kanapki przechowywane beda w lodéwce,

(105) sala gtbwna — pomieszczenie, w ktorym bedg sie odbywaly spotkania
i wydarzenia kulturalne; przewidywana liczba przebywajgcych w pomieszczeniu nie
przekroczy 8 osob.

W budynku nie bedzie zaktadu pracy (nie bedg zatrudnieni etatowi pracownicy)

w mys$l ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wyposazenie technologiczne.

Wyposazenie technologiczne poszczeg6lnych pomieszczen budynku sklada sie

z nastepujgcych urzgdzen:

(101) wiatrotap:

— wieszak na ubrania — 1 [szt.],

(102) WC:

— miska ustepowa sptukiwana wraz z pochwytami przeznaczonymi dla oséb
niepetnosprawnych, szczotkg i pojemnikiem na papier toaletowy — 1 [szt.],

— kosz na smieci — 1 [szt.],

— umywalka wiszgca z baterig na cieptg i zimng wode wraz z pochwytami
przeznaczonymi dla oséb niepetnosprawnych, lustrem bezcieniowym, pojemnikiem
na ptyn do mycia rgk i zasobnikiem na reczniki jednorazowe — 1 [szt.],

(103) pomieszczenie techniczne:

— szafka na srodki czystosci — 1 [szt.],

— wpust podtogowy — 1 [szt.],

— zawor z ztgczka na waz o srednicy 15 mm — 1 [szt.],

— brodzik porzadkowy o wymiarach 40 x 50 x 45 [cm] z baterig na zimng i ciepta
wode — 1 [szt],

(104) kuchnia:

— umywalka wiszgca z baterig na zimng i cieptg wode wraz z pojemnikiem na ptyn
do mycia ragk i zasobnikiem na reczniki jednorazowe — 1 [kpl.],

— kuchenka wolnostojgca z ptytg indukcyjng i piekarnikiem elektrycznym - 1 [szt.],

— okap kuchenny — 1 [szt.],

— szafki na naczynia z blatem (do ustawienia na blacie czajnik elektryczny i ekspres
do kawy) — 1 [szt.],

— zlewozmywak z plytg ociekowg na szafce z baterig na zimng i ciepta
wode — 1 [szt],

— kosz na smieci pod zlewozmywakiem — 1 [szt.],
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— lodowka — 1 [szt.],
— (105) sala gtéwna:
— stoétdla 4 oséb — 2 [szt],
— krzesto — 8 [szt],
— wieszak na ubrania — 1 [szt.].

3. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Powierzchnie podtdég i sScian bedg umozliwiaé tatwe utrzymanie czystosci. Do
wykonania powierzchni podtég i $cian beda uzyte materiaty (ptytki ceramiczne)
nieprzepuszczalne, nienasigkliwe, zmywalne i nietoksyczne, a takze w odpowiedniej klasie
Scieralnosci.

Sciany WC (102) i pomieszczenia technicznego (103) bedg wykonczone ptytkami
ceramicznymi na petng wysokos¢ pomieszczenia, zas sciany kuchni do wysokos¢ 1,40 [m].
Pozostate powierzchnie scian bedg wykonczone tynkami cementowo — wapiennymi
malowanymi farbg lateksowa. Potgczenie otynkowanych scian z podtogami wykonczone
zostanie cokolikami z ptytek ceramicznych o wysokosci 10 [cm].

Sufity wszystkich pomieszczen wykonczone bedg ptytami gipsowo — kartonowymi
malowanym farbg lateksows.

Okna bedg posiadaty konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu oraz bedg
tatwe w czyszczeniu.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonych w Swietle oscieznic, do powierzchni podfogi bedzie wynosit co najmniej 1:8.

Drzwi bedg otwieraty sie na zewnatrz pomieszczen. Wewnetrzne skrzydta drzwiowe
beda wyposazone w kratki wentylacyjne na potrzeby dystrybucji powietrza wentylacyjnego
o powierzchni 220 [cm?] w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i 80 [cm?]
w pozostatych pomieszczeniach.

Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen beda miaty szerokos¢ nie mniejszg
niz 0,90 [m].

Pomiedzy pomieszczeniami w przejsciach nie bedzie progow.

Wysokos¢ pomieszczen bedzie wynosita nie mniej niz 2,50 [m] za wyjatkiem sali
gtéwnej, ktorej wysokos¢ bedzie wynosita 4,50 [m].

Wiatrotap (101), WC (102), sala gtéwna (105) bedg dostepne réwniez dla osob
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Budynek bedzie przytagczony do sieci wodociggowej i elektroenergetycznej oraz do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania, wentylacji naturalnej oraz elektryczna.

Kazda umywalka, zlewozmywak i brodzik porzadkowy bedg wyposazone w armature
z biezgcg zimng i cieptg wodg. Przy umywalkach bedg zainstalowane pojemniki na mydto
w ptynie oraz reczniki jednokrotnego uzytku.

Pomieszczenie techniczne (103) bedzie wyposazone w zawor z ztgczkg na waz
o Srednicy 15 mm i wpusty podtogowy oraz brodzik porzgdkowy.

Ciepta woda uzytkowa bedzie produkowana w pomieszczeniu technicznym
i gromadzona w zasobniku na cieptg wode.

W tazience (102) bedzie utrzymywana temperatura powietrza na poziomie 24 [°C],
a w pozostatych pomieszczeniach na poziomie 20 [°C].

Wszystkie pomieszczenia budynku wentylowane bedg grawitacyjnie, przy czym
w fazience (102) na przewodzie wentylacyjnym zamontowany bedzie wentylator wywiewny
sprzegniety z wigcznikiem oswietlenia i wyposazony w programator czasowy. Nawiew
powietrza do pomieszczen bedzie odbywac sie przez nawiewniki zainstalowane w stolarce
okiennej.
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Wyposazenie technologiczne poszczegbinych pomieszczen budynku skfada sie z nastepujgcych urzqdzen:

(101) wiatrotap:
(1) wieszak na ubrania - 1 [szt.],

(102) we:
(1) miska ustepowa spiukiwana wraz z pochwytami przeznaczonymi dla osdb niepefnosprawnych,
szczotkq i pojemnikiem na papier todletowy - 1 [szt.],
(2) kosz na émieci - 1 [szt.],
(3) umywalka wiszqca z baterig na cieptq i zimng wodg wraz z pochwytami przeznaczonymi dia osgb
niepefnosprawnych, lustrem bezcieniowym, pojemnikiem na ptyn do mycia rgk i zasobnikiem na
reczniki jednorazowe - 1 [szt.],

(103) pomieszczenie techniczne:

(1) szafka na érodki czystosci — 1 [szt.],

(2) zawér z zfgezkq na wqz o Srednicy 15 mm -1 [szt.],

(3) wpust podtogowy - 1 [szt.],

(4) brodzik porzqdkowy o wymiarach 40 x 50 x 45 [cm] z baterig na zimnq i ciepfg wode — 1 [szt.],
(104) kuchnia:

(1) umywalka wiszgca z baterig na zimnq i ciepfq wode wraz z pojemnikiem na pfyn do mycia rgk

i zasobnikiem na reczniki jednorazowe - 1 [kpl.],

(2) kuchenka wolnostojgca z plytq indukeyjng i piekarnikiem elektrycznym — 1 [szt.],

(3) okap kuchenny -1 [szt.],

(4) szafki na naczynia z blatem (do ustawienia na blacie czajnik elektryczny i ekspres do kawy) -1 [szt.],

(5) zlewozmywak z pfytq ociekowq na szafce z baterig na zimng i ciepfq wode - 1 [szt.],

(6) kosz na $mieci pod zlewozmywakiem - 1 [szt.],

(7) lodowka -1 [szt.],
(105) sala gtowna:

(1) stér dla 4 oséb - 2 [szt.],

(2) krzesto - 8 [szt.],

(3) wieszak na ubrania -1 [szt.],

R/UT PARTERU—=TECHNOLOGIA, skala 1

UWAGI:

. Uzupefnieniem rysunku technicznego stanowi opis techniczny.
2. Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.
3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajgce]
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
4. Wykonwaca przed zamowieniem materiafow budowlanych oraz przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest dokonaé
pomiarow z natury.
5. Wszelkie przejscia i przebicia instalacji sanitarnych i elektrycznych
rozpatrywa¢ wg odpowiednich rysunkow branzowych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
projektu budowlanego powiadomi¢ jednostke projektowg.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

P NUMER NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA| POMIESZCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA

[-] [-] (-] (-] [m’]

1 101 wiatrofap pfytki ceramiczne 6.63

2 102 WC piytki ceramiczne 4.88

3 103 pom. gospodarcze | ptytki ceramiczne 3.99

4 104 kuchnia pfytki ceramiczne 6.47

5 105 sala gfdwna pfytki ceramiczne 32.51
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN: 54.48

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1891
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Oswiadczenie dotyczace mozliwosci poditaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOZLIWOSCI
PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (teks jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 682 z pOzniejszymi zmianami)
osSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia budynku uzytecznosci publicznej,
lokalizowanego na dziatce nr 97 w obrebie ewidencyjnym 0029 Zerkowice jednostka
ewidencyjna 021203 5 Lwowek Slgski — obszar wiejski do sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo
energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 755 z p6zniejszymi zmianami).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks karny (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 roku poz. 1444 z pdzniejszymi zmianami)

Podpis Projektanta

mgr inz. Wojciech Tomkow

uprawnienia budowlane nr 130/DOS/10 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen
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ul. Asnykanr 1, 59 — 600 Lwowek Slgski

tel.: +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bogumilabytnar.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 97 i 92 obreb ewidencyjny 0029 ZERKOWICE jednostka

| OCHRONY ZDROWIA

ZMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU SPORTU, KULTURY i REKREACJI
OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

ewidencyjna 021203_5 LWOWEK SLASKI — OBSZAR WIEJSKI

KATEGORIA OBIEKTU: XV — budynek sportu i rekreacji

INWESTOR: GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI

ADRES INWESTORA: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A, 59 — 600 LWOWEK SLASKI

elektryczna

mgr inz. Krzysztof Zawadzki

nr 173/D0S$/13 w specjalnosci
instalacje elektryczne

BRANZA: PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
. . - L 43/DSOKK/2014 w specjalnosci
architektoniczna mgr inz. arch. Aneta Szybinska architektonicznej
BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
. . o . 1223/83 w specjalnosci
architektoniczna mgr inz. arch. Dariusz Futek . pec] .
architektonicznej
BRANZA: PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
. L L 286/D0OS/14 w specjalnosci
konstrukcyjna mgr inz. J6zef Szybinski : pec) .
konstrukcyjno — budowlanej
BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
. o . 192/DOS/12 w specjalnosci
konstrukcyjna mgr inz. Tomasz Ambrozy ; .
konstrukcyjno — budowlanej
BRANZA: PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
. - . ] 130/DOS/10 w specjalnosci
sanitarna mgr inz. Wojciech Tomkow . W Spec)
instalacje sanitarne
BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
. - 113/DOS/07 w specjalnosci
sanitarna mgr inz. Anna Wolska : W Spec)
instalacje sanitarne
BRANZA: PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:
elektryczna mgr inz. Tomasz Tymciéw DOS/0399/PBE/18 w specjalnosci
y g ’ y instalacje elektryczne
BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: PODPIS:

Lwowek Slagski, dnia 22 sierpnia 2023 roku.
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1. Podstawa opracowania informacji dotyczacej bioz.

Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bioz jest:
— projekt budowlany,
— przepisy prawa budowlanego.

2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:

— ogrodzenie placu budowy,

— oswietlenie i oznakowanie placu budowy,

— przygotowanie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla
pracownikéw,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomaocy,

— urzgdzenie miejsca skladowania materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

Roboty zwigzane z budowg obiektu budowlanego:

— wykonanie taw, stép i scian fundamentowych,

— wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych $cian nosnych, przewodoéw kominowych,
$cian dziatowych, stupow, podciggébw oraz nadprozy okiennych i drzwiowych na
poszczegblnych kondygnacjach budynku, a takze stropéw rozdzielajgcych
poszczegdlne kondygnacije,

— montaz i demontaz szalunkéw stuzgcych wykonaniu taw i stop fundamentowych,
stupoéw, podciggébw, nadprozy okiennych i drzwiowych, a takze stropow
rozdzielajgcych poszczegolne kondygnacje,

— montaz impregnowanych elementoéw wiezby dachowej wraz z wykonaniem pokrycia
dachowego, obrobek blacharskich oraz instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowa,

— wykonanie izolacji hydroizolacyjnych i izolacji cieplnych,

— montaz i demontaz zewnetrznych rusztowan rurowych i wewnetrznych rusztowan
ramowych,

— wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

— wykonanie przytgcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

— zewnetrzne i wewnetrzne roboty wykohczeniowe.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce nr 97 znajduje sie obiekt gospodarczy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nr 97 brak jest elementéw zagospodarowana dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych robot
budowlanych:
— roboty ziemne: zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn budowlanych, np. koparki,
— roboty budowlano — montazowe: mozliwos¢ upadku ludzi (prace na wysokosciach),
mozliwos¢ awarii rusztowan, zagrozenia podczas roztadunku materiatéw, zagrozenia
ze strony pracujgcych maszyn budowlanych, mozliwos¢é upadku materiatow
z wyzszych partii budynku,
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— roboty zbrojarskie: reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

— roboty betonowe: przecigzenie szalunkéw mieszankg betonowa,

— roboty ciesielskie: prace ze srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna
i owadobdjcza elementdéw drewnianych), zagrozenia ze strony pracujgcych urzgdzen,

— roboty instalatorskie: mozliwos¢ porazenia pragdem.

6. SposoOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdblnie niebezpiecznych.

W czasie trwania robot budowlanych nalezy codziennie przeprowadza¢ dla o0sob
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen
przed tymi zagrozeniami.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie trwania robot budowlanych nalezy zapewni¢ nastepujace srodki techniczne
i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

— roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiednie]
specjalnosci.

— nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikébw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkdw i urzgdzen przeciwpozarowych,

— nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia; tych drég i wyjazdéw nie wolno ani
zastawiac, ani wykorzystywac na cele sktadowania,

— na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze,

— przed dopuszczeniem pracownikow do robo6t zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez roboczg i ochronng,

— nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robdét,

— nalezy dokonywac¢ systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,
stanu technicznego maszyn i urzadzen,

— nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu 0sob postronnych do miejsc zagrozonych.
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