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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 

(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, gniazd wtykowych, WLZ) dla 

Budowa Wiejskiego Domu Sportu Kultury i Rekreacji  Miejscowość – Żerkowice działka nr. 

97 i 92 

  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 

i odbioru robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz                             

z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej 

prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża                                   

(w szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-

jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być 

pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 

częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 

awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

 rury instalacyjne, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 

ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Przetwornica -  urządzenie służące do przetwarzania z wysoka sprawnością energię 

elektryczną prądu stałego na energię elektryczną prądu zmiennego, posiadającą również 

moduł synchronizujący z siecią, 

Panel fotowoltaiczny- urządzenie fotoelektryczne przetwarzające energię słoneczną na 

energię elektryczną, 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 

ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 

szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 

świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 

wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 

pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł 

światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 

wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 

W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 

wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze                  

i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 

zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy 

czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd i wnęk, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 

przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym 

człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków 

pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 

napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 

układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub 

urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
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Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 

doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 

człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów 

w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 

metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

 naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

 sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 

braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

 Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

 Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 

uderzenia pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, 

wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają 

ponad dach). Rodzaje zwodów: 

 Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje 

nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 

(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 

naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

 1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi 

oraz 1 mm dla aluminium 

 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza 

budynku, 

 Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania 

elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub 

konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na 

obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem 

nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 

i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub 

podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 

pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa 

wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt 

znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 

elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 

zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

 montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają 

być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 

przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana 

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 

zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 

ochrony 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                     

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 

z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
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DZIAŁ I 

CPV 45000000-7- WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                

i składowania  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do 

obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 

Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem ,,CE’’ lub znakiem budowlanym ,,B’’ zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 

dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich                

w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych                         

w obiekcie budowlanym. 

 

2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.1.  Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 

dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 
miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4,5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub 

z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych 

bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo 

lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe 

izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym 

dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
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2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na 

podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 

wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie 

materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 

które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie 

są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, 

wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 

zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 

(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 

kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 

wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 

następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub 

końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - 

dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 

elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne it. 

 

2.3. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  

60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów. 

 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu                       

o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: do 10 A, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny                       

i przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków". 
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 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w 

styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 

wkrętów lub przyklejane. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 

od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia.  Podstawowe dane techniczne gniazd: 

 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/ 

 prąd znamionowy:  16A dla gniazd 1-fazowych, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 

oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 

mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 

układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych 

oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

 

2.6. Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, 

w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. Jako 

zwody poziome na dachu należy wykorzystać  stal ocynkowaną ewentualnie metalowe 

pokrycie dachu – blachodachówkę. Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, 

niskie. Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia 

budynku. Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów 

poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża  nie mniej niż 

2 cm.  Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 

przekraczać  45°. 

 

3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

 są właściwie oznakowane i opakowane 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                                 

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy.  

 

4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable                     

i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie 

„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 

przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 

przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 

magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 
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DZIAŁ II 

CPV 45231400-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII     

                                ENERGETYCZNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące budowy linii energetycznych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej  Budowy 
Wiejskiego Domu Sportu Kultury i Rekreacji  Miejscowość – Żerkowice działka nr. 97 i 92 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczą prowadzenia robót budowlanych instalacji elektrycznych i obejmują:  

Roboty elektryczne związane z wykonaniem:  

 wykonanie wykopów 

 wykonanie przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia 

 instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

 wykonanie badań i pomiarów pomontażowych 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                       

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie                         

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 

na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 

 

2.2 Składowanie materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie                       

z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do 

składowania materiałów. 

 

2.3 Materiały podstawowe 

1) Szafka złączowo-pomiarowa – ZK wykona dostawca energii  wg  osobnego opracowania 

TAURON Dystrybucja S.A. 

2) Kabel nN YKY 4x16mm2 o izolacji i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 

0,6/1kV z żyłami miedzianymi o przekroju 16mm2 i ilości żył 4. 

3) Folia plastykowa stosowana do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCV o grubości 0,4 – 0,6 mm, szerokości 

nie mniejszej niż 0,2m, gat. I i koloru niebieskiego 
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4) Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien odpowiadać 

wymaganiom normy BN-87/6774-04 

5) Oznaczniki kablowe 

Odbiór materiałów na budowie: 

 Materiały takie jak aparaty i osprzęt, tablica, kable należy dostarczać na budowę wraz 

ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

Składowanie materiałów na budowie:  

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                           

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń 

podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego 

sprzętu:  

 samochód dostawczy do 0,9 t,  

 agregat prądotwórczy o mocy 10,0 kW/18,0 HP 

 spawarka transformatorowa do 120 A 

 

4. TRANSPORT 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  W czasie transportu, załadunku 

i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę 

i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok.  W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu 

przewidziane do stosowania: Samochód dostawczy do 0,9 t 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wytyczenie trasy w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonawca powierzy 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 

5.1.1. Układanie kabla w ziemi  

Kabel należy układać w rurze osłonowej typu DVK75, w rowie kablowym o szerokości 0,4 m 

i głębokości 0,7 m na uprzednio wykonanej podsypce z piasku 10 cm, linią falista, luźno                   

z zapasem od 1 % - 3 % długości wykopu. Na rurze osłonowej kabla na początku i końcu 

trwale umocować tabliczki identyfikacyjne z podaniem na nich: typu i przekroju kabla, 

właściciela, roku ułożenia i co zasila. Równolegle z kablem ułożyć płaskownik stalowy 

ocynkowany FeZn 30 x 4 mm, połączony z zaciskiem PEN w złączu kablowym i szyną 

wyrównawczą. Na ułożony w osłonie kabel, nasypać ponownie warstwę piasku 10 cm i 15 
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cm ziemi z wykopu, po czym całość przykryć folią plastykową koloru niebieskiego, a wykop 

zasypać ziemią. 

 

5.1.2. Montaż uziomów  

Uziomy należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do 

uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe, zaciski 

przewodów ochronnych, szyny połączeń wyrównawczych.  

 

 

5.1.3. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania                             

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres prób 

podstawowych obejmuje: – pomiar rezystancji izolacji instalacji – pomiar rezystancji izolacji 

odbiorników – pomiary impedancji pętli zwarciowych – pomiary rezystancji uziemień 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                      

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom IV 

Instalacje elektryczne”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona                   

w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Odbiory 

międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze 

roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Wszystkie 

elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 poprawnego montażu, 

 kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od 

porażeń. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody 

elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 

producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

 Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu.  

 Prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 

 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 

Po zakończeniu robót należy wykonać: 

 Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji. 

 Zachowania ciągłości żył roboczych.  

 Zgodności faz u odbiorców. 

 Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia. 

 Skuteczności ochrony od porażeń. 

 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                      

o zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie 

faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 

ofertowym. Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach. Wyniki obmiaru 

należy wpisać do książki przedmiarów. Jednostką obmiaru jest: m –dla przewodów, rur itp. 

szt – dla osprzętu, opraw itp. kpl. – dla rozdzielni itp 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór ostateczny końcowy. 

 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania. 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji 

technicznej. 

 Terminowość wykonania robót. 

 Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 

 Warunki techniczne odbioru robót. 

 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

 Atesty na materiały i urządzenia. - Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

 Atesty na materiały i urządzenia. 

 Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 

Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. Podstawowym 

dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru 

ustalonego przez Inwestora. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny 

wizualnej. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 

 

9.2. Płatności 

Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

PN-76/E-90301- Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV 

PN-76/E-05125 - Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

PN/IEC-60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r. 

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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DZIAŁ III 

CPV 45317300-5 – ROBOTY ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ  

                                   ROZDZIELCZYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót elektrycznych, 

elektrycznych urządzeń rozdzielczych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej  Budowy 

Wiejskiego Domu Sportu Kultury i Rekreacji  Miejscowość – Żerkowice działka nr. 97 i 92. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczą prowadzenia robót budowlanych instalacji elektrycznych i obejmują:  

Roboty elektryczne związane z wykonaniem:  

 wykonanie wnęk pod tablice RG i teletechniczną 

 montaż nowych tablic 

 podłączenie przewodów odbiorczych  

 wykonanie badań i pomiarów pomontażowych 

 wykonanie schematów i opisanie obwodów  

 roboty poinstalacyjne tj. wyrównanie ścian po montażu tablic w nawiązaniu do stanu 

istniejącego 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                       

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie                     

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 

na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 

 

2.2 Składowanie materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie                          

z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do 

składowania materiałów. 
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2.3 Materiały podstawowe 

1)Obudowy wnękowe tablic rozdzielczych z drzwiczkami pełnymi w kolorze białym zamykane 

na zamek z maskownicami frontowymi izolacyjnymi z wyposażeniem w listwy 

przyłączeniowe N i PE, blok rozdzielczy oraz aparaty modułowe m.in.: 

 Rozłącznik izolacyjny,  

 Wyłączniki nadprądowe,  

 Wyłączniki RCD, 

 Ograniczniki przepięć, 

 Szyny fazowe grzebieniowe izolowane itp. wg. potrzeb oszynowania tablicy, 

 Tablica teletechniczna moduł wifi.  

  

Należy zastosować aparaty modułowe renomowanych producentów. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 

temperatury i wilgotności. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów 

przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 

przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów 

należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót . Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie 

lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca 

powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego 

typu robót.  Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 

 mierniki elektryczne 

 elektronarzędzia 

 

4. TRANSPORT 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  W czasie transportu, załadunku 

i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę 

i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok.  W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu 

przewidziane do stosowania: Samochód dostawczy do 0,9 t 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.  Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące 
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akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach                          

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów                       

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 

 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek                             

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone                 

i wygładzone.  

 Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować 

pastą polerską. 

 Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

 Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki itp. 

 

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

 Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po 

zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów 

podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 

mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył 

przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się                

z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

 Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do 

przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym                       

i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie 

pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową 

podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 

spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 

dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza 

nakrętkę ok. 2 - 3mm. 

 

5.1.6. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń. 

 

5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

5.2.1 Tablice rozdzielcze. 

Przed rozpoczęciem kucia wnęk pod tablice rozdzielcze należy sprawdzić czy w miejscu tym 

nie przebiegają instalacje elektryczne. Wnęki kuć w taki sposób aby nie spowodować 

nadmiernego osłabienia konstrukcji budynku. Kucia wnęk i bruzd wykonać mechanicznie                 

z użyciem pochłaniaczy pyłu. Tablice rozdzielcze składają się ze skrzynki z konstrukcjami 

wsporczymi montowanymi we wnęce oraz paneli osłonowych, drzwiczek z zamkiem                               

i aparatury modułowej wg. schematów. Skrzynki montować we wnęce przez przykręcenie 

do podłoża .Szczeliny należy wypełnić pianka montażową , a następnie po wyrównaniu                 

i pomalowaniu ściany założyć kołnierz maskujący. Stosować aparaty modułowe 

renomowanych firm posiadających ważne atesty bądź deklaracje zgodności.  
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5.2.2. Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami 

określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”.                        

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 

ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz 

zainstalowanego wyposażenia.  Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby 

posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych. Do 

wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów 

pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. Prace kontrolno-

pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym:  

 Dane ogólne o obiekcie badań;  

 Informacje o wykonujących pomiary;  

 Dane o rodzaju badań;  

 Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;  

 Dane o warunkach przeprowadzania badań; Tabelaryczne zestawienie wyników 

badań i ich ocenę;  

 Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  

 Datę wykonania badań;  

 Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;  

 Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów; W czasie przeprowadzania prac 

kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urządzeniach należy przestrzegać 

następujących zasad bezpieczeństwa:  

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy 

czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, 

asekurująca osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu 

pomocy przedlekarskiej. Podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich                      

i bezpiecznych przyrządów pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w 

razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów. Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części 

czynnych i dostępnych części przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części 

metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem. Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia 

nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary powinien stosować 

osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem 

elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych. Przed rozpoczęciem pomiarów 

należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości 

badanego obiektu. 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

 zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody 

badań, - określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

 ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów 

pomiarowych, 

 przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do 

wartości pomierzonych;  

Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 

 zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 

 stan izolacji zastosowanych przewodów, 

 stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;  

Jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie 

ze sprawdzonym uprzednio schematem. Po połączeniu układu pomiarowego z obiektem 

badanym będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach 

przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów. Przed rozpoczęciem pomiarów należy 

ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne 

przewody. Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, 

które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia. Powiadomić osoby 

postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie przy wykonywaniu 

pomiarów, zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                      

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom IV 

Instalacje elektryczne”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona                   

w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Odbiory 

międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze 

roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 poprawnego montażu, 

 kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od 

porażeń. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody 

elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 

producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

 Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 

 Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 

 Prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 

 Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic. 

 

 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 

Po zakończeniu robót należy wykonać: 

 Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji. 

 Zachowania ciągłości żył roboczych.  

 Zgodności faz u odbiorców. 

 Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia. 

 Skuteczności ochrony od porażeń. 

 Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l- fazowych nn. 

 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o 

zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie 

faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 

ofertowym. Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach. Wyniki obmiaru 

należy wpisać do książki przedmiarów. Jednostką obmiaru jest: m –dla przewodów, rur itp. 

szt – dla osprzętu, opraw itp. kpl. – dla rozdzielni itp. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór ostateczny końcowy. 

 Odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 
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Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania. 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji 

technicznej. 

 Terminowość wykonania robót. 

 Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 

 Warunki techniczne odbioru robót. 

 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

 Atesty na materiały i urządzenia. - Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

 Atesty na materiały i urządzenia. 

Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Gotowość danej części robót do odbioru, lub 

gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy                            

i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później 

niż 3 dni od daty zgłoszenia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór 

pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny 

będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się                       

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 

 

9Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-84/E-02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.  

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. PN-IEC 60364 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.  

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do 

sieci prądu przemiennego  

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.  

PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania..  

PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. 

PKNMi J nr 4/80. póz. 19). 

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. 
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Postanowienia ogólne. Wielkości podstawowe.  

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 

elektrycznych, budowlane i topograficzne.  

PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.  

PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i 

ichinstalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem elektrycznym.  

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.  

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.  

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.  

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w 

wyrobach elektroinstalacyjnych.  

PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach 

szynowych. Wymiary.  

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Wymiary części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, póz. 3). PN-

92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).  

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 

ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.  

PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.  

PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A. 

Wymagania i badania.  

PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe 

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. 

Wymiary.  

PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe 

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. 

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania 

i badania. 
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DZIAŁ IV 

CPV 45310000-3 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

oraz 

CPV 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2 - Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego oraz instalacji elektrycznych 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej  Budowy Wiejskiego Domu Sportu 

Kultury i Rekreacji  Miejscowość – Żerkowice działka nr. 97 i 92 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych 

oraz  obiektów budownictwa inżynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 

 zasilanie urządzeń technicznych, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

 ułożenie drutu stalowego (dla instalacji prowadzących w rurkach lub kanałach 

zamkniętych (ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów), 

 przeprowadzaniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany elementami instalacji elektrycznej. 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                             

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte przy inwestycji powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne. 

Materiały użyte do robót: 

 Kable i przewody - zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach 

posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako 

materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 

do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 

żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 

przekroju żył do 10mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018
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podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 

podłogowe). 

 Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 

wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest 

używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 

wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 

60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych 

lekkich i średnich.  

 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 

paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 

sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

 Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub 

zamykane). 

 Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 

montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, 

odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 

elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe 

dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu 

puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu 

- występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich 

wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, 

rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa 

dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu 

za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

 Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 

można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków". 

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w 

styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za 

pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 

przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 

wtykowego. 

 Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/ 

 prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Osprzęt instalacyjny: 

 Łączniki i gniazda ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji 

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów. 
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 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5mm2. 

 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

 Osprzęt oświetleniowy - wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do 

instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na 

stałe nie może być mniejszy od 1mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 

750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 

prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Sprzęt do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego 

sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                          

z zasadami określonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                    

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały należy przewozić w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może prowadzić do uszkodzenia materiałów 

w trakcie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Montaż urządzeń elektrycznych i przewodów 

Elementy gniazd i łączników montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 

instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 

opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych                       

w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 

sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych 

należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze 

stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód 

ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
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barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać 

zgodnie z planami instalacji i schematami. W miejscach wskazanych w dokumentacji 

projektowej zainstalować gniazda systemu okablowania strukturalnego. Stosować gniazda 

podtynkowe umieszczone w puszkach elektroinstalacyjnych. Rodzaj gniazd wtykowych 

określono w dokumentacji technicznej. Od gniazd ułożyć oprzewodowanie strukturalne. 

Stosować typ i rodzaj przewodów zgodnie z DT. Przewody układać podtynkowo, na 

konstrukcji stropu podwieszonego oraz na korytach kablowych.  Dla uziemienia urządzeń i 

przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 

instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:  

 głównego (główna szyna wyrównawcza),  

 miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych)              

i nieuziemionego.  

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze 

główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi 

innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 

budynku. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W 

przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych                             

w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 

zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Sposób i procedurę pomiarów i badań. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót 

zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku 

zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacją 

techniczną i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

 

 

 

 

 



25 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

 PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy. 

 PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych. 

 PN-EN 50146:2007 Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

 PN-EN 60445:2007 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

 PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 

użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

 PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 

prądu przemiennego. 

 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
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prądu przemiennego (Zmiana A1). 

 PN-EN 61008-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2008 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1). 

 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., nr 

75, poz.690  
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DZIAŁ V   

CPV 09331200-0 - SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE 

oraz 

CPV 09332000-5 - Instalacje słoneczne,                                                                                                   

CPV 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,                                       

CPV 45223810-7 - Konstrukcje gotowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej Budowy Wiejskiego Domu Sportu 

Kultury i Rekreacji  Miejscowość – Żerkowice działka nr. 97 i 92 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Roboty przygotowawcze, 

 montaż konstrukcji wsporczej oraz urządzeń i odbiorników, 

 montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic, 

 montaż rozdzielnic AC i DC, 

 przyłączenie do instalacji elektroenergetycznej budynku, 

 montaż tras kablowych, w tym kabli od modułów,  

 połączenie kablowe elementów instalacji, 

 montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, 

 wykonanie prób pracy instalacji,  

 wykonanie sprawdzenia poprawności prawidłowego działania aparatury, 

 monitoring pracy i wizualizacji produkcji energii elektrycznej 

 uruchomienie układu i jego regulacja, 

 

1.4. Zakres innych prac i obowiązków  

Zakres innych prac i obowiązków obejmuje:  

 przeprowadzenie szkoleń z obsługi dla użytkowników,  

 przygotowanie instrukcji pracy systemu ,  

 przeprowadzenie i wypełnienie protokołów prób (m.in. badanie przeciwporażeniowe) 

 uzupełnienie wymaganych papierów i dokumentów do zdania instalacji  

  przygotowanie wymagań związanych z przeglądami ze strony Zamawiającego                         

i ewentualne przeglądy gwarancyjne 

 

1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                       

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie                     

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały użyte do budowy instalacji fotowoltaicznej powinny spełniać warunki określone                 

w  odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać 

aprobatę techniczną. Zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót. Dopuszcza 
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się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod 

warunkiem, że: 

 

 ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub 

lepsze od parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

 geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte 

rozwiązanie architektoniczno-konstrukcyjne, 

 nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 

 nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, 

zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego 

wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta. 

 wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie 

parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

obliczenia np. rozkładu natężania i luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcji 

itp. dla proponowanych rozwiązań. 

 

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 

na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 

 

2.2 Składowanie materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie                          

z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do 

składowania materiałów. 

 

2.3 Materiały podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte przy inwestycji powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne. Materiały użyte do robót 

 

1. Konstrukcja wsporcza pod moduły PV, 

2. Moduły fotowoltaiczne PV, 

3. Przewody strony DC,  

4. Przewody strony AC,  

5. Inwerter, 

6. Rozdzielnia  z osprzętem AC i DC. 

 

2.4. System montażowy na dachach budynków 

Należy stosować dedykowane konstrukcje montażowe wykonane ze stali nierdzewnej                         

i aluminium z dodatkiem glinu. Konstrukcje montażowe powinny posiadać odpowiednie 

certyfikaty, które potwierdzają ich przydatność do użycia podczas montażu instalacji 

fotowoltaicznych. Dokręcać przy pomocy klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania 

zgodny z instrukcją montażu konstrukcji i modułu, mocowanie modułu przy pomocy 

systemowych klem montażowych. Stosować konstrukcje zalecane przez producentów paneli 

fotowoltaicznych. Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, 

wymiary belek dociążających po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. Na dachach 

skośnych należy zastosować typową konstrukcję wsporczą opartą o śruby (dwugwintowe)  

w przypadku pokrycia blaszanego lub haki typu S / T w przypadku pokrycia dachu dachówką. 

W przypadku pokrycia trapezowego należy stosować mostki trapezowe. - Konstrukcje 

wsporcze systemowe - aluminium lub stal nierdzewna dla wszystkich instalacji na dach 

skośny i płaski, stal ocynkowana / aluminium / stal nierdzewna dla instalacji montowanych 

na gruncie, - Elementy łączne systemowe – aluminium, stal nierdzewna A2, Przed 

rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić czy konstrukcja nośna jest właściwa pod 

kątem dopuszczalnego obciążenia (wymiary, stan utrzymania, parametry materiałowe), 
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struktury nośnej oraz innych odpowiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej). 

 

2.5. Moduł fotowoltaiczny  

Moduł fotowoltaiczny o mocy min. 410Wp Wszystkie moduły fotowoltaiczne użyte                    

w muszą być jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta. Instalacje 

fotowoltaiczne zaprojektowano z modułów fotowoltaicznych opartych na ogniwach 

monokrystalicznych.  

 

2.6. Inwerter- przetwornica   

 W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego                   

z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszą 

charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65 lub równoważne, uwzględniające 

należytą odporność na warunki atmosferyczne temperatura pracy -20⁰C do +50⁰C oraz 

wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system 

pomiaru izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu 

modułów jak również w samych modułach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz 

zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów. Ponadto inwerter wyposażony w  

monitoring parametrów sieci, zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz być przystosowany 

do pracy z polską siecią dystrybucyjną deklaracja zgodności WE (niezależny certyfikat), 

Zgodność z kodeksami sieciowymi (NC RFG)). Zastosowane falowniki posiadać będą 10 

letnią gwarancję produktową. Falownik powinien mieć możliwość współpracy                                        

z optymalizatorami mocy.  

 

2.7. Rozdzielnica AC i DC  

Rozdzielnica DC powinna zawierać minimum Ogranicznik przepięć, rozłącznik 

bezpiecznikowy. Rozdzielnica  zawiera wyłącznik nadprądowy, ogranicznik przepięć 

zabezpieczający każdy biegun. Ochrona przeciwprzepięciowa Falowniki po stronie AC i DC 

muszą być chronione ogranicznikami przepięć. W przypadku występowania instalacji 

odgromowej należy zastosować zabezpieczenie w klasie I+II. W przypadku braku instalacji 

odgromowej na obiekcie należy zastosować zabezpieczenie w klasie II. Minimalny przekrój 

przewodu ochronnego do połączeń wyrównawczych dla ograniczników przepięć klasy I+II 

wynosi 16 mm2 , w przypadku klasy II 6 mm2. Połączenie ogranicznika przepięć do instalacji 

uziemiającej należy wykonać przewodem o przekroju minimum 16 mm2 dla każdego typu 

ogranicznika. Falownik o ile wymaga tego instrukcja montażu falownika uziemić za pomocą 

przewodu o przekroju podanym w instrukcji urządzenia. Stosować oddzielne rozdzielnice AC 

i DC. Rozdzielnica AC powinna posiadać stopień szczelności min IP 65, rozdzielnica DC 

powinna posiadać certyfikat na napięcie 1000 V DC oraz posiadać stopień szczelności min IP 

65.  

 

Należy zastosować aparaty modułowe renomowanych producentów. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 

temperatury i wilgotności. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów 

przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 

przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów 

należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem  typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznym, przewidzianym do 

wykonania tego typu robót.  Prace można również wykonywać przy pomocy wszelkiego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera nadzoru.  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się. 

Niezabezpieczenie może prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                          

z zasadami określonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                    

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały należy przewozić w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może prowadzić do uszkodzenia materiałów 

w trakcie transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniający wszystkie warunki wykonania instalacji fotowoltaicznej. Roboty winny być 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniem Inżyniera nadzoru. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych  materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 

być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera nadzoru.  

 

5.2. Montaż paneli fotowoltaicznych 

Montaż modułów  wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem technicznym. 

Należy zachować szczególną uwagę  podczas montażu za powierzchni modułów, aby nie 

uległa porysowaniu. W przypadku  ochronny powierzchni modułów za pomocą  folii 

ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i 

położenie  paneli powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości 

geograficznej, na której będzie znajdowała się instalacja fotowoltaiczna. W momencie 

montażu panele ni mogą być starsze nić jeden rok od daty wyprodukowania i posiadać 

indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację nr. seryjny.   

 

5.2. Montaż przetwornicy-inwertera 

Montaż i podłączenie przetwornicy zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według 

instrukcji producenta. Łączna moc przetwornicy nie może być niższa niż moc znamionowa 

całej instalacji. Przetwornicę umieścić w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielni głównej 

budynku w miejscu wskazanym w projekcie. Przetwornica powinna posiadać funkcje takie 

jak wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. 

 

5.3. Połączenia elektryczne przewodów 

 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek                             

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone                 

i wygładzone.  

 Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować 

pastą polerską. 

 Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

 Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybko złączki itp. 
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5.4. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

 Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po 

zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów 

podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 

mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył 

przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się                

z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

 Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do 

przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym                       

i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie 

pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową 

podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 

spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli 

wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne 

brygady lub przedsiębiorstwa. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 poprawnego montażu, 

 kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od 

porażeń. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody 

elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 

producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 

6.2. Badania i pomiary po montażowe. 

Po zakończeniu robót należy wykonać: 

 pomiar napięć i prądów łańcuchów 

  pomiar napięcia obwodu otwartego  

  testy funkcjonalności  

 testy rezystancji izolacji przewodów - strona AC i DC  

  testy rezystancji uziemienia  

  kontrolę ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej  

  kontrolę oznakowania i identyfikacji  

  testy ciągłości przewodów 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                                

o zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie 

faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 

ofertowym. Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach. Wyniki obmiaru 

należy wpisać do książki przedmiarów. Jednostką obmiaru jest: m –dla przewodów, rur itp. 

szt – dla osprzętu, opraw itp. kpl. – dla rozdzielni itp. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zamianami i uzupełniami w trakcie,  

 Wykonanie robót, 

 Dziennik Budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji 

technicznej. 

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone  w trakcie, 

 Dokumenty  dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

 Protokoły przeprowadzonych badania elektrycznych, ochronnych itp. 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową  oraz ewentualnymi zapisami                     

w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstwem od Dokumentacji Projektowej  

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

 Aktualności Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                               

i uzupełnienia. 

 Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 

Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. Gotowość danej części robót do odbioru, lub 

gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy                          

i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później 

niż 3 dni od daty zgłoszenia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór 

pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny 

będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Płatność za metr przewodu dla danej średnicy oraz za sztukę zamontowanej urządzenia 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem wbudowanych materiałów na podstawie 

wnyków pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca 

usytuowania urządzeń i materiałów, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie przewodów oraz ich zamocowanie do podłoża, 

 montaż przewodów, 

 montaż osprzętu, 

 przeprowadzenie badań pomiarowych, 

 zasilanie urządzeń sterujących, 

 uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót i wywóz zbędnych materiałów 

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna -Terminologia. 

 PN-EN 50380:2003 Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów 
fotowoltaicznych.(j.ang.) 

 PN-EN 50461:2007 -Ogniwa słoneczne – Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrów 
dla krystalicznych ogniw krzemowych. (j.ang.) 

 PN-EN 50521:2009/A1:2012 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -
Wymagania bezpieczeństwa i badania. (j.ang.) 

 PN-EN 60891:2010 Elementy fotowoltaiczne – Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk 
I-V do określonych wartości temperatury i natężenia promieniowania (j.ang.) 

 PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne -Część 1: Pomiar charakterystyk 
prądowonapięciowych elementów fotowoltaicznych. (j.ang.) 

 PN-EN 60904-2:2007 Elementy fotowoltaiczne -Część 2: Wymagania dotyczące wzorcowych 
ogniw słonecznych. 

 PN-EN 60904-2:2008 Elementy fotowoltaiczne -Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych 
do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego. (j.ang.) 

 PN-EN 60904-3:2008 Elementy fotowoltaiczne -Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) 
elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem 
wzorcowego widma promieniowania słonecznego. (j.ang.) 

 PN-EN 60904-5:2011 Elementy fotowoltaiczne -Część 5: Wyznaczanie równoważnej temperatury 
ogniwa (ETC) elementów fotowoltaicznych (PV) metodą pomiaru napięcia obwodu otwartego. 
(j.ang.) 

 PN-EN 60904-7:2009 Elementy fotowoltaiczne -Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania 
spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych. (j.ang.). 

 PN-EN 60904-8:2007 Elementy fotowoltaiczne -Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu 
fotowoltaicznego (PV). 

 PN-EN 60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne -Część 9: Wymagania dla symulatorów 
promieniowania słonecznego. (j.ang.) 

 PN-EN 60904-10:2010 Elementy fotowoltaiczne -Część 10: Metody pomiaru liniowości. (j.ang.) 

 PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 
elektrycznej - Przewodnik. 

 PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.) 

 PN-EN 61277:2002 Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy -Uwagi ogólne i 
przewodnik. (j.ang.)-wycofana bez zastąpienia. 

 PN-EN 61345:2002 Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV). (j.ang.) 

 PN-EN 61683:2002 Układy fotowoltaiczne -Stabilizatory mocy - Procedura pomiaru sprawności. 
(j.ang.) 

 PN-EN 61702:2002 Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów 
pompujących. (j.ang.) 

 PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -Wytyczne pomiaru, 
wymiany danych i analizy. 

 PN-EN 61725:2003 Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych. 

 PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) –Charakterystyki uniwersalnych złączy 
standardowych.(j.ang.) 

 PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -Część 1: 
Wymagania dotyczące konstrukcji. (j.ang.) 

 PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -Część 2: 
Wymagania dotyczące badań. (j.ang.) 

 PN-EN 61829:2002 Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -Pomiary charakterystyk 
prądowo-napięciowych w terenie. (j.ang.) 

 PN-EN 62093:2005 Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych -Założenia 
kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego. (j.ang.) 

 PN-EN 62124:2005 Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące - Weryfikacja projektu. (j.ang.) 

 PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

 PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – 
strefa klimatyczna dla Polski; 
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 PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru –
strefa klimatyczna dla Polski; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

 Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

 Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 

 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa montowanych urządzeń. 

 

 

 

 


