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1. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania dziatki.

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania dziatki jest:
— zlecenie inwestora,
— obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiejskiego domu sportu, kultury
i rekreacji wraz z:
— odcinkiem przytgcza i zewnetrzng instalacjg wodociggows,
— zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekfe i odcinkiem zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej,
— wewnetrzng linig zasilajaca,
— oraz zjazdem indywidualnym,
do realizacji na dziatkach nr 97 i 92 w obrebie ewidencyjnym 0029 Zerkowice, jednostka
ewidencyjna 021203_5 Lwowek Slgski — obszar wiejski.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.
3.1. Lokalizacja obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 97 jest zabudowana urzgdzeniami placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz
kontenerem blaszanym.

3.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

Do rozbiorki przewidziana jest czes¢ ogrodzenia bedgca w konflikcie
z projektowanym budynkiem (zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki rys. nr Z/1).

3.3. Dojscia i dojazdy.

Dziatka nr 97 ma zapewniong mozliwos¢ dostepu do drogi publicznej (droga
wojewoOdzka nr 297) poprzez droge niepubliczng (droga gminna) potozong na dziatce nr 92.

3.4. Miejsca postojowe dla samochod6w osobowych.

Na dzialce nr 97 nie ma urzgdzonych miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych.

3.5. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Na dziatce nr 97 nie ma urzadzonego miejsca stuzgcemu gromadzeniu odpadow
statych.

3.6. Uzbrojenie techniczne dziakki i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka nr 97 jest nieuzbrojona.

W poblizu dziatki przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.

Zgodnie z mapag do celéw projektowych przez dziatke nr 97 nie przebiegajg sieci
drenarskie ani przepusty melioracyjne.

3.7. Studnie.

Na dziatce nr 97 nie ma wykonanego ujecie wody podziemnej.
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3.8. Urzadzenia sanitarne na nieczystosci ciekte.
Na dziatce nr 97 nie ma wykonanego urzgdzenia sanitarnego na nieczystosci ciekte.
3.9 Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Dziatka nr 97 stanowi w 99 [%] powierzchnie terenu biologicznie czynnego. Na
terenie dziatki sg zamontowane urzadzenia placu zabawa i sitowni zewnetrznej.

3.10. Ogrodzenie.
W czesci dziatki nr 97 przebiega ogrodzenie.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
4.1. Usytuowanie obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 97 przewiduje sie budowe wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji
wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

Budynek zostanie posadowiony w potocnej czesci dziatki w ten sposoéb, ze:

— odlegtos¢ budynku od granicy:

— potnocnej (granica z dziatkg nr 97) bedzie wynosi¢ 15,25 [m],

— wschodniej (granica z dziatkg nr 100/3) bedzie wynosi¢ 57,30 [m],

— potudniowej (granica z dziatkg nr 101) bedzie wynosi¢ 81,84 [m],

— zachodniej (granica z dziatkg nr 96) bedzie wynosi¢ 34,31 [m],

— bedzie znajdowat sie poza zasiegiem strefy ochronnej sieci elektroenergetycznej
0 napieciu 400 [kV],

— odlegtos¢ budynku od drogi gminnej potozonej na dziatce nr 92 bedzie wynosi¢
wiecej niz 10,00 [m],

— odlegtos¢ okapu budynku od granicy:
— potnocnej (granica z dziatkg nr 97) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],
— wschodniej (granica z dziatkg nr 100/3) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],
— potudniowej (granica z dziatkg nr 101) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],
— zachodniej (granica z dziatkg nr 96) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],

— odlegto$¢ schodéw zewnetrznych budynku od granicy:
— potnocnej (granica z dziatkg nr 97) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],
— potudniowej (granica z dziatkg nr 101) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],
— zachodniej (granica z dziatkg nr 96) bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,50 [m],

— odlegto$¢ budynku od innych obiektow budowlanych z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi bedzie umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych
pomieszczen, poniewaz miedzy ramionami kgta 60 [°], wyznaczonego w ptaszczyznie
poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie bedzie sie znajdowac przestaniajgca czesc¢
budynku w odlegtosci mniejszej niz wysokoS¢ przestaniania mierzona od poziomu
dolnej krawedzi najnizej potozonych okien obiektu przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi budynku lub jego przestaniajgcej czesci,

— odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektow budowlanych bedzie umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen,
poniewaz miedzy ramionami kgta 60 [°], wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej
z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie bedzie sie znajdowac przestaniajgca czesc¢
innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejsze]j niz wysokoS$¢ przesfaniania
mierzona od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej
czesci.
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Zamierzenie budowlane nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, poniewaz teren oznaczony w planie symbolem 2.UZ stanowi teren rekreacji
i wypoczynku.

Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania teren6w zawarte w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:

— odlegtos¢ budynku od drogi gminnej potozonej na dziatlce nr 92 bedzie wynosi¢

15,25 [m] — nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie w odlegtosci 10,00 [m] od

drogi gminnej.

Okreslenie granic dziatki nr 97 oraz usytuowanie, obrys i uktad projektowanego
budynku, w tym odlegtosci od granic, obejmuje projekt zagospodarowania dziatki
(rys. nr Z/1).

4.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki nr 97 bedzie zapewniony dostep do drogi publicznej (droga wojewddzka
nr 297) pofozonej na dziatce nr 348/1 poprzez droge niepubliczng (droga gminna) potozong
na dziatce nr 92, przy czym:
— nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z brukowej kostki betonowej o grubosci
80 [mm], ktérg nalezy utozy¢ na kolejno nastepujagcych po sobie warstwach takich jak:
— podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],
— podbudowa gérna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm],

— podbudowa dolna z zwykiego kruszywa famanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+63 [mm] o grubosci 150 [mm],

— warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm]
w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm],

— obramowanie zjazdu zaprojektowano =z ‘tukowego kraweznika betonowego
o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 300 [mm], ktéry nalezy utozy¢ na fawie
betonowej o powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m?] wykonanej z betonu klasy
C12/15,

— pomiedzy zjazdem a krawedzig jezdni zaprojektowano najazdowy kraweznik
betonowy o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 220 [mm], ktéry nalezy utozy¢
na tawie betonowej o powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m?] wykonanej
z betonu klasy C12/15,

— szerokosc¢ zjazdu bedzie wynosi¢ 5,10 [m],

— dtugos¢ zjazdu bedzie wynosi¢ 0,40 [m],

— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyprofilowane zostanie tukiem
0 promieniu 5,00 [m],

— pochylenie podiuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania drogi gminnej
i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu,

— pochylenie poprzeczne zjazdu bedzie wynosi¢ 1,5 [%] ze spadkiem w kierunku
dziatki nr 97,

— odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni zjazdu nastgpi na nieutwardzony teren
dziatki nr 97,

— wskaznik uziarnienia U warstw podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz 7,0,

— wskaznik odksztatcenia lo podbudowy powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2,20,

— modut odksztafcenia wtérnego E,» podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz
120 [MPa)].

Od granicy z dziatkg nr 92 do budynku bedzie zapewnione dojscie petigce réwniez
funkcje dojazdu, ktére zostanie usytuowane w zachodniej czesci dziatki, przy czym:

— nawierzchnie dojscia zaprojektowano z brukowej kostki betonowej o grubosci

80 [mm], ktérg nalezy utozy¢ na kolejno nastepujgcych po sobie warstwach takich jak:
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— podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],

— podbudowa gérna z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm],

— podbudowa dolna z zwykiego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+63 [mm] o grubosci 150 [mm],

— warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm]
w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm],

minimalna szerokos¢ dojscia bedzie wynosic¢ nie mniej niz 4,50 [m],

— pochylenie poprzeczne dojscia bedzie dostosowane do niwelety terenu i pozostatych

elementéw zagospodarowania terenu,

pochylenie podtuzne dojscia bedzie wynosi¢ do 2,5 [%],

pomiedzy zjazdem a dojsciem zaprojektowano korytko odwadniajgce poprzez

obnizenie kostki brukowej o 40 [mm],

— obramowanie dojscia zaprojektowano z kraweznikow betonowych o wymiarach

przekroju poprzecznego 150 x 300 [mm], ktore nalezy utozyé na tawie betonowej

0 powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m?] wykonanej z betonu klasy C12/15,

przy czym nawierzchnia terenu biologicznie czynnego nie powinna wystawac¢ ponad

nawierzchnie dojscia,

odprowadzenie wod powierzchniowych z nawierzchni dojscia nastgpi na

nieutwardzony teren dziatki nr 97,

— od miejsca postojowego dla samochoddéw, z ktorych bedg korzysta¢ osoby

niepetnosprawne, do budynku bedzie zapewnione dojscie 0 szerokosci nie mniejszej

niz 1,50 [m],

wskaznik uziarnienia U warstw podbudowy powinien wynosic¢ nie mniej niz 7,0,

wskaznik odksztatcenia lo podbudowy powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2,20,

— modut odksztafcenia wtérnego E.» podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz
120 [MPa)].

Inne nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ w sposob przewidziany jak dla
dojscia, przy czym:
— szeroko$¢ chodnikow bedzie wynosita nie mniej niz 0,50 [m].

Ukfad komunikacji wewnetrznej na dziatce nr 97 obejmuje projekt zagospodarowania
dziatki (rys. nr Z/1).

4.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Na dziatce nr 97 przewiduje sie lokalizacje dwoch miejsc postojowych.

Pierwsze miejsce postojowe obejmowac bedzie 2 stanowiska dla samochodow
uzytkownikéw budynku, za$ drugie miejsce obejmowac bedzie 4 stanowiska, w tym réwniez
1 stanowisko postojowe dla samochodow, z ktorych bedg korzysta¢ osoby niepetnosprawne.

Wymiary w rzucie poziomym stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych
bedg wynosi¢ 2,50 x 5,00 [m], a dla samochodéw uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne 3,60 x 5,00 [m].

Stanowiska postojowe oznaczy¢ znakiem pionowym D-18 oraz znakami poziomymi
P — 18, a dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne znakiem pionowym
D-18 z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i nawierzchnig
w kolorze niebieskim.

Najmniejsza odlegtos$¢ pierwszego miejsca postojowego dla samochodoéw osobowych
od granicy:

— ponocnej (granica z dziatkg nr 97) bedzie wynosi¢ 4,15 [m],
— potudniowej (granica z dziatkg nr 101) bedzie wynosi¢ wiecej niz 3,00 [m],
— zachodniej (granica z dziatkg nr 96) bedzie wynosi¢ 3,80 [m].
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Najmniejsza odlegtos¢ drugiego miejsca postojowego dla samochodéw osobowych
od granicy:
— ponocnej (granica z dziatkg nr 97) bedzie wynosi¢ wigcej niz 3,00 [m],
— potudniowej (granica z dziatkg nr 101) bedzie wynosi¢ wiecej niz 3,00 [m],
— zachodniej (granica z dziatkg nr 96) bedzie wynosi¢ wiecej niz 3,00 [m].

Najmniejsza odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych dla samochodow
osobowych palcu zabaw dla dzieci bedzie wynosic¢ nie mniej niz 7,00 [m].

Nawierzchnie stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej o grubosci 80 [mm], ktérg nalezy utozy¢ na kolejno
nastepujgcych po sobie warstwach takich jak: podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia
0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm], podbudowa gorna z zwyktego kruszywa tamanego
(niesort) o frakcji uziarnienia 0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm], podbudowa
dolna z zwykiego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0+63 [mm] o grubosci
150 [mm], warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm]
w warstwie o grubosci nie mniejszej niz 200 [mm].

Od miejsca postojowego dla samochodow, z ktorych beda korzysta¢
osoby niepetnosprawne, do budynku bedzie zapewnione dojscie o szerokosci nie mniejszej
niz 1,50 [m].

Wskaznik uziarnienia U, wskaznik odksztatcenia lo i modut odksztatcenia wtérnego
Ev2> warstw podbudowy powinien wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz 7,0, nie wiecej niz 2,20
i nie mniej niz 120 [MPa].

Nachylenie poprzeczne stanowisk postojowych bedzie dostosowane do niwelety
terenu i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, a nachylenie podiuzne bedzie
wynosic 1,0 [%)].

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z nawierzchni miejsca postojowego nastgpi
na nieutwardzony teren dziatki nr 97.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaly spetnione,
poniewaz:

— liczba miejsc postojowych wyniesie 6 — minimalna liczba miejsc postojowych

przypadajaca na 6 uzytkownikoéw budynku wynosi 1.

Uktad komunikacji wewnetrznej na dziatce nr 97, w tym odlegtosci miejsca
postojowego od granic dziatki, obejmuje projekt zagospodarowania dziatki (rys. nr Z/1).

4.4. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Na dzialce nr 97 przy granicy poétnocnej, rozdzielajgcej te dziatke od dziatki
nr 92 (droga gminna), przewiduje sie wykonanie zadaszenia obudowanego z czterech stron
Sciankami azurowymi jako miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpaddw statych.

Odlegto$¢ miejsca gromadzenia odpadéw statych od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi bedzie wynosi¢ nie mniej niz 10,00 [m].

Odlegto$¢ miejsca gromadzenia odpadow statych od granicy zachodniej (granica
z dziatkg nr 96) bedzie wynosi¢ wiecej niz 3,00 [m].

Odlegto$¢ miejsca gromadzenia odpadow statych od placu zabaw bedzie wynosi¢
wiecej niz 10,00 [m].

Odlegto$¢ miejsca gromadzenia odpadow statych od wejscia do obstugiwanego
budynku bedzie wynosi¢ nie mniej niz 80,00 [m].

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:
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— statle odpady komunalne bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach
kontenerowych zlokalizowanych przy posesji i systematycznie wywozone na
skladowisko odpadéw komunalnych.

Usytuowanie miejsca gromadzenia odpaddéw staltych na dziatce nr 97 obejmuje
projekt zagospodarowania dziatki (rys. nr Z/1).

4.5. Uzbrojenie techniczne dziakki i odprowadzenie wod powierzchniowych.

Dziatka nr 97 ma zapewniong mozliwos¢ przytgczenia budynku do sieci
wodociggowej i elektroenergetyczne.

Przytgczenie budynku do sieci wodociggowe] bedzie realizowane w oparciu
o wstepne warunki techniczne dostawy wody wg odrebnego opracowania.

Przytgczenie budynku do sieci elektroenergetycznej bedzie realizowane w oparciu
o warunki przytgczenia obiektu budowlanego do sieci elektroenergetyczne.

Nie ma mozliwosci przytgczenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na
brak odpowiedniej infrastruktury, dlatego zrzut Sciekow bedzie realizowany w oparciu
0 rozwigzania indywidualne.

Nie ma mozliwosci przytgczenia budynku do sieci cieptowniczej z uwagi na brak
odpowiedniej infrastruktury, dlatego zapotrzebowanie na energie cieplng bedzie realizowane
w oparciu o rozwigzania indywidualne.

Ze wzgledu na brak zapewnienia mozliwosci przytgczenia budynku do sieci
kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej odbywac sie
bedzie na nieutwardzony teren dziatki nr 97 poprzez wylewke rur spustowych.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych nastgpi na
nieutwardzony teren dziatki nr 97.

W trakcie robot ziemnych nie wolno naruszy¢ ciggtosci niezinwentaryzowanych sieci
drenarskich, aby nie zaburzy¢ gospodarki wodnej terenu, nie powodujgc zalewania terenow
sgsiednich.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoOw infrastruktury technicznej
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaly spetnione,
poniewaz:

— zaopatrzenie w wode bedzie realizowane na podstawie warunkow dostawy wody

0 przytgczenie do sieci wodociggowej,

— gospodarka sciekowa bedzie realizowane na podstawie rozwigzan indywidualnych:
bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte,
— zrzut wod opadowych z pofaci dachu budynku bedzie odbywat sie na nieutwardzony

teren dziatki nr 97,

— zasilanie w energie elektryczng bedzie realizowane na podstawie warunkéw dostawy
energii 0 przytgczenie do sieci elektroenergetycznej,

— zaopatrzenie w ciepto bedzie realizowane w oparciu 0 rozwigzania indywidualne:
instalacja fotowoltaiczna,

Uzbrojenie techniczne dziatki nr 97 obejmuje projekt zagospodarowania dziatki
(rys. nr Z/1).

4.6. Zasilanie w wode.

Przytagcze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 D32 i dtugosci 34,0 m. Przytgcze
wigczy¢ mufg DN32 po wybudowaniu sieci wodociggowej na granicy dziatki. Zestaw
wodomierza gtbwnego bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu technicznym.

Zestaw wodomierzowy sklada sie z zaworu odcinajgcego DN 25, wodomierza
JS 1,5 DN15, zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN 25, zaworu odcinajgcego
z odwodnieniem DN 25.

-10 -
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Do budowy przytgcza wodociggowego stosowac wytgcznie materiaty, ktore posiadajg
atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny. Przewod wodociggowy na zewnatrz nalezy
montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na
podsypce o grubosci 0,1 m wykonanej z piasku.

Projektuje sie tgczenie rur i ksztaltek z pomocg muf elektrooporowych i ztgczek
zaciskowych dla rur PE. Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczyscic¢ ze
strzep6éw materiatu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem a tuz przed
zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usungé wiory, oczysci¢ szczotkg, nie dotykac
rekami.

Strefe taczenia nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze
ponizej 0°C. Proces zgrzewania prowadzi¢ Scisle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen
zgrzewajgcych przestrzegajgc czasu nagrzania, czasu przestawienia i czasu chiodzenia.
Chtodzenie musi nastepowa¢ w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac tego procesu
np. wentylatorem lub woda. Podtoze o grubosci 0,1m i obsypke ochronng na wysokos¢ 0,3m
ponad wierzch rury wykonac¢ z piasku drobno — lub srednioziarnistego. Na wysokosci 0,4m
ponad wierzchem rurociggu utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wkiadka
metalowg, koncowki tasmy wprowadzi¢ do budynku i do skrzynki zaworu w miejscu
wigczenia.

4.7. Odbidr nieczystosci ciektych.

W wyniku braku mozliwosci wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy D160
i tacznej dtugosci 21,6 m, ktéra bedzie odprowadzac $cieki do osadnika bezodptywowego
o pojemnosci 10,0 m3. Projektuje sie zbiornik bezodptywowy monolityczny zelbetowy.
Dopuszcza sie zastosowanie innego zbiornika np. wykonanego jako z tworzywa sztucznego
lub z kregow betonowych, ktérego posadowienie nalezy wykona¢ w zaleznosci od wysokosci
zalegania zwierciadta wody podziemnej oraz wg wytycznych producenta. Spadki kanalizaciji,
rodzaj i rzedne studzienki podano w czesci graficznej. Projektowang instalacje kanalizaciji
sanitarnej nalezy wpig¢ do osadnika bezodptywowego na dziatce Inwestora zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie prefabrykowanego zbiornika betonowego przed oddziatywaniem
wody gruntowej wg projektu technicznego.

Na czas prowadzenia robo6t zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ do poziomu
ponizej poziomu posadowienia zbiornika.

Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki o srednicy DN425mm. W skfad studzienki wchodzg
nastepujgce elementy: kineta, rura trzonowa, pierscien uszczelniajgcy, rura teleskopowa,
wlaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-124;2000
dla klasy obcigzenia D125. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki powinny
by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od
ruchu pojazdow - klasa D125. Studzienke nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu. Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.

Montaz rur.
Montaz rur PVC i nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:
— uktadanie rur przeprowadza sie na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tfozyskiem nosnym o kgcie podparcia 90° oraz Scisle wedtug
zaprojektowanego spadku,
— do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
— W miejscu ztgczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu
dokonania potgczenia,

-11 -



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, CZESC OPISOWA.

— nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgftebieniu kielicha rury,
sprawdzajgc czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,

— przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne,

— nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii tgczenia rur,

— skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konhca.

Wykop.

’ pProjektuje sie wykopy o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 0,9 m.
Z uwagi na gtebokos¢ wykopow i warunki projektuje sie petne umocnienie wykopéw za
pomoca systemu $cian stalowych z dolng ptytg skrawajacg i rozparciem za pomocg rozpor,
lub zamiennie umocnienie z elementéw drewnianych, tj.:

— bali drewnianych o grubosci co najmniej 50 mm, kl. I1I/1V,

— bali drewnianych podporowych o grubosci co najmniej 63 mm, kl. [1I/1V,

— bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci co najmniej 100 mm, kl. IlI/1V,

— okraglakow o srednicy w cienszym koncu co najmniej 120 mm lub typowych rozpor
stalowych,

— zastrzatldw do zabezpieczania podpartych scian wykopu wykonanych z okrgglakow
o Srednicy wynoszgcej w cienszym koncu co najmniej 200 mm.

Rozstaw elementow podpierajgcych lub rozpierajgcych projektuje sie w pionie max.
co 1,0 m, w poziomie co 1,5 m.

Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
dla gruntéw spoistych 0,5 m, dla pozostatych 0,3 m.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Wykop
wykona¢ w pierwszej fazie mechanicznie do gtebokosci 0,2 m ponad projektowane do rury.
Pozostalg 0,2 m warstwe wykopu stanowigcg naturalne podtoze dla rury usungé recznie
bezposrednio przed montazem kanatu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych przez
wyprowadzenie obudowy wykopu 10 cm ponad przylegajacy teren, ktéry dodatkowo nalezy
wyprofilowac¢ ze spadkiem od wykopu. Wykopy nalezy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczyc¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietli¢c Swiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg BN-8836-02: 1983 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podtoze i obsypka rurociagu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac obsypke ochronng z piasku,
usypujac go symetrycznie po obu stronach rury i zageszczajgc warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 10 cm za pomocg lekkich ubijakéw ptaszczyznowych.

Powyzej obsypki zasyp wykopu dokona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni
o Srednicy powyzej 20 mm, ubijajgc go warstwami o grubosci 20 cm. W podiozu
wyprofilowac tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupemic
ubitym piaskiem lub zwirem. W terenach zielonych zasyp zagesci¢ do wskaznika Js = 0,8,
pod drogami i ciggami komunikacyjnymi do Js = 0,95 a ostatnig warstwe do wskaznika
Js = 1,0. Badania stopnia zageszczenia udokumentowa¢ w odbiorze koncowym.
Maksymalne zageszczenie obsypki wynosi 75% zmodyfikowanej skali Proctora. Strefa
obsypki ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.
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4.8. Zasilanie w energie elektryczna.

Opis zasilania.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A
nr WP/077986/2023/001R02 z dnia 2023-08-01 zasilanie nowo projektowanego budynku
wykonac z projektowanego wg. odrebnego opracowania zestawu ztgczowo-pomiarowego

ZK2a-1P zlokalizowanym na granicy dziatki nr 96 i 97 od strony uktadu
komunikacyjnego.

Z wyze]j wymienionego zestawu ZK2a-1P wyprowadzi¢ wewnetrzng linie typu:
YKY 4x16mm2+FeZn30x4 zasilajgcg rozdzielnie gtéwng budynku RG. Projektowany kabel
prowadzi¢ w rowie kablowym, w rurze ostonowej DVK 75 i doprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej
budynku. Projektowane kable w budynku utozy¢ w posadzce. Dobdr kabla W.L.Z
zasilajgcego budynek dobrano na podstawie normy N-SEP-E 002;2003 - Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Przewody ochronne w rozdzielnicy RG nalez uziemic
wykorzystujgc utozong bednarke na dnie rowu kablowego. Bednarke wprowadzi¢ do
rozdzielni RG i potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie.

Uktadanie kabla W.L.Z.
Przy uktadaniu kabla obowigzuje norma N SEP-E-004 oraz przywofane
w uzgodnieniu ZUD-u normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych. Kabel
uktada¢ w ziemi z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszgcym 2% Podczas prac
zwigzanych z ukfadaniem kabla stosowac tradycyjne metody prowadzenia prac w oparciu
0 obowigzujgce przepisy i instrukcje montazowe producentow. Giebokos¢ utozenia kabli
w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna
wynosic¢ co najmniej:
— 50 cm — przy uktadaniu kabli pod chodnikami;
— 70 cm — przy ukfadaniu kabli w czesciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci 0,1m i zasypa¢ go warstwg piachu tej
samej grubosci. Na piasek nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego (pozbawionego kamieni
i zanieczyszczen) o grubosci 0,15 m a nastepnie utozyC folie z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim - kable nN. Folia kalandrowana polimeryczna PCV powinna mie¢ co
najmniej 0,5 mm grubosci, a szerokos¢ takg by przykryta utozony kabel lecz nie mniejszg niz
0,2 m. Na folie nastepnie nalezy nasypaC pozostatg czesC ziemi pozostatej z wykopu
oczyszczong z kamieni. Kabel utozy¢ rurze ochronnej firmy AROT, typu DVK 75.

Dojazd sprzetu budowlanego bedzie odbywat sie za pomocg istniejgcych drog.
Ewentualne ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi, polegajgcymi na utozeniu linii
kablowej w ziemi bedg mie¢ charakter krotkotrwaly i lokalny. Podczas wykonywania
wykopow pod okablowanie nalezy zdejmowaé¢ warstwe urodzajng gleby, magazynowaé¢ na
jednej stronie wykopu, a nastepnie wykona¢ wykop. Po utozeniu kabli, przy zasypywaniu
wykopu, nalezy zagesci¢ ziemie do pierwotnego stopnia naturalnego zageszczenia. Nadmiar
ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenow budowy, aby nie generowa¢ ucigzliwosci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla
z innymi urzgdzeniami podziemnymi zachowa¢ odlegtosci zgodne z normg N SEP -E-004
oraz w/w normy i przepisy w sieciach gazowych i telekomunikacyjnych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym powinna spetnia¢ wymagania
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie warunkéw technicznych
okreslonych dla ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych do
1 kv PN-IEC 60364-4-41. Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowopragdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢
nalezy uwage aby zachowac¢ wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego
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w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701). Po wykonaniu instalacji szybkiego
wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wyfgczenia.

BHP i obowiagzki Wykonawcy.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP
przy pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonac¢
wlasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzgdzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzgdzen. Cato$¢ robot musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami i wytycznymi Inwestora. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane
z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosc
wykonanych rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu do szczego6tow, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

Uwagi koncowe.
Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy:
— zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
— zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, a roboty w ich obrebie wykonywac
recznie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Po
zakonczeniu robot wykona¢ pomiary odbiorcze linii kablowej w.l.z, protokoty dotgczy¢ do
odbioru robét.

4.9. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Dziatka nr 97 bedzie w 95,51 [%] urzadzona jako powierzchnia terenu biologicznie
czynnego. Na terenie tej dziatki nie planuje sie montazu urzgdzen rekreacyjnych.
Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:
— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej bedzie wynosit 0,95 — minimalny udziat
powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,40.

Ukfad zieleni na dziatce nr 97 obejmuje projekt zagospodarowania dziatki
(rys. nr Z/1).

4.10. Uksztattowanie terenu.

Dziatka nr 97 wykazuje spadek okoto 1,0 [%] w kierunku potudniowym. Nie
przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

4.11. Ogrodzenie.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie bedgce w konflikcie z projektowanym budynkiem przewidziane
jest do rozbiorki.
5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego zagospodarowania

dziatki nr 97 jest nastepujgce:
— powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych — 14,75 [m?],
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— powierzchnia zabudowy budynku uzytecznosci publicznej — 72,78 [m?],

— powierzchnia schodéw zewnetrznych i pochylni — 7,71 [m?],

— powierzchnia nawierzchni utwardzonych — 413,61 [m?], w tym powierzchnia miejsc
postojowych — 80,50 [m?],

— powierzchnia biologicznie czynna — 10832,15 [m?],

— powierzchnia dziatki — 11341,00 [m?].

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione, poniewaz:

— wskaznik zabudowy dziatki bedzie wynosit 0,007 — maksymalna wartos¢ wskaznika
zabudowy dziatki wynosi 0,30,

— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki bedzie wynosit 0,95 — minimalna
wartos¢ wskaznika powierzchni biologicznie czynnej dziatki wynosi 0,40,

— wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki bedzie wynosit 0,007 — minimalna wartosc
wskaznika intensywnosci zabudowy dziatki wynosi 0,001, maksymalna warto$¢
wskaznika intensywnosci zabudowy dziatki wynosi 0,30.

6. Informacje i dane o0 rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wprowadza sie nastepujgce ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
dziatki nr 97 (w zakresie zamierzenia budowlanego):

— ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko,

— wskaznik intensywnosci zabudowy: minimum 0,001, maksimum — 0,30,

— wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — maksimum 0,30

— minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej — 40 [%)],

— maksymalna wysokos¢ zabudowy — 12,00 [m],

— geometria dachow - strome, symetryczne, dwu lub wielospadowe, o0 Kkacie
nachylenia potaci zawartym w zakresie 40 — 55 [°],

— okre$la sie nieprzekraczalne linie zabudowy ktorych potozenie ustala rysunek
planu — odlegtos¢ nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczajgcych wynosi

10,00 [m],

— zakaz prowadzenia dziatalnosci w sposéb powodujgcy ryzyko zanieczyszczenia wod

Gtébwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 317 ,Niecka Zewnagtrzsudecka

Bolestawiec”.

7. Informacje i dane o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkoéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw albo o lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka nr 97 nie jest wpisana do rejestru zabytkbw ani nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

8. Informacje i dane o wptywie eksploatacji gérniczej.
Dziatka nr 97 nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
9. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska i ludzi.

Budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia, poniewaz:
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— Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte,

— odpady state bedg usuwane do pojemnika stuzgcego do czasowego ich gromadzenia
i okresowo wywozone przez wyspecjalizowane firmy w tym zakresie,

— nie bedzie emisji zanieczyszczeh bedacych efektem spalania paliwa statego czy
ciektego,

— wody pochodzace z opadéw atmosferycznych bedg odprowadzane na nieutwardzony
teren dziatki nr 97,

— budynek i jego otoczenie nie bedzie zrodtem szkodliwego promieniowania
i oddzialywania pdl elektromagnetycznych, hatasu i drgania, zanieczyszczen
powietrza ani zanieczyszczen gruntu i wod.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
10.1. Drogi pozarowe.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania drogi pozarowej.

Do budynku nalezgcego do grupy wysokosci niski i zawierajgcego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni nieprzekraczajgcej
1000 [m?] nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej.

Droge umozliwiajgcg dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku stanowi droga gminna potozona na dzialce nr 92.
Utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni i nosnosci drogi nalezy do zadan wiasnych jej
wiasciciela.

10.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Na dziatce nr 97 nie przewiduje sie wykonania urzgdzen stuzgcych zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przeznaczona bedzie projektowana siec
wodociggowa w pasie drogi gminnej potozonej na dziatce nr 92.

Odlegtos¢ hydrantu zabudowanego na projektowanej sieci wodociggowej od obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ mniej niz 75,0 [m], a jego wydajnos¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 5 [dm?/s], co nalezy do zadan wtasnych gestora sieci.

Wykonanie hydrantu bedzie realizowane w oparciu o wstepne warunki techniczne
dostawy wody wg odrebnego opracowania.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy do zadanh wtasnych Gminy.

10.3. Uwagi.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, poniewaz budynek
uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL III i grupy wysokosci
jako niskie, nie znajdujg sie w enumeratywnym katalogu obiektéw budowlanych
wymienionych w 83 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 1563).

11. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
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12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
12.1. Podstawa prawna.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

budynku:

Ustawa z dnia 7 lipca 974 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U z 2015 roku, poz. 460 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 7 maja 979 roku o ochronie terendéw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2120),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 roku, poz. 1651 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 roku, poz. 1297 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku,
poz. 469 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku — Prawo atomowe (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014 roku, poz. 1512 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1446 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 maja 979 roku o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2120),

Ustawa z dnia 31 stycznia 192 roku o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2126),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 977 roku — Prawo energetyczne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku — Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku,
poz. 1393 z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku,
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1422),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
skladowisk odpaddw (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 523),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 roku nr 12, poz. 116),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 roku, poz. 1744),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
978 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 978 roku nr 151, poz. 992
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 976 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie
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bedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. z 976 roku nr 103, poz. 477 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku nr 86, poz. 579),

— Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
977 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 rok, poz. 81),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
978 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 978 roku
nr 101, poz. 975),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia
978 roku w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 978 roku nr 130, poz. 859 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 979 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku nr 63, poz. 735
z pbézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1853),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 970),

— Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku nr 132,
poz. 929 z pbdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 192 roku
w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (tekst jednolity: Dz.U. z 192 roku nr 52, poz. 315),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczehstwa przeprowadzanych przed
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowe obiektu jgdrowego, oraz
zakresu wstepnego raportu bezpieczenstwa dla obiektu jgdrowego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 roku, poz. 1043),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddzialywaC na sSrodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 roku, poz. 71),

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku,
poz. 112),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku,
poz. 1227),
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— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 roku nr 47, poz. 401).

12.2. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania budynku:
— miesci sie w granicach dziatki nr 97,
— obejmuje czesc¢ dziatki nr 92 w obszarze projektowanego zjazdu,
— obejmuje czesc¢ dziatki nr 92 w obszarze projektowanego przytgcza wodociggowego,
— obejmuje czes¢ dziatki nr 77 w promieniu 15,00 [m] od projektowanego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
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podsypka piaskowa frakcji 0/2 [mm] grubosci 5 [cm]

podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 [mm] gr. 15 [cm]

podbudowa z kruszywa tamanego o frakgji 0/63 [mm] gr. 15 [cm]

warstwa z piasku o frakcji 0/2 [mm] grubosci 20 [cm]
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Projektowanie domow

ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwowek g\qski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e—mail: biuro@bogumilabytnar.pl
NIP: 616—111-88-85 REGON: 230472442

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

SUDOWA
WIE JSKIEGO
DOMU SPORTU,
KULTURY 1 REKREACU

TYTUL: PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DATA:
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 22 SIERPNIA 2023
BRANZA: SANITARNA SKALA:
ELEMENT PROJEKTU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:100/250

dziatki nr 97 i 92 NR RYS.:
LOKALIZACJA: | obreb 0023 ZERKOWICE
jedn. ewid. 021203_5 LWOWEK SLASKI-OBSZAR WIEJSKI

GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI 8/2
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A

59-600 LWOWEK SLASKI

mgr inz. WOJCIECH TOMKOW oo
PROJEKTANT: | uprawnienia budowlane nr 130/D0S/10
w specjalnosci instalacje sanitarne

mgr inz. ANNA WOLSKA Fooe:
PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY: | UPrawnienia budowlane nr 113/D0S/07
w specjalnosci instalacje sanitarne
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