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Specyfikacja Techniczna
Instalacja wody zimnej i cieptej

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru
instalacji wody zimnej i cieptej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej i cieptej z rur
systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych tasmg Al. Woda ciepta produkowana
bedzie w podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 30l.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — ukfad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie wewnatrz
budynkéw odbiorcéw , zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub urzadzenia.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty i urzadzenia.

Materiaty i urzagdzenia uzyte do budowy instalacji zimnej wody powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé Aprobate
techniczna.

2.1. Skitadowanie.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od
wystajacych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod
wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i bfota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy
uktadac¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura .
Przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatow i urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz termicznego taczenia rur nalezy stosowac firmowych urzadzen wskazanych
przez Producenta rur.



4. Transport.

Rury, ksztattki oraz armatura moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie izabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ z Srodkow transportowych, lecz
roztadowywac¢ po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz
armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢é w budynku na
Scianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczane;j trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukdw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur nie powinien przekraczac 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodoéw z rur PE

Instalacje wody zimnej i c.w.u. dla potrzeb pomieszczen sanitarnych wykona¢ z rur systemu PE-
RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych tasma Al.

Rury prowadzi¢ w bruzdach przegréd budowlanych stosujgc uchwyty do rur zgodnie z zaleceniami
producenta. Do kompensacji przewoddw wykorzystaé naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowac
potaczenia rur poprzez zgrzewanie, potgczenia zarmaturg poprzez krééce z nagwintowanymi
koncédwkami. Gestos¢ rozstawu podparc¢ ruchomych i statych, zalezna od srednicy rury, powinna by¢
zgodna z wytycznymi producenta. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.3. Wykonanie podej$¢ czerpalnych i montaz zlewozmywakow

Podejscia czerpalne wykona¢ z ksztattek PE odpowiedniej $rednicy, zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Zasilanie umywalki prowadzi¢ od istniejgce] instalacji wody zimnej, zgodnie z rzutem
kottowni.



5.2.4. Montaz zawordow czerpalnych ze ztaczka do weza.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac zawory ze ztgczkg do weza na wysokosci ok. 30
cm nad posadzka w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

5.2.5. Izolacja termiczna rur .

Rurociagi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg, w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody ciepte]j izolowa¢ termicznie otulina cieptochronng. Minimalna
grubosé izolacji 4mm.

5.2.6. Préba szczelnosci instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddaé prdbie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe. Szczelnosc
odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem ,
a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjag¢ wyzsze od najwyziszego wystepujacego
w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobata
techniczng. Wysokos$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.8. Podtaczenie instalacji z.w.u. i c.w.u.

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasili¢ z istniejgce] instalacji wodociggowej (miejsce
wpiecia wskazane na rysunkach projektu). Do instalacji wtgczy¢ sie za pomoca ksztattki przejsciowej
PE/stal. Zimng wode doprowadzi¢ do urzgdzen wskazanych na rysunkach projektu.

Zaprojektowang instalacje wody cieptej nalezy zasili¢ z projektowanego zasobnika 30 | z grzatka
elektryczng. Do instalacji wigczy¢é sie za pomocag ksztattki przejsciowej PE/stal. Zimng wode
doprowadzi¢ do urzgdzen wskazanych na rysunkach projektu.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Roboty montazowe.



Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zwymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
a) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
b) utozenia przewododw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkdéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewoddw,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
¢) uktadania przewodu w rurach ochronnych
d) wykonanie izolacji termicznej rur,
e) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozyé inzynierowi wszystkie préby, sSwiadectwa zgodnosci iatesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu wodociggowego dla danej srednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury i urzadzen.

8. 0Odbidr robot.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz schematéw weztéw z domiarem do punktow statych
b) Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.)
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
wody ptynacej w odbieranym przewodzie

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. Podstawa ptatnosci.



Ptatno$¢ za metr wodociggu dla danej Srednicy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej obejmujg
utozenie rurociggdéw z uzbrojeniem i montaz armatury sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami inzyniera.

2.  Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST s3 :
- rury kanalizacyjne i ksztattki z PCV,
- wpust podtogowy PCV,
- urzadzenia sanitarne wg projektu architektury

Wykaz pozostatych materiatéw znajduje sie w przedmiarze robot.

2.1. Skiadowanie.

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowa¢ na przestrzeni otwartej w pozycji lezgcej
spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne oraz armature i urzgdzenia nalezy sktadowac
w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac firmowych urzadzen wskazanych przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonac¢ recznie.

4. Transport.

Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki , umywalki i inne oraz armature nalezy przewozic¢
w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.



5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia wyposazenia nalezy wyznaczy¢ w budynku na
Scianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczane;j trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg specjalistycznego
sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolan).

5.2.2. Montaz przewodoéw z rur PVC.

Pofaczenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestos¢ rozstawu podpar¢ ruchomych zalezna
od $rednicy rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. W oznaczonych miejscach wykonac
w poblizu odgatezien lub przy $cianach konstrukcyjnych tzw. punkty state. Gestos¢ podparc
dostosowac do $rednicy rur zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PVC o srednicach odpowiednich do
$rednic rur kanalizacyjnych .

Wszystkie przejscia przewoddw przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy wykonac
z zastosowaniem przegréd ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur max.50mm
i CP642 do rur max.160mm (dla rur z tworzyw sztucznych). Przegrody te posiadajg 120 min.
odpornosc ogniowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé wg PN-92/B-10735. Kontrola jako$ci wykonanych robét w
szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug ponizszych
jednostek :

- m.-—rurociagi,

- szt.—armatura,

- kpl. —urzadzenia lub wyposazenie sanitarne.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane sg w ST.00.00.

8. 0Odbidr robot.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.



9. Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ za m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub sztuke (komplet) zamontowanego
wyposazenia sanitarnego nalezy przyjmowaé zgodnie Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét,
atestami producentéw materiatdw oraz oceng jakosci wykonania robdt.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji sanitarnej,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur wraz z armaturg,

- montaz wyposazenia sanitarnego (umywalek itp.),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robdt

10. Przepisy zwigzane.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45.33.23.00-6 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
45.33.24.00-7

- Posadowienie zbiornika na nieczystosci plynne oraz budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej

- Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

pazdziernik 2023r.



1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie zakupu i montazu zbiornika bezodptywowego na $cieki oraz budowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do przebudowywanej $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zerkowice gmina
Lwowek Slaski .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/ oraz budowy zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz zbiornika,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie prob szczelnosci.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robot.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.



2. MATERIALY:
2.1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Iub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1.Przewody

- Instalacja kanalizacyjna zewngtrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

PVCklasy ,,L” 0 dz 160 x 4,0 mm }gczonych na uszczelki gumowe poprzez studnie S1.
- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

2.2. Zbiornik
Zaprojektowano zbiornik zelbetowy o pojemnosci czynnej 10,0m* z wlazem lekkim o $rednicy 600
mm. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé odpowietrzenie - rur¢ wywiewng o $rednicy 110
mm.
3. SPRZET
3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
3.2.Transport i sktadowanie.
3.3.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.
3.4.Zbiornik .
Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac si¢ sprzetem odpowiednim do gabarytow

i cigzaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Montaz rurociggéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

- Rury utozy¢ na warstwie 10 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy
go przysypa¢ warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % od zbiornika do
studzienki oraz 2 % od studzienek do instalacji wewnetrznej. Przejs$cia przewodoéw PVC przez $ciane
budynku i zbiornika wykonaé¢ w technologii szczelnej. Wyjscie rurociggu z budynku przez $ciang
fundamentowa zabezpieczy¢ rurg ostonowg PVC o $rednicy 200 mm,.

4.2. Montaz zbiornika bezodptywowego



- Projektuje si¢ zbiornik tworzywowy o pojemnosci czynnej 3,0m* z wlazem o $rednicy 420 mm.
Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o Srednicy 160 mm do podiaczenia
kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé odpowietrzenie - rur¢ wywiewnag
o $rednicy 110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamigtac¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.
Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego
piasku. Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg opracowang przez jego

producenta !

4.4.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewngtrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢

na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociggu zardwno na przewodach jak i na potaczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
czasu proby szczelnosci wolne — nie zasypane.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie

poziomu na wylocie i napetieniu ich wodg do poziomu podej$¢ pod przybory.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

-Z prob szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:

5.1.Kontrola jako$ci robot

-Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



6. OBMIAR ROBOT
Przedmiar robot zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.
6.1.110$¢ robdt 1 materiatéw okresla sig:
- wykopy —m’
- podsypka piaskowa — m?
- montaz rurociggow — mb.
- montaz podejs¢, rewizji, zasuwy — szt.
- montaz zbiornika — szt.
7. ODBIOR ROBOT
-Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
-przejécia dla przewoddw przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),
-zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow
poziomych.
-Z odbiorow mig¢dzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.
-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
-protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenionym przedmiarze robdt. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentac;ji
przetargowej a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzglgdu na to czy zostato to szczegdtowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Rozliczenie robot dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i koncowym
odbiorze robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczaltowa za wykonane roboty obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatlow i sprzetu

- wykonanie niezb¢dnych robot pomocniczych

- montaz zbiornika, rurociggéw zgodnie z PT

- wykonanie prob szczelnosci

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Projekt techniczny budowy typowego zbiornika bezodptywowego tworzywowego oraz projekt
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do budowanej swietlicy wiejskiej w Gaszowie gmina
Lwowek Slaski.

9.2. Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budowanej §wietlicy wiejskiej w

Gaszowie gmina Lwowek Slaski.

10. Przepisy szczegdlne

-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna S. 01.01.01.
WYZNACZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
dla budowy przytacza wodociggu
Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy przytgcza wodociggowego oraz
punktéw wysokosciowych punktow charakterystycznych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy przytacza wraz
punktami wysokosciowymi na odcinku przytgcza wodociggowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

4. Materialy

21. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokos$ciowych sa:
tyczki,
taty,
tasmy.
inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3. Transport
Nie dotyczy.

4. Wykonanie robét

4.1.0g6Ine warunki wykonania roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw gtdwnych osi
trasy, skrzyzowan oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o materiaty dostarczone
przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robét.

4.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu przytgcza poligonizacji panstwowe;j.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych projektu.

4.3.Robocze punkty wysokosciowe

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe.
Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢
z doktadnoscig do 0,5cm.

4.4. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i konturéw wykopéw



Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i konturéw wykopdw polega na oznaczeniu pofozenia
w terenie krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow
z terenem oraz okreslenie wysokosciowych rzednych punktéw charakterystycznych przytagczy.
Do wyznaczenia konturéw wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
przytgczy. Odlegtosc ta powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych
w Dokumentacji Projektowe;.

5.Kontrola jakosci robot

5.1.0gbIne zasady kontroli jakosci roboét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2. Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujgcych zasad:
a) os$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na
poczatku i koncu budowanego odcinka,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
c) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosc.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest
1km trasy drogowe;j.

7. Odbior robot

Odbiér Robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikow pomiardow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. Platnosé
8.1.0gdlne warunki ptatnosci podane sg w Specyfikacji Zaméwienia Publicznego
9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy
Nie wystepuja.

Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdéine zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji,

Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna S.01.01.02.
WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM WRAZ Z ROZPARCIEM SCIAN PIONOWYCH

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopdw otwartych i wykopdw z rozparciem oraz
umochnieniem wykopow stalowymi $ciankami szczelnymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wykopéw zwigzanych z budowg podpér mostu i obejmuja:
sprawdzenie rzednych terenu i warunkoéw gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Ogdlng Specyfikacjg Techniczna, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng
oraz zaleceniami Inzynierami.

2. Materialy

2.1. Materiatly pomocnicze do oznakowania i kontroli robot
2.2. Tarcica klasy IV lub wypraski stalowe

2.3. Materiaty na grodze

3. Sprzet
Dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowal sprzet posiadajgcy atesty i
instrukcje uzytkowania.

4. Transport

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi
samowytadowczymi. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie
transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie wykopoéw

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez
normy:
e PN-72/8932-01,
e PN-68/B-06050.

5.1.3. Wykonanie wykopow



5.1.3.1. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek dokonywacC biezgcej kontroli warunkdéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji techniczne;.
Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych:
a) kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,
b) wyniki badania gruntu odnos$nie jego uwarstwienia, poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych,

okresowego wahania poziomu wéd,

c) stan powierzchni terenu, a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery,
d) wtasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania wykopow.

5.1.3.2. Wymagania podstawowe:
a) Skarpy wykopéw powinny byé zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych.
b) Zabezpieczenie skarp powinno by¢é dostosowane do wilasciwosci fizycznych gruntow
wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.
c) Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i zasypania ich odpowiednim gruntem.
Recznie mozna wykonywac wykopy do gtebokosci najwyzej 2.0m.
Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:
a) uzywacé wiasciwych znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdét,
c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,
d) $rodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.
Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow konstrukcji elementow przejscia,
sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci zabezpieczenia scian wykopéw. W przypadku gdy nie ma mozliwosci wykonania
bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem
Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia wykopow za
pomocg stalowej Scinki szczelnej Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm powinna bezposrednio przed
wykonaniem podsypek piaskowych.
W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.
Nie nalezy wykonywa¢ wykopow przed okresem zimy i pozostawi¢ ich na zime. W razie
nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ poditoze gruntowe przed zamarznieciem Ilub
usungc¢ przemarznietg warstwe przed wznowieniem roboét i uzupetnic ja.
Jezeli na terenie robd6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia przytgcza na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie),
roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem
autorskim, odpowiednich zabezpieczen.

5.2. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym:
Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
wykonywania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
a) gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,
b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,
c) zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,



d) rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
e) robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

5.3. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw wykopu, sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia scian wykopdéw. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem
Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.4. BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki
nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

5.5. Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia.

Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedziach
wykopu nie jest obcigzony na szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu w gruntach:
e skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach do gtebokosci 2.0 m,
e spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1.5 m,
e mato spoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1.25 m.

Wykopy o gtebokosciach wigkszych niz podano powyzej, mozna wykonac bez rozparcia tylko
w przypadku gdy Sciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.

5.6 Bezpieczne nachylenie skarp wykopoéw
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopow:
w skatach litych - $ciany pionowe,
w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,
w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych -
nachylenie 1:1.25.
W przypadku wykopdéw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien
zastosowacé nastepujgce zabezpieczenia:
e w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu,
e naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.
Stan skarp wykopéw Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystgpieniu warunkéw
mogacych ten stan naruszy¢ (np.: mrdz, opady itp.).

5.7. Pompowanie wody z wykopu

Wykopu nalezy ochroni¢ przed doptywem wéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych.

Sposéb odwodnienia wykopoéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Jezeli w obrebie dna wykopdéw wystepujg piaski niedopuszczalne jest pompowanie wody
gruntowej bezposrednio z wykopu.

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

5.8. Zabezpieczenie scian wykopow

5.8.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopéw
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
a) gtdwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokosé 10 do 15¢ m ponad teren,
b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
d) w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.00 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.



Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwiocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka
odwilz itp.).

5.8.2. Rozbiérka zabezpieczen scian wykopéw

Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byé prowadzona w miare wykonywania
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

6. Kontrola jakosci robét

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub
wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1. Tolerancja wykonania wykopow

Wymiary wykopdéw w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:
a) +-15¢c m w planie,
b) + -2 cm dlarzednych dna wykopdw.

6.2. Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie wymiaréw,
b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie,
c) sprawdzenie zabezpieczen (rozparé).
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna wykonawcy.

7. Obmiar robét
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym.

8. Odbior roboét

8.1. Zgodnosé robdét z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami Inzyniera
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej
wedtug zasad podanych w normach i SST

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci podane sa w Specyfikacji Zamowienia Publicznego

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Ptaci sie za 1 m® wykopdéw. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopdéw oznakowania
wykopéw, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odkfad lub zatadowanie i odwiezienie go na
wskazane przez Inzyniera miejsce, utrzymanie skarp wykopdw, wykonanie i rozbidrka umocnien
wykopoéw, odwodnienie wykopow, oraz uporzadkowanie miejsca budowy. Do ceny nalezy wliczy¢
takze opracowanie przez Wykonawce rysunkéw ewentualnego umocnienia scian wykopow,
dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw
gruntowych, zatozenie rozpér, rozbiérke umocnien i usuniecie materiatdw stanowigcych wtasnosé
wykonawcy poza teren objety inwestycja.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna S. 01.01.03.
ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
dla budowy przytacza wodociggowego
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruncie kat IV - zasypanie wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych
i majgcych na celu wykonanie zasypek wykopdéw i obejmuja:
a) sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,
b) zasypanie wykopow
C) zageszczenie gruntu zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Ogolng Specyfikacjg Techniczna, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng
oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli robot oraz do utrzymania zabezpieczen.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywaé recznie i za pomocg sprzetu mechanicznego dostosowanego do
potrzeb, za zgoda Inzyniera.

4. Transport

Transport urzadzenn pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi
samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw moze by¢ prowadzone za zgodg Inzyniera.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi bezposrednio
po wykonaniu przytacza. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopow powinno by¢ oczyszczone z
ewentualnych torfow i namutéw oraz innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajduje sie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych Ilub innych materiatow).
Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosci zaleznej od sposobu zageszczenia



5.2.2. Zageszczenie gruntu zasypki

Zageszczenie nalezy wykonywaé po utozeniu kolejnych warstw gruntu grubosci 20 cm
recznie, lub przy warstwach 30-40 cm przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W okolicach
urzgdzen podziemnych lub warstw odwadniajacych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie w poblizu elementéw budowli nie powinno spowodowaé uszkodzenia konstrukgji i
izolacji przeciwwilgociowe;.
Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-68/B-06050.
Warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc
uzytego sprzetu.
Zageszczenie prowadzi¢ od krawedzi ku Srodkowi nasypu.
Wilgotnosc¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku gdy wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
polewaé wodg. W przypadku odwrotnym grunt powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna dla
piaskéw wynosi okoto 10%.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegStowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez
normy:
e PN-72/8932-01.
e PN-68/B-06050.

6. Kontrola jakosci robét

Musi byé zgodna z SST.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw
do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1. Tolerancja wykonania zasypek fundamentowych
e 0.002 - dla spadkow terenu,
e 0.0005 - dla spadku rowow,
e + 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw.

6.2. Materiaty (grunty) przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich
atestbw oraz sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatdw przeznaczonych do
wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw dokonanej przez Inzyniera, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac
prawidtowo$¢ wykonywania zasypek i ich zageszczenia. Zgodnie z projektem na zasypki
przewidziano z pospétki, czesSciowo pochodzacej z wykopoéw, a czesciowo dowiezionej.

7. Obmiar robot

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? przestrzeni wypetnienia na podstawie danych
wynikajgcych z projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtuzone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich pomiaréw,
o protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajgcych.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedlug zasad
podanych w normach i SST.
Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie z dokumentacja techniczng,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
C) sprawdzenie zageszczenia gruntéw.



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci podane sa w Specyfikacji Zamoéwienia Publicznego

9.2. Szczego6towe warunki ptatnosci

Przyjete ilosci m3 zasypki bedg ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje dostarczenie
i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu, wraz
Z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki, a
takze uporzgdkowanie terenu wokot fundamentu.

Przepisy zwigzane

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.01.01.04.
UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW PE - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na uktadaniu i montazu rurociggéw z PE przytgcza
wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg
przytgcza wodociggowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, Ogolng Specyfikacjg Techniczng, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Rury:
e  Rury do wody: W/120/96 ; W/48/96 ; W/277/96 ;W/58/97 ; W/386/95 (dot. PE 100)
Ksztattki:
o Ksztaltki czotowe i elektrooporowe Monoline: W/153/97, HK/W/0439/01/2002
o Ksztaltki segmentowe: patrz rury W/359/93
o  Ksztaltki zaciskowe POLYRAC: W/657/91/92

3. Sprzet
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera.

4. Transport

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
$rednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. Wykonanie robét - Montaz rur i ksztaltek PE

5.1. Wykopy pod rurociagi

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat Zadnych szkod
w innych systemach, fundamentach i strukturach fgcznie z systemami drég. Z drugiej strony te

systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych. Odlegto$¢ od innych
systemow musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych.



Odlegtosci te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe. Odlegtosci muszg by¢ podane
w projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uktadanie rurociggéw tworzywowych w poblizu
przytacza cieplnych lub kabli wysokiego napigecia tzn. przewoddéw o temperaturze wyzszej od
temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci
minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

* do linii rurociggoéw systemoéw grzewczych = 1,0 m,

« do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20 kV),

* pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,

* do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym nig 20 kV = 0,75 m,

+ do kilku kabli pod napieciem wyzszym nig 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m,

» do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132 kV do 400 kV = 1,0 - 1,25 m.

W dwdch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ Scisle okreslone.

Jezeli rurociag jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej nig 200C, musi by¢ oceniany wptyw
temperatury na

wiasnosci materiatu.

5.2. Przekréj poprzeczny wykopu

Przekrdj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podioza muszg byé
okreslone w projekcie i zalezg od:
» metod pracy tgcznie z rozparciem .$cian
* wymiarow i typow rur
* gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu
» warunkow gruntowych
» wystepowania i poziomu wod gruntowych
* rodzaju nawierzchni
* ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami, fundamentéw
« specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilodci rurociggéw w tym samym wykopie
Glebokos¢ wykopu pod rurociag jest okreslana na podstawie projektu. Jezeli podtoze nie jest
wzmochione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka koparki dotknie ostatniej
warstwy usuwanego gruntu.
Podczas okreslania szerokosci wykopu musi by¢ zwrécona uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych
struktur i na wystarczajgcag
przestrzeh pozwalajgcg wykonywac prace montazowe. Wykop pod rurocigg powinien by¢ tak waski,
jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upewnié, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprostac takim
potrzebom jak zageszczanie wypetnienia dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w
projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

5.3. Wzmacnianie podioza

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o
obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnosé
podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrdwnawcza, na ktorg jest potozona rura nie jest uwazana
za wzmochienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmochienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko.
Rur z PE nie wolno uktadaé na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.4. Uktadanie rurociggéw

Uktadanie rurociggow staje sie szczegodlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy
niepomys$inej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli
konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami. Naziom nie moze by¢ mniejszy nig
1,0 m (ze wzgledow wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci, jezeli
rurocigg jest poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny). W przypadku rur
wodociggowych o minimalnym przykryciu decyduja wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725.



5.5. Uktadanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i
pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia,
temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia
rur i potgczen.
Dzieki podsypce i obspce podparcie rury jest wystarczajgce. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrocona szczegoélna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wierszg zdolnos¢
przewodzenia wody nig grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przekfadany
innym, zeby zabezpieczyé wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

5.6. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
» materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngé o 0,05 m.

5.7. Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowacé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota
rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty
takie jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone
w projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze nig
rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Stopien zageszczania powinien by¢ okreslany w
projekcie. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wkasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wigkszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy,
ktéry moze pracowac¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze,
jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze byé
wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki. inny sposéb np.
przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

Metody ubijania gruntu.

Sprzet llosé Maks. grubosé warstwy
cykli po ubiciu [m]

Zwir, piasek Ity

Zageszczanie reczne 3 015 0.10
Wibrator plaszczyznowy

50-100 kg 4 e ==

100-200 kg 4 020  —

Ubijak wibracyiny 0.30
70 kg 3 0.26

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We



wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do
osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi
terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopieh zageszczenia
wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.8. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czes¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i je.li maksymalna wielkos$ci czgstek nie przekracza 300 mm.

Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach
Zielonych nie jest wymagane.

5.9. Laczenie rur

5.9.1. Zgrzewanie czotowe
Pamietaj, zgrzewac¢ ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika
szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej .Srednicy i grubosci .Scianki.

5.9.2. Metody taczenia

Rury z PE produkowane moga by¢ taczone z wykorzystaniem réznych technik fgczenia, z
ktorych podstawowe to:
 zgrzewanie czotowe, stosowane gtéwnie dla rur o .Srednicach wiekszych nig 63 mm
 zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o .$rednicach mniejszych nig 110 mm
* potgczenia zaciskowe: dla rur wodnych - np. ztgczki POLYRAC
* potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

Instrukcja zgrzewania czotowego

1. Ustawi¢ koncowki rur wspotosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur utatwia
prace maszyny

zgrzewajgcej jak i zapewnia poprawnos¢ wykonanego zgrzewu.

2. Ustawic koncowki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewnatrz. Obroécié rury w taki sposob,
aby ich oznaczenia

znajdowaly sie na gorze. Czynnosc ta utatwia ustawienie rur wspotosiowo. Zapigé obejmy mocujgce
rury i docisng¢ rury do siebie. Jezeli rury nie sg wspotosiowo ustawione, to nalezy poluzowac jedng z
obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury sg juz ustawione i docisniete do siebie zgodnie z
wymaganiami, nalezy rozsungc rury aby umiesci¢ strug pomiedzy korncami rur. Rury docisng¢ do
struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpoczaé¢ wyrownywanie powierzchni czotowych
koncoéw tgczonych rur (konce te muszg by¢ gtadkie). Po zakonczeniu procesu wyréwnywania, strug
nalezy usung¢. Poprzez ponowne docisniecie nalezy sprawdzi¢ ewentualne przemieszczenia osiowe
taczonych elementéw.

Uwaga!: Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio przed
zgrzewaniem.

3. Site potrzebng do dosuniecia rur nalezy odczytac¢, a temperature ptyty grzewczej nalezy
skontrolowac. Nastepnie ptyte

grzewczg umiesci¢ miedzy kohcami rur. Docisng¢ oba konhce rur do ptyty grzewczej z sitg okreslong w
tabeli. Po krétkim czasie wystgpig wyptywki na koncach rur. Sprawdzi¢, czy wyptywka jest jednakowa
na catym obwodzie. Jesli wyptywka osiggnie zadang wartos¢ (patrz tabela), nalezy bez docisku
kontynuowac proces dogrzewania.

4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsung¢ rury i usungc ptyte grzewczg, po czym dosungc¢ rury
ponownie ze stopniowym

wzmacnianiem sity docisku, do osiggniecia max. sity zgrzewania. Site nalezy utrzymywaé w trakcie
zgrzewania jak

i p6Zniej podczas chtodzenia.



5. Po zakonczeniu chtodzenia nalezy otworzyé obejmy mocujgce rury i wyjaé rury z maszyny.
Skontrolowa¢ wynik zgrzewania .

6. Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn. tukéw, tréjnikow sg
analogiczne do zgrzewania

odcinkéw prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementéw w warunkach warsztatowych.
Kontrola Zgrzewania Czotowego

o i)

5

i
|

Zarzewanie czolowe rury Z rura

Punkt A nie moze znalez¢ sie ponizej poziomu powierzchni rury, a przesuniécie V miédzy sciankami
taczonych elementow

nie moze przekroczy¢ nastepujgcych wartosci:

1. Potaczenie: rura - rura; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubosci Scianki rury

2. Potaczenie: rura - ksztattka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubosci .Scianki rury

3. Potgczenie: ksztattka - ksztattka; max. przemieszczenie 10% nominalnej grubosci .$cianki rury
Szerokos$¢ wyptywki B, jak i roznice miedzy pojedyficzymi wateczkami wyptywki X okreslone sg
nastepujgco: (wszystkie

koncéwki w pomiarach nalezy zaokragli¢ do 0,5 mm)

o Simen:= 5
- B

X X 100%
i powinno spetniac ponizsze warunki:

* Polaczenie rura - rura x<=10%

* Polaczenie rura - ksztaltka x<=30%

* Polaczenie ksztaltka - ksztaltka x<=20%

Min. grubosc Szerokosé wyptywki
Scianki B (mm)
2 3-5
3 4-6
4 4-7
5 5-8
5] 6-9
8 7-10
9 g8-1
11 9-12
13 10-14
16 11-15
18 12-16
19 12-18
22 13-18
24 14-19
27 16-20
30 16 - 21
34 17-22
40 18-23
45 20-25
50 2227
55 24 -30
60 26-32
85 28 - 36
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Zgrzewanie elektrooporowe

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki (jesli jest - generatora réwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek.

2. Przycigc rure prostopadle do jej osi i usung¢ wiodry (o ile powstaly podczas ciecia); jesli to konieczne
- oczyscic¢ rure

wewnetrzng.

3. Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw tgczonych
elementow, ktére znajdujg

sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemy¢ te miejsca
ptynem czyszczacym.

4. Jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej
powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczgcym.

5. Zaznaczy¢ na konhcach tgczonych elementéw gtebokosci ich wsuniecia do ksztattki.

6. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczenie.

7. Zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz
gtebokos¢ wsuniecia

kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

8. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

9. Upewnic¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktdcen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu).

10. Zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w zacisku
montazowym na co najmniej

20 minut (okres chifodzenia).

11. Kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania.

Gtebokos¢ wsuniecia koncéw tgczonych elementéw do wnetrza muf systemu Monoline

Wymiar mufy Gtebokosc wsuniecia
@ 20 26,5 mm
& 25 26,56 mm
@ 32 29.0 mm
& 40 31,5 mm
@& b0 37,5 mm
& 63 40,0 mm
@ 7b 45,0 mm
& 90 50,0 mm
@ 110 65,0 mm
@ 125 60,0 mm
@ 160 70,0 mm
@ 180 75,0 mm
@ 200 80,0 mm
@ 225 85,0 mm

Zgrzewanie elektrooporowych ksztattek siodtowych.

1. Oczysci¢ obszar zgrzewania przy uzyciu czystej szmatki, aby usung¢ ewentualne zabrudzenia.

2. Zaznaczy¢ miejsce utozenia ksztattki na rurze; miejsce to nalezy oskrobac, w celu usuniecia
warstwy utlenionej

(czynnos¢ tg wykonac przy uzyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten), a nastepnie przemy¢
ptynem czyszczgcym.

3. Przemy¢ wewnetrzng powierzchnié ksztattki; jesli ksztaltka jest fabrycznie zapakowana w worek
foliowy, to nalezy



ostroznie jg odpakowac - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania jej powierzchni
wewnetrzne;.

4. Zamocowac ksztattke siodtowg na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchytka od
naniesionych oznaczen nie mole by¢ wieksza nig 1,5 mm).

5. Unieruchomi¢ ksztattke siodtowg na rurze zgodnie ze sposobem okreslonym przez producenta
ksztattki; w przypadku ksztaltek siodtowych systemu Monoline za pomoca klindw .cisng¢ gorng czesc¢
ksztattki z dolng pétobejma. W przypadku ksztattek siodtowych systemu Fusamatic firmy Fusion
zastosowac odpowiedni uchwyt mocujacy.

6. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

7. Upewnic¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktdcen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakornczeniu procesu).

8. Zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie na co najmniej 20
minut (okres chifodzenia).

9. Kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania.

I UWAGA: Jesli do unieruchomienia ksztattki siodtowej uzyto uchwytu mocujgcego - mozna go
zdemontowac dopiero po zakonczeniu okresu chtodzenia.

Przewiercanie

Przewiercanie mozna przeprowadzi¢ po uptywie co najmniej 1 godziny od czasu zakonczenia procesu
zgrzewania.

1. Uzywac klucza do przewiercania zgodnie z instrukcja.

2. Odkreci¢ nakretke od ksztattki siodtowej.

3. Wkrecac frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna si¢ wiercenie przez scianke rury.
Ostroznie przewierci¢ Scianke rury.

4. Wykreci¢ frez do krawedzi gwintu.

5. Uszczelke w nakretce posmarowac wazeling, nakretke dokreci¢ recznie.

5.10. Zginanie na zimno
Niedozwolone jest formowanie tukéw na gorgco na budowie.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia:

Temperatura Min. promien
otoczenia ( °C) giecia rur (m)
+20 20x Dn
+10 35 x Dn

0 B0 % Dn

6. Kontrola jakosci robét

6 .1. Préba szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu nastepujgce normy:
Przewody wodociagowe PN-B-10725:1997
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:
* rurociggi dtuzsze niz 800 m nalezy prébowaé odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéw mieszczg
sie w granicach
300 do 500 m
« tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby
« proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze
sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
* maksymalna temperatura wodociggu lub gazociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C
* prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen
* rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny
* po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany uwaga: ponizsze
dotyczy jedynie rur
PE wodociggowych lub kanalizaciji ciSnieniowej « miejsca odpowietrzefh muszg znajdowac sie we
wszystkich



najwyzszych miejscach przytgcza

* napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie przytacza

* po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania

* po probie nalezy catkowicie opréznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

4. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1mb przytgcza.

6.3.0dbiér robot
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wedtug zasad podanych w
normach, SST

7. Przepisy zwigzane

Przepisy BHP

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Tomkéw



