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ZAKRES PRAC WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN - CPV

ETAP | — przygotowanie dokumentacji projektowej

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

ETAP Il - budowa boiska wraz z szatnig i infrastrukturg towarzyszacg

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych,

hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjagtkiem drég

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

43124100-9 Drenaze
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1.0pis ogdlny przedmiotu zamowienia.

1.1

Ze

Przedmiot i zakres zamodwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy boiska sortowego w Lubeni,
gmina Lubenia, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 2980, 2712/4, 2982/3, 2982/4, 2975/5,
3143/1. Zakresem objeto — modernizacje nawierzchni trawiastej boiska wraz z wykonaniem
drenazu pozostawiajgc wymiary boiska bez zmian, wymiane trybun na nowe trzyrzedowe z
zadaszeniem, wymiane ogrodzenia (pitkochwytéw), budowe budynku gospodarczego oraz
szatni i modernizacje oswietlenia boiska. Przedmiotem opracowania jest:

zakres ktorej modernizacji boiska sportowego wchodzi:

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska wraz z wykonaniem drenazu, zbiornikdw na

wode wraz z pompownig oraz systemu nhawadniania

- wymiana trybun na stalowe trzyrzedowe z zadaszeniem

- wymiana ogrodzenia boiska (pitkochwytow)

- wykonanie ogrodzenia panelowego na czesci na ktorej znajduje sie budynek gospodarczy

- budowa budynku gospodarczego (budynek konstrukcji stalowej) na potrzeby utrzymania

boiska

- modernizacja oSwietlenia ( wymiana opraw oswietleniowych, zmiana lokalizacji stupéw)

- budowa szatni dla zawodnikdw wraz z zapleczem socjalnym

- dostawa oraz montaz tablicy wynikow oraz dwéch wiat dla graczy

wzgledu na charakter przedmiotu zamdwienia, zostat on podzielony na etapy:

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (przedmiar oraz kosztorys

spojny z zaoferowang kwotg) wraz z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych (STWiORB) modernizacji boiska na podstawie programu funkcjonalno-

uzytkowego, wizji lokalnej w terenie oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji boiska i

jego lokalizacji. Wykonawca uzyska takze w imieniu Inwestora zgtoszenia oraz pozwolenia

wymagane przepisami prawa.

ETAP Il — modernizacja boiska wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz robotami

zawartymi w opisie na podstawie dokumentacji projektowej i STWIORB opracowanej w etapie

pierwszym, w tym sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji przedmiotu

zamowienia, udziat w odbiorach robét zanikajgcych, odbiorach czesciowych oraz odbiorze

korncowym. Wykonawca ponadto dokona skutecznego zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia
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robét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przed rozpoczeciem
robot budowlanych jesli bedzie to wymagane. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie
takze biezgce prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, a po zakoriczeniu
budowy réwniez wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (potwierdzong klauzulg o przyjeciu inwentaryzacji do zasobdéw Powiatowego
Osrodka Geodezji i Kartografii oraz dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot

budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jesli bedzie wymagane.

1.2. Stanistniejacy.

Na obszarze objetym opracowaniem tj. na dziatkach nr ewid. 2980, 2712/4, 2982/3, 2982/4,
2975/5, 3143/1 w miejscowosci Lubenia, gmina Lubenia, w chwili obecnej znajduje sie boisko
sportowe do gry w pitke nozng o wymiarach 58x86,5m wraz z czterostronnym ogrodzeniem,
trybunami, szatnig oraz oswietleniem.

Od strony pétnocnej teren inwestycji graniczy z drogg powiatowgq na dziatce nr 2426/2. Przez
teren inwestycji przebiegajg siec sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarne;j,
wodociggowa, gazowa oraz napowietrzana elektroenergetyczna. Miejsca postojowe dla
samochoddw znajdujg sie poza obszarem przeznaczonym pod budowe, na pobliskim parkingu
gminnym na ktdrego czesci wybudowana zostanie szatnia. Dojscie i dojazd do drogi publicznej

bezposrednio istniejgcym zjazdem.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Teren na ktérym projektuje sie realizacje inwestycji jest terenem wzglednie ptaskim, jednakze
konieczna bedzie makroniwelacja terenu boiska w celu wyréwnania obszaru przeznaczonego pod
wymiane nawierzchni oraz zapewnienie jej odpowiednich parametréw i spadkdéw poprzecznych w
celu lepszego odprowadzenia wody deszczowe;j.

Modernizacja istniejgcego boiska do pitki noznej z trawy naturalnej o wymiarach 58,0 x 86,5

m obejmowaé bedzie nawierzchnie trawiastg wraz z wykonaniem drenazu do dwodch
zbiornikdw o objetosci 10m3 wraz z pompownig oraz instalacjg nawadniania boiska, nowej

podbudowy pod nawierzchnie oraz wymiang bramek.
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Boisko w chwili obecnej ogrodzone jest ogrodzeniem (pitkochwytem) wysokosci 6,0m z czterech
stron. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie wymiane ogrodzenie na ogrodzenie
sportowe, panelowe analogicznej wysokosci z podwyzszeniem oraz pilkochwytem w strefach za
bramkowych do 8,0m. W ogrodzeniu przewidziano dwie bramy wjazdowe 5,0x4,0, oraz dwie furtki
wejsciowe 1,0x2,0m. W zakres opracowania wtgczono réwniez wymiane tablicy wynikéw oraz
montaz wiat dla graczy.

Teren istniejgcego boiska jest oswietlony za pomocg lamp umieszczonych na stupach
oswietleniowych wysokosci 12,0m. Inwestycjg objeto wymiane opraw oswietleniowych oraz
zmiane lokalizacji trzech stupéw. Wzdtuz potudniowo- wschodniej granicy dziatki znajdujg sie
trybuny state, otwarte przeznaczone do wymiany na nowe stalowe trzyrzedowe zadaszone na
okoto 300 miejsc siedzgcych posadowiong na ptycie betonowej z wykonanym korytem
odprowadzajgcym wody opadowe do drenaz w sposdéb nie pogarszajgcy warunkow na boisku w
trakcie opadow. W potnocno-zachodniej czesci dziatki planowana jest budowa budynku
gospodarczego na potrzeby utrzymania boiska wraz z ogrodzeniem terenu na ktérym zostat
zlokalizowany ogrodzeniem panelowym wysokosci 1,8m.

W potnocno wschodniej czesci boiska na terenie czesci obecnego parkingu przewiduje sie budowe
nowego budynku szatni dla graczy wraz z zapleczem socjalnym, pokojem sedziéw oraz toaleta dla
0s6b niepetnosprawnych.

Pozostatg czesc terenu inwestycji przeznacza sie pod zielen urzgdzong niska- trawniki jak w stanie
istniejgcym oraz pozostawia istniejgce utwardzenia bez zmian.

Szacunkowy zakres robot:

- Boisko o nawierzchni trawiastej

Boisko objete modernizacjg posiada wymiary 58,0m x 86,5 m ktdre pozostajg bez zmian. Obszar
na ktérym lokalizuje sie boisko jest terenem wzglednie ptaskim wymagajacym makroniwelacji,
porasta go w chwili obecnej trawa naturalna.

Boisko objete opracowaniem przeznaczone jest do gry w pitke nozng. Nachylenie murawy po
modernizacji powinno wynosic ok. 0,5 % i umozliwia¢ przemieszczanie sie wody z powierzchni
murawy w gtgb jej profilu.

Spadek murawy, przykfad 1:
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Dodatkowo pod ptytg boiska oraz najblizszym terenem sgsiednim planuje sie wykonanie
drenazu z odprowadzeniem do przydroznego rowu zgodnie ze schematem nakreslonym na
szkicu zagospodarowania poprzez dwa potgczone zbiorniki o pojemnosci 10m3 wraz z
pompownig oraz instalacjg nawadniania wykorzystujgcg zgromadzong wode do pielegnacji
murawy. Obecnie przy budowie boiska z naturalng nawierzchnig mozemy zastosowaé gotowy
produkt - trawe z rolki lub tez dokonaé tradycyjnego wysiewu nasion trawy. Montaz ptyty
petnowymiarowej trwa od kilku do kilkunastu dni dla trawnika z rolki lub jednodniowego
wysiewu nasion trawy, z petnym ich ukorzenieniem w ciggu 6-8 tygodni, gotowos¢ nawierzchni
do gry osiggamy po uptywie 3 miesiecy. W trakcie realizacji nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na konieczno$¢ laboratoryjnego przebadania gleby przysztego boiska, celem okreslenia doboru
wiasciwych nawozow (i ich proporcji), a takze badan przepuszczalnosci gruntu, co ma istotny
wptyw na zachodzgce procesy wegetacyjne. Podbudowe stanowi warstwa zwirowo-piaskowa
oraz warstwa ziemi urodzajnej, co zapewnia prawidtowg wegetacje trawy. Trawa naturalna
wymaga przeprowadzania systematycznych zabiegéw pielegnacyjnych. Koszenie, nawadnianie,
areacja, piaskowanie, nawozenie czy watowanie.

Przekrdj przez nawierzchnie z trawy naturalne;j:

- trawa naturalna z rolki/ wysiew nasion
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- warstwa ziemi urodzajnej- humus gr. 7 cm
- piasek ptukany, frakcja 0- 2 mm, gr. 20 cm

- grunt rodzimy

Przyktadowy przekrdj przez nawierzchnie z trawy naturalnej:

cbrzere belcnowe 8x30x100cm
na tawie belonowe] (B10)

Z oporem na podsypce 2 piasky
[ spodek do 0.5%
14 —= lrawo naluraing £ rolki

—  woarstwao ziems wodzajne|
humus
grubosc 7cm

| — piosek ptukany
frakcje 0-2mm
aruboic 20cm

- grunt rociamy

Wyposazenie boiska:

Dwie bramki treningowe

Swiatto bramki:

Owalny profil aluminiowy wzmocniony wewnetrznie 120x100 mm (stop aluminium 6063T6)
malowany proszkowo na kolor biaty (RAL 9003, $rednia warstwa 118 pum, min. 80 um). Rama
przednia profesjonalnej bramki do pitki noznej 7,32x2,44 m sktada sie z dwdch stupkow (kazdy
o dtugosci 2,84 m), poprzeczki z przyspawanymi naroznikami (dtugos¢ catkowita 7,52 m) oraz
dwéch aluminiowych tacznikéw o dtugosci 0,15 m kazdy (do tgczenia stupkdw i poprzeczki).
Rama siatki:

Prostokatny profil 80x40 mm (stop aluminium 6063 T6), z krawedziami i promieniu R2,
lakierowany proszkowo na kolor biaty RAL 9003. Gtebokos¢ 200 cm. Specjalnie
zaprojektowany, wewnetrznie wzmocniony profil zapewnia wyjatkowa odpornosé na
odksztatcenia oraz zapewnia wytrzymatos¢ i sztywnos¢ przez wiele lat intensywnego
uzytkowania.

Rama siatki posiada specjalnie zaprojektowang szyne przeznaczong do plastikowych zaczepéw
do siatki (np. typu omega lub “H”). Ksztatt i waga ramy podtogowe] eliminujg potrzebe
stosowania dodatkowych kotew (tj. kotkdéw w ksztafcie litery U). Daje to mozliwos¢

wykorzystania bramek zaréwno na sztucznej, jak i naturalnej trawie. Rama jest uchylna, dzieki
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czemu umozliwia fatwg konserwacje boiska pitkarskiego (bez uzywania narzedzi). Rama sktada
sie z 3 elementdéw faczonych specjalnymi facznikami aluminiowymi, co sprawia, ze jest
niezwykle tatwa do transportu i magazynowania.

Maszty odciggowe:

Dwa stupki napinajgce (maszty odciggowe), wykonane z rur stalowych (60x3 mm), dwukrotnie
malowane: warstwg podktadowg (antykorozyjng), a nastepnie malowane proszkowo na kolor
czarny (RAL 9005). Kazdy stupek jest wyposazony w bloczek, nasadke na goérze i knage.
Dodatkowo wyposazona w pasek napinajgcy (2 szt.)— pozwala na odpowiednie naciggniecie

siatki.

- Dostawa oraz montaz tablicy wynikow
W ramach modernizacji boiska sportowego planuje sie wymiane na nowg tablicy wynikow
Tablica wynikéw powinna by¢ tablicg zewnetrzna o wymiarach 100x250cm sterowana pilotem
radiowym o zasiegu minimum 150m . Tablica powinna by¢ wyposazona w dodatkowe
wyswietlacze np. nazw druzyn lub wyswietlacz komunikatow ktére obstugiwane sg z
komputera za pomocg odpowiedniego oprogramowania.
wyposazona w wyswietlacze LED prezentujgce wynik meczu oraz aktualny czas meczu, tak by

wynik spotkania byt dobrze widoczny dla wszystkich kibicéw.

GOSCIE GOSPODARZE

Przyktadowy wyglad tablicy wynikéw.
- Montaz wiat dla graczy
W miejscu obecnych wiat dla graczy paluje sie montaz dwdéch nowych wiat mieszczgcych po 8

graczy z kazdej druzyny. Konstrukcja wiaty wykonana z zamknietych profili stalowych,
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dwukrotnie malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Standardowo wiaty
stadionowe pokryte sg ptytami z poliweglanu komorowego (bezbarwny, dymiony lub
mleczny), opcjonalnie poliweglanem litym lub blachg trapezowg, rodzaj i kolor konstrukcji oraz
pokrycia do ustalenia z inwestorem. Wiata powinna by¢ trwale przytwierdzona do podtoza w

miejscach zgodnych z szkicem zagospodarowania terenu.

Przyktad wiaty dla zawodnikow
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- Ogrodzenie wysokos¢ 6,0m
W ramach zadania inwestycyjnego konieczne bedzie rozebranie istniejgcego
stalowego ogrodzenia boiska. Projektowanie nowe ogrodzenie skfadac sie
bedzie z stalowych malowanych proszkowo stupéw w rozstawie zgodnym z
wybranym systemem oraz paneli systemowych z pretéow stalowych o oczku
50x200mm oraz 100x200mm. Ogrodzenie posadowione bedzie na stopach
fundamentowych szerokosci 0,6 m, gtebokosci 1,2 m. Wejscie stanowi¢ bedzie
brama o wymiarach 5,0 m x 5,0 m oraz 2x furtka o wymiarach 1,0 m x 2,0 m.
dodatkowo od strony pétnocnej zlokalizowano brame techniczng prowadzaca
do budynku gospodarczego. Projektowana dtugos$¢ ogrodzenia to ok. 340,0 m.

ogrodzenie w strefach za bramkowych wysokosci 6,0m podwyziszone o

pitkochwyt pozostata czes¢ 6 metrowa.

Pogladowy wyglad ogrodzenia

- Ogrodzenie panelowego czesci terenu inwestycji
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W potudniowo- zachodniej czesci inwestycji planuje sie budowe ogrodzenia
panelowego wysokosci ok 1,8m ogrodzenie dziatki nr 2975/5

Stupy ogrodzeniowe stalowe posadowione na stopach fundamentowych
szerokosci 0,6 m, gtebokosci 1,2 m do stupkdw montowane panele
ogrodzeniowe wysokosci stalowe wysokosci ok. 150cm z drutu cm fi 4 oczko
200x50mm montowane na podmurdéwce wysokosci 25cm — systemowe.

Dtugos¢ ogrodzenia okoto 63mb.

%

=

,
=
———
=—

i

4 .

I

%= Przyktadowy wyglad ogrodzenia

- Budynek szatni, rozbidrka starej szatni
W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie szatnia dla graczy jednakze
jej gabaryty oraz lokalizacja nie pozwalajg na rozbudowe oraz doprowadzenie
budynku do obecnie panujgcych standardéw w zwigzku z czym w ramach
inwestycji planowana jest rozbidrka istniejgcego budynku szatni oraz budowa
w innym miejscu parterowego budynku mieszczgcego szatnie oraz zaplecze

socjalne, pokéj sedzidw oraz toalete dla osdb niepetnosprawnych.
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Nowy budynek szatni zlokalizowano na utwardzonym placu w bezposrednim
sgsiedztwie boiska w potnocno-wschodniej czesci terenu objetego inwestycja.
Projektowany budynek bedzie budynkiem parterowym o wymiarach
zewnetrznych 8,55mx19,26m.

Budynek murowany w konstrukcji tradycyjnej, z pustakow gazobetonowych
grubosci 24 cm ocieplony styropianem grubosci 20cm, dach wykonany z
dzwigaréw prefabrykowanych, ocielony wetng mineralng, dwuspadowy o
réznych spadkach potaci, kryty blachodachéwka. Rynny oraz rury spustowe o
przekroju kwadratowym. Bryta budynku zwarta urozmaicona dekoracyjnymi
belkami w celu dynamizacji bryty. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Elewacje
wykonczono tynkiem cienkowarstwowym. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem
elewacji.

Wysokos¢ budynku w kalenicy 4,85m, wysokos$¢ okapu 2,75m.

Przyjete rozwiqzania formy i funkcji obiektu

Projektowany budynek bedzie stanowit zabudowe uzupetniajacg stadionu
sportowego w miejscowosci Lubenia. Budynek objety opracowaniem jest
budynkiem niepodpiwniczonymi, o dwdch kondygnacjach naziemnych. Bryta
budynku zwarta, o prostej formie zaprojektowana na planie prostokgta w
formie ala nowoczesna stodotfa. Budynek ma czytelng konstrukcje oraz podziat
funkcji. W budynku wyodrebnia sie hol prowadzacy do dwdch szatni — dla
gosci oraz gospodarzy wraz z tazienkami oraz na pietro, ubikacje dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie biurowe stanowigce jednoczesnie szatnie
sedzibw oraz pomieszczenie gospodarcze. Na pietrze zlokalizowano
pomieszczenie rekreacyjne oraz toalete z prysznicem.

Zestawienie powierzchni budynku:

Lp. nazwa powierzchnia
PARTER

0.1 Szatnia sedziéw/ pom biurowe 12,03 m?

0.2 tazienka 4,43 m?

0.3. WC NP 5,00 m?

0.4 Hol 8,72 m?

str. 12




0.5 Pomieszczenie gospodarcze 15,55 m?
0.6 tazienka 12,60 m?
0.7 Szatnia gospodarzy 25,20 m?
0.8 Szatnia gosci 25,20 m?
0.9 tazienka 12,60 m?
PIETRO

1.1 Pomieszczenie gospodarcze 93,83 m?
1.2 wcC 5,00 m?
1.3 Magazyn 20,48m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 240,64m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 162,49m?

Kubatura budynku: 827,50m3

Rozwigzania materiatowe:

Sciana zewnetrzna murowana

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z pustakdw gazobetonowych/ceramicznych
na zaprawie klejowej gr. -24/25 cm

System docieplen: styropian EPS 038 gr. -20 cm

tynk zewnetrzny cienkowarstwowy -1,5cm

tynk wewnetrzny gipsowy lub cementowo-wapienny

Sciana fundamentowa

Sciany betonowe wylewane z betonu konstrukcyjnego

Tynk szczelny rapéwka

System docieplen: styropian ekstrudowany gr. 15cm zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa lub inng o podobnych
parametrach technicznych

Izolacja przeciwwilgociowa

Nadproza

Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane — wg projektu
konstrukcyjnego opracowanego na etapie projektu budowlanego

Strop
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Monolityczny zelbetowy — wg projektu konstrukcyjnego opracowanego na
etapie projektu budowlanego

Schody

Monolityczne, zelbetowe— wg projektu konstrukcyjnego opracowanego na
etapie projektu budowlanego

Dach

Pokrycie dachowe z blachy ptaskiej na rabek stojgcy lub blachodachdéwki
ptaskiej

Konstrukcja: drewniana — dzwigary dachowe prefabrykowane lub wiezba
tradycyjna

Platforma ( podnosnik) pionowa — platforma pionowa pozwalajgca osobie
niepetnosprawnej na swobodne poruszanie sie miedzy kondygnacjami,
jednoosobowa, bez szybu

Okna zewnetrzne PCV - U= 0,7W/m2K

Drzwi zewnetrzne PCV lub stalowe U= 0,9 W/m2K

Drzwi zewnetrzne ocieplone, drzwi z progiem z przektadkg termiczng o wys.
20mm, wyposazone w klamke lub pochwyt.

Parapety

Zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo

Tynki zewnetrzne

tynk cienkowarstwowy na podktadzie zbrojonym siatka

cokét — tynk mozaikowy- kolor wg rysunkéw elewac;i.

Tynki wewnetrzne

tynk gipsowy Ilub cementowo-wapienny gr. okoto 1,0-1,5 cm na
zagruntowanym podtozu kryty farbg wg technologii wybranej firmy,
Posadzki

Dostosowane do funkcji poszczegdlnych pomieszczen —do ustalenia na etapie
projektu budowlanego

Rynny, rury spustowe

PCV, malowane proszkowo na kolor zgodny z kolorem dachu o przekroju
kwadratowym

Obrobki blacharskie
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Stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor wg rysunku elewacji.
Instalacje wewnetrzne

Ogrzewanie budynku oraz ciepta woda uzytkowa uzyskane z wykorzystaniem
pompy ciepfa oraz instalacji fotowoltaicznej, wentylacja mechaniczna za
pomocy rekuperatoréw Sciennych lub rekuperacja tradycyjna. Zasobnik na
wode oraz osprzet niezbedny do obstugi budynku powinien zostaé
zlokalizowany w holu lub na poddaszu nie uzytkowym. Wytaz na poddasze z
holu lub pomieszczenia gospodarczego.

Do budynku doprowadzone zostang wszystkie niezbedne sieci infrastruktury
technicznej tj:

- sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej

- sie¢ elektroenergetyczna

Kwalifikacja pozarowa budynku:

- Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1, z uwagi
na wysokos$¢ budynku kwalifikuje sie go, jako budynek niski do 12m wysokosci.
- Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej zastosowanych
elementow budowlanych i stopien rozprzestrzeniania sie ognia

Wymagana jest klasa odpornosci ogniowej ,,C”. Wymagania odpornosci dla
elementow budynku odpowiednio, gtéwna konstrukcja nosna R 60,
konstrukcja dachu R 15, stropy R E | 30, $ciany zewnetrzne E | 60, $Sciany
wewnetrzne E | 15, przekrycie dachu R E 15.

- Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku bedzie sie odbywata za pomoca wyjscie ewakuacyjnego
bezposrednio na zewnatrz budynku.

- Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu. Place
utwardzone ze spadkiem nie przekraczajgcym 8% (dojazd wdzkéw
inwalidzkich). Drzwi wejsciowe min. 90 cm w $wietle oScieznicy bez progéw z
obnizonymi uchwytami zgodnie z obecnymi wymaganiami. W budynku
zaprojektowano sanitariat wyposazony w osprzet i armature przewidziang dla
0s06b niepetnosprawnych- zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Instalacje zewnetrzne / przytacza
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Do budynku doprowadzona zostanie woda z sieci wodociggowej, nieczystosci
odprowadzone zostang do instalacji kanalizacji sanitarnej. Budynek posiadat

bedzie przytacz elektroenergetyczny.

- Budynek gospodarczy

W pédtnocno zachodniej czesci terenu inwestycji projektuje sie budowe
budynku gospodarczego na potrzeby utrzymania i obstugi boiska.

Budynek gospodarczy stalowy o powierzchni zabudowy do 24m2, zakfadajacy
sie z jednego pomieszczenia z bramg wjazdowq oraz drzwiami. Budynek
posadowiony zostanie na stopach fundamentowych zelbetowych zgodnie ze
szkicem zatgczonym do czeéci graficznej. Sciany budynku z blachy w
kolorystyce ustalonej z inwestorem, dach dwuspadowy kryty blacha
analogiczng do blachy $cian. Wysokos¢ budynku w kalenicy 2,8m, okap dachu

na wysokosci okoto 2,2m.

Przyktadowy wyglad budynku gospodarczego

- Trybuny otwarte trzyrzedowe zadaszone — wymiana na nowe

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcej trybuny sportowej na nowa.

Na terenie inwestycji w miejscu obecnie istniejgcych mocno zdegradowanych
trybun planuje sie budowe nowych otwartych, zadaszonych trybun
sportowych trzyrzedowych mieszczgcych ok 300 oséb.

Konstrukcja trybuny.
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W sktad trybuny wchodzga: ramy poprzeczne, faczniki, wsporniki pod siedziska,
podest oraz siedziska kubetkowe. Ramy

projektowane sg w rozstawach osiowych 2000 mm. Bezposrednio do
konstrukcji trybuny przykrecane sg kraty pomostowe

wyciskane typ KW/33x44/30x1,5. Trybuna wyposazona jest w moduty
schodowe, z stopniami pos$rednimi o wysokosci 140 mm.

Rama konstrukcji zadaszenia sktada sie z dwdch czesci; przykrecana jest do
ram poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezposrednio do podfoza (ptyta
fundamentowa o minimalnej grubosci 20 cm).

Catos¢ konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe.

Pokrycie dachu wykonane jest z bezbarwnych (opcjonalnie: w kolorze
mlecznym lub dymnym) 7- komorowych ptyt z poliweglanu komorowego o
grubosci 16 mm.

Zadaszenie

Mocowanie ptyt poliweglanowych za pomocg systemowych profili
aluminiowych wraz z gumowymi uszczelkami liniowymi.

Pokrycie siega min. 46 cm dalej niz czoto siedzenia najnizszego rzedu, w celu
ostony przed deszczem ukosnym. Trybuna jest wyposazona w siedziska
plastikowe kubetkowe o wysokosci oparcia 11/25/36 cm.

Uktad siedzisk i wejs¢ trybuny oraz uktad koloréw ustalany jest indywidualnie.
Trybuny sg wyposazone w bariery boczne i tylne,

wykonane z profilu kwadratowego 40 x 27 mm, wypetnienie wykonane z
katownika stalowego 20x20x2 mm, w rozstawie

pionowym 120 mm. Wszystkie Sruby i nakretki sg zabezpieczone zaslepkami
w kolorze szarym, wszystkie otwory konicowe i technologiczne w profilach
zaslepione zaslepkami tworzywowymi weciskanymi w kolorze czarnym.
Trybuny kotwione do pftyty zelbetowej za pomocg kotew stalowych
klipsowych M16.

Podtoze:
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Zalecamy wykona¢ posadowienie w postaci ptyty fundamentowej zelbetowej
o grubosci min. 20 cm, pod catoscig konstrukcji z korytem odwadniajgcym po
dtugosci aby woda nie byta odprowadzana na ptyte boiska.

Rozstaw osiowy siedzisk: 500 mm

Rdznica poziomow miedzy podestami: 280 mm

Szerokos¢ wejsé: 2,0 m

Wysokosc stopni posrednich: 140 mm

Dtugosc¢ trybuny 60,0m szerokos¢ 2,57m wraz z zadaszeniem.

Pogladowy wyglad trybuny
- Oswietlenie boiska - wymiana opraw, zmiana lokalizacji trzech stupéw
W ramach inwestycji planowana jest wymiana opraw oswietleniowych
(dokfadny opis opraw znajduje sie w czesci elektrycznej niniejszego
opracowania), oraz zmiana lokalizacji trzech stupéw. Boisko o$wietlone bedzie
z siedmiu stupdw wysokosci 12,0m. Lokalizacja stupéw oswietleniowych
przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu.
Zasilanie instalacji oSwietleniowe] boiska sportowego na zasadach obecnych.

- Ogrodzenie pomiedzy trybung, a boiskiem
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1.4.

1.5.

1.6.

Pomiedzy trybung a boiskiem planuje sie wykonanie ogrodzenia
oddzielajgcego trybune od ptyty boiska. Ogrodzenie oddalone od trybun o
okoto 1,5m oraz o 3,0m od ptyty boiska.

Wysokos¢ ogrodzenia 1,8m dtugosé ok 70m z dwoma furtkami (lokalizacja do
ustalenia z inwestorem na etapie projektu wykonawczego)

- wyposazenie dodatkowe

W ramach doposazenie obecnie istniejgcego boiska oraz poprawy warunkéw
jego utrzymana w ramach inwestycji planuje sie zakup aeratora oraz
wertykulatora.

Urzadzenia pomoga w utrzymaniu nowej nawierzchni trawiastej w dobrej

kondycji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Aktualny stan terenu przeznaczonego pod realizacje przedmiotu zamdwienia nie

pozwala na jego eksploatacje w petni. Nawierzchnia trawiasta boiska jest w Srednim

stanie, obecna szatnia nie zapewnia obstugi rozgrywek zgodnie z obowigzujgcymi

standardami. Uksztattowanie terenu nie zapewnia odpowiedniego oprowadzenia wod

opadowych oraz roztopowych, ktdre gromadzg sie i zalegajg na powierzchni terenu

boiska. Ogrodzenie jest cze$ciowo wyeksploatowane i kwalifikuje sie do wymiany,

analogiczna sytuacja dotyczy trybuny.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtéwnym zatozeniem Inwestora jest realizacja przedmiotu zamdwienia w petnym

zakresie opisanym w niniejszym opracowaniu . Inwestycja ta umozliwi petne

wykorzystanie funkcji tego terenu.

powierzchniowo-kubaturowych.

Zestawienie powierzchni elementdéw objetych opracowaniem

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg okoto 9 230 m?

Boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej 5017 m?

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
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Trybuny sportowe 154,2 m?

Projektowany budynek gospodarczy 24,0 m?
Projektowany budynek szatni 162,5 m?
Pozostata czes$é terenu dojscia dojazdy oraz zielen niska 3872,3 m?

2.0pis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1.

Wymagania dotyczace zakresu i formy prac projektowych, w tym dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z STWIORB powinna uwzglednia¢

optymalne rozwigzania pod wzgledem kosztéw realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz prac koniecznych do wykonania, wynikajgcych z charakteru realizowanego
zadania. Wykonawca zobligowany jest do wizyty na terenie inwestycji przed
rozpoczeciem prac projektowych.

Ogadlny zakres prac projektowych:

a)
b)
c)

d)

Sporzadzenie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych,
Przygotowanie koncepcji i przekazanie zamawiajgcemu do akceptacji,

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, oswiadczen, opinii, uzgodnien oraz
zgtoszen (w tym tych dotyczgcych drenazu oraz elementow kanalizacji
deszczowej),

Opracowanie dokumentacji projektowej, ktora bedzie stanowi¢ podstawe do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz/lub zgtoszenia budowy elementdéw boiska,
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego spdjnego z kwotg ofertowa na
wykonanie przedmiotu zamdwienia,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

a)

b)

c)

Dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany (lub projekt zagospodarowania

terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w przypadku

procedury uzyskania pozwolenia na budowe) powinien by¢ wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu na stuzy¢ oraz winna by¢ zgodna z

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami,

Jesli podczas realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z opracowang

dokumentacjg projektowg, zajdzie konieczno$s¢ opracowania jakiejkolwiek

dodatkowe] dokumentacji uzupetniajgcej, to Wykonawca jest zobowigzany do

wykonania tej dokumentacji na wtasny koszt,

Dokumentacja projektowa powinna sktadaé sie z:

*  Mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych, obejmujgca swoim
zakresem teren inwestycji. Pomiar dziatki powinien obejmowaé wszystkie
wystepujgce na terenie inwestycji naziemne elementy zagospodarowania
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terenu (m.in. obiekty budowlane, drzewa, stupy itp.) wraz z elementami ktére
nie sg wykazane w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego.
Wykonawca powinien zweryfikowac takze poprawnos¢ danych pochodzacych
z naktadki ewidencyjnej. Mapa do celéw projektowych powinna by¢
wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersja papierowa mapy
powinna by¢ opieczetowana przez Starostwo Powiatowe (informacja o
zgodnosSci mapy oraz o przyjeciu mapy do zasobdéw geodezyjnych Starostwa).
Wykonawca przekaze takze jeden egzemplarz oryginalnej papierowej mapy
oraz mape elektroniczng (plik w formacie DXF lub DWG) dla Zamawiajacego,
pozostate egzemplarze mapy papierowej pozostajg u Wykonawcy dla potrzeb
projektowych.

Kompletnej dokumentacji projektowe] (projektu budowlanego lub projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego w przypadku pozwolenia na budowe) — 4 egz. ( w tym 2 egz.
projektu budowlanego pozostajg w Starostwie Powiatowym, 1 egzemplarz
projektu budowlanego nieostemplowany przez Starostwo Powiatowe
powinien by¢ catkowicie spojny z egzemplarzem ostemplowanym).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia i w oparciu o:
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609
z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ oswiadczenia projektanta o
sporzgdzeniu projektu zgodnie z umowg, wytycznymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa, techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, a takze o kompletnos$ci dokumentac;ji.
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — 2 egz. (w
tym Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych jesli jest wymagana).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB)
powinna zawiera¢ zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

STWIORB powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdin. zm.), oraz powinna zawieraé
szczegétowe wymagania w zakresie dotyczacym sprzetu, materiatéw,
transportu, wykonania robét, kontroli jakosci wykonania robét, obmiardw
robot, odbioréw wykonanych robét i podstaw pfatnosci za roboty.
Specyfikacja Techniczna bezwzglednie powinna dotyczy¢ tylko zakresu robot
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

* Przedmiaru Robot i Kosztorysu Inwestorskiego — 2 egz.
Przedmiar Robdt powinien by¢ sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej i nie moze wykracza¢ poza okreslony tam zakres robét.
Przedmiar Robdt powinien zosta¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalo-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).
Kosztorys Inwestorski okresla szacunkowg s$rednig wartos¢ robodt
budowlanych na podstawie Przedmiaru Robdt. Wartos¢ kosztorysowa robot
okreslona w kosztorysie inwestorskim musi by¢ zgodna z wartoscig oferty
Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Kosztorys Inwestorski powinien zosta¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania kosztéw robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458 z pdzn. zm.).

* Pozwolenia na budowe / Zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
budowlanego -1 egz.,

Powyzsze opracowania nalezy przekaza¢ Inwestorowi w wersji elektronicznej
— 1 egz. na ptycie CD/DVD lub innym nosniku z opisem zawartosci.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Inwestora, przed
wystgpieniem Wykonawcy do odpowiedniego organu administracyjnego tj.
Starostwa Powiatowego z wnioskiem zgtoszenia budowy lub wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe.

Podczas realizacji przedmiotu zamdwienia, Projektant jest zobowigzany do
sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem, w tym:

Sprawdzenia zgodnosci realizacji robét budowlanych z projektem,

Opiniowania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w kontekscie
rozwigzan okres$lonych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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Wprowadzone rozwigzania zamienne w ramach nadzoru autorskiego, Projektant
ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje projektowg lub w razie potrzeby
wykonaé dokumentacje zamienna.

2.2.  Wymagania dotyczace rozwigzan budowlanych i konstrukcyjnych.
Do ustalenia z inwestorem na etapie sporzadzania projektu budowlanego oraz
wykonawczego z uwzglednieniem zatozen opisanych w pkt dotyczagcym
charakterystycznych parametréw okreslajgcych wielko$é obiektu oraz zakres
robét budowlanych.

3.Czeé¢ informacyjna. °

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw prawa.

Teren na ktérym planowane jest zamierzenie budowlane nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Terenu.

Zakres planowanych robdét budowlanych kwalifikuje sie jako budowa boiska szkolnego
oraz budowa boiska rekreacyjnego, budowa budynku uzytecznosci publicznej (szatnia) w
mysl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oraz budowa

Przed przystgpieniem do realizacji planowanego zamierzenia budowlanego, wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe / zgtoszenie robdét budowlanych w Starostwie
Powiatowym.

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Teren na ktérym planowane jest zamierzenie budowlane jest wtasnoscig Inwestora —
Gminy Lubenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia budowlanego, Inwestor — Gmina
Lubenia, przekaze Wykonawcy oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawe — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020 z pézn zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213
z péin. zm.),
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz.
2057 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556
z péin. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z pdin.
zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z

pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz.
1990 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz.

U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021
poz. 1686 z pdzin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 2020 poz. 782 z
pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoS$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022
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poz. 1670 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.
U. 2020 poz. 1357 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdin.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach (Dz. U. 2020 poz. 1604 z pdin. zm.),

- PN-EN 15330-1 ,Nawierzchnie terenéw sportowych”

- PN-EN 748 ,Sprzet boiskowy”,

- PN-EN 749 ,Sprzet boiskowy”,

- PN-EN 1270 ,,Sprzet boiskowy”,

- PN-EN 1271 ,Sprzet boiskowy”,

- PN-EN 476 ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”,

- PN-EN 752 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko”,

- PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”,

- PN-EN 12063, Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Scianki
szczelne”,

- PN-B-10702 ,,Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania”,

- PN-B-10736 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

Powyzszy zbidr przepisdw prawnych oraz norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca ma
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obowigzek uwzglednienia inne niz powyzsze akty prawne jesli bedzie to wynikato z
charakteru planowanego zamierzenia budowlanego, korzystajac z ich aktualnych wersji.
Wykonawca jest zobligowany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Okreslone normy mogg zosta¢ warunkowo
zastgpione innymi, jesli Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska na to zgode
Inwestora.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

a) Kopia mapy zasadniczej.

Inwestor nie dysponuje aktualng mapg zasadniczg przedmiotowego terenu.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Inwestor nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntowo-wodnymi terenu inwestycji.
Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia takich badan we wtasnym
zakresie.

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

d) Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje przedmiotu zamowienia nie wystepuja
zadne drzewa lub krzewy podlegajgce inwentaryzacji.

e) Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy.

f) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkg lub remontom w
zakresie architektury, konstrukgcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce urzagdzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i
ewentualne uwarunkowania rozbidrek.

Nie dotyczy.

g) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacje zwigzane z
przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych,
kolejowych lub wodnych.

Nie dotyczy.
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