Remont drogi gminnej nr 100549C w miejscowosci Gtuchowo

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonej dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej nr
100549C w miejscowosci Gluchowo dtugosci 202 m.

Zakres opracowania

Zakres projektowania obejmuje: remont drogi gminnej nr 100549C w

miejscowosci Gluchowo dtugosci 202 m.

Podstawa opracowania

Projekt drogi opracowano na podstawie:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Wytycznych Inwestora
Pomiaréw uzupetniajacych wykonanych przez projektanta niniejszego

opracowania.

Lokalizacja obiektu

Projektowany remont drogi obejmuje¢ droge gminng nr 100549C w

miejscowosci Gluchowo.

Stan istniejacy

Istniejgca droga o nawierzchni bitumicznej posiada liczne nierownosci oraz
nienormatywne spadki poprzeczne. Z uwagi na wykorzystanie drogi jako dojazdu

do szkoty, sklepow, zaktadow pracy, doméw wielorodzinnych do gruntow rolnych

I transportu rolnego, remont drogi jest w petni uzasadniony.

Svytuacja projektowa
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Remont drogi gminnej nr 100549C w miejscowosci Ghuchowo
zaprojektowano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, warunkami
technicznymi, wytycznymi Inwestora oraz wymogami funkcjonalnymi.
Wymiarowanie pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Niwelete dostosowano do istniejacej drogi gminnej, poziomow

posadowienia istniejagcych budynkow, istniejacej sieci infrastruktury, oraz

normatywOw projektowania a takze przylegtego terenu przeznaczonego pod

zabudowe, dazac do stworzenia wlasciwych warunkéw odwodnienia nawierzchni.

Spadki podtuzne mieszcza si¢ w granicach normatywu projektowania, za$ spadki

poprzeczne mieszczg si¢ w granicach od 1-2 %.

6. Nawierzchnia

6.1.

6.2.

6.3.

nawierzchnia chodnika i zjazdow od hm 0+00,00 do hm 0+87,00
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano nastepujaca:

» przetozenie kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm
nawierzchnia jezdni na calym odcinku
Konstrukcj¢ nawierzchni zaprojektowano nastepujaca:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm

* istniejaca nawierzchnia bitumiczna
kraweznik od hm 0+00,00 do hm 0+87,00

Pomigdzy chodnikiem, a istniejaca jezdnig przetozy¢ kraweznik betonowy typu

ulicznego o wymiarach 12/15 x 30 cm i wjazdowy 0 wymiarach 15 x 22 cm.

6.4.

obrzeze od hm 0+00,00 do hm 0+87,00

Pomigdzy istniejacg trawa, a istniejacym chodnikiem przetozy¢ obrzeze

betonowe 0 wym. 8x30 cm.

6.5.

Pobocze

Istniejace pobocze uzupetni¢ z warstwa z thucznia kamiennego

0/31,5mm, grub. 5 cm

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z nawierzchni odbywa si¢ za pomoca spadkow

podtuznych i poprzecznych z jezdni i chodnika w strone pobocza.

Uproszczona dokumentacja projektowa



Remont drogi gminnej nr 100549C w miejscowosci Gtuchowo

8. Zestawienie powierzchni

1. Jezdnia - 1365,00 m?

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000.
Projektowana nawierzchnia nie bedzie wywierata niekorzystnego wplywu na
stan srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci wod gruntowych, a uzyty
materiat do jej przebudowy nie bedzie szkodliwy dla srodowiska. Aby
ograniczy¢ niekorzystny wplyw na §rodowisko w trakcie wykonywania robot

oraz ochrong stanu istniejgcego, nalezy szczego6lnie zwrdci¢ uwage na

sprawnos¢ techniczng sprzetu uzytego do budowy i transportu technologicznego.

10. Informacija o obszarze oddzialywania

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1lit.c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art.28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z
pézn. zm.) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujaca
dziatki: 287, 288, 289.

Remont drogi nie bedzie wywierata zadnego niekorzystnego wptywu w
obszarze oddzialywania i zamyka si¢ w granicach dziatek przeznaczonych pod
inwestycje tj. 287, 288, 289.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
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ktoére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Projektowana nawierzchnia nie spowoduje zwigkszenia zanieczyszczenia
powietrza, halasu, a takze nie bedzie powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie wywierala zadnego
niekorzystnego wplywu w obszarze oddzialywania, wrecz przeciwnie zniweluje
obecnie wystepujace niedogodnosci zwigzane z hatasem pojazdow
mechanicznych i1 emisjg spalin. Nie bedzie mialo rowniez miejsca ograniczenie
uzytkowania obszaru oddziatywania przez mieszkancow.

11. Oznakowanie i urzadzenia BRD
Oznakowanie poziome i urzadzenia BRD - progi wyspowe i lampa hybrydowa

opisane s3 w osobnym opracowaniu pn. Stata Organizacja Ruchu - Remont drogi
gminnej nr 100549 C w m. Gluchowo od km 0+000 do km 0+202 oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Przy wykonaniu elementow BRD nalezy zastosowa¢ Lampe Hybrydowa

o parametrach ujetych na stronie. 91 w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Uwagi koncowe

1. Istniejaca infrastruktura techniczna ( kable, przewody i rury )
zlokalizowane sa na glebokosci wymaganej przepisami i nie zostang
naruszone podczas wykonywania remontu.

2. Istniejgca droga jest zaprojektowana w sposob zapewniajacy niezbedne warunki
do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Projektant zadbal, Zeby na drodze,
nie powstaly zadne wyniesione elementy (krawegzniki, obrzeza, zjazdy), ktore
ograniczytyby dostep dla oso6b niepelnosprawnych. Droga jest dostepna dla

wszystkich uzytkownikéw w tym dla oséb niepelnosprawnych.

Opracowat:



Wiodzimierz £aganowski
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji obiektu budowlanego

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych

elementow obejmuje:

- prace pomiarowe

- wykonanie warstw konstrukcyjnych.

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ kanalizacyjna i wodna.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych sieci kanalizacyjnej

- czynny ruch kolowy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

- wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢

wypadku,

- przebywanie oraz praca w zasiegU Sprzetu mechanicznego: koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne - mozliwo$¢
wypadku
- czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikoéw
przebywajacych bezposrednio na drodze
- zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czeSciami maszyn, narzgdzi —
skaleczenia, sttuczenia o wystajace czg¢$ci maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas

drgania i wibracje — przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym

- przecigzenie sprzetu zmechanizowanego

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesSciach
mechanizmow
- uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych
zawiesi
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot, instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz

stanowi skowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace
elementy:

Instruktaz ogélny obejmujacy:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany
w danym okresie, rodzaj zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegdlnych

pracownikow

zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot
- zapoznanie pracownikOw z organizacja robot oraz organizacja transportu

materialow i organizacjg komunikacji

wyznaczenie strefy zagrozen

- sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w

sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi

wykorzystywanych do wykonywania robot

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i
narzedziami ( dotyczy to pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda
uzywac danego sprzetu )

- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem o0s6b postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych

realizacji robot i uzywania sprzetu budowlanego

- sprawdzenie i uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbedny dla poszczegoélnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku,
zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktorego obstugi zostali przydzieleni.

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i
narzgdziami ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na prawidlowosé
ich uzytkowania

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
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powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
1 zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami,

Wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do§wiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadaé
specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona w zakresie
udzielenia pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policjg.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych
stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i
montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a) Srodki techniczne:
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy zgodnie
Z obowigzUjacymi przepisami i normami
- w pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt
pierwszej pomocy z apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany
- sprzet ochrony indywidualnej
- narzedzia i sprz¢t budowlany atestowany, sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania
i zasadami bhp
- tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez
barierki lub taSmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym
podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem osob
postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-
czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie

- ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych
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elementow roboét 1 terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali
szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnos$ci

- robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy

- zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii

lub innych zagrozen.

UWAGA:
Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w Art.21 a
Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy nie jest

zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowai:

Wtodzimierz Laganowski
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