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ZAŁĄCZNIKA DO KARTY TYTUŁOWEJ 

INFORMACJA O OBRĘBACH I NUMERACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 

 
„ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM” 

 

Województwo:  opolskie 

powiat:   strzelecki 

jedn. ewidencyjna:   161107_4 Zawadzkie - Miasto 

obręb ewid.:  0094 Zawadzkie 

 

Lp. 
Numer 

działki dzielonej 

Ilość 

nowych 

Numery 

nowych działek 

Numery 

działek przeznaczonych 

pod pas drogowy 

1 717/10 2 717/27, 717/28 717/27 

2 716/4 2 716/20, 716/21 716/20 

 

Działki w terenie niezbędnym dla obiektów budowalnych: 717/3, 717/16, 717/17. 
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1. Kopia uprawnień projektowych 

Za zgodność z oryginałem 
 

Marcin Ludwig 
Nr upr. SLK/2515/POOD/09 
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2. Zaświadczenie o przynależności do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC 
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3. Kopia uprawnień sprawdzającego 
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4. Zaświadczenie o przynależności do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC 
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5. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 41 ust. 4a pkt. 2 PB) 

Ja niżej podpisany MARCIN LUDWIG zamieszkały(a) w 44-171 PŁAWNIOWICACH przy ulicy 

SPOKOJNEJ 14, oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

z 2022 r. poz. 88) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego pn.: 

 

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Województwo: 

Powiat:  

Jedn. ewid.:  

Obręb:  

Dz. ewid. nr: 

OPOLSKIE 

STRZELECKI 

161107_4 ZAWADZKIE-MIASTO 

0094 ZAWADZKIE 

ZGODNIE Z PROJEKTEM PODZIAŁU 

opracowany przez: 

ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 

OPRACOWANIA 

Projektant 
mgr inż.  

Marcin Ludwig 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

SKL2515/POOD/09 
Branża drogowa 

Sprawdzający 
mgr inż. 

Marcin Bera 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

MAP/0245/POOD/09 
Branża drogowa 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub 

terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z określoną  

w niniejszym oświadczeniu inwestycją. 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

DATA PODPIS 

mgr inż.  

Marcin Ludwig 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

SKL2515/POOD/09 
03.2023 r.  
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6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB) 

 

Marcin Ludwig 

(imię i nazwisko projektanta)  

   

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej 

sieci ciepłowniczej  

  

W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351, z 2022 r. poz. 88) oświadczam, że dla projektowanego obiektu budowlanego:  

  

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM 

 

brak jest możliwości podłączenia / jest możliwość podłączenia / nie jest wymagane podłączenie*  

do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w inż. 7b ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne. 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia** 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

DATA PODPIS 

mgr inż.  

Marcin Ludwig 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

SKL2515/POOD/09 
03.2023 r.  

 

 

  * niepotrzebne skreślić  

**  klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 

DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM dł. ~100mb 

Zamierzenie budowlane polega na: 

− wytyczeniu obiektu w terenie, 

− zebraniu wierzchniej warstwy zalegającego humusu – teren trawiasty, 

− rozebraniu istniejącej nawierzchni drogi i chodnika, 

− rozebraniu istniejącej podbudowy drogi i chodnika, 

− wykonaniu robót ziemnych związanych z budową drogi gminnej, chodnika i zjazdu do działki 

ewidencyjnej nr 717/7 (zjazd C1), 

− wykonaniu remontu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), 

− wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni drogi gminnej, chodnika i zjazdu do działki 

ewidencyjnej nr 717/7, 

− wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. 

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza się do kategorii obiektu budowlanego: XXV - drogi  

i kolejowe drogi szynowe. Projektowana droga stanowi budowlę inżynierską lądową. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Działki ewidencyjne na których planowana jest inwestycja to działki zgodnie z projektem podziału, 

który jest integralną częścią wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi droga o przekroju 1x2 (jednojezdniowa o dwóch pasach 

ruchu), posiadająca nawierzchnię bitumiczną w złym stanie. Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku 

ok. 2%. Jezdnia drogi obustronnie ograniczona jest krawężnikiem. Ruch pieszych odbywa się istniejących 

chodnikiem jednostronnym oraz częściowo chodnikiem obustronnym (okolica stacji benzynowej 

i skrzyżowanie z ul. Nową). Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej betonowej. Stan nawierzchni 

chodnika zadowalający. Szerokość istniejącego chodnika jednostronnego ok. 1,50 m. 

Teren planowany pod inwestycję to teren dróg publicznych klasy dojazdowej – 29KDD, zgodnie 

z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – uchwała 

nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie, a opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 3 lipca 2019 r. 

Na terenie planowanej inwestycji występuje roślinność trawiasta, krzewy i pojedyncze drzewa. Teren 

scharakteryzowano jako teren plaski w rejonie nizinnym. 
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Województwo:  opolskie 

powiat:   strzelecki 

jedn. ewidencyjna:   161107_4 Zawadzkie - Miasto 

obręb ewid.:  0094 Zawadzkie 

działki ewidencyjne: zgodnie z projektem podziału. 

3. Rozwiązania konstrukcyjne 

W ramach przebudowy istniejącej drogi ul. Opolskiej w Zawadzkiem zaprojektowano drogę 

jednojezdniową, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu szerokości 2,5 m każdy oraz obustronnymi 

chodnikami o szerokości 2,0 m każdy. Nawierzchnię jezdni będzie stanowił beton asfaltowy na podbudowie  

z kruszywa łamanego naturalnego i warstwie odcinającej z piasku. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano  

z elementów drobnowymiarowych w postaci kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego naturalnego. 

Drogę zaprojektowano tak aby spełniała wymagania podstawowe: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

• ochrony przed hałasem i drganiami,  

• odpowiednich warunków oszczędności energii.  

Droga spełniać będzie warunki użytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Zaprojektowano następującą konstrukcje: 

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej: 

Przyjęta kategoria ruchu na ulicy        KR1 

Grupa nośności istniejących gruntów      G1 

Głębokość przemarzania Hz       1,0 m 

− warstwa ścieralna AC11S 50/70      4 cm  

− warstwa wiążąca AC16W 50/70       5 cm  

− w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997   10 cm 

− w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997   25 cm 

− w-wa odcinająca z piasku        10 cm 

− istniejące podłoże gruntowe 

Na dolną warstwę podbudowy zaleca się wykorzystanie rozkruszonego betonu z rozbiórki istniejącej 

podbudowy rozbudowywanej drogi i innych materiałów betonowych powstałych z rozbiórki. Wymaganą 

grubość dolnej podbudowy 25 cm osiągnąć poprzez uzupełnienie warstwy z rozkruszu betonowego 

kruszywem łamanym frakcji 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu C1: 
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− w-wa ścieralna AC11S 50/70      4 cm 

− w-wa wiążąca AC16W 50/70       5 cm 

− w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997   10 cm 

− w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997   25 cm 

− istniejące podłoże gruntowe 

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza zjazdu C1: 

− kostka betonowa – kolor grafitowy      8 cm 

− podsypka cem. piaskowa       3 cm 

− w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997   10 cm 

− w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997   25 cm 

− istniejące podłoże gruntowe 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazd C2: 

− kostka betonowa – kolor czerwony - chodnik/ zjazdu C2  – kolor grafitowy  8 cm 

− podsypka cem. piaskowa        3 cm 

− kruszywo łamane 4/63,00 stab. mech. PN-S-06102:1997     25 cm 

− istniejące podłoże gruntowe. 

Podstawowe wielkości powierzchni i długości projektowanej drogi: 

• Długość konstrukcyjna drogi      0+100,80 m~0,101 km 

• Długość rzeczywista drogi (na działkach gminnych)    0+091,43 m 

• Nawierzchni jezdni         – 468,95 m2 

• Nawierzchnia chodników i zjazdu C2      – 310,18 m2 

• Nawierzchnia zjazdu C1 w granicach pasa drogowego    – 23,17 m2 

4. Warunki geotechniczne, sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz odkrywek kontrolnych stwierdzono na analizowanym 

terenie występowanie gruntów  mineralnych, rozpatrywanych jako podłoże budowalne, wykształcone jako: 

• grunty spoiste – piaski gliniaste, 

• grunty niespoiste – piaski średnie, piaski drobne. 

Grunty występujące w podłożu stanowią dobre podłoże dla posadowienia przedmiotowej Inwestycji.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, 

poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne w poziomie posadowienia obiektu 

przyjęto I kategorię geotechniczną dla przedmiotowej Inwestycji. W trakcie budowy, przy twierdzeniu innych 

od założonych warunków gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu może ulec zmianie. 

Projektuje się bezpośrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejącym gruncie. Przedmiotowa 

inwestycja objęta projektem leży poza obszarem występowania szkód górniczych – brak konieczności 
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stosowania zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 

5. Rozwiązania budowlane 

Projektowana droga objęta opracowaniem została zaprojektowana z uwzględnieniem warunków 

bezpiecznego użytkowania. Elementy drogi zostały zaprojektowane w sposób nie stanowiący uciążliwości 

oraz zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu i osób trzecich. Nawierzchnię drogi i utwardzeń terenu 

zaprojektowano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu. 

Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia, 

ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich określone zostały w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkiego. 

Geometria pozioma 

Poziomy przebieg osi dostosowany został do planowanego układu drogowego tj. lokalizacji drogi 

gminnej oraz do rzędnych istniejących w miejscach włączenia w istniejący układ drogowy (DW 901). 

Geometria pionowa 

Pionowy przebieg osi dostosowany został do planowanego sposobu odwodnienia jak i również do 

prawidłowej i funkcjonalnej geometrii drogi. 

Niweleta drogi 

Niweleta drogi dostosowana została do planowanego układu drogowego tj. lokalizacji istniejącej 

drogi gminnej oraz do rzędnych istniejących w miejscach włączenia w istniejący układ (DW 901). 

Pozostałe parametry sytuacyjne drogi przedstawione zostały na rys 2.0 Projekt zagospodarowania 

terenu.  

Przekrój normalny 

Dla projektowanej gminnej drogi przyjęto przekrój jezdni daszkowy ze spadkiem dwustronnym 2.0%. 

Projektowany chodnik posiadać będzie spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni projektowanej drogi 

gminnej. 

Przekrój typowy jezdni to przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem. Szerokość jezdni 5,00m, szerokość 

chodnika 2,00m. 

 Krawędzie jezdni wyznaczone są poprzez krawężniki o przekroju 15x30 cm i 15x22 cm ustawione na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawędź zewnętrzną chodnika wyznacza obrzeże betonowe 8x30 

cm ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przekrój typowy projektowanej drogi wraz ze 

szczegółami przedstawiono na rysunku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 

Istniejące obiekty inżynierskie 

Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano istniejących obiektów inżynierskich takich jak 

przepusty. 
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6. Zestawienie długości i powierzchni 

Podstawowe wielkości powierzchni i długości projektowanej drogi: 

• Długość konstrukcyjna drogi      0+100,80 m~0,101 km 

• Długość rzeczywista drogi (na działkach gminnych)    0+091,43 m 

• Nawierzchni jezdni         – 469,00 m2 

• Nawierzchnia chodników i zjazdu C2      – 310,00 m2 

• Nawierzchnia zjazdu C1 w granicach pasa drogowego    – 23,17 m2 
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PROJEKT TECHNICZNY − CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1.0 PLAN ORIENTACYJNY     skala 1:5 000 

2.0 PLAN SYTUACYJNY     skala 1:500 

3.1 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A    skala 1:50 

3.2 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B    skala 1:50 

3.3 PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C    skala 1:50 

3.4 PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU C1   skala 1:50 

3.5 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU C1   skala 1:50 

4.0 PROFIL PODŁUŻNY     skala 1:100/1000 

 


