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ZAr ACZNIKA DO KARTY TYTULOWEJ
INFORMACJA O OBREBACH | NUMERACH DZIALEK EWIDENCYJNYCH

~,ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM”

Wojewodztwo: opolskie
powiat: strzelecki
jedn. ewidencyjna: 161107_4 Zawadzkie - Miasto
obreb ewid.: 0094 Zawadzkie
> Numery
Numer llos¢ Numery .
Lp. e . ! dziatek przeznaczonych
dziatki dzielonej nowych nowych dziatek
pod pas drogowy
1 717/10 2 717127, 717/28 717/27
2 716/4 2 716/20, 716/21 716/20

Dziatki w terenie niezbednym dla obiekiéw budowalnych: 717/3, 717/16, 717/17.
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

1. Kopia uprawnien projektowych

S LASKA
OKREGOWA
] 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2515/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Ludwig
Mgr inz. budownictwa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2515/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Ludwig posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad om?kaja_cy OKK
1. R

1 —

Mgr inz. Zbigniew Dz@;cz
2. Okregowa Rada lzby 2 L
3 Giéwny Inspektor 2 4 e

Nadzoru Budowlanego Mgr mi,éoleslaw Jurkiewicz

4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Za zgodnoSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Ludwig jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KONISJI KWALIFIKACYJNEJ
{1 msvmmt’mmmcmcm

-

mgrinZ Zbigniew ozie@

Za zgodnoSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC

M ® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-PLZ-L72-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym 5LK/BD/6191,/09

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa wwow.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC

POLSKA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania_

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901
DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM dt. ~100mb
Zamierzenie budowlane polega na:
— wytyczeniu obiektu w terenie,
— zebraniu wierzchniej warstwy zalegajgcego humusu — teren trawiasty,
— rozebraniu istniejgcej nawierzchni drogi i chodnika,
— rozebraniu istniejgcej podbudowy drogi i chodnika,
— wykonaniu robét ziemnych zwiagzanych z budowg drogi gminnej, chodnika i zjazdu do dziafki
ewidencyjnej nr 717/7 (zjazd C1),
— wykonaniu remontu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odptywem wod opadowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej),
— wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni drogi gminnej, chodnika i zjazdu do dziafki
ewidencyjnej nr 717/7,
— wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Projektowane zamierzenie budowlane zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego: XXV - drogi

i kolejowe drogi szynowe. Projektowana droga stanowi budowle inzynierska lagdowa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki ewidencyjne na ktérych planowana jest inwestycja to dziatki zgodnie z projektem podziatu,
ktory jest integralng czescig wniosku o wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi droga o przekroju 1x2 (jednojezdniowa o dwdéch pasach
ruchu), posiadajgca nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie. Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku
ok. 2%. Jezdnia drogi obustronnie ograniczona jest kraweznikiem. Ruch pieszych odbywa sie istniejgcych
chodnikiem jednostronnym oraz czesciowo chodnikiem obustronnym (okolica stacji benzynowej
i skrzyzowanie z ul. Nowa). Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej betonowej. Stan nawierzchni
chodnika zadowalajacy. Szerokosc istniejgcego chodnika jednostronnego ok. 1,50 m.

Teren planowany pod inwestycje to teren drdég publicznych klasy dojazdowej — 29KDD, zgodnie
z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu — uchwata
nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie, a opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego w dniu 3 lipca 2019 .

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje roslinnosS¢ trawiasta, krzewy i pojedyncze drzewa. Teren

scharakteryzowano jako teren plaski w rejonie nizinnym.
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewodztwo: opolskie

powiat: strzelecki

jedn. ewidencyjna: 161107_4 Zawadzkie - Miasto
obreb ewid.: 0094 Zawadzkie

dziatki ewidencyjne: zgodnie z projektem podziatu.

3. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach przebudowy istniejgcej drogi ul. Opolskiej w Zawadzkiem zaprojektowano droge
jednojezdniowg, dwukierunkowg o dwoéch pasach ruchu szerokosci 2,5 m kazdy oraz obustronnymi
chodnikami o szeroko$ci 2,0 m kazdy. Nawierzchnie jezdni bedzie stanowit beton asfaltowy na podbudowie
z kruszywa tamanego naturalnego i warstwie odcinajgcej z piasku. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano
z elementow drobnowymiarowych w postaci kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego naturalnego.

Droge zaprojektowano tak aby spetniata wymagania podstawowe:

» bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehnstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

+ odpowiednich warunkéw oszczednosci energii.

Droga spetnia¢ bedzie warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

Przyjeta kategoria ruchu na ulicy KR1

Grupa nosnosci istniejgcych gruntéw G1

Gtebokos¢ przemarzania Hz 1,0m
— warstwa Scieralna AC11S 50/70 4 cm
— warstwa wigzaca AC16W 50/70 5cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25cm
— w-wa odcinajgca z piasku 10 cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Na dolng warstwe podbudowy zaleca sie wykorzystanie rozkruszonego betonu z rozbiorki istniejgcej
podbudowy rozbudowywanej drogi i innych materiatdw betonowych powstatych z rozbiérki. Wymagang
grubo$¢ dolnej podbudowy 25 cm osiggnaé poprzez uzupetnienie warstwy z rozkruszu betonowego
kruszywem tamanym frakcji 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu C1:
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— w-wa Scieralna AC11S 50/70 4 cm

— w-wa wigzgca AC16W 50/70 5cm

— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza zjazdu C1:

— kostka betonowa — kolor grafitowy 8 cm
— podsypka cem. piaskowa 3cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazd C2:

— kostka betonowa — kolor czerwony - chodnik/ zjazdu C2 — kolor grafitowy 8cm
— podsypka cem. piaskowa 3cm
— kruszywo tamane 4/63,00 stab. mech. PN-S-06102:1997 25cm

— istniejgce podtoze gruntowe.

Podstawowe wielko$ci powierzchni i dlugosci projektowanej drogi:

e Dlugosc¢ konstrukcyjna drogi 0+100,80 m~0,101 km
o Diugosc¢ rzeczywista drogi (na dziatkach gminnych) 0+091,43 m

¢ Nawierzchni jezdni - 469,00 m?2

e Nawierzchnia chodnikéw i zjazdu C2 —310,00 m2

e Nawierzchnia zjazdu C1 w granicach pasa drogowego - 23,17 m2

4. Warunki geotechniczne, sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz odkrywek kontrolnych stwierdzono na analizowanym
terenie wystepowanie gruntow mineralnych, rozpatrywanych jako podtoze budowalne, wyksztatcone jako:

» grunty spoiste — piaski gliniaste,

« grunty niespoiste — piaski srednie, piaski drobne.

Grunty wystepujgce w podtozu stanowig dobre podioze dla posadowienia przedmiotowej Inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia obiektu
przyjeto | kategorie geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji. W trakcie budowy, przy twierdzeniu innych
od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie. Przedmiotowa

inwestycja objeta projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdéd goérniczych — brak koniecznosci
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stosowania zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

5. Rozwiazania budowlane

Projektowana droga objeta opracowaniem zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkéw
bezpiecznego uzytkowania. Elementy drogi zostaly zaprojektowane w sposdéb nie stanowigcy ucigzliwosci
oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla uczestnikdw ruchu i os6b trzecich. Nawierzchnie drogi i utwardzen terenu
zaprojektowano z materiatdw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji, eksploataciji i uzytkowania przedsiewziecia,
ze szczegbélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich okreslone zostaly w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkiego.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego uktadu drogowego tj. lokalizacji drogi
gminnej oraz do rzednych istniejacych w miejscach wigczenia w istniejgcy uktad drogowy (DW 901).

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak i rowniez do
prawidtowe;j i funkcjonalnej geometrii drogi.
Niweleta drogi

Niweleta drogi dostosowana zostata do planowanego ukfadu drogowego tj. lokalizacji istniejagcej
drogi gminnej oraz do rzednych istniejacych w miejscach wigczenia w istniejacy uktad (DW 901).

Pozostate parametry sytuacyjne drogi przedstawione zostaty na rys 2.0 Projekt zagospodarowania
terenu.

Przekréj normalny

Dla projektowanej gminnej drogi przyjeto przekrdj jezdni daszkowy ze spadkiem dwustronnym 2.0%.
Projektowany chodnik posiadaé bedzie spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni projektowanej drogi gminnej.

Przekréj typowy jezdni to przekréj uliczny z obustronnym chodnikiem. Szerokos¢ jezdni 5,00m, szerokos¢
chodnika 2,00m.

Krawedzie jezdni wyznaczone sg poprzez krawezniki o przekroju 15x30 cm i 15x22 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zewnetrzng chodnika wyznacza obrzeze betonowe 8x30
cm ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przekrdj typowy projektowanej drogi wraz ze
szczegotami przedstawiono na rysunku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

Istniejgce obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacych obiektow inzynierskich takich jak

przepusty.
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6. Zestawienie dlugosci i powierzchni

Podstawowe wielkos$ci powierzchni i dlugosci projektowanej drogi:

e Dlugos¢ konstrukcyjna drogi 0+100,80 m~0,101 km
e Dilugosc rzeczywista drogi (na dziatkach gminnych) 0+091,43 m

e Nawierzchni jezdni - 469,00 m?2

e Nawierzchnia chodnikéw i zjazdu C2 — 310,00 m2

e Nawierzchnia zjazdu C1 w granicach pasa drogowego -23,17 m?2

7. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z rozbudowg zobowigzany
jest do sporzadzenia szczegdlowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i
funkcjonalnego. Po zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja
powykonawcza geodezyjna (zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z rozbudowg drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt
tymczasowej organizacji ruchu oraz uisci stosowne optaty, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw planowanych do
wbudowania Inspektorowi Nadzoru i dopiero po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty na plac budowy.

Zakazuje sie prowadzenia robét w porach deszczowych i ciggtych opadéw. W przypadku gdy roboty
prowadzone bedg w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz rozluznieniem gruntu rodzimego)
Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje drogi do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim
projektowanej konstrukcji drogi np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru/Inwestor decyduje co do ilodci i zakresu badan w trakcie rozbudowy oraz podczas odbioru
koncowego (poza zapisami minimalnymi zawartymi w STWiORB).

W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu Inspektor/Inwestor ma prawo
pobra¢ materiat i przebadac go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy
watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakonczonych robét, powierzchnie wybudowanej
jezdni drogi, bedg wieksze od wczesniej planowanych, nie wplywa to na zwiekszenie zakresu roboét i nie ma wptywu
na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robét dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz gtownych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestyciji, ktore nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sagsiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujgc szczegdlng ostroznosé oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca zdobedzie
wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo planowane do wbudowania jako podbudowa i nawierzchnia powinno posiadac uziarnienie umozliwiajagce

osiggniecie wymaganej nosnosci i zageszczenia do wymaganych wskaznikéw okreslonych w STWIORB.
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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY

2.0 PLAN SYTUACYJNY

3.1 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

3.2 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

3.3 PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

3.4 PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU C1
3.5 PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU Cf1
3.6 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

4.0 PROFIL PODLUZNY

skala 1:5 000
skala 1:500
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:10

skala 1:100/1000
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