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1. Kopia uprawnien projektowych

S LASKA
OKREGOWA
] 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2515/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Marcinowi Ludwig
Mgr inz. budownictwa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2515/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marcin Ludwig posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad om?kaja_cy 0Ki(<_
)3

1 et

Mgr inz. Zbigniew Dz@;cz
2. Okregowa Rada lzby 2 L
3 Giéwny Inspektor 2 4 e

Nadzoru Budowlanego Mgr mi,éoleslaw Jurkiewicz

4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Za zgodnosSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Ludwig jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KONISJI KWALIFIKACYJNEJ
{1 msvmmt’mmmcmcm

-

mgrinZ Zbigniew ozie@

Za zgodnoSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC

M ® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-PLZ-L72-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym 5LK/BD/6191,/09

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa wwow.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

e
oSaupimopng nuozpey Jopgadsu] AUMOl) T

Dfspdiny noid zul Bu
0B0feNOZI0) NPERYS YOUOR) €

DISYI[S) Zsnuef Zuf p
030b[eX3ZI0 NPEPLS YUORZD T

JzomWZOTEY, MBSTUTIS ZUL 3P
fouffomyyteay fswoy famoBdnio Advzopupomazig '

“Pulfoeyygiemy 1fsnuoy PmoBdoio
AofeyoziO) pEpIS

"BIRZa320p fof AJ2P PO TUP H] JIUTULN A AIMONREY M BMIOTUMOPNE Mouatulzu] £qz] famoSanj0 frysjodoeiy

0z *3) " Aqz] forysiod F: M 1fsnwoy famofiery op aregompo Aznjs 1iz4sap fzsfumu po
FINIZON0d
“1zKoap ot po eu A U I3 SOD[EZ
Amoy ougimMopnq BIUST dn vu v_.Ebs ?BENR_ .nﬁmn:. _u«ou_a_.uon_m F:oEo_Eak fozAm m
Auepmopnq yarumesd Azn op jim womeld surBewdm epeisod

Eum urep Ueq 9z .E-NEu.Em ‘nururezse omu:ﬁvu!?iuﬁin zelo oMnn_.g_E eruemodaisod z mojoyojoxd
amerspod Bu SIMONBIY M BAISTUMOPNG MoIatuizul Aqz] famo3anj0 fonysjodofeiy eulfoeyyiemy] elsiwoy emofini0

HINFINAVSVZN

*famoBoap 1soufeldads a
wazotueao zaq eruemopploxd op

60/A00J/SPT0/dVIA Aulfouspiad somnu
INVIAO0ANE VINTINAVHIN

feysizn

BJIJg ZSNIPR], UIDIBJA] ZUl IoW Ueg

9Z BZPIAIMIS
eulloeyyiesy efstmoy] emo3dnjQ eysjodojepy

(uz uzod z 1 [0] 20d ‘96 AN 4 000C Z 1) ‘2 “iijoupa(1sy2y) oaulk:
eiuemoddisod sYOpOY I (961 BOMIOZO p| BUPZ AmEisn pQ ‘Me zeio (wz uzod z g/¢ ‘zod gg sz u gamn
N °Zq) AIMIF 2] 1foNuny | T aumeids M "I 9O0Z BIMAIMY 87 BIUP Z BAIdIUMOPNE |
a._o%ﬁ._,rw:m_::z m:.nnvwﬁ_o&o._ 1sngp§t ﬂm 1 1 sny § (wz :&E.NE: 20d 95| 4N 4 9002 2 11 2d
dujoupal 1sy21) sueimopng omeld I p661 Badi] £ viup z Amejsn ez 1jd | ‘18 p] ue C p asn g ue zeso | yd | ‘sn
2 He m ﬁ: I He g1 pid [ IS0 g1 Me ‘(wz uzod z ‘7p zod ¢ 4N @ [00T Z (1 “Z) MOISTUBGIN ZBIO BAIOIUMOPN]

{ANYOIE YOAMOPOMEZ OB 01000z Brupnid g1 erup z Ameisn z 3d [ Isn pg "pe ameispod BN

VIZAOdd

60/€920-¥S00 /IO dVIN

YMLOINMOANS
MOYIINAZNI
v 8 7 |
YMO9IUNO

2600 B1UpnI3 | BIup ‘Moxery WIST0dOIYIN

“soufefads fbuep.

QISaDRZ M ‘IS qN| DYfRIZP BruemoIepodsofez nijeloid wiuezpziods op Bleiumerdn ogourefoads
forupaimodpo s eruemoryeford op awepmopng erusrumerdn emuezpbziodzor m/m ¢ § z omupodz

ysndozad NuLa.aubRam.;un_ moyjoys nfogsod 1 nyona vip v3o04p (7

‘mopsndazad zagado yorysaaruizup
MO0 yadmoSodp waruazobpin z yoduzaygnd yovSoup o mostdazid nuananzod s ‘ploap (1
Yo} 03apyvi oFaunimopng nryarqoe piupmonyafosd

:op klerusesdn vinorumesdn azslorunu ‘(mz *uzod z g/ ¢ zod ¢g AN 1 9007 Z

‘N Z() AMPITMOPNG A Gak 3 Hoyuny gaAupzp aseads AL T 900T FITIIMY §T

BlUp Z Eajiusopng ! npuodsuea] wnsirpy emuszpbziodzoa | sn gy § Loowm mN CRI

YMUDINOpNgG MPRy2190 DRDWAZYR fouzonajoa) 10.5u0yY DuDMONDIdS (T

‘o3aysiomn niozpou
ppupmompads | yodupimopng-ouzomonyanyaan  mopyafoad  pupzpspads  vawsopafodd (7
" :0p 3muspod bmouwys vjudstnAeadn azsfapumm ‘bpsoupefrads
buormormAsm fazdsm wdlqo asanjez m ‘(wz -uzod z gryy ‘zod ‘95y AN X 9007 Z ) “Z(
:Aypoupal 159)) suvjmopng osmelg - Amusn p 3sn €] paw ‘G 1 [ Pd 1 50 Z] e Low vy T

fasmoSBoap pdsoupelads m

gazaueado zaq vruesmoyyafoad op
uajuaeldn saaez Amop08azazs

Za zgodnoSc¢ z oryginatem
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC

POLSKA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania_

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze projekt pod

nazwa:

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewoddztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161107_4 ZAWADZKIE-MIASTO
Obreb: 0094 ZAWADZKIE

Dz. ewid. nr: ZGODNIE Z PROJEKTEM PODZIALU

opracowany przez:

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO q
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
] mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej ]
Projektant . . Branza drogowa
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09

mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy . Branza drogowa
Marcin Bera MAP/0245/POOD/09

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO SPECJAL’NOQC I NUMER
& UPRAWNIEN BUDOWLANYCH eer HORIHE
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
. . 03.2023 .
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Marcin Ludwig

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejagcej

sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

, ziwosci-podigezenia / jest-mezliwosé-podigezenia-/ nie jest wymagane podigczenie*

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

- Prawo energetyczne.

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

IMIE | NAZWISKO SPECJAL,NOSC | NUMER
. UPRAWNIEN BUDOWLANYCH Ll PODPIS
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
. . 03.2023 .
Marcin Ludwig SKL2515/PO0OD/09

* niepotrzebne skreslic

** klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczer.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza si¢ do kategorii obiektu budowlanego: XXV - drogi i

kolejowe drogi szynowe. Projektowana ul. Opolska stanowi budowle inzynierska lagdowsa.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Rozbudowywany odcinek ul. Opolskiej jest tacznikiem pomiedzy drogg wojewddzka nr 901 a ul. Nowg w
Zawadzkiem. Przebudowywana droga bedzie stuzy¢ do obstugi ruchu lokalnego do przylegtych zabudowac

mieszkaniowych i ustugowych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkédw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalerh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W ramach przebudowy istniejacej drogi ul. Opolskiej w Zawadzkiem zaprojektowano droge
jednojezdniowg, dwukierunkowg o dwoéch pasach ruchu szerokosci 2,5 m kazdy oraz obustronnymi
chodnikami o szerokoséci 2,0 m kazdy. Nawierzchnie jezdni bedzie stanowit beton asfaltowy na podbudowie z
kruszywa tamanego naturalnego i warstwie odcinajgcej z piasku. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z
elementéw drobnowymiarowych w postaci kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego naturalnego.

Droge zaprojektowano tak aby spetniata wymagania podstawowe:

* bezpieczehnstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehnstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» odpowiednich warunkdéw oszczednosci energii.

Droga spetnia¢ bedzie warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Projektowana droga objeta opracowaniem zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunkow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy drogi zostaty zaprojektowane w sposob nie stanowigcy ucigzliwosci
oraz zagrozenia bezpieczehstwa dla uczestnikdw ruchu i oséb trzecich. Nawierzchnie drogi i utwardzen terenu
zaprojektowano z materiatow nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji, eksploataciji i uzytkowania przedsiewziecia,
ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich okreslone zostaty w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkiego.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego uktadu drogowego tj. lokalizacji drogi
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gminnej oraz do rzednych istniejacych w miejscach wigczenia w istniejacy uktad drogowy (DW 901).

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak i rowniez do
prawidtowej i funkcjonalnej geometrii drogi.
Niweleta drogi

Niweleta drogi dostosowana zostata do planowanego ukfadu drogowego tj. lokalizacji istniejgcej
drogi gminnej oraz do rzednych istniejacych w miejscach wigczenia w istniejgcy uktad (DW 901).

Pozostate parametry sytuacyjne drogi przedstawione zostaty na rys 2.0 Projekt zagospodarowania
terenu.

Przekrdj normalny

Dla projektowanej gminnej drogi przyjeto przekrdj jezdni daszkowy ze spadkiem dwustronnym 2.0%.
Projektowany chodnik posiada¢ bedzie spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni projektowanej drogi
gminne;j.

Przekréj typowy jezdni to przekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem. Szerokos¢ jezdni 5,00m, szerokos¢
chodnika 2,00m.

Krawedzie jezdni wyznaczone sg poprzez krawezniki o przekroju 15x30 cm i 15x22 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zewnetrzng chodnika wyznacza obrzeze betonowe 8x30
cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przekroj typowy projektowanej drogi wraz ze
szczegotami przedstawiono na rysunku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

Istniejgce obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano istniejgcych obiektow inzynierskich takich jak

przepusty.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry funkcjonalno-uzytkowe drogi:

— klasa drogi D (dojazdowa);

— predko$c¢ projektowa vp=30km/h;

— kategoria ruchu KR-1;

— dtugos¢ konstrukcyjna trasy 0+100,80 m~0,101 km;

— diugos¢ trasy 0 km i 91,43m;

— szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych - min. 10m;

— szerokosc¢ pasa ruchu 2,50m;

— szerokosc jezdni 5,00m;

— chodniki po obu stronach jezdni, o szerokosci 2,00m, przylegte do jezdni;
— szerokos¢ zjazdu C2 (do dz. ewid. nr 717/18) - 5,00m;

— szerokos¢ zjazdu C1 (do dz. ewid. nr 717/16 i 717/17) - 5,00m;
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— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2%;
— promienie tukéw poziomych:
— maksymalny R=600m;

— minimalny R=350m.

Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie za pomocg spadkéw daszkowych o wartosci 2% dla

jezdni oraz 2% dla chodnika do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

Przyjeta kategoria ruchu na ulicy

Grupa nosnosci istniejgcych gruntéw

Gtebokos¢ przemarzania Hz
— warstwa Scieralna AC11S 50/70
— warstwa wigzgca AC16W 50/70
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997
— w-wa odcinajaca z piasku

— istniejgce podtoze gruntowe

KR1
G1
1,0m
4.cm
5cm
10 cm
25¢cm

10 cm

Na dolng warstwe podbudowy zaleca sie wykorzystanie rozkruszonego betonu z rozbidrki istniejgcej

podbudowy rozbudowywanej drogi i innych materiatdw betonowych powstatych z rozbiérki. Wymagang

grubo$é¢ dolnej podbudowy 25 cm osiggnaé poprzez uzupetnienie warstwy z rozkruszu betonowego

kruszywem tamanym frakcji 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu C1:

— w-wa Scieralna AC11S 50/70

— w-wa wigzaca AC16W 50/70

— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997
— istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza zjazdu C1:

kostka betonowa — kolor grafitowy

— podsypka cem. piaskowa

— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997
— istniejace podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu C2:

— kostka betonowa — kolor czerwony - chodnik/ zjazd C2 — kolor grafitowy

— podsypka cem. piaskowa

4 cm
5cm
10 cm

25 cm

8 cm
3cm
10 cm

25cm

8 cm

3cm
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— kruszywo tamane 4/63,00 stab. mech. PN-S-06102:1997 25cm

— istniejgce podtoze gruntowe.

Podstawowe wielko$ci powierzchni i dlugosci projektowanej drogi:

e Dlugos¢ konstrukcyjna drogi 0+100,80 m~0,101 km
e Dilugosc rzeczywista drogi (na dziatkach gminnych) 0+091,43 m

e Nawierzchni jezdni - 469,00 m?2

e Nawierzchnia chodnikéw i zjazdu C2 — 310,00 m2

e Nawierzchnia zjazdu C1 w granicach pasa drogowego -23,17 m?2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz odkrywek kontrolnych stwierdzono na analizowanym
terenie wystepowanie gruntéw mineralnych, rozpatrywanych jako podtoze budowalne, wyksztatcone jako:

» grunty spoiste — piaski gliniaste,

« grunty niespoiste — piaski srednie, piaski drobne.

Grunty wystepujgce w podtozu stanowig dobre podtoze dla posadowienia przedmiotowej Inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia obiektu
przyjeto | kategorie geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji. W trakcie budowy, przy twierdzeniu innych
od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu budowlanego na istniejgcym gruncie. Przedmiotowa
inwestycja objeta projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdéd goérniczych — brak koniecznosci

stosowania zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania Ssciekéw
Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu wykonywania robot
budowlanych. Wody opadowe bedg odprowadzane z drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej przewidzianej
w ramach przedmiotowej przebudowy do remontu.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Wybudowany obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, zapachdw, zanieczyszczeh pytowych i
ptynnych.
6.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
Wybudowany obiekt nie bedzie generowat odpadéw.
Powstajgce w tracie rob6t odpady nalezy segregowac i mozna sktadowaé w ograniczonym zakresie na

obszarze placu budowy w sposob wykluczajgcy mozliwosé negatywnego wptywu na Srodowisko przez
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stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie

robét i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz

skladowac¢ z dala od drzew i krzewdw w sposdb uniemozliwiajacy negatywny wptyw na srodowisko glebowo —
wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i szczelnych membran.

Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznaczac¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy

do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac

budowlanych powstang niewielkiej ilosci odpady w postaci opakowan materiatéw budowlanych, pozostatosci
wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku.

Wszelkie odpady powinny by¢ dokfadnie zebrane i zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa w tym zakresie.

6.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie
Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestyciji i terenach

bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z pracg maszyn budowlanych uzytych do realizacji robot.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu na etapie realizacji robét zaleca sie ograniczy¢é réwnoczesng
prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilos¢.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.
Ponadto poprzez poprawe stanu nawierzchni zmniejszy sie hatas i czas przejazdéw pojazdoéw. Z uwagi na
klase drogi, zaktadang kategorie ruchu (KR1) oraz lokalizacje nie przewiduje sie urzgdzen ochrony przed
hatasem i drganiami. Rozbudowywany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form promieniowania.

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie przebudowy. Glebe urodzajng

w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona

powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi

z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowg, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany

rekultywaciji i pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji

obiekt nie ma wplywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Sptyw wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do Srodowiska oraz zmian
jakosci woéd podziemnych. Projektowana w ramach inwestycji droga bedzie odpowiadac klasie technicznej D
(droga dojazdowa). Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji nie
bedzie miata wptywu na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.

Poza planowana wycinkg drzew i krzewow projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na
istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

6.6. Usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadéw
Wody opadowe z projektowanego obiektu bedg odprowadzane do istniejgcego systemu odbioru sciekow

(kanalizacja deszczowa). Zrzut wdéd opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj.

przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do
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Srodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych.
6.7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgce lub eliminujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan,
przewiduje sie jedynie rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni i chodnika. Obiekt jest zaprojektowany przy
zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczgce minimalnych odlegtosci od istniejacej
zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadoéw powstajgcych w trakcie realizacji inwestyciji. Zaprojektowane

rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W celu zapewnienia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zaprojektowano
remont istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez wymiane istniejgcych elementéw odwodnienia na nowe.

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane poprzez remont kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie
Srednic $200 - $315. Do sprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi bedg stuzyé studzienki
wodosciekowe ¢ 500 wraz z przykanalikami PCV ¢ 200mm. W ramach remontu kanalizacji przewidziano

remont istniejgcych studni rewizyjnych poprzez ich wymiane na nowe studnie $1000.
8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia.

9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

10. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda na odstepstwo, o ktérym
mowa w art. 9 ustawy. Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymaga zgoda

udzielona w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:5 000
2.0 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

3.1 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A skala 1:50

3.2 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B skala 1:50

3.3 PRZEKROJ POPRZECZNY C-C skala 1:50

3.4 PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU C1 skala 1:50

3.5 PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU Cf1 skala 1:50

4.0 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
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