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OBRZEŻE CHODNIKOWE obrzeże chodnikowe 8x30 cm ława betonowa z oporem C12/15 - 10 cm istniejące podłoże gruntowe
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CHODNIK  kostka betonowa typ Holland koloru czerwonego    - 8 cm - 8 cm w-wa podsypki cem-piaskowej       - 3 cm - 3 cm w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 - 25 cm istniejące podłoże gruntowe
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KONSTRUKCJA JEZDNI w-wa ścieralna AC11S 50/70        - 4 cm - 4 cm w-wa wiążąca AC16W 50/70        - 5 cm - 5 cm w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997   - 10 cm - 10 cm w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997   - 25 cm - 25 cm w-wa odcinająca z piasku         - 10 cm - 10 cm istn. podłoże gruntowe
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KRAWĘŻNIK ULICZNY krawężnik uliczny 15x30 cm podsypka piaskowa     - 3 cm    - 3 cm ława betonowa z oporem C12/15 - 15 cm istniejące podłoże gruntowe
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remont istn. kanalizacji deszczowej
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remont istn. kanalizacji deszczowej
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KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY krawężnik najazdowy 15x22 cm podsypka piaskowa     - 3 cm    - 3 cm ława betonowa z oporem C12/15 - 15 cm istniejące podłoże gruntowe
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