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l.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.1. Zakres robodt

Inwestycja obejmuje:

Budowe drogi gminnej
Budowe chodnika i zjazdu C2
Budowe zjazdu C1

Remont odwodnienia

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robét

oznaczenie budowy tablica informacyjna

zagospodarowanie placu budowy

roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu projektowanej drogi

roboty ziemne

roboty budowlane zwigzane z remontem kanalizacji deszczowej

roboty budowlane zwigzane z budowag kanatu technologicznego

roboty budowlane zwigzane z budowa: nawierzchni chodnika, nawierzchni drogi
gminnej i zjazdu publicznego,

roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e napowietrzna linia niskiego napiecia,
e infrastruktura podziemna: wodocigg w225c, al00c, linia wysokiego napiecia eWc,
linia niskiego napiecia eNc, kolektor kanalizacji deszczowej kdD250c, cieptociag

c100c, sie¢ teletechniczna tc.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

e Na dziatce inwestora wystepuja elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zgodnie z planem sytuacyjnym

e Roboty prowadzone w bliskim sgsiedztwie pasa drogi wojewddzkiej nr 901.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
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podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru pomaranczowego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien
o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustalié¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatdw i wyrobdéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicami klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢é sie
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tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

4.2. Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne

e hetmy ochronne

e rekawice wzmocnione skora

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
4.3. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e podczas wykonywania wykopdw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepi¢ o drzewo

e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do przygniecenia
roztadowujgcych

e pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
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przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
z wigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robét na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

rob6t budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnic sprawny samochéd i telefon komdrkowy
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e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewni¢ wystarczajagcg ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

e higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
e umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatow i wyroboéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé
w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -
warstw. Odlegtosci stosdw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie

z wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
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Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg
oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikow
w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych

z inwestycjg ogrodzié i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem osdéb trzecich.
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II. OPINIE

Larzgd Powiaty Strzeleckiego
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
DP.7017 4 2050 i3 Strzelce Opolskie, 23.12.2020 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) w zwigzku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

Zarzad Powiatu Strzeleckiego

w osobach :
Jozef Swaczyna - Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida - Wicestarosta
Janusz Zylka - Cztonek Zarzadu

Waldemar Bednarek - Czlonek Zarzadu

po rozpatrzeniu pisma z dnia 17.12.2020 r. zlozonego przez Pana Marcina Ludwig
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pn.: Cursus Projekt z siedzibg: 44-171 Plawniowice
ul. Spokojna 14, dzialajacego z upowaznienia Gminy Zawadzkie

postanawia
zaopiniowaé pozytywnie zadanie pod nazwa: ,,Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi
wojewodzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem” zgodnie z przedstawiong dokumentacjg
ztozong do wniosku.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia postanowienia, gdyz w calosci
uwzglednia zadania strony.

POUCZENIE
Na postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczege w
Opolu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Strzeleckiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego postanowienia.

\ /

Otrzymuja : & |
?15 Marcin Ludwig Cursus Projekt, 44-171 Plawniowice, ul. Spokojna 1 OSTAR ff_l} STA
2. Ala.

\ézpf Swaczyna
|
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ZARZAD

WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

DRP-111.7637.4.48.2020

POSTANOWIENIE

Nr 6 z dnia A stycznia 2021 r.

Opole, dnia L( stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
z péin. zm.) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marcina Ludwika z dnia 22.12.2020 r. (data wptywu), dziatajacego w imieniu Gminy Zawadzkie na
podstawie udzielonego petnomocnictwa Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wydania opinii
dotyczacej inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 901 do

ul. Nowej w Zawadzkiem",

Zaizga Wojewoddztwa Gpolskiego

w sktadzie:

\\' ‘”-‘\“ M. P :“«l\( a

M [
. 08 1A\ -
[ NEAYY \( ‘\_‘C L_;',. | L\( Lb_“.l N ¢ L(‘k

A
B ETEIE Poeeiraisuaiaad

) 2

........................

postanawia

zaopiniowaé pozytywnie wniosek Gminy Zawadzkie w sprawie wydania opinii dotyczacej
Inwestycji pn. ,Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 901 do
ul. Nowej w Zawadzkiem", w przedmiocie ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji.

10
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UZASADNIENIE

W dniu 22.12.2020 r. do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego wptynat
wniosek Pana Marcina Ludwika, dziatajgcego w imieniu Gminy Zawadzkie na podstawie
udzielonego petnomocnictwa Burmistrza Zawadzkiego, w sprawie wydania opinii dotyczacej
inwestycji pn. ,Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 901 do ul. Nowej
w Zawadzkiem".

Stosownie do art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
z pdzn. zm.), wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zarzad Wojewddztwa.

Przedmiotem postanowienia Zarzadu Wojewddztwa jest zajecie stanowiska w sprawie
ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji.

Do wniosku dotaczono czes¢ opisowa (w tym: analize powigzania drogi z innymi drogami,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu) oraz rysunkowa,
(mape przedstawiajgcq proponowany przebieg drogi, w skali 1:500).

Na podstawie przedstawionego materiatu, wobec braku zastrzezen, co do lokalizacji
projektowanej inwestycji w stosunku do kierunkdw zagospodarowania przestrzennego, w tym
w zakresie komunikacji drogowej, przyjetych w Planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa opolskiego, uchwalonego uchwatg nr VI/54/2019 Sejmiku Wojewddztwa
Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 106 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego na postanowienie
przystuguje stronie Zzazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu,
ul. Oleska 193 za poérednictwem organu, ktéry wydat postanowienie, w terminie siedmiu dni
od dnia dareczenia.

i) jin)

Otrzymuija:

1. P.Marcin Ludwig, CURSUS PROJEKT, ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice,
2. Burmistrz Zawadzkiego,

3.  Aa.

Opracowata:

Katarzyna Lichota

Referat Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO
23.12.2020 .
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Zawadzkie, 28 grudnia 2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176
z pézn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Pana Krzysztofa Wiktorzak, wtasciciela WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak z siedzibg przy
ul. 1 Maja 4A w Piotréwce, 47-133 Jemielnica, w dniu 14.12.2022 r., w sprawie wydania opinii
dotyczacej planowanej inwestycji pn.: ,,Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi
Wojewodzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem”

postanawiam

zaopiniowac pozytywnie planowang inwestycje pn.: ,,Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku
od drogi Wojewodzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem”.

UZASADNIENIE
Postanowienie w catosci uwzglednia zadanie strony, wobec tego odstgpiono od uzasadnienia.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem organu wydajgcego, w terminie 7 dni od daty

doreczenia postanowienia.

Otrzymujg:
1. Krzysztof Wiktorzak, wiasciciela WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak, Piotrowka ul. 1 Maja 4A,
47-133 Jemielnica
2. a/a.
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[ll. UZGODNIENIA
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IV.POZWOLENIA
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